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STAN PROJEKTOWANY

RS PCV
810

LEGENDA:

prqdem 1x230 VAC, 50Hz

Projektowany elektryczny wiszqcy przeptywowy podgrzewacz c.w.u.
0 wymaganej mocy grzewczej wynoszqcej 24 kW; zasilanie podgrzewacza

prgdem 3x400 VAC, 50Hz

@ — Projektowany elektryczny wiszqcy pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u.
0 pojemnosci magazynowej wynoszqcej 2001; zasilanie podgrzewacza

——h f Plytowy grzejnik elektryczny z wbudowanym termostatem cyfrowym

5000050545000 807
f/ A% /////////// 77 ///ﬂ{

)
N\
NN

N
NN

N\
NN
N

A\

NN
N

N\
N

N
N\
NN

N
Y
N

N\
N

\
NN
N

N
NN

N
N

ENN

/ i L Vh mrzejnik[ : el : l?,“‘;«‘~
o Qwym=paE W |
= 2 ® © -E2 Qj_ -’s'
SO == € 1
ZAMYKANAEKAB\NA WC_.
- | @

8 ‘ <
é@ Q[ 1.2|szatnig \/

ol
ZAMYKANA}KAB\NA WC pm |terr0 ota
V27.77777757,2.777

(@]
Q&
x

o

()]

o
S

" ZAMYKANA ‘(AB\NA wC
1 \
\

1.5|pom. trenera

5.45m2|terro kota
d

—— 1.1[tazienka Qj_
11.63m?|terrakota 2} | |

/-
77

205 7

Grzejnik elektryczny Grzejnik elektryc

(lwymz%kg 2 ] LW’ C{* 292 I(lllwyrn:€18 nwl
7
| S?

ENINN|

ODPLYW LINIOWY

29

a,

]

\

\

\

\

\

\

\

\

|

|

|

\

|
ety

AN

Qwym=267 W

©
o
RN
W
— 1

Grzejnik ele

N
-

N\

N\
NN
N

N
NS
N

0000070007
7177700070507
G

NN
N
SRNN
\5‘
\\\\
N
N
\\
N
N\
I

[ |

o

|
|
ZAMYKANA kAB\NA WwC

o
Q&
<

o

(o)

B

)

Gl

1.7|tazienka

\

N\
N\

N\
N

NN

N\

N\
N\

NN
N

N\

NN

N

N
N\

0

N
N

N

N
NN

NN
N
N

N

11.55mé|terrakota

rzejnik elektryczny

| 0wym:818 2 d‘

i

Grzejnik elektryczny

&fé QAwym=964

11.63m?|terrakota

ODP[Yj LINIOWY ‘
0

00000000000
0000070070507
0000 7507

s

| |

"‘ ININININN
LR R

IR

GRANICA OPRACOWANIA

RRRALESS

SIS
INIIINININY:
.

NIy
SRS

N9
GRANICA OPRACOWANIA

1. Grzejniki nalezy montowa¢ wedlug wytycznych producenta
2. Przy kazdym grzejniku nalezy przewidzie¢ gniazdo zasilajgce o napigciu 230V
5. Podgrzewacze wody nalezy montowa¢ wedtug wytycznych producenta

GRANICA OPRACOWANIA

Rozdzielnia podtynkowa

Gniazdo 230+N+PE podtynkowe

Oprawa typu kinkiet

Oprawa typu plafoniera 1x35 W

Lqcznik 1-biequnowy podtynkowy

| el
le
& Gniazdo 230+N+PE hermetyczne podtynkowe
Q
2
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PERSPEKTYWA

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZATNI

YDYp 3x1.5  |Przewody: os$wietlenie, izolacja 500 V

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

TEMAT
YDYp 4x1.5  |Przewody: os$wietlenie, izolacja 500 V STAN PROJEKTOWANY
YDYp 3x2.5 |Przewody: gniazda 230 V, izolacja 500 V OBIEKT : PRIEBUDOWA BUDYNKU SZATN SKALA:
ADRES - SKIC GM. ZtoTow 1-50
YDYp 5x4.0  |Przewody: gniazda 400 V, izolacja 500 V DZ. NR 517 .
YKY 5x10.0  |Zasilanie tablicy rozdzielczej, izolacja 500 V GMINA ZLOTOW bara:
INWESTOR : - < STYCZEN
UL. LESNA 7; 77-400 ZtOTOW
2020
Wystepujqce w dokumentacji projektowej nazwy i typy produktdéw nie sq wiqzqce dla proger | M7 inz. JAN MAKSIMCZYK
wykonawcdw instalacji. Dopuszcza sig stosowanie produktéw o parametrach réwnych asximyezyy | UPr- Do projektowania instalacii elekirycznych

lub wyzszych niz dobrane.
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