PRZEBUDOWA BUDYNKU SZATNI
PRZEKROJ A—A — STAN PROJEKTOWANY
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KOSTKA BETONOWWA GR. 8cm
WARSTWA WYROWNUJACA GR. 5cm
PODBUDOWA PIASKOWO-CEM. CR. 15cm
WARSTWA ODCINAJACA/QWADNIAJACA
GRUNT RODZIMY

C

TYNK CEM—WAP gr. 1.5cm

PUSTAK ZUZLOWY/BETON KOMGRKOWY qr. 24cm
STYROPIAN EPS FASADA gr. 16cm
TYNK MINERALNY

B

PAPA  WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA PODKLADOWA

IZOLACJA TERMICZNA gr. 20cm
PAROIZOLACJA

ISNIEJACA PLYTA KORYTKOWA

A

GLAZURA

WARSTWA WYRONUJACA gr. 5cm
STYROPIAN EPS PODtOGA/DACH gr. 15¢cm
[ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
WYLEWKA BETONOWA C12/15 gr. 10cm
PODSYPKA PIASKOWO—ZWIROWA 1d=0.6
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GREAN\CA OPRACOWAMA

PROJEKTOWNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH:

MINIMALNE PARAMETRY

PODLOGA NA GRUNCIE-CZESC MIESZKALNA

PROJEKTOWANY WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U =D.3}OL
c(max) m2K
DACH NAD CAKOSC\A BUDYNKU m

PROJEKTOWANY WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U =0.18 ——
c(max) mZK

SCIANA ZEWNETRZNA

PROJEKTOWANY WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U =0.23 L
¢(max) m2K

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
PROJEKTOWANY WSPOL.CZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U =1.10

c(max)

W
m2K
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