Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
o przebiequ zewnetrznym wg projektu
zagospodarowania dziatki

PrzejScie przewodu odptywowego przez

przegrode konstrukcyjng nalezy wykonat
/ w rurze ostonowej z PVC-U9250
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LEGENDA:

projektowane przewody instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U oraz
PP-HT ze Scianka lita przeznaczonych do kanalizacji wewngtrznej

projektowane przewody odptywowe instalacji kanalizacji sanitarnej z rur
PVC-U ze Scianka lita przeznaczonych do kanalizacji wewngtrznej

PVC-U@N0 | materiat oraz Srednica zewnetrzna przewodu
i=2.0% minimalny spadek przewodow

@ nr pionu kanalizacji sanitarnej

kierunek przeptywu Sciekow

>

UWAGI:

1 Wykonanie instalacji niezgodnie z niniejszym projektem spowoduje przeniesienie
odpowiedzialno$ci za projekt z projektanta instalacji na wykonawce.

2 Wszystkie urzadzenia nalezy montowal przestrzegajac obowigzujacych norm,
wytycznych producentiw oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

3. (zes( graficzna i opisowa projektu stanowig spajng catosc i nalezy je rozpatrywaé
tacznie.

4. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami

5. Inwestor moze zmieni¢ materiat, z ktérego bedg wykonywane rurociggi kanalizacyi
sanitarnej, jednak w tym celu nalezy skonsultowac sie z projektantem i uzyskaé
Jego zgode.

6. Scieki bytowo-socjalne nalezy odprowadzic do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

7. Ruraciagi kanalizacji podposadzkowej nalezy uktadac na warstwie podsypki piaskowej
o grubosci min. 20 cm.

8. Rurocigi kanalizagji sanitarnej nalezy taczy¢ ze sobg poprzez potaczenia kielichowe,
umoZliwiajgc kompensacje wydtuzen termicznych.

9. Trasy i spadki rurociggéw kanalizacji sanitarnej zgodnie z czescig rysunkowa.

0. Piony kanalizagji sanitarnej nalezy wyprowadzic¢ ponad pota dachowa budynku oraz
zakoniczy¢ wywietrznikami dachowymi PV(®160.

1 Kazdy pion kanalizagji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w otwér rewizyjny; otwory
rewizyjne nalezy umieszczal na wysokoSci 50 cm nad przejsciem pionu w przewod
odptywawy.

12. Piony kanalizagji sanitarnej nalezy mocowad do Scian za pomocg punktéw statych
i przesuwnych wyposazonych we wktadki gumowe - wg instrukgi monfazu
producenta.

13 Na kazda kondygnacje nalezy stosowal jedng podpore statg mocowang ponizej
kielicha rury przy podtodze lub przy najnizszym tréjniku oraz jedng podpore
przesuwng mocowang w odlegtosci 1-2 m powyzej podpory statej.

14, Przejscia przewodéw odptywowych przez przegrody konstrukcyjne nalezy

wykonywal w rurach ostonowych. Przestrze pomiedzy przewodem a rurg
ostonowg nalezy wypetnic materiatem trwale plastycznym. Zabrania sie
wykonywania potaczen przewodow w migjscu przejscia przez rury ostonowe.

Wystepujgce w dokumentagji projektowej nazwy i typy produktow nie sq wigzgce dla
wykonawcdw instalagji. Dopuszcza sie stosowanie produktéw o parametrach réwnych lub
wyzszych niz dobrane przez projektanta.
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