LEGENDA:

projektowany elektryczny wiszacy pojemnoSciowy podgrzewacz c.w.u.
@ o pojemnosci magazynowej wynoszacej 200 |; zasilanie podgrzewacza
pradem 1 x 230 VAC, 50 Hz

projektowany elekfryczny wiszacy przeptywowy podgrzewacz c.w.u.
@ 0 wymaganej mocy grzewczej wynoszacej 2k kW; zasilanie podgrzewacza
pradem 3 x 400 VAC, 50 Hz

rurociagi zimnej wody uzytkowej z rur wielowarstwowych PE-X/Al/PE
taczonych przez zaprasowywanie

rurociagi cieptej wody uzytkowej z rur wielowarstwowych PE-X/Al/PE
taczonych przez zaprasowywanie

$25x2.5 Srednica zewnetrzna x grubos¢ Scianki rurociagu

q=0.15 dn’/s przeptyw obliczeniowy wody przez dziatke

Zewnefrzna instalacja zimnej wody uzytkowe
wg stanu istniejacego

UWAGI:

Lokalizacja wejscia instalacji zewnetrznej do

bud anu istniejacego
ynk&-]ui_s; aced 1 Wykonanie instalacji niezgodnie z niniejszym projektem spowoduje przeniesienie
v odpowiedzialno$ci za projekt z projektanta instalacji na wykonawce.
Przejécie [z instalagji 2 PEI00 2 Wszystkie urzadzenia nalezy montowal przestrzegajgc obowigzujacych norm,
_@_ na PE-X/Al/PE B = wytycznych producentéw oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
= 3 (zes¢ graficzna i opisowa projektu stanowia spajng catoSc i nalezy je rozpatrywat
SN 2 e provs Y 7 Yoy
916320 916:20 4. Projekt nalezy rozpatrywal tacznie z pozostatymi branzami.
G015 dn/s —] BL0xb10 B50x45 L0%G.0 —] G015 dn'/s 5. Inwestor moze zmienic materiat, z kférego bedzie wykonana instalacja zimnej i cieptej
2 o . 4:095 d’/s G148 dn'/s 4045 d/s . i 2 \ wody uZytkowej, jednak w tym celu nalezy skontaktowal sie z projektantem.
= EPE“E g:\g _'E S ) 6. Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono na urzgdzeniach oraz rurociggach
. S 1A K g 3 § N: S = . zaproponowanych przez projektanta.
405 dn'/s _'% d ﬂmﬁ < E_ZAMYKANA WIM We = 405 dn'/s 7. Zewnetrzna instalagja zimnej wody uzytkowej wg stanu istniejacego.
= u;:g = 8. Nalezy zweryfikowac czy istniejacy wodomierz posiada odpowiednie parametry
216x2.0 A zapewniajgce poprawny pomiar przeptywu w nowoprojektowanej instalacji
o ~———a=015dn =4 ‘. .. f . .
< 9 q; w0 s ] < 9. Przejscia rurociggow przez przegrody konstrukcyjne nalezy wykonywac w rurach
#16x2.0 = L ya%(dﬁﬁ 1.5|pom. [ trenera o #16x2.0 ostonowych; przestrzei pomiedzy rurg ostonowg i rurociggiem nalezy wypetni¢
405 dn'/s s 7 :;aexz.o B % 5. 45m2lterralota ;};;Tlﬁ/wc . pés 405 dn'/s materiatem trwale plastycznym.
H 1 : w ] 10.  Rurociggi nalezy rozprowadzic systemem trdjnikowym w posadzce w bruzdach
= —17 Sk wykonanych w warstwie termoizolacji
=3 A 8= . x2.0 mn Rurociagi zimnej wody uzytkowej nalezy zaizolowac przeciwko kondensacji otulinami z
q:]gxdzng . pym T : (o] =01t dn'/s q:}gxdzng . pianki polietylenowej o grubosci 6 mm, np. Armacell Tubolit DG Plus.
e | q=0.14 dn’/s L qf :Exjmoa /s — 12. Rurociggi cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowa cieplnie otulinami z pianki
i lly HF;EWZ'O? ’ 1.7ltazienk polietylenowej o grubosci zgodnej z obowigzujgcymi WT.
: 432530 S [lqenka 13 Przed kazdym punktem czerpalnym wody nalezy zamontowac kulowe zawory
+-637f [tenrakota g T flpagtnia 11.63m?|terfakota— g
16x20 o e o =i 1 P — AN . ?T 7 o620 odcinajace. o ) ’
g:0.15 dn'/s 7 =~ Xd}ni/s T o 199 akota — + : ] q=0.15 dn'/s 14 Po montazu catej instalacji nalezy wykonac probe szczelnoSci oraz sporzgdzic z niej
0255 - = %: | 92523 protokét
4030 dn'/s ke 5—5305 2 4|-Hpom=@9’ § : 4:030 dn'/s k
PRIZ PV Z-9UNT] . — N n| |_ .
N a0 1.2]szatnia -Re N \SEmg e , o : , L .
054 dn'/s 2| Wystepujace w dokumentacji projektowej nazwy i typy produktow nie sq wigzace dla
— 11.55m”|terrakota \ . py q:0¢ gxgr;l » wykonawcow instalagji Dopuszcza sie stosowanie produktiw o parametrach réwnych
9330 e i 932130 lub wyZszych niz dobrane przez projektanta.
q=0.48 dm’/s q=0.60 dm’/s
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