1.

Opis techniczny budynku

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wewnetrznych: grzewczej, cieptej i zimnej wody
uzytkowej i kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wewnetrznej o przebiegu zewnetrznym kanalizacji sanitarnej dla
inwestycji polegajacej na przebudowue budynku szatni w m. Skic, gm. Ztotéw, dz. nr ew. 517.

2,

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig;

3.

projekt architektoniczno — budowlany

mapa do celéw projektowych sporzadzona przez geodete uprawnionego
uzgodnienia z inwestorem

uzgodnienia miedzybranzowe

obowigzujace normy, przepisy, katalogi oraz wytyczne do projektowania

Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje rozwigzanie techniczne:

4.

ogrzewania pomieszczen grzejnikami elektrycznymi

zaopatrzenia w zimng i ciepta wode uzytkowa — budynek zasilany z istniejgcego przytacza
wodociggowego

odprowadzenie $ciekéw bytowo - socjalnych — odprowadzenie $ciekow do istniejacej gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej

Dane ogdlne

Projektowana inwestycja znajdowaé sie bedzie na dzialce o nr ew. 517 w miejscowosci Skic, gm. Ztotéw.
Projektowany obiekt jest niepodpiwniczony, posiada jedng kondygnacje naziemnai jest kryty dachem ptaskim.



IIl.  Opis techniczny instalacji grzewczej

1. Informacje ogdine

Opracowywany budynek znajduje si¢ w m. Skic, gm. Ztotéw. Jest to Il strefa klimatyczna wg PN-EN 12831:2006.
Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigZenia cieplnego, gdzie temperatura
obliczeniowa wynosi -18°C, natomiast $rednia roczna temperatura wynosi 7.9°C. Projektowe temperatury
powietrza wewnetrznego dla kazdego pomieszczenia okreslono réwniez w oparciu 0 norme PN-EN 12831:2006.

2. Zrédio ciepta dla instalacji grzewczej

Opracowywany budynek bedzie ogrzewany za pomocg grzejnikow elektrycznych. Parametry pradu: 1 x 230 VAC,
50 Hz. Sterowanie wydajnoscig grzewcza kazdego grzejnika bedzie sie odbywac poprzez fabrycznie wbudowany
w grzejnik termostat cyfrowy. WielkoSci i moce grzejnikow podano w czesci rysunkowej. Grzejniki nalezy
rozmiesci¢ zgodnie z czescig rysunkowg. Montaz nalezy przeprowadzic wg wytycznych producenta.
Doprowadzenie instalacji elektrycznej w miejsca montazu grzejnikow wg projektu branzy elektryczne;.



lIl.  Opis techniczny instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej

1. Informacje ogdine

W budynku projektuje sie pomieszczenia, w ktorych znajdowac sie bedg urzadzenia sanitarne. Wyposazenie
pomieszczen stanowia;
e 1.1 tazienka:
o 5xnatrysk
o 2xumywalka
o 2 xmiska ustepowa
o 1.3. Ustep:
o 1xumywalka
o 1 xmiska ustepowa
o 1.5, Pomieszczenie trenera:

o 1 xnatrysk
o 1.7.tLazienka:
o 5xnatrysk

o 2xumywalka
o 2 Xxmiska ustepowa

Dodatkowo, na zewnatrz budynku zaprojektowano 2 zawory czerpalne ze zigczkg do weza.

Normatywny wyptyw wody z armatury czerpalnej okreslono wg ponizszej tabeli:

Normatywny wyptyw wody z armatury czerpalnej wg PN-92/B-01706
Srednica | Normatywny | Normatywny | Normatywny wyptyw
nominalna | wyptyw wody | wyptyw wody | wody tylko zimnej
Rodzaj punktu czerpalnego DN zimnej g cieptej gn lub cieptej gn
[mm] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]

Zawor czerpalny bez perlatora 15 - - 0,30
Zawor czerpalny bez perlatora 20 - - 0,50
Zawor czerpalny bez perlatora 25 - - 1,00
Zawor czerpalny z perlatorem 10 - - 0,15
Zawor czerpalny z perlatorem 15 - - 0,15
Gtowica natrysku 15 0,10 0,10 0,20
Pluczka cisnieniowa 15 - - 0,70
Ptuczka ci$nieniowa 20 - - 1,00
Ptuczka zbiornikowa 15 - - 0,13
Zawoér sptukujacy do pisuaréw 15 - - 0,30
Zmywarka do naczyn (domowa) 15 - - 0,15
Pralka automatyczna (domowa) 15 - - 0,25
Bateria czerpalna do natryskéw 15 0,15 0,15 -
Bateria czerpalna do wanien 15 0,15 0,15

Bateria czerpalna do zlewozmywakdw 15 0,07 0,07

Bateria czerpalna do umywalek 15 0,07 0,07

Bateria czerpalna z mieszalnikiem 20 0,30 0,30 -
Warnik elektryczny 15 - - 0,10




2. Zrodto zaopatrzenia w wode

Do budynku doprowadzone jest istniejace przytacze wodociggowe. Na zewnatrz budynku, w studzience
wodomierzowej, znajduje sie istniejacy zestaw wodomierzowy. Granice przytacza stanowi zawor odcinajacy
zamontowany za wodomierzem gtéwnym. Nalezy zweryfikowa¢ poprzez inwentaryzacje, czy istniejace przytacze
posiada odpowiednig przepustowosc¢ i czy jest w stanie w poprawny sposob zasili¢ nowoprojektowang instalacje
w budynku. Nalezy rowniez zweryfikowaé czy zamontowany na przytaczu wodomierz posiada odpowiednie
parametry do wykonywania poprawnych pomiaréw przeptywu wody. Wymagany przeptyw nominalny wodomierza
okreslono w dalszej czesci opracowania.

3. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Ciepfa woda uzytkowa bedzie przygotowywana poprzez podgrzewacze elektryczne. Dla budynku
zaprojektowano:
e dla pomieszczenia tazienek: 2 x wiszacy pojemno$ciowy podgrzewacz elektryczny o pojemnosci
nominalnej wynoszacej 200 |. Parametry pradu: 1 x 230 VAC, 50 Hz
e dla pomieszczenia trenera oraz ustepu: 1 x wiszacy przeptywowy podgrzewacz elektryczny o
wymaganej mocy grzewczej wynoszacej 24 kW. Parametry pradu: 3 x 400 VAC, 50 Hz

Urzadzenia nalezy rozmiesci¢ zgodnie z czescig rysunkowg. Montaz nalezy przeprowadzi¢ wg wytycznych
producenta. Doprowadzenie instalacji elektrycznej w miejsca montazu podgrzewaczy c.w.u. wg projektu branzy
elektryczne;.

4. Wodomierz

Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku okre$lono wg ponizszego wzoru:
q=0.682 - (> qn)*®-0.12 [dm?¥/s]

Przeptyw obliczeniowy wody ,q” dla budynku wynosi 1.48 dm3/s = 5.33 mé/h.

W celu sprawdzenia czy istniejacy wodomierz nadaje sie do zastosowania w nowoprojektowanej instalacji nalezy
odczyta¢ z jego karty katalogowej warto$¢ ciagtego strumienia objetosci ,Qs” Stosunek g/Qs powinien zawieraé
sie w przedziale 0.45 - 0.60.

5. Uwagi koncowe

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy ci$nieniu 1.5 raza wigkszym od
ci$nienia roboczego, jednak nie wigkszym niz ci$nienie maksymalne poszczegdlnych elementéw systemu. Probe
nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadnicza. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 min. wytworzy¢
dwukrotnie ci$nienie probne w odstepach co 10 min. Po ostatnim uzupetnieniu ci$nienia do wartosci probnej, w
okresie nastepnych 30 min. ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0.6 bara. Préba zasadnicza odbywa sie
zaraz po probie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia nie powinien by¢ wiekszy niz
0.2 bara. W przypadku prowadzenia rur w bruzdach Sciennych, podczas ich zakrywania, rury powinny
pozostawa¢ pod cisnieniem 3 bary (zalecana warto$¢ to 6 bar). Bezposrednio po probie cisnieniowej nalezy
wykonac ptukanie instalacji.



IV. Opis techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej

1. Rozwiazanie wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej oraz odprowadzenie
$ciekow
Odprowadzenie $ciekéw bytowo - socjalnych z opracowywanego budynku bedzie wykonane grawitacyjnie. Scieki

zostang odprowadzone z budynku poprzez system piondw i przewoddw odptywowych do istniejacej gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej. Przewody kanalizacji zewnetrznej nalezy prowadzi¢ wg projektu zagospodarowania dziatki.

2. Instalacja wewnetrzna o przebiegu zewnetrznym

Odprowadzenie $ciekéw z budynku odbywac sie bedzie poprzez wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej o
przebiegu zewnetrznym do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na sasiedniej dziatce. Instalacje
wewnetrzng o przebiegu zewnetrznym nalezy prowadzi¢ zgodnie z PZD ze spadkiem minimalnym wynoszacym
co najmniej 1.5%, stosujgc przewody do kanalizacji zewnetrznej z PVC-U@160. Instalacje o przebiegu
zewnetrznym nalezy zakonczy¢ studzienkg inspekcyjng DN400 z tworzywa sztucznego zakonczong pokrywa
zeliwng klasy D400. Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej od ostatniej studzienki na dziatce inwestora do
studzienki zlokalizowanej na istniejace;j sieci nalezy wykonac¢ odrebnym opracowaniem projektowym.

3. Przewody

Projektuje sie podejscia pod urzadzenia, piony kanalizacyjne oraz przewody odptywowe z rur PVC-U. Nalezy
stosowaé ksztaltki PVC. Przewody taczy¢ poprzez potaczenia kielichowe. Srednice typowe podane w czesci
rysunkowej. Podczas montazu przewodow nalezy zachowywa¢ minimalne spadki okre$lone w czesci rysunkowe;.
Przewody wewnetrzne nalezy prowadzi¢ w warstwie posadzki oraz w bruzdach $ciennych, natomiast przewody
odptywowe — pod podtogg na gruncie. W dolnej czesci pionow kanalizacyjnych, na wysokosci 50 cm powyzej
przejScia w przewody odptywowe nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne stuzacy do czyszczenia piondw.

4. Uwagi koricowe

Po przeprowadzeniu prac przeprowadzi¢ prébe szczelnoSci. Podczas badania szczelno$ci instalacji nalezy
dokona¢ nastepujacych sprawdzen:
e podejécia i przewody spustowe kanalizacji Sciekow bytowo — gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
e kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace Scieki bytowo — gospodarcze sprawdza sie na
szczelnos¢ przez ogledziny po napetnieniu ich woda powyzej kolana faczacego pion z poziomem.

Wystepujace w dokumentacji projektowej nazwy i typy produktow nie sa wigzace dla wykonawcow roboét.
Dopuszcza sie stosowanie produktéw o parametrach rownych lub wyzszych niz dobrane.
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