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PRZEPUST Ø800 DŁ. 44,60 m

PRZEPUST Ø800 DŁ. 19,90 m

PRZEPUST Ø800 DŁ. 16,60 m

PRZEPUST Ø800 DŁ. 16,70 m

ZABEZPIECZENIE KABLA TELEKOMUNIKACYJNEGO
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ZAKRES ROBÓT NIE OBJĘTY OPRACOWANIEM

WNIOSEK ZŁOŻONY U WOJ. WIELKOPOLSKIEGO

LEGENDA :

- projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S

- projektowana nawierzchnia placu manewrowego z kostki

betonowej gr. 8 cm

- krawężnik drogowy zaniżony 15x22 cm na ławie betonowej C-12/15

- obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej C-12/15

- granice działek

- numery działek

- tereny zielone

- projektowana nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego AC 11S

- istniejące rowy przydrożne odparowujące do oczyszczenie i odmulenia

Dr

BRANŻA STADIUM

PB 2019

ROK OPR.

-

NR UMOWY SKALA

STANOWISKO

RYSUNEK:

INWESTOR

DATA

Nr rysunku

PODPIS

Projektant 

Sprawdzający

FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P.

Zbigniew Pająk

e-mail. pajak@firma-ezop.pl,  kom. +48 797 171 630

77 - 400 Złotów,  Blękwit 35 e

Opracował

1:500

Projekt zagospodarowania terenu

OBIEKT:

mgr inż. Zbigniew Pająk

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów

przemysłowych w miejscowości Klukowo - trasa A

IMIĘ I NAZWISKO NR UPR.

-

Gmina Złotów

ul. Leśna 7

77-400 Złotów

08/2019
do proj. bez ogr. spec.

drog. WKP/0122/POOD/16

- zabruk wlot/wylot przepustu z kamienia naturalnego

łupanego na ławie betonowej C-12/15

- krawężnik drogowy 15x30 cm na ławie betonowej C-12/15

- krawężnik drogowy 20x30 cm na ławie betonowej C-12/15

2

- przepust z rur HDPE SN8

- projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm

- projektowana nawierzchnia poszerzenia z kostki kamiennej 15x17 cm

- krawężnik drogowy 15/21x30 cm na ławie betonowej C-12/15

110

- ścianka czołowa żelbetowa z betonu C-20/25

- rura dwudzielna AROT

- skarpa umocniona geokratą wys. 7,5 cm

- projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm

w granicach drogi wojewódkziej nr 188

- bariera drogowa U12a

- ściek przykrawężnikowy szer. 20 cm cm na ławie betonowej C-12/15

Lokalizacja: obręb 0047 Blękwit

dz. nr. 110, 380/11, 380/12, 637/27,

637/28, 96/3, 96/8, 96/6, 94/1
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