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CZESCI
BRANZA DROGOWA
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej dojazdowej

do zakladdw przemystowych trasa A w miejscowosci Klukowo.

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdw wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami

wymaganymi przepisami szczegétowymi wymaganymi do realizacji zamierzenia projektowego.

1.3. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem,

- Pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie,

- Rozpoznanie geologiczne istniejgcego podioza gruntowego,

- Uchwata nr XXVIII.314.2017 Rady Gminy Ziotow z dnia 20.04.2017 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ztotéw w obrebie miejscowosci Blekwit,
Klukowo i Pieczynek,

- Pismo Operator WSS nr WTWSS-3856 z dnia 06.07.2018 r.,

- Pismo Polska Spétka Gazownictwa nr PSGKO.ZMSM.774.5000.101176.18 z dnia 18.05.2018 r.,

- Pismo ASTA NET nr 51/DZT/AS/2018 z dnia 05.07.2018 r.,

- Pismo ENEA Operator nr PE018P182639 z dnia 24.09.2018 r.,

- Decyzja nr 14 lokalizacji celu publicznego z dnia 16.10.2018 r.,

- Uzgodnienie usuniecia kolizji kablowych z ENEA Operator z Rejonem Dystrybucji Waltcz z dnia
21.02.2019r.,

- Pismo Orange Polska S.A. nr TTISILU/P-2112-274/62094/18/]G z dnia 04.12.2018 r.,

- Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GN-OD.6630.27.2019 z dnia 27.02.2019 r.,

- Pismo Orange Polska S.A. nr TODDKLU/JM.215-18050/19 z dnia 11.04.2019 r.,

- Decyzja PGWWP Zarzadu Zlewni w Pile nr BD.ZUZ.2.421.246.2019.0Z z dnia 09.08.2019 r.

1.4. Formalne podstawy opracowania.

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 pazdziernika 2018 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1935),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz.



463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017, Dz.U. z 2017 poz.2285, w
sprawie warunkdow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. RP Nr 177, poz. 1729 z dnia 23
wrzesnia 2003 roku),

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

2. PRZEDMIOT INWESTYCILI.
2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej dojazdowej

do zakladdw przemystowych trasa A w miejscowosci Klukowo.

2.2, Zakres inwestycji.

- Roboty rozbiérkowe,

- Roboty ziemne,

- Rozbudowa kanalizacji deszczowej,

- Budowa przepustow,

- Budowa nawierzchni jezdni,

- Budowa chodnikéw,

- Roboty konstrukcyjne,

- Roboty montazowe,

- Przebudowa sieci telekomunikacyjnej oraz kabla energetycznego NN.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gminie Ztotow, obr. ewid. 0047 Blekwit, dz. ewid. nr. 110, 380/11, 380/12, 637/27, 637/28, 96/3, 96/8, 96/6,
94/1.

Droga dojazdowa do zaktadéw przemystowa posiada nawierzchnie gruntowg z lokalnym utwardzeniem
betonowymi ptytami drogowymi oraz betonem asfaltowym w poblizu zjazdu na droge wojewddzka. Na dalszym
odcinku przeznaczonym pod inwestycje istniejgcy teren jest pokryty bujng roslinnoscig. Istniejgca droga
wewnetrzna usytuowana jest rownolegle do drogi wojewddzkiej nr 188, oddzielona pasem zieleni, alejg drzew,
starym nasypem kolejowym i rowem melioracyjnym odprowadzajagcym wody opadowe. Nawierzchnia
istniejgcych zjazdow z drogi wojewddzkiej nr 188 na droge gminng dojazdowg posiada nawierzchnie utwardzong
kruszywem w km 49+038 oraz nawierzchnie gruntowg i cze$ciowo z zabruku kamiennego w km 49+389.

W miejscu istniejgcych nawierzchni wystepujg liczne elementy infrastruktury technicznej zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.



4. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na podstawie wykonanych badan geologicznych stwierdzono zaleganie w podtozu:
Otwor nr 1:

0,0 + 0,3 m — Nasyp niebudowlany: piasek gliniasty, humus.

<0,3 + 0,9 m — Nasyp niebudowlany: glina piaszczysta.

<0,9 + 1,5 — Gleba: piasek drobny, humus.

<1,5 + 2,0 — glina piaszczysta, piasek drobny, humus.

Otwor nr 2:
0,0 + 2,0 m — Nasyp niebudowlany: piasek gliniasty, humus.
<2,0 + 3,2 m — Namut: piasek gliniasty, humus.
Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci 2,02 m.

Otwor nr 3:
0,0 + 0,5 m — Nasyp kolejowy: ttuczen.
<0,5 + 0,7 m — Nasyp budowlany: piasek $redni.
<0,7 + 1,0 m — Nasyp budowlany: piasek gliniasty.
<1,0 + 3,2 m — Nasyp budowlany: glina piaszczysta, piasek gliniasty.
<3,2 + 4,2 m — Gleba: piasek gliniasty, humus.

Otwor nr 4:

0,0 + 1,6 m — Nasyp niebudowlany: piasek gliniasty, piasek drobny zagliniony, humus.
<1,6 + 1,8 m — Gleba: piasek drobny zagliniony, humus.

<1,8 + 2,0 m—Glina

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci 1,70 m.

Otwor nr 5:

0,0 = 0,3 m — Nasyp niebudowlany: piasek drobny zagliniony, humus, gruz ceglany.
<0,3 + 0,6 m — Gleba: piasek drobny, humus.

<0,6 + 0,9 m — Piasek drobny zagliniony.

<0,9 + 1,6 m — Glina piaszczysta.

<1,6 + 2,0 m — Piasek gliniasty.

Otwor nr 6:

0,0 + 0,6 m — Nasyp niebudowlany: piasek drobny, humus.
<0,6 + 1,2 m — Glina piaszczysta.
<1,2 + 2,0 m — Piaski gliniaste.

Otwor nr 1”:

0,0 = 1,5 m — Nasyp niebudowlany: piasek gliniasty, humus.
<1,5 + 3,0 m — Glina piaszczysta.

Otwor nr 2': (otwor w cieku wodnym)

0,0 = 0,3 m — Namut: piasek gliniasty, humus.
<0,3 + 1,2 m — Glina piaszczysta.
<1,2 + 2,0 m — Piasek gliniasty.

Warunek mrozoodpornoéci: 0,70xh; = 0,70*0,80=0,56 cm.
Istniejace podtoze gruntowe charakteryzuje sie nosnoscig G3. Istniejgce podioze w catosci nalezy

zaliczy¢ do warunkow prostych, a obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej.



5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
5.1. Parametry techniczne odtwarzanych elementow.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano droge spetniajgca parametry techniczne zgodne

Z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie:

— dostepnos¢ — nieograniczona,

-~ predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h,

— kategoria drogi: D (dojazdowa),

— kategoria ruchu: KR 3-4,

- szerokos¢ jezdni: 6 m, 4 m,

— szeroko$¢ chodnika: 2,5 m,

— wymiary placu manewrowego: 20,0 x 38,9 m,

— pochylenie poprzeczne jezdni: 2%,

— pochylenie poprzeczne placu manewrowego: 2%,

— kategoria obiektu XXV.

5.2. Projektowana droga w planie.

Poczatek projektowanej trasy A przyjeto w km 0+000,00 na zjezdzie z drogi wojewoddzkiej nr 188
(km 49+038), natomiast koniec w kierunku miejscowosci Klukowo w km 0+367,00 rowniez na zjezdzie z drogi
wojewddzkiej nr 188 (km 49+389). tgczna diugos¢ odcinka trasy A wynosi 367,00 m. Zakres zjazdow z drogi
wojewddzkiej nr 188 wedtug odrebnego opracowania.

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej na trasie A ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni,
Zjazddw, chodnikéw i placu manewrowego z dowigzaniem sie do istniejgcych punktow statych przy zaktadach
przemystowych.

Nawierzchnie drogi dojazdowej zaprojektowano z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokosci 6,0 m
ze spadkiem dwustronnym wynoszacym 2%. Na dziatce nr 380/11 i 110 zatozono wykonanie ,tacznikow
dojazdowych” o szerokosci 4,0 m. Projektuje sie wykonanie obramowania jezdni kraweznikiem betonowym o
wymiarach 15 x 30 cm. Na zjazdach i placu manewrowym zatozono wbudowanie kraweznika najazdowego
betonowego o wymiarach 15 x 22 cm. Wszystkie krawezniki nalezy wykonaé na tawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem. Wzdtuz krawedzi jezdni zaprojektowano wykonanie Scieku przykraweznikowego z kostki
betonowej o grubosci 8 cm (dwa rzedy) na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

W celu poprawy komfortu wykonywania manewréw skretu samochoddw ciezarowych na tukach przy
zjazdach z drogi wojewddzkiej zaprojektowano dodatkowe poszerzenia jezdni o nawierzchni z kostki kamiennej
grubosci 15/17 cm z jednostronnym spadkiem poprzecznym wynoszacym 4 %. Obramowanie opasek
kamiennych od strony zewnetrznej zatozono z kraweznika betonowego o wymiarach 20 x 30 cm na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem. Na potgczeniu nawierzchni bitumicznej z nawierzchnig z kostki kamiennej
zatozono wykonanie kraweznikow kamiennych (granitowych) trapezowych o wymiarach 15 x 21/30 cm na tawie
betonowej z betonu C12/15. Zaprojektowano tuki o promieniu R = 12 m.

W ramach planowanej przebudowy przewidziano wykonanie nowej nawierzchni chodnikéw o szerokosci
2,5 m z nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm ze spadkiem jednostronnym wynoszacym 2%.

Obramowania chodnika z obrzezy betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z
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oporem. Zatozono montaz barier ochronnych chodnikowych typu U-12a o wysokosci nad terenem 1,2 m.

W ramach przebudowy zatozono wykonanie zjazddéw z nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm.
Projektowane zjazdy nalezy obramowac opornikami betonowymi o wymiarach 12 x 25 cm wykonanymi na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Na trasie A zaprojektowano plac manewrowy o wymiarach 20 x 38,9 m z nawierzchni z kostki betonowej
o grubosci 8 cm, obramowanej kraweznikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 cm. Nawierzchnia placu ze
spadkiem jednostronnym w kierunku jezdni wynoszacym 2 %.

Zaprojektowano wykonanie dwdch przepustdéw z rury HDPE @800 utozonych na pospdtce grubosci 15
cm. Wyloty przepustu w km 0+299,00 i 0+249,00 znajdujg sie pasie drogowym drogi wojewddzkiej. Skarpy i
dno wlotu i wylotu przepustéow nalezy umocni¢ kamieniem brukowca o wymiarach 15x17 cm z wypetnieniem
betonem C12/15 o grubosci 15 cm. Diugos¢ przepustu w km 0+299,00 wynosi 44,6 m i w km 0+249,00 wynosi
16,6 m. Spadek podtuzny przepustu wynosi 0,5 % i 3,0 %. Na wylocie przepustu w km 0+249,00
zaprojektowano $cianke czotowg o dtugosci 6,0 m z betonu C 25/30 W6 zbrojonego pretami g12 ze stali RB500
(AIIIN) w rozstawie co 15 cm. Scianke nalezy wykona¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu C 8/10 o gr. 10
cm. Scianke czotowa na styku z ptaszczyzng przepustu dodatkowo dozbrojono pretami @12 w rozstawie co 15,0
cm o dtugosci 1,94 m. Na wlocie i wylocie przepustow zaprojektowano fundament zelbetowy z betonu C 20/25
o wymiarach 30 x 80 cm i szerokosci 1,0 m.

Ze wzgledu na nachylenie skarp mniejsze niz 1 : 1,5 w km drogi gminnej 0+000,00 + 0+150,00 zostang
one wzmochione poprzez zastosowanie geokrat. Ponadto w zakresie przebudowy zatozono odmulenie i
przeprofilowanie rowow melioracyjnych usytuowanych wzdtuz drogi wojewddzkiej w celu nadania odpowiednich

spadkow.

5.3. Projektowane odwodnienie.

Nawierzchnie jezdni, chodnikdw, zjazdow i placu manewrowego zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie
odprowadzenie wody opadowej przy pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych w przylegty teren w granicach
dziatek Inwestora oraz do istniejgcej kanalizacji deszczowej objetej rozbudowg — projekt cze$¢ II branza
sanitarna.

Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych
dziatek.

5.4. Wycinka drzew.

W zwigzku z projektowang przebudowg drogi przewiduje sie wycinke istniejgcych drzew

— wg. odrebnego postepowania administracyjnego.

5.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

Projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

5.6. Wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

Projektowana inwestycja nie lezy na terenie objetym oddziatywaniem obszaru eksploatacji gornicze;j.



5.7. Obszar oddzialywania inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na dziatkach nr 110, 380/11, 380/12, 637/27,
637/28, 96/3, 96/8, 96/6, 94/1 — obreb 0047 Blekwit. Obszar oddziatywania planowanej inwestycji dotyczy tylko
przedmiotowych dziatek.

Planowane zagospodarowanie terenu w zaden sposéb nie bedzie odbiegac od dotychczasowego sposobu
jego uzytkowania. Planowana inwestycja zlokalizowana jest dokladnie w miejscu istniejgcego uktadu
drogowego, a nowy fragment drogi zlokalizowany jest na obszarze, gdzie nie wystepujg zadne gatunki
chronione, wobec czego jej przebudowa nie spowoduje negatywnego oddziatywania na istniejgce Srodowisko.
Planowana przebudowa w znaczacy sposob poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego jak i umozliwi w
sytuacjach kryzysowych sprawny i szybki dojazd stuzb ratowniczych. Przedmiotowa droga po jej przebudowie
zZmniejszy poziom emisji hatasu oraz zanieczyszczen poprzez mozliwo$¢ sprawniejszego poruszania sie
pojazdow.

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie z materiatéw, ktére posiadaty beda wymagane prawem
atesty do stosowania w budownictwie, ktére przywozone beda na budowe jako gotowe produkty co w znaczny
sposob ograniczy negatywne oddziatywanie planowanej inwestycji na przylegty obszar.

Usytuowanie obiektu, technologie oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduje ucigzliwosci
zwigzanych z drganiami, promieniowaniem, hatasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniem wody, powietrza ani

gleby. Catos¢ prowadzonych robét wykonywana bedzie w ciggu dnia z wykluczeniem okreséw legowych ptakéw.

Podstawa:

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska — (Dz.U.2018, poz.799 z p6zn. zm.) Rozporzadzenie RM z 9 listopada
2010 w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43, poz.430 [z p6zn. zmianami].

5.8. Kolizje.

W ramach projektowanej przebudowy wystepujg kolizje z istniejgcymi sieciami infrastruktury
podziemnej:

— Kolizja gazowa z sieciami bedgcymi wtasnoscig Polskiej Spdtki Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddz. Zaktadu

Gazowniczego w Koszalinie,

— Kolizje energetyczne z sieciami bedgcymi wtasnoscig ENEA,

— Kolizje teletechniczne z sieciami bedgcymi wtasnoscig ASTA-NET S.A. i Operatora WSS Sp. z o.0.
Projekty rozwigzania wystepujacych kolizji stanowiq kolejne czesci niniejszego projektu — Czes¢
III branza elektryczna i czes¢ IV branza teletechniczna.

Prace w miejscu kolizji z istniejgcym gazociggiem wysokiego ci$nienia DN 150 nalezy prowadzi¢ zgodnie
z uzgodnieniem nr PSGKO.ZMSM.774.5000.101176.18 z dnia 18.05.2018 r. wraz z wykonaniem wszystkich
procedur formalnych wskazanych w uzgodnieniu, a m.in.:
- W miejscu skrzyzowania nad gazociggiem w odlegtosci 0,4 m nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg w
kolorze zottym. Gtebokos¢ utozenia tasmy ostrzegawczej wzgledem poziomu terenu powinna wynosi¢
na terenie zabudowanym co najmniej 0,3 m, a poza terem zabudowanym co najmniej 0,7 m.
— Prace ziemne w rejonie skrzyzowania wykonywa¢ metodg wykopu otwartego. Minimalne zakrycie

gazociggu to min. 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni drogi do gdrnej $cianki rury ochronnej.



W miejscu kolizji energetycznych roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami nr PE018P182639 z dnia

24.09.2018 r. wydanymi przez ENEA Operator — projekt przebudowy kabla NN w II czesci niniejszego projektu.

Kolizje teletechniczng sieci bedacych wiasnoscia ASTA-NET S.A. nalezy rozwigza¢ zgodnie z

uzgodnieniem nr 51/DZT/AS/2018 z dnia 05.07.2018 r. W przypadku natrafienia na sie¢ telekomunikacyjng

Asta-Net nalezy:

Zabezpieczy¢ sie¢ rurg ochronng gruboscienng dwudzielng typu AROT,

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac¢ poziom infrastruktury teletechnicznej Asta-
Net do projektowanej niwelety z bezwzglednym zachowaniem normatywnych przykryc,

Wykonac przekopy prébne w celu doktadnego zlokalizowania w terenie urzadzen podziemnych Asta-Net
w obecnosci przedstawiciela ASTA-NET,

Prace ziemne w zasiegu urzadzen Asta-Net prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z

nalezytg ostroznoscia.

Kolizje teletechniczng sieci bedacej wiasnoscig Operatora WSS Sp. z 0.0. nalezy usung¢ zgodnie z

warunkami nr WTWSS-3856 z dnia 06.07.2018 r., a w szczegdlnosci:

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych potwierdzi¢ za pomocg przekopdw prébnych,
Wszelkie prace w poblizu infrastruktury WSS S.A. i prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy
wykonywac recznie z nalezytg ostroznoscig w obecnosci przedstawiciela Operatora WSS Sp. z 0.0.,

Infrastrukture zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscia — nie wyklucza sie istnienia sieci

infrastruktury podziemnej, ktéra nie widnieje na istniejgcych podktadach geodezyjnych — przed rozpoczeciem

robot wykonawca winien uzyskac informacje od gestordw sieci o aktualnym ich stanie i lokalizacji.

Z uwagi na istniejace sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robot nalezy

wykonac probne przekopy w celu ustalenia wiasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu istniejgcych sieci

wszelkie prace nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

5.9.

Szacunkowy bilans terenu do odtworzenia.

Nawierzchnia drogi: - 2306 m?,
Nawierzchnia poszerzen tukéw: -27 m?,
Nawierzchnia zjazdow: -72 m?,
Nawierzchnia placu manewrowego: - 798 m?,
Nawierzchnia chodnikow: - 659 m?,
Zielen: - 554 m?,
Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajgk

Ztotow, Sierpien 2019 r.
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Czesc rysunkowa
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Rys.1. Plan orientacyjny
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Rys.2. PZT
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I1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem,

- Pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie,

- Rozpoznanie geologiczne istniejgcego podtoza gruntowego,

- Uchwata nr XXVIII.314.2017 Rady Gminy Ziotow z dnia 20.04.2017 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ztotéw w obrebie miejscowosci Blekwit,
Klukowo i Pieczynek,

- Pismo Operator WSS nr WTWSS-3856 z dnia 06.07.2018 r.,

- Pismo Polska Spdtka Gazownictwa nr PSGKO.ZMSM.774.5000.101176.18 z dnia 18.05.2018 r.,

- Pismo ASTA NET nr 51/DZT/AS/2018 z dnia 05.07.2018 r.,

- Pismo ENEA Operator nr PE018P182639 z dnia 24.09.2018 r.,

- Decyzja nr 14 lokalizacji celu publicznego z dnia 16.10.2018 r.,

- Uzgodnienie usuniecia kolizji kablowych z ENEA Operator z Rejonem Dystrybucji Watcz z dnia
21.02.2019r.,

- Pismo Orange Polska S.A. nr TTISILU/P-2112-274/62094/18/]G z dnia 04.12.2018 r.,

- Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GN-OD.6630.27.2019 z dnia 27.02.2019r.,

- Pismo Orange Polska S.A. nr TODDKLU/JM.215-18050/19 z dnia 11.04.2019 r.,

- Decyzja PGWWP Zarzadu Zlewni w Pile nr BD.ZUZ.2.421.246.2019.0Z z dnia 09.08.2019 r.

2. FORMALNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p4zn. zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. poz. 1554,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz.
463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017, Dz.U. z 2017 poz.2285, w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. RP Nr 177, poz. 1729 z dnia 23
wrzesnia 2003 roku),

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.
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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej dojazdowej

do zaktaddw przemystowych trasa A w miejscowosci Klukowo.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gminie Ztotéw, obr. ewid. 0047 Blekwit, dz. ewid. nr. 110, 380/11, 380/12, 637/27, 637/28, 96/3, 96/8, 96/6,
94/1.

Droga dojazdowa do zaktaddw przemystowa posiada nawierzchnie gruntowg z lokalnym utwardzeniem
betonowymi ptytami drogowymi oraz betonem asfaltowym w poblizu zjazdu na droge wojewddzkg. Na dalszym
odcinku przeznaczonym pod inwestycje istniejgcy teren jest pokryty bujng roslinnoscig. Istniejgca droga
wewnetrzna usytuowana jest rownolegle do drogi wojewddzkiej nr 188, oddzielona pasem zieleni, alejg drzew,
starym nasypem kolejowym i rowem melioracyjnym odprowadzajgcym wody opadowe. Nawierzchnia
istniejgcych zjazddw z drogi wojewddzkiej nr 188 na droge gminng dojazdowa posiada nawierzchnie utwardzong
kruszywem w km 49+038 oraz nawierzchnie gruntowg i czeciowo z zabruku kamiennego w km 49+389.

W miejscu istniejacych nawierzchni wystepujg liczne elementy infrastruktury technicznej zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Parametry techniczne.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano droge spetniajgcg parametry techniczne zgodne

z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie:

— dostepnos¢ — nieograniczona,

— predkosc¢ projektowa Vp = 50 km/h,

— kategoria drogi: D (dojazdowa),

— kategoria ruchu: KR 3-4,

—  szerokos$¢ jezdni: 6 m, 4 m,

— szerokos$¢ chodnika: 2,5 m,

— wymiary placu manewrowego: 20,0 x 38,9 m,

— pochylenie poprzeczne jezdni: 2%,

— pochylenie poprzeczne placu manewrowego: 2%,

— kategoria obiektu XXV.

5.2. Projektowana droga w planie.

Poczatek projektowanej trasy A przyjeto w km 0+000,00 na zjezdzie z drogi wojewodzkiej nr 188
(km 49+038), natomiast koniec w kierunku miejscowosci Klukowo w km 0+367,00 réwniez na zjezdzie z drogi
wojewodzkiej nr 188 (km 49+389). taczna diugosc odcinka trasy A wynosi 367,00 m. Zakres zjazdow z drogi
wojewddzkiej nr 188 wedtug odrebnego opracowania.

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej na trasie A ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni,
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Zjazdow, chodnikdw i placu manewrowego z dowigzaniem sie do istniejgcych punktow statych przy zaktadach
przemystowych.

Nawierzchnie drogi dojazdowej zaprojektowano z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokosci 6,0 m
ze spadkiem dwustronnym wynoszacym 2%. Na dziatce nr 380/11 i 110 zatozono wykonanie ,facznikdw
dojazdowych” o szerokosci 4,0 m. Projektuje sie wykonanie obramowania jezdni kraweznikiem betonowym o
wymiarach 15 x 30 cm. Na zjazdach i placu manewrowym zatozono wbudowanie kraweznika najazdowego
betonowego o wymiarach 15 x 22 cm. Wszystkie krawezniki nalezy wykona¢ na tawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem. Wzdtuz krawedzi jezdni zaprojektowano wykonanie Scieku przykraweznikowego z kostki
betonowej o grubosci 8 cm (dwa rzedy) na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

W celu poprawy komfortu wykonywania manewréw skretu samochoddw ciezarowych na tukach przy
zZjazdach z drogi wojewddzkiej zaprojektowano dodatkowe poszerzenia jezdni o nawierzchni z kostki kamiennej
grubosci 15/17 cm z jednostronnym spadkiem poprzecznym wynoszacym 4 %. Obramowanie opasek
kamiennych od strony zewnetrznej zatozono z kraweznika betonowego o wymiarach 20 x 30 cm na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem. Na potgczeniu nawierzchni bitumicznej z nawierzchnig z kostki kamiennej
zatozono wykonanie kraweznikéw kamiennych (granitowych) trapezowych o wymiarach 15 x 21/30 cm na tawie
betonowej z betonu C12/15. Zaprojektowano tuki o promieniu R = 12 m.

W ramach planowanej przebudowy przewidziano wykonanie nowej nawierzchni chodnikdw o szerokosci
2,5 m z nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm ze spadkiem jednostronnym wynoszacym 2%.
Obramowania chodnika z obrzezy betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z
oporem. Zatozono montaz barier ochronnych chodnikowych typu U-12a o wysokosci nad terenem 1,2 m.

W ramach przebudowy zatozono wykonanie zjazdéw z nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm.
Projektowane zjazdy nalezy obramowac opornikami betonowymi o wymiarach 12 x 25 cm wykonanymi na fawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Na trasie A zaprojektowano plac manewrowy o wymiarach 20 x 38,9 m z nawierzchni z kostki betonowej
0 grubosci 8 cm, obramowanej kraweznikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 cm. Nawierzchnia placu ze
spadkiem jednostronnym w kierunku jezdni wynoszgcym 2 %.

Zaprojektowano wykonanie dwdch przepustdéw z rury HDPE @800 utozonych na pospdtce grubosci 15
cm. Wyloty przepustu w km 0+299,00 i 0+249,00 znajdujg sie pasie drogowym drogi wojewddzkiej. Skarpy i
dno wlotu i wylotu przepustéw nalezy umocni¢ kamieniem brukowca o wymiarach 15x17 cm z wypetnieniem
betonem C12/15 o grubosci 15 cm. Dtugo$¢ przepustu w km 0+299,00 wynosi 44,6 m i w km 0+249,00 wynosi
16,6 m. Spadek podtuzny przepustu wynosi 0,5 % i 3,0 %. Na wylocie przepustu w km 0+249,00
zaprojektowano $cianke czotowg o dtugosci 6,0 m z betonu C 25/30 W6 zbrojonego pretami g12 ze stali RB500
(AIIIN) w rozstawie co 15 cm. Scianke nalezy wykona¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu C 8/10 o gr. 10
cm. Scianke czotowa na styku z ptaszczyzna przepustu dodatkowo dozbrojono pretami @12 w rozstawie co 15,0
cm o dtugosci 1,94 m. Na wlocie i wylocie przepustow zaprojektowano fundament zelbetowy z betonu C 20/25
o wymiarach 30 x 80 cm i szerokosci 1,0 m.

Ze wzgledu na nachylenie skarp mniejsze niz 1 : 1,5 w km drogi gminnej 04+000,00 + 0+150,00 zostang
one wzmochione poprzez zastosowanie geokrat. Ponadto w zakresie przebudowy zatozono odmulenie i
przeprofilowanie rowdw melioracyjnych usytuowanych wzdtuz drogi wojewddzkiej w celu nadania odpowiednich

spadkow.

16



5.3. Projektowana niweleta.

Niwelete projektowanej jezdni zaprojektowanego uwzgledniajac:
- poziom przylegajacego terenu,
- wlasciwe odwodnienie,

- minimum robdt ziemnych.

5.4. Przekroj poprzeczny.

Przekroj poprzeczny drogi zawiera:

— jezdnie o szerokosci -6,0m,
— chodnik o szerokosci -2,5m,
— plac manewrowy o szerokosci —-20,0m

Spadki poprzeczne nawierzchni jezdni przyjeto jako dwustronne wynoszace 2%. Spadki poprzeczne
nawierzchni chodnika, placu manewrowego i zjazdéw przyjeto jako jednostronne wynoszace 2%. W miejscach
styku projektowanych elementéw z punktami statymi (skrzyzowania, zjazdy, chodniki itp.) spadki poprzeczne

nalezy dostosowac do istniejgcych elementdw.

5.5. Projektowane odwodnienie.

Nawierzchnie jezdni, chodnikéw, zjazddw i placu manewrowego zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie
odprowadzenie wody opadowej przy pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych w przylegty teren w granicach
dziatek Inwestora oraz do istniejgcej kanalizacji deszczowej objetej rozbudowg — projekt cze$¢ II branza
sanitarna.

Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych
dziatek.

5.6. Technologia robét ziemnych i nawierzchniowych.
5.6.1. Technologia robét ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN - S - 02205 : 1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robdt recznie i sprzetem zmechanizowanym nalezy zachowaé
wymagania BHP. Zwraca sie szczegdlng uwage na usuniecie gruntdow nienosnych zgodnie z rozpoznaniem

geotechnicznym.
5.6.2. Technologia robdt nawierzchniowych.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- warstwa Scieralna SMA 11, KR 3-4, (D50/70) gr. 4 cm,
— warstwa wigzaca z BA, AC 16W, KR 3-4, (D35/50) gr. 5 cm,
— podbudowa zasadnicza z BA, AC 16P, KR 3-4, (D35/50) gr. 7 cm,
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm,
— warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 20 cm (materiat
z dowozu - wytwarzany w wytworni betondw).

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach:
— kostka kamienna o wymiarach 15/17 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm,
— podbudowa betonowa z betonu C16/20 gr. 20 cm,
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— warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 20 cm (materiat
z dowozu - wytwarzany w wytwadrni betondw).

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

— kostka betonowa gr. 8 cm /kolor grafitowy/

— podsypka cementowo-piaskowa Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm,

— podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,

— warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 20 cm (materiat
z dowozu - wytwarzany w wytwadrni betonéw).

Konstrukcja nawierzchni placu manewrowego:

—  kostka betonowa gr. 8 cm /kolor grafitowy/

— podsypka cementowo-piaskowa Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm,

— warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 20 cm (materiat
z dowozu - wytwarzany w wytwoérni betonéw).

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

— kostka betonowa gr. 8 cm /kolor szary/

— podsypka cementowo-piaskowa Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm,

— warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 10 cm (materiat
z dowozu - wytwarzany w wytworni betonéw).

ZALECENIA i UWAGI:

1.

Szczegbtowy doboér materiatdw nawierzchniowych nalezy dokona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
ktory przed wbudowaniem zatwierdzi wszystkie materiaty nawierzchniowe.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig — z uwagi na charakter miejsca
planowanej inwestycji nie wyklucza sie istnienia sieci infrastruktury podziemnej, ktora nie widnieje na
istniejgcych podktadach geodezyjnych — przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien uzyskac
informacje od gestorow sieci o aktualnym ich stanie i lokalizacji.

Z uwagi na bardzo liczne sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robdt nalezy
wykonac probne przekopy w celu ustalenia wiasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu istniejgcych
sieci wszelkie prace nalezy wykonaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Wykonawca jest
zobowigzany do zwrdcenia sie do gestoréw sieci w celu potwierdzenia obecnego stanu usytuowania
infrastruktury podziemnej na planie zagospodarowania terenu.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie i dostosowacC do stanu istniejgcego. O wszelkich
nieprawidtowosciach oraz odstepstwach od projektu nalezy niezwtocznie powiadomic biuro projektowe.

Wystepujgce nasypy niekontrolowane oraz gleby préchnicze nie mogg stanowi¢ bezposredniego podtoza
powierzchni utwardzonych. Wymagajg one bezwzglednego usuniecia z podtoza do poziomu gruntu
nosnego. Przegtebienia po usunietych nasypach niebudowlanych i glebie nalezy zastgpi¢, do poziomu
projektowanego posadowienia konstrukcji nawierzchni warstwg pospotki zageszczong mechanicznie do
stopnia zageszczenia minimum Is > 0,98.
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5.6.3. Kolizje.

W ramach projektowanej przebudowy wystepujg kolizje z istniejgcymi sieciami infrastruktury
podziemnej:
— Kolizja gazowa z sieciami bedgcymi wiasnoscig Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddz. Zaktadu
Gazowniczego w Koszalinie,
— Kolizje energetyczne z sieciami bedgcymi wiasnoscig ENEA,

- Kolizje teletechniczne z sieciami bedgcymi wtasnoscig ASTA-NET S.A. i Operatora WSS Sp. z o.0.

Projekty rozwigzania wystepujacych kolizji stanowia kolejne czesci niniejszego projektu — Czesc

III branza elektryczna i cze$c¢ IV branza teletechniczna.

Prace w miejscu kolizji z istniejgcym gazociggiem wysokiego cisnienia DN 150 nalezy prowadzi¢ zgodnie
z uzgodnieniem nr PSGKO.ZMSM.774.5000.101176.18 z dnia 18.05.2018 r. wraz z wykonaniem wszystkich
procedur formalnych wskazanych w uzgodnieniu, a m.in.:
— W miejscu skrzyzowania nad gazociggiem w odlegtosci 0,4 m nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg w
kolorze z6ttym. Gteboko$¢ utozenia tasmy ostrzegawczej wzgledem poziomu terenu powinna wynosi¢
na terenie zabudowanym co najmniej 0,3 m, a poza terem zabudowanym co najmniej 0,7 m.
— Prace ziemne w rejonie skrzyzowania wykonywa¢ metodg wykopu otwartego. Minimalne zakrycie
gazociggu to min. 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni drogi do gérnej $cianki rury ochronnej.
W miejscu kolizji energetycznych roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami nr PE018P182639 z dnia

24.09.2018 r. wydanymi przez ENEA Operator — projekt przebudowy kabla NN w II cze$ci niniejszego projektu.

Kolizje teletechniczng sieci bedacych wiasnoscia ASTA-NET S.A. nalezy rozwigza¢ zgodnie z
uzgodnieniem nr 51/DZT/AS/2018 z dnia 05.07.2018 r.. W przypadku natrafienia na sie¢ telekomunikacyjng
Asta-Net nalezy:

—  Zabezpieczy¢ siec rurg ochronng gruboscienng dwudzielng typu AROT,
— W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom infrastruktury teletechnicznej Asta-

Net do projektowanej niwelety z bezwzglednym zachowaniem normatywnych przykry¢,

- Wykonac¢ przekopy probne w celu doktadnego zlokalizowania w terenie urzadzen podziemnych Asta-Net

w obecnosci przedstawiciela ASTA-NET,

— Prace ziemne w zasiegu urzadzen Asta-Net prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z

nalezytg ostroznoscia.

Kolizje teletechniczng sieci bedacej wiasnoscig Operatora WSS Sp. z 0.0. nalezy usung¢ zgodnie z
warunkami nr WTWSS-3856 z dnia 06.07.2018 r., a w szczegdlnosci:
- Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych potwierdzi¢ za pomocg przekopdw probnych,
— Wszelkie prace w poblizu infrastruktury WSS S.A. i prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy
wykonywac recznie z nalezytg ostroznoscig w obecnosci przedstawiciela Operatora WSS Sp. z o.0.,

- Infrastrukture zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi.
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Roboty ziemne nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig — nie wyklucza sie istnienia sieci
infrastruktury podziemnej, ktéra nie widnieje na istniejgcych podktadach geodezyjnych — przed rozpoczeciem
robdt wykonawca winien uzyskac informacje od gestordw sieci o aktualnym ich stanie i lokalizacji.

Z uwagi na istniejgce sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robdt nalezy
wykonac probne przekopy w celu ustalenia wtasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu istniejgcych sieci
wszelkie prace nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajgk

Ztotdw, Sierpien 2019 r.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zaktadéw
przemystowych w miejscowosci Klukowo — trasa A.

Wojewddztwo wielkopolskie, powiat ztotowski, gmina
Ztotow, dziatka nr 110, 380/11, 380/12, 637/27, 637/28,
96/3, 96/8, 96/6, 94/1 obreb Blekwit.

Gmina Ztotow
ul. Lesna 7, 77 — 400 Ztotow

mgr inz. Zbigniew Pajgk
Blekwit 35E, 77 — 400 Ztotow
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6.1. Zakres robot budowlanych.

- Roboty rozbidrkowe,

- Roboty ziemne,

- Rozbudowa kanalizacji deszczowej,
- Budowa przepustow

- Budowa nawierzchni jezdni,

- Budowa chodnikdw,

- Roboty konstrukcyjne,

- Roboty montazowe,

- Przebudowa sieci telekomunikacyjnej oraz kabla energetycznego NN.

6.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

- istniejgca infrastruktura.

6.3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Cala powierzchnie prowadzonych robét nalezy zakwalifikowaé do elementdw mogacych stwarzad

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
- praca sprzetu budowlanego i Srodkéw transportowych — zagrozenie podczas catego okresu
robot,

- obecnos¢ osob trzecich na budowie — zagrozenie state,

Miejsce wystepowania
- cata powierzchnia robdt
Czas wystepowania

- od rozpoczecia robét do zakonczenia budowy

6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac pracownikéw z
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zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny
by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi,

maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace budowe oraz instruktaz pracownikéw

przed rozpoczeciem budowy.

w trakcie wykonywania robdt budowlano-montazowych nalezy stosowac warunki techniczne wykonania
robot, przepisy szczegolne, normy itp.,

roboty drogowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem brygadzisty ktory ma obowigzek
organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposdb zabezpieczajgcy przed
wypadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

W czasie prowadzenia robdt drogowych nalezy wyznaczy¢é tymczasowe drogi dojazdowe
i ciggi piesze i utrzymywac je w wiasciwym stanie technicznym,

strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) nalezy odpowiednio oznakowac i ogrodzic.

na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca skladowania materiatow, winny by¢é wykonane w

sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia,
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technologia wykonania robdt drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczegolnych rodzajow
robot,

tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym,

nalezy okresli¢ miejsce i dostep do $rodkéw tgcznosci,

instruktaz bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku.

Generalny wykonawca obowigzany jest do:

petnienia bezposredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepisow bezpiecznej pracy,

okreslenia wspdtpracy ze sobg wszystkich podwykonawcow,

wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikow,

ustalenia zasad wspdtdziatania w zakresie sposobow postepowania przy wystgpieniu zagrozen dla zdrowia
lub zycia pracownikéw

Uwaga:
"WYZNACZENIE = KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGOLNYCH PRACODAWCOW

Z OBOWIAZKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH

PRACOWNIKOW"

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajak

Ztotow, Sierpien 2019 r.
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III. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Zbigniew Pajak Ztotdw, dnia 05.08.2019 r.

(imie i nazwisko) (data)

77-400 Ziotow

(kod pocztowy) (miejscowosc)
Blekwi 35E

(ulica)

+48 797 171 630
(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z
pozn. zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant! / sprawdzajgey?® projektu technicznego zamierzenia

budowlanego pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zaktadéw przemystowych w miejscowosci Klukowo
—trasa A.

zlokalizowang w wojewodztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Ztotéw, dziatka ewid. nr 110, 380/11,
380/12,637/27,637/28,96/3,96/8,96/6, 94/1 — obreb 0047 Blekwit.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt techniczny zostat zaprojektowany? / sprawdzeny* na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej nr WKP/0122/POOD/16.

Do przedmiotowego projektu technicznego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z p6zn. zm.) spetniajgca wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informaciji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . **

(pieczec¢ i podpis)

1 niepotrzebne skreslic.
2 niepotrzebne skresli¢.
3 niepotrzebne skresli¢.
4 niepotrzebne skresli¢.
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Grzegorz Gorka Pita, dnia 05.08.2019 r.
(imie i nazwisko) (data)

64-930 Szydiowo

(kod pocztowy) (miejscowosc)
Owocowa 4

(ulica)

+48 506 571 514

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z
pozn. zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant® / sprawdzajgey® projektu technicznego zamierzenia

budowlanego pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakladéw przemystowych w miejscowosci Klukowo
—trasa A.

zlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Ztotéw, dziatka ewid. nr 110, 380/11,
380/12,637/27, 637/28,96/3,96/8, 96/6, 94/1 — obreb 0047 Blekwit.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiagzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt techniczny zostat zaprojektowany’ / sprawdzeny® na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
nr WKP/0287/P0O0S/07.

Do przedmiotowego projektu technicznego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z p6zn. zm.) spetniajgca wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informaciji

dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia . **

(pieczec¢ i podpis)

5 niepotrzebne skreslic.
6 niepotrzebne skreslic.
7 niepotrzebne skreslic.
8 niepotrzebne skresli¢.
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Bogustaw Panczyniak Ztotéw, dnia 05.08.2019 r.
(imie i nazwisko) (data)

77-400 Ziotow

(kod pocztowy) (miejscowo$¢)

Ul. Michata Drzymalty 3/2
(ulica)

+48 509 335 353

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z
pozn. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant® / sprawdzajgey*® projektu technicznego

zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakladéw przemystowych w miejscowosci Klukowo
—trasa A.

zlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Ztotéw, dziatka ewid. nr 110, 380/11,
380/12,637/27, 637/28,96/3,96/8, 96/6, 94/1 — obreb 0047 Blekwit.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiagzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt techniczny zostat zaprojektowany!! / sprawdzeny na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr WKP/0195/PWOE/11.

Do przedmiotowego projektu technicznego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z p6zn. zm.) spetniajgca wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . **

(pieczec¢ i podpis)

9 niepotrzebne skresli¢.

10 niepotrzebne skreslic.
11 niepotrzebne skreslié.
12 niepotrzebne skreslic.
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Andrzej Grycmacher Ztotéw, dnia 05.08.2019 r.
(imie i nazwisko) (data)

64-800 Chodziez

(kod pocztowy) (miejscowos$c)

Ul. Kochanowskiego 65A

(ulica)
+48 600 065 681

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z
pozn. zm.), skladam niniejsze os$wiadczenie, jako projektant’® / sprawdzajgey™ projektu technicznego

zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakladéw przemystowych w miejscowosci Klukowo
—trasa A.

zlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Ztotéw, dziatka ewid. nr 110, 380/11,
380/12,637/27, 637/28,96/3,96/8, 96/6, 94/1 — obreb 0047 Blekwit.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiagzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt techniczny zostat zaprojektowany®® / sprawdzeny*® na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci: do projektowania w specjalnosciach instalacyjnych w
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w zakresie linii, instalacji i
urzadzen liniowych nr 02421/03/U.

Do przedmiotowego projektu technicznego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z p6zn. zm.) spetniajgca wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . **

(pieczec¢ i podpis)

13 niepotrzebne skreslié.
14 niepotrzebne skresli¢.
15 niepotrzebne skreslié.
16 niepotrzebne skreslic.
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IV. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I ZASWIADCZENIE PIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-153/2016 Poznar, dnia 21 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust, 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Zbigniew Jozef Pajak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 marca 1972 r. w Ztotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0122/POODI/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej WOIIB

/7&,,04}

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Zbigniew Jozef Pajak jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprdcz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:../z...&..“..f.f‘fs ......

/

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.......,  — 1| PO

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......... WLM ............

Otrzymuja:

1. Pan Zbigniew Jozef Pajgk
77-400 Ztotow, Blekwit 35E

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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j\;{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TUT-LFI-8I1Q *

Pan Zbigniew Jozef Pajgk o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0655/04

adres zamieszkania Blekwit 35 e, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-304/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pdZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Grzegorz Zbigniew Gorka

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 01 czerwca 1976 1. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0287/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralncgo rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..........icoieeeiniinicni
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Zbigniew Gorka jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Otrzymuja;:
1. Pan Grzegorz Zbigniew Gorka

64-920 Pila, ul. Tczewska 61
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-K7J-M1W-XJW *

Pan Grzegorz Zbigniew Gdrka o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0246/05

adres zamieszkania Szydtowo 83, 64-930 Szydtowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sven. akt: WOILIB-OKK-EP-EW-0054-0055-318/10/2011

DECYZJA

Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.

~

12ust. 304, art. 13 ust. 1 pkt 112 orazust. 34, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z poZn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bogustaw Panczyniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 maja 1969 r. w Tarnéwce

UPRAWNIEN‘IA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0195/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej deeyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

f rzewodniczacy
Okregowe) K. mTj' Kwalifikacyjnej WOIIB

WA

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-3 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Boguslaw Panczyniak jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetyeznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- Kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementaw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiega,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen. :

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci. instalacje i
urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyezne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe

sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu w zakresie W/w specjalnosci.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... AVL V. Y V {

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..........

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....J....[.../{

Otrzymuja:
1. Pan Bogustaw Panczyniak

77-400 Zlotow, ul. M. Drzymaly 3/2
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-H73-59C-Z1L *

Pan Bogustaw Parczyniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0281/11

adres zamieszkania ul. Michata Drzymaty 3/2, 77-400 Ztotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynierow
Budownictwa.
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02421/03/U
Z dnia 3 marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomuaikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581 z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Andrzeja Grycmachera z dnia 13.12.2002 I, W sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Andrzejowi Grycmacherowi
urodzonemu 08.12.1970 r. w Chodziezy

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
W specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszacy

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentéw, Przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spetnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyt egzamin przed Komisja Egzaminacyijng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec Jjak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w adpini acyjnym toku instancji.

Pouczenie

Urzgdu  Regulacji Telekomunikacji i  Poczt
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w terminie 14 dni
od otrzymania decyzji (art. 127 §31129§2Kpa).

k Besberok
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-M6C-1DV-3VW *

Pan Andrzej Grycmacher o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0568/04

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 65a, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynierow
Budownictwa.
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V. DECYZJE I UZGODNIENIA

DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

POZnaﬁ, dnla 1 6 lnaJa 20 1 7 T. Elektronicznie podpisany przez:

Lidia Przewo na
Data: 2017-05-16 12:29:19

Poz. 3943

UCHWALA NR XXVIII1.314.2017
RADY GMINY ZLOTOW

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zlotéw w obrebie miejscowosci Blekwit, Klukowo i Pieczynek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z2016r.
poz. 446 z pézn. zm.") iart. 20 ust. 1 ustawy zdnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016 1. poz. 778 z pozn. zm.”) oraz zgodnie z uchwata Nr X.107.2015 Rady Gminy
Ztotow zdnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ztotow w obregbie miejscowosci Blgkwit, Klukowo 1 Pieczynek,
Rada Gminy Ztotow postanawia uchwali¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ztotow
w obregbie miejscowosci Blgkwit, Klukowo i Pieczynek, zwany dalej planem, o nastegpujacej tresci:

Rozdzial 1.
Zakres regulacji

§ 1. 1. Stwierdza si¢, ze plan nie narusza ustalen Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ztotow, przyjetego jako tekst jednolity uchwata Nr VIII/66/11 Rady Gminy Zlotow
z dnia 26 maja 2011 r.

2. Plan obejmuje obszar oznaczony granicami na rysunku planu, stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej
uchwaly.

3. Integralng czgscig uchwaty sa:
1) zatgcznik nr 1 — rysunek planu w skali 1:1000, podzielony na arkusze nr 1-9;
2) zatgcznik nr 2 — rozstrzygnigcie Rady Gminy Ztotdw o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do planu;

3) zalacznik nr 3 — rozstrzygnigcie Rady Gminy Zlotow o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, nalezacych do zadan wlasnych gminy oraz zasad ich finansowania.

§ 2. 1. Ilekro¢ w niniejszym planie jest mowa o:

1) ciagach komunikacyjnych — nalezy przez to rozumie¢ wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu
pojazdow, rowerow lub ruchu pieszych, w tym petniacych funkcje m.in. dojazdu lub dojscia do terenow
upraw rolnych o szeroko$ci rownej lub mniejszej niz 8,0 m, przy czym warunek ten nie dotyczy czesci
tych drdég na tukach i skrzyzowaniach;

2) Gtownym Punkcie Odbioru GPO — nalezy przez to rozumiec stacj¢ abonencka, do ktorej kablami SN
doprowadzana jest energia elektryczna wytwarzana przez poszczegolne elektrownie wiatrowe i z ktorej,
kablami WN lub SN, energia elektryczna przekazywana jest do panstwowego systemu energetycznego;

! Zmiany do ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2016 . poz. 1579 i 1948
? Zmiany do ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2016 . poz. 904, 961, 1250 i 1579
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3) infrastrukturze technicznej — nalezy przez to rozumie¢ obiekty, urzadzenia i sieci uzbrojenia technicznego,
wtym infrastruktura techniczna zwigzana zsieciami: wodociggowa, kanalizacyjng, gazows,
elektroenergetyczna, cieptowniczg, telekomunikacyjng;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ ograniczajaca teren, na ktorym
dopuszcza si¢ sytuowanie wszelkich elementow zaliczanych do kubatury budynkéw lub obiektow
budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego; w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych
linia ta wyznacza lini¢ zabudowy dla obrysu podstawy wiezy konstrukcji nosnej i fundamentu, nie dotyczy
elementu $migta elektrowni wiatrowej;

5) ptatach ekologicznych — nalezy przez to rozumie¢ obszary wyrdzniajace si¢ pod wzgledem
bioréznorodnos$ci biologicznej, odgrywajace rolg w tworzeniu naturalnych powigzan ekologicznych, np.
mate zbiorniki wodne i kepy zarosli wraz z ich najblizszym otoczeniem;

6) powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumieé¢ sume¢ powierzchni wszystkich budynkow i obiektow
zlokalizowanych na dzialce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewngtrznych krawedzi $cian
budynkow i obiektow na powierzchnig dziatki budowlane;;

7) przepisach odrgbnych — nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

8) strefie ochronnej wokot elektrowni wiatrowych — nalezy przez to rozumie¢ obszar, w ktorym ze wzglgdu na
oddziatywania akustyczne powodowane praca elektrowni wiatrowych ustala si¢ ograniczenia w zabudowie
oraz zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenéw, okreslone w niniejszej uchwale;

9) terenie funkcjonalnym — nalezy przez to rozumie¢ teren o jednakowej funkcji i zasadach
zagospodarowania, stanowigcy jeden obszar ograniczony liniami rozgraniczajagcymi, oznaczony symbolem
o okreslonej funkcji.

2. Pojgcia i okreslenia uzyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyzej, nalezy rozumie¢ zgodnie
z przepisami powszechnie obowiazujgcymi.

Rozdzial 2.
Ustalenia ogélne

§ 3. 1. Ustalenia planu obejmujg, nastgpujace tereny funkcjonalne:

1) tereny obiektow produkcyjnych, sktadéw i magazynéw oraz zabudowy ushugowej, oznaczone na rysunku
planu symbolem P/U;

2) teren obstugi produkeji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczony na rysunku
planu symbolem RU;

3) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem R oraz kolejnym oznaczeniem cyfrowym;

4) tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych, oznaczone na rysunku planu symbolem EW oraz kolejnym
oznaczeniem cyfrowym;

5) teren wod ptyngcych i rowdw melioracyjnych, oznaczony na rysunku planu symbolem WS;
6) tereny drog publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDj

7) tereny drog wewnetrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW oraz kolejnym oznaczeniem
cyfrowym.

2. Na obszarze planu nie wystepuja:
1) tereny gornicze, a takze tereny narazone na niebezpieczefnstwo powodzi i osuwanie si¢ mas ziemnych;
2) tereny wymagajace scalania i podzialu nieruchomosci.

3. Ustalone w planie zasady podziatu terendw na dziatki budowlane nie dotyczg istniejacych podziatoéw na
dziatki, wydzielen geodezyjnych dla sieci, urzadzen i obiektéw obstugujacych sieciowa infrastrukture
techniczng oraz ciggow komunikacyjnych, atakze wydzielen stanowigcych poprawg warunkéw
zagospodarowania nieruchomosci przylegte;j.

§ 4. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
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9. Zaopatrzenie w gaz — mozliwo$¢ realizacji w liniach rozgraniczajacych drég gazociggu s$redniego
ci$nienia z reduktorami na przytaczach.

10. Ustala si¢ og6lne zasady lokalizacji i funkcjonowania urzadzen i sieci teletechniczne;j:
1) nakaz zapewnienia dostepu do istniejgcych, modernizowanych i nowych przebiegdw sieci;
2) mozliwo$¢ skablowania istniejacych napowietrznych sieci;

3) mozliwo$¢ lokalizacji nowoprojektowanych obiektow sieci abonenckich jako sieci kablowe w kanalizacji
teletechnicznej lub sie¢ radiowa;

4) mozliwos¢ lokalizacji masztow i wiez teletransmisyjnych na terenach oznaczonych na rysunku i tekscie
planu symbolami 1-R1 — 1-R3, 2-R1 — 2-R5, RU oraz P/U1 — P/US.

11.Na obszarze planu dopuszcza si¢ lokalizacj¢ podziemnych sieci infrastruktury technicznej,
nie zwigzanej z elektrowniami wiatrowymi.

12. Nakaz montazu przeszkodowego oznakowania oraz dokonanie wiasciwego zgloszenia przeszkod
o wysokosci rownej i wigkszej niz 50,0 m npt. stuzbom lotnictwa wojskowego, natomiast powyzej 100,0 m npt.
— stuzbom lotnictwa cywilnego.

Rozdzial 7.
Komunikacja

§ 9. Ustala si¢ nastgpujace zasady budowy, rozbudowy i modernizacji systemow komunikacji:

1) powigzanie uktadu komunikacyjnego obszaru obje¢tego niniejszg uchwaly z siecig dréog zewnetrznych
(droga wojewoddzka nr 188) za pomoca istniejacych na obszarze planu drég publicznych, oznaczonych
symbolem KD oraz dréog wewngetrznych, oznaczonych symbolem KDW i ciaggéw komunikacyjnych;

2) obowiazuje klasyfikacja drog okreslona w przepisach szczegétowych niniejszego planu;

3) rozbudowe uktadu komunikacyjnego zgodnie z ustaleniami § 17 i § 18 niniejszej uchwaty;

4) mozliwo$¢ przebudowy i modernizacji istniejacych zjazdéw z drog publicznych, oznaczonych symbolem
KD, celem zapewnienia obstugi komunikacyjnej terenéw lokalizacji elektrowni wiatrowych, oznaczonych
na rysunku planu symbolem EW oraz terenu obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, oznaczonego

symbolem RU, a takze terenow obiektow produkcyjnych, sktadow i magazynéw oraz zabudowy ustugowej,
oznaczonych na rysunku planu symbolem P/U;

5) utrzymuje si¢ istniejgce na obszarze planu drogi polne z mozliwoscig ich wykorzystania jako ciagi
komunikacyjne stuzace obstudze wiez elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturg techniczna;

6) mozliwo$¢ wydzielenia pod ciagi komunikacyjne stuzace obstudze wiez elektrowni wiatrowych wraz
z infrastrukturg techniczna, na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem EW i R;

7) mozliwo$¢ lokalizacji liniowej podziemnej infrastruktury technicznej oraz $ciezek rowerowych w liniach
rozgraniczajacych drog publicznych i wewngtrznych, przy czym lokalizacja ww. infrastruktury w pasach
drog publicznych, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

8) miejsca postojowe nalezy zapewni¢ w granicach wlasnej dziatki, w ilo$ci nie mniejszej niz:
a) dla terenéw P/U — 2 miejsca postojowe na 5 zatrudnionych;
b) dla terenu RU — jedno miejsce postojowe na 100 m* powierzchni uzytkowej;

¢) dla terenow EW — 1 miejsca postojowego w ramach wyznaczonego placu manewrowego lub drogi
wewngtrznej,

d) z uwagi na sposob zagospodarowania pozostatych terenow nie wyznacza si¢ dla nich minimalne;j ilosci
miejsc postojowych;

9) miejsca postojowe dla pojazdow zaopatrzonych w kart¢ parkingowa nalezy wyznaczy¢ zgodnie
z przepisami odrebnymi.
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Rozdzial 8.
Ustalenia szczegélowe

§ 10. 1. Na wszystkich terenach funkcjonalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem P/U1 — P/US,
ustala sig¢:

1) przeznaczenie — tereny obiektow produkeyjnych, sktadow i magazynoéw oraz zabudowy ustugowej;
2) zakaz wprowadzania funkcji mieszkaniowe;j;
3) ) parametry i wskazniki zagospodarowania dziatki budowlanej:
a) intensywno$¢ zabudowy od 0,1 do 2,0,
b) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niz 10 %,
4) zasady ksztaltowania zabudowy:
a) wysokos$¢ zabudowy do 20,0 m npt. do najwyzszego punktu dachu,

b) wysoko$¢ obiektéw i urzadzen technicznych, nie bedacych budynkiem, stuzacych obstudze budynkéw
ustugowych, obiektow produkcyjnych i magazynowych oraz kominéw do 25,0 m npt.,

c) dach ptaski o nachyleniu pofaci dachowej do 15° lub dwuspadowy o nachyleniu polaci dachowych
do 35°,

d) dopuszcza si¢ inne formy dachow, wtym wielospadowych oraz w formie ptlaszczyzn ipowlok
prostoliniowych i krzywoliniowych;

5) mozliwoé¢ wydzielenia dzialek o powierzchni nie mniejszej niz 10 m* w celu realizacji infrastruktury
technicznej, pod warunkiem zapewnienia do nich dojazdu;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
2. Na terenach P/U dopuszcza sig realizacje:

1) hangaréw, portierni, obiektéw administracyjnych, socjalno-technicznych, zzachowaniem warunkéw
okreslonych w §10 ust. 1 pkt 4 niniejszego planu;

2) placow sktadowych;
3) obiektow matej architektury;
4) elementow i instalacji reklamowych o wysokosci do 5,0 m npt.;

5) budynkoéw gospodarczych i garazowych oraz wiat — jednak wylacznie zwigzanych z obstugg obiektow
ustugowych, produkcyjnych imagazynowych, w szczegélnosci stanowiacych zaplecze magazynowo-
sprzgtowe, z zachowaniem warunkow okreslonych w §10 ust. 1 pkt 4 niniejszego planu;

6) parkingow niezbednych dla obstugi terenu, zgodnie z ustaleniami §9 pkt. 8 lit. a) niniejszego planu;
7) stacji bazowych telefonii komdrkowej o wysokosci do 25,0 m npt.;
8) ogrodzen petnych i azurowych;

9) wewngtrznych ciggéw komunikacyjnych stanowigcych dojazd do nieruchomosci o szerokosci nie mniejszej
niz 4,0 m.
3. Zgodnie zrysunkiem planu, na terenach funkcjonalnych, wystepuja strefy ochrony archeologiczno-
konserwatorskiej, w obrebie ktorych obowigzuja ustalenia § 5 niniejszego planu.

4. Dla terenow funkcjonalnych P/U2, P/U3, P/U4 i P/US ustala si¢ ograniczenie mozliwosci zabudowy
w oznaczonym na rysunku planu pasie eksploatacyjnym napowietrznej linii elektroenergetycznej $redniego
napigcia w zakresie wynikajacym z przepisow odrebnych.

5. Dla terenu funkcjonalnego P/U4 i P/US5 ustala si¢ ograniczenie mozliwosci zabudowy w oznaczonym na
rysunku planu pasie eksploatacyjnym napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napigcia w zakresie
wynikajacym z przepiséw odrgbnych.

§ 11. 1. Na terenie funkcjonalnym, oznaczonym na rysunku planu symbolem RU ustala sig:
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1) przeznaczenie — teren obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
2) realizacjg:
a) budynkow zwigzanych z obstuga produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
b) obiektow i urzadzen technicznych stuzacych produkeji rolnej, hodowlanej i ogrodniczej,
¢) budowli stuzacych produkcji rolnej, hodowlanej i ogrodniczej;
3) zasady ksztattowania zabudowy:
a) wysokos$¢ zabudowy do 12,0 m npt. do najwyzszego punktu dachu, do dwoch kondygnacji nadziemnych,

b) wysokos¢ obiektow iurzadzen technicznych, nie bedacych budynkiem, stuzacych produkcji rolnej,
hodowlanej i ogrodniczej oraz kominéw do 25,0 m npt.,

¢) wysokos¢ budowli do 15,0 m npt.,

d) dach plaski o nachyleniu potaci dachowej do 15° lub dwuspadowy o nachyleniu potaci dachowych
do 35°,

e) dopuszcza si¢ inne formy dachow, w tym wielospadowych;
4) parametry i wskazniki zagospodarowania dziatki budowlane;j:
a) intensywno$¢ zabudowy od 0,1 do 1,0,
b) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niz 10 %;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
2. Na terenie RU dopuszcza sig¢ realizacjg:
1) elementdéw i instalacji reklamowych o wysokosci do 5,0 m npt.;

2) budynkéw gospodarczych i garazowych oraz wiat — jednak wylacznie zwigzanych z obstuga obiektow
stuzacych produkcji rolnej, hodowlanej i ogrodniczej, z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

a) wysokos¢ do 7,0 m npt. do najwyzszego punktu dachu,

b) dach plaski o nachyleniu potaci dachowej do 15° lub dwuspadowy o nachyleniu potaci dachowych
do 35°.

§ 12. 1. Na wszystkich terenach funkcjonalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1-R1 — 1-R3,
ustala sig¢:

1) przeznaczenie — tereny rolnicze z zakazem zabudowy;
2) dopuszcza si¢ uprawy sadownicze;

3) zachowanie terenow w dotychczasowym uzytkowaniu rolniczym wraz z istniejacymi w terenie: sieciami
infrastruktury technicznej, ciggami komunikacyjnymi, melioracyjnymi i drenazowymi, zbiornikami
i ciekami wodnymi oraz zadrzewieniami i zakrzewieniami;

4) utrzymuje si¢ istniejagce na obszarze planu drogi polne z mozliwodcig ich wykorzystania jako ciagi
komunikacyjne stuzace obstudze wiez elektrowni wiatrowych wraz z infrastruktura techniczna;

5) mozliwos¢ lokalizacji:
a) masztow pomiarowych do potrzeb badania warunkéw atmosferycznych o wysokosci do 150,0 m npt.,
b) niezbgdnych urzadzen infrastruktury technicznej, zwigzanych z eksploatacja elektrowni wiatrowych;

6) dopuszcza sig¢ wysigg $migla stanowigcego element wirnika elektrowni wiatrowych o promieniu do 70 m,

zlokalizowanych na terenach 1-EW1 — 1-EW6 oraz 2-EW1 — 2-EW3, z zastrzezeniem poszanowania praw
0s0b trzecich;

7) dopuszcza si¢ lokalizacje ciggdw komunikacyjnych, stanowigcych dojazd do elektrowni wiatrowych
iinnych obiektow infrastruktury technicznej oraz do terendéw upraw rolnych, zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 9 pkt 6 niniejszej uchwaty;
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a) masztow pomiarowych do potrzeb badania warunkow atmosferycznych o wysokosci do 150,0 m npt.,
b) kablowych i napowietrznych linii elektroenergetycznych, w tym kabli sterowania i automatyki,
c) kontenerowych obiektow towarzyszacych o nastgpujacych parametrach:

- wysokos¢ do 5,0 m npt.,

- dach jednospadowy o kgcie nachylenia potaci dachowej do 25°,

- powierzchnia do 30 m?,

d) urzadzen infrastruktury technicznej, takich jak: transformatory, rozdzielnie i inne elementy oraz obiekty
infrastruktury technicznej niezbgedne do prawidlowego funkcjonowania elektrowni wiatrowej
o wysokosci do 2,0 m npt. i szerokosci do 2,5 m,

e) ciggdbw komunikacyjnych shuzacych obstudze wiez elektrowni wiatrowych, obiektow infrastruktury
technicznej, a takze gruntow rolnych i lesnych,

f) utwardzonych placow manewrowych i montazowo-dzwigowych, wtym placow tymczasowych,
stuzgcych realizacji i obstudze elektrowni wiatrowych;

4) zakaz zabudowy budynkami, z wylaczeniem budynkow na potrzeby obiektow i instalacji wymienionych
w pkt. 3;

5) wyznacza si¢ lini¢ zabudowy wedtug rysunku planu;

6) dopuszczenie pozostawienia pozostalego terenu nie wykorzystanego zgodnie z funkcjg w uzytkowaniu
rolniczym;

7) nakaz wyposazenia budowli w znaki przeszkodowe, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

8) minimalna powierzchnia nowo wydziclonej dziatki budowlanej nie mniejsza niz 250 m* przy czym
warunek ten nie dotyczy ciggow komunikacyjnych.

§ 16. Na terenie funkcjonalnym, oznaczonym na rysunku planu symbolem WS, ustala sig:
1) przeznaczenie — teren wod ptynacych i rowow melioracyjnych;
2) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych $ciekow sanitarnych i wod deszczowych;
3) zakaz realizacji budowli, z wytaczeniem budowli stuzacych:
a) poprawie retencji wod,
b) regulacji stosunkéw wodnych,
¢) zachowaniu istniejacego i przywroceniu wiasciwego przebiegu ciekow wodnych i ich przeptywow,
d) ochronie przyrody i srodowiska,

e) realizacji linii uzbrojenia technicznego z zachowaniem ustalen przypisanych wlit. ¢) w niniejszym
punkcie,

f) realizacji przejs¢ i przejazdow;
4) zapewnienie dostgpnosci w celu konserwacji i utrzymania ciekdw — zgodnie z przepisami odrgbnymi.
§ 17. 1. Ustala si¢ nastgpujace przeznaczenie terenéw funkcjonalnych:

1) teren, oznaczony na rysunku planu symbolem KD1 — droga publiczna o minimalnych parametrach drogi
lokalnej;

2) teren oznaczony na rysunku planu symbolem KD2 — droga publiczna o minimalnych parametrach drogi
glownej.

2. Na wszystkich terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolem KD1 — KD2, ustala sig:
1) szeroko$¢ drog w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu;

2) mozliwo$¢ lokalizacji w pasie drogowym liniowej infrastruktury technicznej, w tym towarzyszacej
elektrowniom wiatrowym;
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3) mozliwo$¢ lokalizacji chodnika, drogi rowerowej lub pasa rowerowego;
4) istniejace zjazdy do zachowania z mozliwoscig ich poszerzenia;
5) nowe zjazdy lokalizowa¢ wedtug przepisow odrgbnych.
§ 18. 1. Na wszystkich terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW1 — KDW11, ustala sig¢:
1) przeznaczenie — tereny drég wewnetrznych;
2) szeroko$¢ drog w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu;
3) minimalna szeroko$¢ pasa jezdni 4,5 m;

4) mozliwos¢ lokalizacji w pasie drogowym liniowej infrastruktury technicznej, w tym towarzyszacej
elektrowniom wiatrowym,;

5) mozliwos$¢ lokalizacji chodnika, drogi rowerowej lub paséw rowerowych.

2. Na terenach KDW2, KDW3, KDW5, KDW6 i KDW9 dopuszcza si¢ wysigg Smigla stanowigcego
element wirnika elektrowni wiatrowych o promieniu do 70 m.

Rozdzial 9.
Ustalenia koncowe

§ 19. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala si¢ oplaty od
wzrostu wartosci nieruchomosci w wysokosci 30 %.

§ 20. Wykonanie niniejszej uchwaty powierza si¢ Wojtowi Gminy Ztotow.

§ 21. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewoddztwa Wielkopolskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

Przewodniczacy Rady
(-) Stawomir Czyzyk
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z dnia 20 kwietnia 2017 r.
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a) 10,0 m od osi linii nn 0,4 kV do $rednicy kota wiatrowego,
b) 12,5 m od osi linii SN 15 kV (20 kV) do srednicy kota wiatrowego,

c) trzykrotna $rednica kota wiatrowego od skrajnego przewodu linii o napigciu 110 kV nie posiadajace;j
specjalnych amortyzatorow do tlumienia drgan,

d) jedna $rednica kota wiatrowego od skrajnego przewodu linii o napigciu 110 kV posiadajacej specjalne
amortyzatory do thumienia drgan do posadowienia sitowni;

10) w odlegtosciach mniejszych niz okreslone w pkt 9, przy dowolnym stanie pracy elektrowni wiatrowej,
nie moze znaleZ¢ si¢ jakikolwiek jej element — w szczegdélnosci $migto sitowni.

3. Ustala si¢ ogdlne zasady zaopatrzenia w wodg:

1) przytaczenie obiektow budowlanych do istniejacej sieci wodociagowej, w przypadku braku technicznej
mozliwosci przytaczenia ich do istniejacej sieci, dopuszcza si¢ realizacj¢ uje¢ wiasnych — studni
glebinowych, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

2) zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych z gminnej sieci wodociggowej wraz z wykonaniem
stosowanych urzadzen umozliwiajacych pobor wody podczas akcji gasniczej.

4. Ustala si¢ ogolne zasady odprowadzania i oczyszczanie $ciekow:
1) odprowadzanie $ciekow bytowych, komunalnych i przemystowych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;

2) do czasu budowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza si¢ stosowanie indywidualnych rozwigzan
technicznych z preferencja rozwigzan ekologicznych, m.in. szczelnych certyfikowanych zbiornikow

bezodptywowych;

3) dopuszcza si¢ realizacje przepompowni lub tloczni $ciekow w liniach rozgraniczajacych drég lub na
wydzielonych dziatkach o powierzchni nie mniejszej niz 10 m* na terenach oznaczonych symbolami 1-R1
— 1-R3i 2-R1-2-RS5, RU oraz P/U1 - P/US, pod warunkiem zapewnienia do nich dojazdu.

5. Ustala si¢ og6lne zasady odprowadzenia wod opadowych i roztopowych:

1) powierzchniowe odprowadzanie wod opadowych i roztopowych w granicach nieruchomosci, do ktorej
inwestor posiada tytul prawny, z wykorzystaniem retencji naturalnej, a z powierzchni zabrudzonych — do
sieci kanalizacji deszczowej;

2) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza si¢ indywidualne rozwigzania w zakresie
kanalizowania wod opadowych i deszczowych, zgodnie z przepisami odrgbnymi, np. zbiorniki retencyjne.

6. Ustala si¢ ogolne zasady gromadzenia i usuwania odpadow:
1) gospodarka odpadami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrgbnymi;

2) mozliwo$¢ gromadzenia odpadow komunalnych w granicach dzialek, na ktorych sa one wytwarzane,
a nastgpnie usuwanie ich zgodnie z wymogami przepiséw odrebnych;

3) mozliwo$¢ realizacji miejsc na potrzeby gromadzenia odpadéw w pomieszczeniach wbudowanych,
stanowiacych integralng czg¢s¢ budynku lub budowli.

7. W zakresie urzadzen melioracji nakazuje sig:
1) zachowanie istniejacych urzadzen melioracji szczegdtowej z dopuszczeniem ich przebudowy i rozbudowy;

2) zachowanie 3-metrowego pasa technologicznego wolnego od zadrzewien oraz trwatych ogrodzen wzdtuz
urzadzen, o ktorych mowa w pkt 1, na potrzeby wykonania mechanicznej konserwacji cieku.

8. Zaopatrzenie w ciepto:

1) z indywidualnych zZrddet ciepta, z wykorzystaniem paliw charakteryzujacych si¢ najnizszymi wskaznikami
emisyjnymi spalanych w urzadzeniach o wysokim stopniu sprawnosci;

2) dopuszcza si¢ wykorzystanie w celach grzewczych i technologicznych alternatywnych zrodet energii
o mocy do 100 kW przypadajacej na jedng dziatke;

3) ustala si¢ zachowanie, przebudowe irozbudowe istniejacych, atakze budowg nowych systemow
zaopatrzenia w ciepto.
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9. Zaopatrzenie w gaz — mozliwo$¢ realizacji w liniach rozgraniczajacych drég gazociggu s$redniego
ci$nienia z reduktorami na przytaczach.

10. Ustala si¢ og6lne zasady lokalizacji i funkcjonowania urzadzen i sieci teletechniczne;j:
1) nakaz zapewnienia dostepu do istniejgcych, modernizowanych i nowych przebiegdw sieci;
2) mozliwo$¢ skablowania istniejacych napowietrznych sieci;

3) mozliwo$¢ lokalizacji nowoprojektowanych obiektow sieci abonenckich jako sieci kablowe w kanalizacji
teletechnicznej lub sie¢ radiowa;

4) mozliwos¢ lokalizacji masztow i wiez teletransmisyjnych na terenach oznaczonych na rysunku i tekscie
planu symbolami 1-R1 — 1-R3, 2-R1 — 2-R5, RU oraz P/U1 — P/US.

11.Na obszarze planu dopuszcza si¢ lokalizacj¢ podziemnych sieci infrastruktury technicznej,
nie zwigzanej z elektrowniami wiatrowymi.

12. Nakaz montazu przeszkodowego oznakowania oraz dokonanie wiasciwego zgloszenia przeszkod
o wysokosci rownej i wigkszej niz 50,0 m npt. stuzbom lotnictwa wojskowego, natomiast powyzej 100,0 m npt.
— stuzbom lotnictwa cywilnego.

Rozdzial 7.
Komunikacja

§ 9. Ustala si¢ nastgpujace zasady budowy, rozbudowy i modernizacji systemow komunikacji:

1) powigzanie uktadu komunikacyjnego obszaru obje¢tego niniejszg uchwaly z siecig dréog zewnetrznych
(droga wojewoddzka nr 188) za pomoca istniejacych na obszarze planu drég publicznych, oznaczonych
symbolem KD oraz dréog wewngetrznych, oznaczonych symbolem KDW i ciaggéw komunikacyjnych;

2) obowiazuje klasyfikacja drog okreslona w przepisach szczegétowych niniejszego planu;

3) rozbudowe uktadu komunikacyjnego zgodnie z ustaleniami § 17 i § 18 niniejszej uchwaty;

4) mozliwo$¢ przebudowy i modernizacji istniejacych zjazdéw z drog publicznych, oznaczonych symbolem
KD, celem zapewnienia obstugi komunikacyjnej terenéw lokalizacji elektrowni wiatrowych, oznaczonych
na rysunku planu symbolem EW oraz terenu obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, oznaczonego

symbolem RU, a takze terenow obiektow produkcyjnych, sktadow i magazynéw oraz zabudowy ustugowej,
oznaczonych na rysunku planu symbolem P/U;

5) utrzymuje si¢ istniejgce na obszarze planu drogi polne z mozliwoscig ich wykorzystania jako ciagi
komunikacyjne stuzace obstudze wiez elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturg techniczna;

6) mozliwo$¢ wydzielenia pod ciagi komunikacyjne stuzace obstudze wiez elektrowni wiatrowych wraz
z infrastrukturg techniczna, na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem EW i R;

7) mozliwo$¢ lokalizacji liniowej podziemnej infrastruktury technicznej oraz $ciezek rowerowych w liniach
rozgraniczajacych drog publicznych i wewngtrznych, przy czym lokalizacja ww. infrastruktury w pasach
drog publicznych, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

8) miejsca postojowe nalezy zapewni¢ w granicach wlasnej dziatki, w ilo$ci nie mniejszej niz:
a) dla terenéw P/U — 2 miejsca postojowe na 5 zatrudnionych;
b) dla terenu RU — jedno miejsce postojowe na 100 m* powierzchni uzytkowej;

¢) dla terenow EW — 1 miejsca postojowego w ramach wyznaczonego placu manewrowego lub drogi
wewngtrznej,

d) z uwagi na sposob zagospodarowania pozostatych terenow nie wyznacza si¢ dla nich minimalne;j ilosci
miejsc postojowych;

9) miejsca postojowe dla pojazdow zaopatrzonych w kart¢ parkingowa nalezy wyznaczy¢ zgodnie
z przepisami odrebnymi.
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OPERATORWSS

Do:

Temat:

OPLRATOR SIECI SLEROKOPASMOWYCH
Wysogotowo, 06-07-2018
WTWSS-3856

Firma Budowlana ,,E.Z.0.P.” Zbigniew Pajgk

Blekwit 35E

77-400 Ziotoéw

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do zaktadéw przemystowych
w miejscowosci Klukowo.

W  odpowiedzi na Paristwa elektroniczng wiadomos¢ z dnia 06.07.2018
Spdtka Operator WSS Sp. z o.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo, wskazuje na
mapach przebieg posiadanej infrastruktury oraz przesyta warunki techniczne jakie nalezy spetnic przy
realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A.

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzié w terenie za pomoca
przekopdw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
WSS S.A. w sposéb umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgfosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przeimierowo, tel. (61) 222 10 00,
e-mail (noc@operatorwss.pl).

4. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ powstania awarii sieci lub urzadzen WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robét, infrastruktury WSS S.A. nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢
WSS S.A. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzer infrastruktury WSS S.A. w czasie
wykonywania robdt oraz za szkody, ktdre mogtyby powstaé w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane z przebudowa infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, z nalezyta ostroznos$cig, zachowujgc normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiadciciela (WSS S.A.). Koszt platnego nadzoru wynosi
200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeri podlegajg odbiorowi przez stuzby
techniczne WSS S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyé¢
i powiadomi¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetaczeniami, zmianami przebiegu kabli
Swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzer telekomunikacyjnych WSS
S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg ZN-15/OPL-
004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci
wykonanie robét firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia
kosztow przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang warto$é do akceptacji przez

WSS S.A.
Operator WSS spéika z o.o.
ul. Wierzbowa 84, 62 081 Wysogotowo REGON 301007259 NIP 7781460006 operatorwss.pl
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24:00
do 6:00).

Ewentualne prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wlasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni drogi pokrywa sie z przebiegiem infrastruktury

WSS S.A. nalezy taka infrastrukture przeprojektowac oraz przebudowacé poza pas jezdni.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru
prac.

Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie
3 miesiecy od zakoriczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana

na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie
na wiasny koszt zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej WSS S.A. nabedzie
prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

Wszystkie prace polegajace na wigczeniu sie w infrastrukture WSS S.A. (Wezet Szkieletowy,
Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagajg przedstawienia do akceptacji
odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy ze schematem optycznym lub projekt
wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowlany i muszg byé
bezwzglednie prowadzone pod hadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.).
Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sie
w  robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednocze$nie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

- HFC SYSTEMS Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
hfc@hfcsystems.pl), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna
stanowigcg wtasno$¢ WSS W.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow

z wyrazami szacunku
He ke, Tgm/swlﬁu&b
MARTA TYMRAKIEWICZ
SPECJALISTA DS. PASZPORTYZACII

Ope

Sprawe prowadzi:

Tel: 612221209

60-803 Po: sina 68-72al1
NIP 778-146-u GON 201007259
Marta Tymrakiewicz
e-mail: uzgodniania_wss@operatorwss.pl
Operator WSS spétka z o.0.
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo REGON 301007259 NIP 7781460006 operatorwss. pl
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Koszalinie
ul. Pofczynska 55/57, 75-808 Koszalin

tel. 94 348 41 00, faks 94 346 04 60

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Firma Budowlana , E.Z.O.P.”
ul. Polczynska 55/57, 75-808 Koszalin Zbigniew Pajak
tel. 94 348 41 67, faks 94 348 41 77 Blekwit 35e
77-400 Ztotow
Nasz znak: PSGKO.ZMSM.774.5000.101176.18 Koszalin, 18-05-2018 r.
Przedmiot uzgodnienia: uzgodnienie skrzyzowania projekiowanej budowy drogi

dojazdowej do zakladow przemystowych w skrzyzowaniu z
gazociggiem wysokiego ciénienia DN 150 zgodnie z zalgczong

mapa

Lokalizacja obiektu: przebudowa drogi wewnetrznej przy drodze wojewddzkiej
nr 188 na odcinku miedzy miejscowoscia Klukowo-Blekwit

PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie uzgadnia opracowanie
techniczne skrzyzowania przebudowy istniejgcej drogi z istniejacym gazociggiem
wysokiego ci$nienia DN 150 z uwagami:

1. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokfadnie okresli¢
rzeczywisty przebieg gazociggu w terenie na podstawie istniejacych —
zabudowanych nad osig gazociagu — stupkéw znacznikowych zgodnie ze
Standardem Technicznym ST-IGG-1003:2015 oraz poprzez reczne wykonanie
przekopdw peprzecznych do osi gazociagu lub wyznaczenie lokalizatorem
przez uprawnionego geodete.

Nalezy wyznaczyc¢ rowniez strefy ochronne kontrolowane (zwane dalej strefami
kontrolowanymi) o szerokoci minimum 20 m na strone od osi gazociggu, w
ktérych nie wolno prowadzi¢ jakichkolwiek prac bez zezwolenia i nadzoru
przedstawiciela PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie poza
pracami majacymi charakter rolniczy.

2. Prace w obrebie gazociggu nalezy wykenywac recznie, a praca sprzetu

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Koszalinie, ul. Pofczynska 55/57, 75-808 Koszalin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 2|
www psgaz.pl
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mechanicznego zezwolona jest przy zachowaniu min. 5 m liczac od najdalej
wysunietej czesci sprzetu od osi gazociagu. Prace w strefie kontrolowanej moze
wykonywac tylko przedsiebiorstwo specjalistyczne. W miejscu skrzyzowania
nad gazociggiem w/c w odlegtosci 0,4 m nalezy utozyé tasme ostrzegawcza
w kolorze zoltym. Zaleca sig, aby gtebckos¢ utozenia tasmy ostrzegawczej
wzgledem poziomu terenu wynosita:

- co najmniej 0,3 m na terenie zabudowanym,

- co najmniej 0,7 m poza terenem zabudowanym.

Znakowanie trasy projektowanej inwestycji powinno byé zgodne

z obowigzujgcymi normami i przepisami dla danego rodzaju uzbrojenia.

3. W przypadku prac ziemnych w rejonie skrzyzowania wykonywaé metodg
wykopu otwartego.

Projektujac budowe istniejgcej drogi nalezy zachowaé minimalne przykrycie
gazociagu fj. min. 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni drogi do gérnej
§cianki rury ochronne;j.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaru rezystancji izolacji
gazociggu w miejscu ( w przypadku) jego odkrycia na poczatku i po
zakonczeniu prac zwigzanych z budowa drogi w miejscu skrzyzowania.

5. O terminie przystgpienia do prac w zakresie objetym uzgodnieniem nalezy
powiadomi¢ PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie,
ul. Potczynska 55/57, 75-808 Koszalin, co najmniej z dwutygodniowym
wyprzedzeniem w celem zabezpieczenia nadzoru.
Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawe wniesienia dodatkowych
warunkow (poprawek) do niniejszego uzgodnienia.

6. Przed przystapieniem do prac nalezy przestaé zlecenie do PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie, ul. Potczyfiska 55/57,
75-808 Koszalin na ptatny nadzér z podaniem:
- numeru uzgodnienia,
- telefonu, nazwiska osoby cdpowiedzialnej za wykonywane prac z

ramienia wykonawcy,

- terminu rozpoczecia prac.

7. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robét dostarczy¢ inwentaryzacje
powykonawczg kolizji, ktéra powinna zawieraé:
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a) mape papierowa z inwentaryzacjg przebiegu sieci gazowej wykonang
zgodnie z zaleceniami instrukcji K1 i potwierdzong oryginalng pieczatkg
przez wtasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej,

b) mape cyfrowg wygenerowang w formacie DWG lub DXF programu
Auto-Cad w uktadzie 65 lub uktadzie 2000, ktéra powinna zawierac
nastepujace dane:

w miejscu kolizji nalezy podac: rzedna terenu, gory rury gazociagu, géry
rury ostonowej,

nalezy podac¢ srednice rury ostonowej, a na jej poczatku i kofhcu naniesé
rzedng terenu i géry rury,

miejsce kolizji opisa¢ z podaniem nazwy gminy, obrebu i numeru dziatki,
kolorystyka obiektdw powinna by¢ zgodna z chowigzujgcymi
standardami mapy cyfrowej.

8. W przypadku nie wywigzania si¢ z powyzszych warunkéw P3G sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie zleci na koszt Wykonawcy/Inwestora
wykonanie w/w badan i pomiaréw oraz dokumentacji powykonawcze;.

9. Informujemy, Ze uzgodnienie niniejsze traci waznos¢ po uptywie dwach lat
liczac od daty wystawienia zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, Dz. U. 06.156.1118 z pdzZniejszymi zmianami.

Jednoczes$nie

informujemy, ze zgodnie z Cennikiem Uslug Pozataryfowych

PSG sp. z 0.0, faktura za uzgodnienie — skrzyzowania w zakresie istniejgcej sieci
gazowej zostanie przestana w terminie pozniejszym.

Z powazaniem,

Do wiadomosci:

-ala

- Dzial Stacji i Sieci Gazowych
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[elstanct

GRUPA ASTA

Pita, dnia 05.07.2018 .

Firma Budowlana ,,E.Z.O.P.”
Zbigniew Pajak
Blekwit 35E

77-400 Ztotow

51/DZT/AS/2018
Dotyczy: uzgodnienia warunkéw technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcej sieci

Swiatlowodowej przy drodze wewnetrznej pomiedzy Klukowem a Blekwitem.

W odpowiedzi na pismo z dnia 03-07-2018 r. informuje, ze zatwierdzam przedstawione rozwigzania
dotyczgce zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej ASTA-NET S.A.
Jednoczes$nie przesylam przebieg sieci telekomunikacyjnej ASTA-NET S.A. zlokalizowanej w rejonie
planowanych prac drogowych.
W przypadkach natrafienia na sie¢ Asta-Net nie ujeta w uzgodnieniu nalezy:

e W miejscach skrzyzowan z projektowang jezdnig, pod wjazdami oraz przy zblizeniach
z planowanymi kraweznikami, infrastrukture teletechniczng ASTA-NET nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng dwudzielng typu AROT przez catg szerokos¢ jezdni lub wjazdu.

o Wszelkie zmiany polozenia infrastruktury teletechnicznej ASTA-NET lub korekty jej przebiegu
wymagajg wczesniejszego uzgodnienia z przedstawicielami ASTA-NET oraz sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjne;j.

o W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom infrastruktury ASTA-NET
do projektowanej niwelety. Bezwzglednie zachowa¢ normatywne przykrycie.

o Wykonac¢ przekopy probne, celem doktadnej lokalizacji w terenie urzgdzen podziemnych ASTA-NET
w obecno$ci naszego przedstawiciela.

e Przy natrafieniu w trakcie robét ziemnych na urzgdzenia ASTA-NET nie naniesione na podktad
mapowy nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ ASTA-NET (tel. 508018839; 506586009) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania z w/w urzgdzeniami.

e Prace ziemne w zasiegu urzgdzen ASTA-NET musza by¢ prowadzone sposobem recznym bez
uzycia sprzetu mechanicznego z nalezytg ostroznosciag.

e Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy
mozliwo$¢ powstania awarii sieci i urzgdzen ASTA-NET.

o W przypadku uszkodzenia w trakcie robét ziemnych infrastruktury ASTA-NET nalezy
ja zabezpieczy¢ i bezzwiocznie powiadomi¢ ASTA-NET (tel. 795 418 793).

» Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ prawng i materialng wynikajgacg z obowigzujgcego prawa
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury ASTA-NET w czasie wykonywania robot oraz za szkody,
ktére mogtyby powstac¢ w przysziosci na skutek przeprowadzonych robét.

o [nformuje, ze w rejonie planowanych praz przebiega réwniez infrastruktuta telekomunikacyjna WSS

Operator.
Sprawe prowadzi: Arkadiusz Soczka, kom. 506 585 833. Dyrektor
ds. Planowania i Rozwoju Sieci
Zatgcznik: A "Ciro
Adam Wieczorek
1. Inwentaryzacja powykonawcza.
ASTA-NET S A B Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto + Wilda w Poznoniv IX Wydzial Gospederczy Krajowego Rejestru Sadowego
64-920 Pila, ul. Podgérna 10 KRS 0000534121 NIP: 764-00-01-839 REGON. 570010801
tel 67 350 90 01, www.asta-net pl nr rachunku bankowego ING 64 1050 1559 1000 0090 3022 2054, kapital zakladowy 23 000 000 zl w caloscr pokeyty
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Rejon Dystrybucji Walcz tel +48/67 250 17 00

Enea ENEA Operator Sp. z 0.0 faks +48 / 67 250 17 15
Oddziat Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Watcz

operator 78-600 Walcz, ul. Bydgoska 122

Watcz, dn. 24 wrzesnia 2018
L.dz. PEO18P182639

i

Firma Budowlana E.Z.O.P - Zbigniew Pajak
Blekwit 35 e
77-400 Ztotow

Inwestor:
Gmina Ziotow
ul. LeSna 7
77-400 Ziotow

Warunki likwidacji kolizji nr: 36/2018
lokalizacja/dziatki: 637/8, Blekwit

Odpowiadajac na pismo z dnia 05-09-2018 ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji

Poznari Rejon Dystrybucji Watcz informuje, ze w obrebie planowanego zagospodarowania w/w
nieruchomosci gruntowej wystepuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu z
infrastruktura elektroenergetyczng bedacq wtasnoscig ENEA Operator Sp. z 0.0.
ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujgcej z planowang inwestycjg pod warunkiem, ze usunigcie kolizji
odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat obowigzujace w ENEA Operator
sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.

I. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy sieci elektroenergetycznej:

ENEA Operator Sp. z 0.0.
1 - Likwidacja linii kablowej nN pod planowang drogg na dz. 637/28

Il.  Wymagania techniczne:

ENEA Operator Sp. z 0.0.

1 - Nalezy wykonac projekt techniczny z nowg trasg linii kablowej ktéry nalezy uzgodni¢ w siedzibie
ENEA Operator Sp. z 0.0. w Watczu. Jezeli bedzie konieczno$¢ wymiany kabla nalezy zastosowac
kabel typu NAY2Y-J 4 x 150 mm2, a przejécia przez droge nalezy kabel chroni¢ rurg RHDPEp o
przekroju 110 mm.

IIl. W celu usuniecia kolizji nalezy:

Rejon Dystrybucji Walcz ENEA Operator Sp. 2 0.0
ul. Bydgoska 122, 78-600 Walcz 60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58
tel. +48/067 250 17 00 REGON 300455398, NIP 782-23-77-160
faks +48 /067 25017 15 Sad Rejonowy Poznarn Nowe Miasto i Wilda

w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000269806
www.operator.enea.pl Kapitat zakladowy: 4 678 050 000 PLN
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13. Prace nalezy wykona¢ w sposdb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcow
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. Dopuszcza sie¢ ewentualne wytaczenie
urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wytaczenia,
konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wylgczenia
oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcéw. Czas i
zasieg wytqczeri dla sieci SN i nn powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenie
potqczeri obejsciowych, bqdZ poprzez zasilanie z dodatkowych zZrédet energii.*

14. Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykonac podstawowo w technologii Prac Pod Napieciem
(PPN). Inwestor lub dziatajgcy w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponowac osobami
uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator sp. z o.0. do wykonywania prac w
technologii Prac Pod Napieciem, z podaniem daty wydania upowaznienia do prac pod napieciem,
zakresu posiadanych uprawnieri do prac pod napieciem, numeru i daty waznosci swiadectwa
kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowita zatqcznik do umowy na usuniecie kolizji. Wszelkie
zmiany na tej liscie bedq wymagaty pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator sp. z 0.0. pod
rygorem niewaznosci. Wykonawca nie bedzie mdgt dopuscic do wykonywania prac oséb
niewskazanych na ww. liscie. *

Niniejsze warunki s wazne 2 lata od dnia 24 wrzes$nia 2018

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowiq uzgodnienia projektu technicznego*.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkdéw przytqczenia
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogq ulec zmianie. O powyziszym fakcie nalezy
powiadomic¢ Sekcje Utrzymania w ENEA Operator Sp. z o.0. Rejon Dystrybucji Wafcz ulica
Bydgoska 122.

Z powazaniem
Zatqczniki:

1. Projekt umowy na usuniecie kolizji*

Ko.
1) Adresat
2; A/a
Rejon Dystrybucji Walcz ENEA Operator Sp. z 0.0
ul. Bydgoska 122, 78-600 Walcz 60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58
tel. +48 /067 250 17 00 REGON 300455398. NIP 782-23-77-160
faks +48 /067 250 17 15 Sad Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego ni KRS: 0000269806
www.operator.enea pl Kapital zakladowy: 4 678 050 000 PLN
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<ATZ% Maazvaxy Z{Otow

Nojt Gminy Ztotow
ul. Lesna 7 . . 3
77-400 ZLOTOW Woéjt Gminy Ztotow

Urzad Gminy w Zlotowie, ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow (tel. 263 53 05)

Znak: UAN.6733.14.2018 Ztotow, dnia 16 pazdziernika 2018 r.

Decyzja Nr 14
Lokalizacyjna celu publicznego

Stosownie do przepiséw art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwea
1960 r. (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 50 ust.1, art. 51 ust.] pkt. 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
22017 r. poz. 1073 z pdZniejszym zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku, ktory ztozyl(a): Gmina Ziotow
ul. Lesna 7
77-400 Ztotow
Petnomocnik:
Zbigniew Pajgk
Blekwit 35E
77-400 Ztotow

z dnia: 23 kwietnia 2018 roku

dotyczacego: przebudowy drogi dojazdowej do zaktadéw przemystowych
w miejscowosci Blekwit

na podstawie :
Art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Ustalam
lokalizacje powyzszej inwestycji celu publicznego

1. Rodzaj inwestycji:
a) Przebudowa drogi dojazdowej do zaktadéw przemystowych w miejscowosci Blekwit:

- dhugosé ok. 370.0 mb,

- szeroko$¢ 6.0 m,

- odwodnienie do kanalizacji deszczowej.
2. Warunki i szczeg6towe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

wynikajace z przepiséw odrebnych:
a) warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

- przebieg inwestycji zgodnie z zalgcznikiem mapowym, w granicach zaznaczonego

zakresu inwestycji tzn. ABCD i EFGH IJKL (wylaczeniu podlega czeéé drogi objeta

waznym planem miejscowym),
b) ochrony Srodowiska i zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej:

® usuwanie odpadéw — z odpadami nalezy postepowac zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach z (Dz.U.2018.21 z p6zn. zm.),

e ochrona $rodowiska gruntowo — wodnego przed zanieczyszczeniami — usuwanie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego nalezy zapewnié zgodnie
z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1566),

e ochrona powietrza — emisja zanieczyszczeni do atmosfery musi spetnia¢ kryteria
dopuszezalnych norm zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (Dz.U.2017.519 z p6zn. zm.),

* ochrona zabytkéw — inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z ustawa z dnia 23 lipca 2003
r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1449 z pézn. zm.),
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e ochrona zieleni — podczas realizacji inwestycji nalezy chronié istniejace drzewa,
a w przypadku koniecznych wycinek, podyktowanych wzgledami technicznymi, nalezy
uzyska¢ stosowne zezwolenia zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.2018.142 z p6zn. zm.),
e ochrona Srodowiska naturalnego — inwestycja nie bedzie realizowana w obszarze
objetym formami ochrony przyrody.
c) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- inwestycja projektowana w pasie drogi gminnej wewnetrznej réwnolegle do drogi
wojewddzkiej.
- na dziatce 380/11 w miejscowosci Blekwit znajduja si¢ urzadzenia melioracii wodnych —
rowy o symbolu G-K8 i G-K9. Na dziafce o nr ewid. 25/2, polozonej w miejscowosci
Klukowo, oraz na dziatkach 93. 115/3. 380/4. 380/5. 380/12 potozonych w miejscowosci
Blekwit nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych.
Inwestor zobowiazany jest wykona¢ inwestycie w sposéb zapewniajacy zachowanie
sprawnosci uzytkowej ww. urzadzen — w przypadku ich uszkodzenia, naprawi¢ lub
przebudowa, zapewniajac dalsze poprawne funkcjonowanie systemu melioracyinego.
d) wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:
® Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn.
zm.)
® Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t].
Dz.U.2015.1422 z p6zn. zm.).
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133),
) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
- nie dotyczy

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji wg oznaczen na zataczniku mapowym do
niniejszej decyzji.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatce

- Ob. Klukowo dz. nr 25/2, Ob. Blekwit dz. 93, 115/3, 380/4, 380/5, 380/11, 380/12.

4. Uzasadnienie

W dniu 23 kwietnia 2018 roku wptynat wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dla
inwestycji polegajacej na przebudowie drogi dojazdowej do zaktadow przemystowych w miejscowosci
Blekwit Gmina Ziotéw. Wszczeto postgpowanie administracyjne. Strona w postepowaniu sg
wlasciciele dziatek przez ktdre przebiega inwestycja.

Dla czgdcei inwestycji obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony
Uchwatg nr XXVII1.314.2017, Rady Gminy Ztotéw z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ztotéw w obrebie miejscowosci Blekwit,
Klukowo i Pieczynek. Dla czesci objetym wnioskiem nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Wobec braku planu Wéjt podjat czynnosci wynikajace z ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 59 ww ustawy dla planowanej
inwestycji nalezy wydaé¢ decyzje o warunkach zabudowy. Ustawodawca wskazuje jakie przestanki
nalezy spehni¢, by moéc wyda¢ ww decyzje. Przestanki te sa okreslone w art. 61 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W niniejszej sprawie sa speinione wszystkie
przestanki okreslone w powolanym przepisie.

Dziatki obejmujace inwestycje 25/2 w obrebie Klukowo i 115/3 to drogi wojewddzkie nr 188, 93,
115/3,380/4, 380/5, 380/11, 380/12 i sg to dziatki drogowe gminne.

Planowana inwestycja ma na celu przebudowe drogi dojazdowej na potrzeby rozrastajgcych sie
terenow zabudowy produkeyjno - magazynowej Gminy Ztotow.

Na podstawie art. 53, ust. 4, pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt
decyzji zostal uzgodniony w odniesieniu do obszaréw przylegtych do pasa drogowego
z Wielkopolskim Zarzadem Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ktéry nie zajmujac stanowiska
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie - uzgodnit pozytywnie powyzsza
inwestycje.
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Na podstawie art. 53, ust. 4, pkt 6 projekt decyzji zostat uzgodniony w zakresie ochrony melioracji
wodnych z Pafstwowym Gospodarstwem Wodnym, Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Pile,
postanowieniem BD.ZPU.2.611.671.2018.MP z dnia 05 wrzesnia 2018 r. z uwagg, ze na dziatce 380/11
w miejscowosci Blekwit znajduja si¢ urzadzenia melioracji wodnych — rowy o symbolu G-K8 i G-KO9.
Na dziafce o nr ewid. 25/2, potozonej w miejscowosci Klukowo, oraz na dziatkach 93, 115/3, 380/4,
380/5, 380/12 potozonych w miejscowosci Blekwit nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych.
Inwestor zobowigzany jest wykona¢ inwestycje w sposob zapewniajacy zachowanie sprawnosci
uzytkowej ww. urzadzei — w przypadku ich uszkodzenia, naprawi¢ lub przebudowa, zapewniajac
dalsze poprawne funkcjonowanie systemu melioracyjnego. W odniesieniu do obszaréw i obiektow
objetych formami ochrony przyrody teren decyzji uzgodniono z Wojewddzkim Urzedem Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Pile, ktéry nie zajmujac stanowiska w terminie 14 dni od dnia
dorgezenia wystapienia o uzgodnienie - uzgodnit pozytywnie powyzszg inwestycje. Pismami z dnia 24
sierpnia 2018 r. i 19 wrzeénia 2018 r. zawiadomiono strony postepowania o etapach toczacego sie
postgpowania i mozliwosci zapoznania si¢ z materiatami. W wyniku udostepnienia akt sprawy,
skutecznie zawiadomione strony nie ztozyly wnioskéw ani nie zglosily zastrzezen. Na terenie
inwestycji nie wystepujg obiekty zabytkowe oraz stanowiska archeologiczne. [nwestycja nie nalezy do
przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na i nie bedzie realizowana w obszarze
objetym formami ochrony przyrody. W zwiazku z brakiem miejscowego planu decyzja zostata
przygotowana przez cztonka Wielkopolskiej Izby Architektonicznej. Poniewaz wszystkie warunki art.
61 ust.1 zostaly spetnione nalezato orzec jak w sentencji decyzji.

5. Wymagania dotyczace intereséw oséb trzecich:

a)  projekt budowlany i plan zagospodarowania terenu nalezy opracowaé zgodnie z przepisami
chronigcymi uzasadnione interesy oséb trzecich,

b)  niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
0s0b trzecich,

¢)  realizacja inwestycji na dziatce budowlanej nie moze pogorszyé uzytkowania nieruchomosci
sasiednich,

d)  wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na cele
budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku
z otrzymana decyzja,

6. Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Pile za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania. Z dniem dorgczenia o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez strone do organu, ktéry wydat decyzj¢, decyzja
staje sig ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie si¢ prawa do wniesienia odwotania powoduje, iz strona
nie bedzie mogla zaskarzy¢ decyzji do Wojewody Wielkopolskiego, ani do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego.

W@IT

inz. Plotr Lach

Zalaczniki:
1. Zalgcznik mapowy w skali 1:500
2. Analiza do decyzji

Otrzymuija:

Zbigniew Pajak

Gmina Zlotow

Zarzad Wojewddziwa Wielkopolskiego

Wielkopolski Zarzad Droég Wojewddzkich w Poznaniu
a/a

P G
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Informacja

Niniejsza decyzja:

nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wytaczenia gruntow z produkcji rolnej lub lesnej,

nie zastgpuje pozwolenia na budowe, czy pozwolenia wodnoprawnego, lecz moze stanowic podstawe do
ubiegania si¢ o nie. Wytyczenie w terenie obiektéw moze nastapié¢ dopiero po uzyskaniu pozwolenia na
budowe,

nie zastgpuje zezwolenia na zajecie pasa drogowego (zgodnie z ustawa z 21.03.98r. o drogach publicznych)
decyzja zostata przygotowana przez arch. Katarzyne Teusz wpisanej na liste czionkéw Wielkopolskiej
Okregowej Izby Architektonicznej pod numerem WP-0225, posiadajgcej uprawnienia w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen nr 7131/123/P/2001,

nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art. 2 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2018, poz.1044 ze zm.)
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ANALIZA do decyzji o warunkach zabudowy
dla dziatek nr 25/2 obreb Klukowo 93, 115/3, 38074, 380/5,380/11, 380/12, w miejscowosci Blekwit Gmina
Ztotow.

1. Dla terenu na ktérym projektowana bedzie inwestycja, w czesci obj ¢tej wnioskiem, nie obowiazuje
plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.

2. W przypadku braku planu miejscowego zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestizennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami)
inwestycja jest lokalizowana w drodze decyzji o wustaleniu warunkéw zabudowy
i zagospodarowania terenu.

3. Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy moze by¢ wydana tylko wéwezas zgodnie z art. 61 ust.
1 pkt 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 22017 r. poz 1073 ze zmianami) gdy spelnione sg wszystkie okreslone w nim warunki:

1) (pkt 1) co najmniej jedna dziatka dostepna z tej samej drogi publiczne;j, jest zabudowana

W spos6b pozwalajacy na okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy w zakresie

kontynuacji funkcji, parametréw, cech i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz

zagospodarowania terenu w tym gabarytéw i formy architektonicznej obiektow budowlanych,
linii zabudowy oraz intensywnogci wykorzystania terenu. Budowa bedzie realizowana na
dziatkach drogowych (93, 380/4, 380/5, 252, 380/12, 380/11 i 115/3) i dotyczy budowy drog
dojazdowych.

2) (pkt 2) dostep do drogi publicznej — dostep do drogi gminnej i wojewddzkie;j,

3) (pkt 3) lub ust. 5 istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla
zamierzenia budowlanego — nie dotyczy,

4) (pkt 4) teren jest oznaczony jako dr, nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia
gruntoéw rolnych na cele nierolnicze;

5) (pkt5) decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi:

dokonano analizy lokalizacji inwestycji na terenie wsi,

a) o ochronie przyrody - inwestycja potozona we wsi— nie bedzie realizowana w obszarze
objetym formami ochrony przyrody,

b) o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — na obszarze dzialki moga wystgpic¢
obiekty zabytkowe i strefa ochrony stanowisk archeologicznych - wymaga uzgodnienia z
wojewo6dzkim konserwatorem zabytkow,

¢) Prawo wodne — nie dotyczy,

d) o drogach publicznych — budowa dotyczy drogi dojazdowej powigzanej z drogami

gminnymi i drogg wojewo6dzka.

¢) o ochronie Srodowiska — inwestycja - nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na $rodowisko od ktérych mogtyby byé wymagany obowigzek sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

4. Stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji:

przeanalizowano stan faktyczny i prawny nieruchomosci na ktérej lokalizowana bedzie inwestycja,

inwestor nie jest whascicielem wszystkich dziatek.

5. Decyzj¢ wydaje sie po uzgodnieniu zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 1-11:

1) pkt 1 -inwestycja nie bedzie lokalizowana w miejscowosci uzdrowiskowej - nie wymaga
uzgodnienia z ministrem zdrowia;

2) pkt 2 - na obszarze inwestycji moga wystgpi¢ obiekty zabytkowe i strefa ochrony stanowisk
archeologicznych - wymaga uzgodnienia z WKZ;

3) pkt4 - na dzialce nie wystepuja obszary gornicze i pkt 5 - oraz tereny zagrozone osuwaniem
si¢ mas ziemnych — nie wymaga uzgodnienia;

4) pkt 6 - inwestycja bedzie lokalizowana na gruncie dr, wymaga uzgodnienia z PGW Wody

Polskie, Zarzad Zlewni w Pile.
URZAD ¢ M ZaHgeznik Nr ..., °</ ..........

AD GMIN Y
77400 ZLOTOW, ul, Legna7 V6435 / A e 20810 !
woj. Wwielkopolskie DN samsnssisissassnis Z dNiA ceoemerencecnsanefle
;?el./fax: 67 263 53 05 do 07 ;
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5) pkt 7- inwestycja nie bedzie lokalizowana na terenie parku narodowego i jego otuliny

6) pkt 8- inwestycja nie bedzie realizowana w granicach chronionego krajobrazu

7) pkt9-budowa przy drodze wojewddzkie;j - wymaga uzgodnienia z Wielkopolskim Zarzadem
Drég Wojewoddzkich w Poznaniu;

8) pkt 10 - na terenie dzialki w nieobowigzujacych planach miejscowych nie byly lokalizowane
zadania rzagdowe i samorzadowe — nie wymaga uzgodnienia;

9) pkt 11 - inwestycja lokalizowana na terenie nie wymagajacym pozwolenia wodnoprawnego
od PGW Wody Polskie.

6. ANALIZA warunkéw zabudowy z art. 61 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588). Dla przeprowadzenia analizy zabudowy do
ustalenia warunkéw zabudowy, wymagana jest mapa obejmujaca teren o szerokosci 3x szer. dziatki wzdhuiz
drogi publicznej i nie mniej niz 50 m od granic dziatki. Teren inwestycji to dziatki drogowe. Analizg objeto
obszar do 50 m od granic dziatki.

W wyniku analizy stwierdzono, Ze na obszarze analizy wystepujg:
- teren zabudowy produkcyjno - magazynowej,

- teren drég publicznych,

- tereny rolnicze,

Parametry zabudowy
Ze wzgledu na charakter inwestycji odstapiono od okreslenie wytycznych architektonicznych.

Podsumowanie:
Jest to obszar zabudowan, o charakterze produkeyjno - magazynowym polozony w sgsiedztwie
terenow rolniczych. Dziatki maja zapewniony dostgp do drogi publicznej i obstuge w media.
Sasiednie dziatki s zabudowane. Wnioskowana inwestycja ma na celu zapewnienie bezpiecznego
dostgpu do terenéw produkeyjnych. Planowana inwestycja nie lezy w obszarze chronionego
krajobrazu ani strefie ochrony archeologicznej czy konserwatorskiej. Wnioskowana inwestycja
opiniowana jest pozytywnie ze wskazaniem na wydanie decyzji o warunkach zabudowy zgodnej z
wnioskiem inwestora po uzyskaniu pozytywnych uzgodnien.
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Orange Polska S.A. ELWITEL

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury ul. Notecka 36

i Obstugi Klienta w todzi

ul. Gtogowska 19 bud. C pok. 246A, 60-702 Poznan 64-800 Chodziez

tel.: 61 865 94 52

Poznan, 04 grudnia 2018r.

Numer pisma:  TTISILU/P-2112-274/62094/18/JG

Temat:

warunki techniczne na usunigcie kolizji przebudowy urzagdzen telekomunikacyjnych w zwigzku z budowg drogi - Blgkwit

gm. Ztotdéw powiat ziotowski

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo A-1444/09/18 z dnia 02-10-2018r. dotyczace jak w temacie informujemy,

ze projektowana inwestycja koliduje z doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A.
(zwana dalej: ,OPL”"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowad projekt i wykonad
przetozenie istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych wchodzacych w - kolizie z projektowang inwestycja,
zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i skrzyzowar: elementdw uzbrojenia
terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonac przetozenie, poza obregb planowanej inwestycji, kolidujacej infrastruktury telekomunikacyjnej. Na
zatgczonym planie sytuacyjnym istniejgcg infrastrukture OPL zaznaczono kolorem pomarariczowym. Wszystkie
prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokosé jezdni;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
dcigania;

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartodci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe whasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzern;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosic¢ do OPL, uzgodnié¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy;

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.

Orange Polska Spétka Akeyina z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy

Xl Wydziat

Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzenr nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczyé na
koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL

Obstuga Techniczna Klienta Zachdod

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DISU.RWWUUIIPoznan@orange.com ; tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31 oraz inspektora nadzoru;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
todzi, (60-702 Poznan, ul. Gtogowska 19);

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w Dziale Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi, 60-702 Poznari ul. Gtogowska 19 bud. C pok. 246a -
dotyczgcego linii $wiattowodowych (sprawe prowadzi Roman Biedermann tel. 61 839 35 35 ) natomiast dane
dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych (sprawe prowadzi Julian Grabianowski tel. 61 865 94 52 )

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska NEXOTECH S.A. (ul. Magszynowa 6, 62-030 Lubon, tel. 61817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosé¢ ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasno$é Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujagce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposdredni wplyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytacznie ktéras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowsg Ilub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnodci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawceg pefnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokose roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystgpié z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przefozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
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koricowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzdér wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan
e-mail: DISU.RWWUUilIPoznan@orange.com
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skisrowad na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i [T
Dziat Zarzadzania Dostegpem do Infrastruktury dla Procesdw Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn
e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej wiasnoscig OPL nalezy spetni¢ wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych;
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérce wskazanej w
punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF

na adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong
do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

o kopig decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego
na czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosdé

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzgdcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.
W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacji w
dokumentaciji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
e Zczynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyinej sporzadzony zostanie protokdt
odbioru technicznego,
e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL;

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajgtosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
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z prowadzong dziatainoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych;

17. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na

okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czesé warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej warunki

techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:
Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych mogg znajdowaé sig elementy infrastruktury

telekomunikacyjngj (kable szafy, puszki) bedace pcd napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowe] nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosdcl zachowania
szczegdinych srodkow ostroznosdel podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w kidrych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Z powazaniem
Julian Grabianowski

Starszy Specjalista ds.

Zatgoznikiz

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
2. Mapa sytuacyjna
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowaé na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0s6b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnié zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostgpu do przektadanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych | prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (oqpowieanio wybrac)

Dokumentacija projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pézn. zmianami) , a takze zawieraé oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawieraé m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po  zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w  celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczne;
oraz dokonania odpfatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przefozenia moze realizowaé prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzar wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa | jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia si¢ dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowej.

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

7 przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajgcych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru Iub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiadcicielskiego. Protokdt
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdly dotyczgce prowadzenia nadzoréw i odbioréw korncowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dia robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wiasnosé OPL nalezy spefnic
wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcq: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwe] komarki uzupetniajgc przekazywany
zakres informacji o dane dotyczgce:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdlt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktorej kisrowany byt wniosek numer zgtoszenia, ped ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupeinia tablice informacyjng (zgednie z ponizszym standardem fj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, scleralnym) wprowadzajgc nastgpujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawceg prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komorkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupefnia zapisy na tablicy informacyinej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych Iub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcey znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi co
OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.
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Zlotow, dnia 27.02.2019 .

(Migjscowosc) (Data)

GN-0D.6630. 27 .2019

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL
z posiedzenia narady koordynacyjnej
Na podstawie art.7d pkt. 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 t.j. ze zmianami.) w Starostwie
Powiatowym w Zlotowie, Al. Piasta 32, 77-400 Zlotow przeprowadzono w dniu 27.02.2019 r.
narad¢ koordynacyjng, ktorej przewodniczyla Katarzyna Kurtyka — podinspektor w PODGiK

dzialajacy z upowaznienia nr 5/2017 wydanego przez Staroste Zlotowskiego.

L. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Okreslenie: sposobu Narada przeprowadzona za pomocg komunikacji elektronicznej oraz przez T
przeprowadzenia narady oraz obecno$¢ oséb, ktore osobiScie stawily si¢ na naradzie.

znak sprawy zgodny z
instrukejg kancelaryjng. GN-0D.6630.27.2019

Projekt sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci

Opi dmiot d % 55 s s .
et G 4 telekomunikacyjnej, przebudowa sieci elektroenergetyczne;j.

ol ek . . . | m. Blekwit obr.0047
O brajenin terema) <! | d2.96/6,96/11,96/13,96/15,110,115/3,637/24,637/28;
m. Klukowo obr.0048 dz.25/2,380/4,380/11,380/12 gm. Zlotéw

Firma Budowlana E.Z.O.P.

Imig¢ i nazwisko _ A
oraz inne dane identyfikujace glbll%m_evgspaﬁk
whnioskodawce ¢kwit 35e

77-400 Zlotow
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II. Uczestnicy narady koordynacyjnej oraz stanowiska uczestnikéw narady/uwagi i zalecenia
dotyczace zgtoszonych wnioskow:

Imig¢ i nazwisko

Adnotacja o

uczestnika, oznaczenie
reprezentowanych Podpis i piecze¢é uzgodnieniu tresci

podmiotéw lub 5 3 osoby, ktéra stawila protokolu za pomocy
informacja o Stanowiska uczestnikow narady si¢ na narade Srodkow
przyczynach osobiécie komunikacji

uczestnictwa w elektronicznej

naradzie
e

doauonz...

ASTA-NET S.A. Pila
ul. Podgérna 10
64-920 Pila

I. Uzgodniono bez uwag:

Q

Iz

I UWAGA nr 1

Uzgadnia sig projekt z nastepujacymi uwagami:

- wrejonie wrysowanych na planie urzadzen telekomunikacyjnych Asta-Net
projektowana sie¢ nalezy ulozy¢ wg obowiazujacych przepisow z
bezwzglednym zachowaniem normatywnych odleglosci. Szczegolna uwage
nalezy zwroci¢ na zachowanie odleglosci przy zblizeniu i skrzyzowaniu z
siecig Asta-Net — zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed jej
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi, )

- wykona¢ przekopy probne, celem dokladnej lokalizacji w terenie urzadzen
podziemnych Asta-Net w obecnosci naszego przedstawiciela,

- przy natrafieniu w trakcie robot ziemnych na urzadzenia Asta-Net nie
naniesione na podklad mapowy nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Asta-
Net Pila (Tel. 508018839; 506586009) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania z w/w urzadzeniami,

- prace ziemne w zasi¢gu naszych urzadzen musza by¢ prowadzone
sposobem recznym bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezyta
ostroznoscia,

- zobowiazuje si¢ inwestora i wykonawce robot do prowadzenia prac
W sposob wykluczajacy mozliwos¢ powstania awarii sieci i urzadzen Asta-
Net,

- w przypadku uszkodzenia w trakcie robot ziemnych infrastruktury Asta-Net
nalezy ja zabezpieczy¢ i bezzwlocznie powiadomi¢ Asta-Net Pila (Tel.
508018839; 506586009; 506585833),

- inwestor bedzie ponosil odpowiedzialnosé¢ karna i materialna wynikajaca z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury Asta-Net w
czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktore moglyby powstac w
przyszlosci na skutek przeprowadzonych robot,

- W przypadku Koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych Asta-Net, inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowa, ktora musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela Asta-Net oraz zleci wykonanie robot firmie
specjalistycznej na wiasny koszt,

- sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi drogami,
chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami nalezy zabezpieczyc przed
uszkodzeniem rura dwudzielna AROT,

- W przypadku zmiany rz¢dnych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom
infrastruktury Asta-Net do projektowanej niwelety. Bezwzglednie zachowaé
normatywne przykrycie. Prace przeprowadzi¢ na koszt inwestora,

- przed rozpoczgciem robat nalezy powiadomié pisemnie z 7- dniowym
wyprzedzeniem Asta-Net S.A. 64-920 Pifa, ul. Podgoma 10 (fax. 067 350
90 02) celem protokolamego przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i
warunkow ich odbioru.

HLUWAGA nr 2

Projektu nie uzgodniono. Inwestor zglosi si¢ do Asta-Net Pila ul Podgorna 10
Dzial Planowania i Rozwoju Sieci w celu dokladnego uzgodnienia lokalizacji
projektowanych urzadzen wzgledem infrastruktury Asta-Net oraz
prowadzenia prac w poblizu naszej sieci.

1V. Inne uwagi.

(8]
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1. Uzgodniono bez uwag:

- ENEA Operator
Sp. z 0. 0. Oddzial IL. ENEA Sp. z 0.0. Operator Rejon Dystrybucji Walcz:
Dystrybucji Poznan - przed przystapieniem do robot nalezy zglosi¢ sie do kierownika oddzialu
RD Walcz terenowego, ktory poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie
ul. Bydgoska 122, eksploatowanych przez ENEA Sp. z 0.0. Operator urzadzen podziemnych i
78-600 Walcz pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu, w celu ustalenia dokladnej N p

trasy przebiegu kabli nalezy dokona¢ probnych przekopow,

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Sp. z 0.0. :

Operator
zachowac¢ dopuszczalne odleglosci wzajemne zgodnie z obowiazujacymi ——
normami,

- uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych
wlasnoscia ENEA Sp. z 0.0. Operator RD Walcz,

- stosowac wykopy reczne,

- W migjscach skrzyzowan z kablami energetycznymi zastosowac rury
ochronne,

- przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zglosi¢ do odbioru
technicznego do wilasciwego oddz. terenowego

- podczas prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych zachowaé
szezegolna ostroznosé.

W przypadku potrzeby przebudowy sieci energetycznej nalezy uzyskac w

ENEA Operator warunki przebudowy oraz dodatkowe uzgodnienie

\
przebudowy. '\% “1

1. Inne uwagi: %Q§ o '(;"/‘7 u)'d'ua/lhe we gocf wieue
e lhe za?w/‘.da,e‘. a/a  w ENEHCporoft

(S;)7.U/: 00 LEbm 'a/)/ b q} tendee el 3%/7;'724‘

. Goo tiokea ((bet_Ge3PTTEDD B MHieiqyu'vle ]

Gazownia w Szczecinky
Placowhka Garownicza. w. WaldzWzgodniono bez uwag

“"Bb“g’&'a'ﬁ'ﬂ'zi'c‘ﬂlé'wiki
Polska Spélka
Gazownictwa

Sp.zo.o.
Oddzial Gazowniczy w | 1. Polska Spélka Gazownictwa Sp.zo.o0.
Koszalinie, Gazownia | Oddzial Zaklad Gazowniczy w Koszalinie ul. Polczyiska 55/57,
w Szczecinku, 75-808 Koszalin
ul. Polna 54, Gazownia w Szczecinku, ul. Polna 54, 78-400 Szczecinek:
78-400 Szczecinek

- Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ probne przekopy celem
ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociagow. S
. W migjscach zblizen z siecia gazowa zachowa¢ normatywne odleglosci
(Dz. U. Nr 97 zdnia 11.09.2001 r. poz.1035 z pozniejszymi zmianami). i
- Szezegolng uwage nalezy zwrocié na skrzyzowania z siecia gazowa,
stosujac odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.
Roboty ziemne w strefie kontrolowanej gazociagow nalezy wykona¢ O‘ [
rgeznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. Na trasie eksploatowanych
gazociagow znajduja sie przylacza gazowe do budynkow, z uwagi na brak
szezegolowej inwentaryzacji, nie nanosi si¢ ich na plany sytuacyjne
Przed rozpoczeciem robot, w celu uniknigeia ewentualnej kolizji oraz
nadzorowania prac w poblizu sieci gazowej nalezy powiadomi¢ Polska
Spolke Gazownictwa Sp. z 0. 0. O/ZG w Koszalinie Zaklad Gazowniczy
w  Szczecinku, 78-400 Szczecinek, ul. Polna 54. tel. 943726554, fax.
943726561.
. Po zakonczeniu prac, przed zasypaniem miejsca skrzyzowania z siecia
gazowa, zglosi¢ do odbioru do PSG Sp. z 0.0. Zaklad Gazowniczy w
Koszalinie, Gazownia w Szczecinku ul. Polna 54, 78-400 Szczecinek
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Gmina Zlotow

I. Uzgodniono bez uwag:

PREZ

mgr i

nz. Roman De;"a
Zaklad Wodociggéw i
Kanalizacji Gminy

Zlotéw Sp. z 0.0.
ul. Le$na 7,
77-400 Zlotow

ul. Le$na 7,
77-400 Zlotéw IL. Inne uwagi:
4
ES ZARZADUY 1. Uzgodniono bez uwag:

Q
Pyl

I1. Inne uwagi:

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejagcym
uzbrojeniem wod-kan terenu prace wykonac¢ recznie przy zachowaniu
szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi.

2. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac oraz wszelkie uszkodzenia
lub zniszczenia sieci i uzbrojenia wod- kan nalezy zgtasza¢ pod adres: b
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Gminy Ztotéw Sp. z 0. o. (
ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow

Dziat techniczny - kom. 607 068 960

3. Po zakorczeniu prac nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru wykonanych prac
z przedstawicielem ZWiKGZ Sp. z 0.0. w Ztotowie.

4. Wykonawce zobowigzuje sie do pokrycia kosztéw napraw wyrzadzonvcl}/
szkod.

5. ZWIKGZ Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialnosci
lub niezinwentaryzowane sieci i uzbrojenia wod-kan.

za ukryte

a
tel./fax: 67 2¢

SIAGOW I KARALIZACJY
Spétiza z 0.0.
774400 ZOTOW
SOON 72081376
-65-2 H=GON 57200
D] KRS w POZNANIU

Mado

L. Uzgodniono bez uwag:

\
Wielkopolska Sie¢
Szerokopasmowa S.A., | II.
ul. Wierzbowa 84, Warunki Techniczne
62-081 Wysogotowo

Jakie nalezy spelnic przy realizacji robot na infrastrukturze WSS S.A -

1. Lokalizacj¢ podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopow probnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury WSS S.A. w sposob umozliwiajacy dalsza
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zglosic, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem,
do siedziby WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081
Przezmierowo, tel. (61) 222 10 00, e-mail (noc@fiberhost.com.pl).

4. Zobowiazuje si¢ Inwestora i Wykonawcee robot do prowadzenia prac w
sposob wykluczajacy mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzen WSS
S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury
WSS S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ WSS S.A. tel.
(61) 222 10 00. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialna i karna
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury
WSS S.A. w czasie wykonywania robot oraz za szkody. ktore moglyby
powsta¢ w przysziosci na skutek przeprowadzonych robot w tym strat tytulem
braku transmisji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A.
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwiazane z przebudowa
infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
z nalezytg ostroznoscia, zachowujac normatywne odleglosci. pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej wlasciciela (WSS S.A.). Koszt platnego nadzoru
wynosi 200 zl netto + VAT za jedng roboczogodzing. Zabezpieczyé
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem
migjsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne WSS S.A.

Marta Tymrakiewicz

Specjalista
ds.Paszportyzacji

(podpis elektroniczny)

-
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6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta
lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na
podkiad mapowy. nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postgpowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszezenia urzadzen
telekomunikacyjnych WSS S.A.. Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma ZN-15/OPL-004, ktora musi by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci
wykonanie robot firmie specjalistycznej na wlasny koszt. W przypadku
koniecznosci poniesienia kosztow przez WSS S A Inwestor przedstawi ich
skosztorysowana wartos¢ do akceptacji przez WSS S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonaé w
godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwiazane z przebudowa infrastruktury zostana
protokolamie odebrane przez osobe wskazana przez wlasciciela infrastruktury
(WSS S.A)).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac
Inwestor jest zobowiazany do przekazania dokumentacji powykonawczej
przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru prac.

1. Zmiany posadowienia istnicjacej infrastruktury telekomunikacyjnej
nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A., w formie
inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesi¢cy od zakonczenia prac.

I11. Projektu nie uzgodniono. Prosze wystapic¢ o warunki techniczne
przylaczenia do sieci WSS S.A.

%*1

IV. Inne uwagi

5

Orange Polska S.A.,
Dostarczanie i Serwis
Uslug, Dzial Ewidencji
i Zarzydzania Danymi
o Infrastrukturze
Poznaii,

ul. Glogowska 19, bud.

C pok.252,
60-702 Poznai

1. Uzgodniono bez uwag;

0t

IL. Inne uwagi:

Przewodniczyca
Narady
Koordynacyjnej —

Katarzyna Kurtyka

UWAGA % B-
1.Nalezy zachowa¢ szczegolna ostroznosé przy wykonywaniu robot inz. Kat na Kunﬂ la

ziemnych w poblizu istniejacych znakow geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych, tak aby nie doszlo do ich uszkodzenia lub
przemieszezenia.

PODIWGPRKTOR
w Powistowym odiu Dot}uu

1_‘3
>

A K Q 8|

antag)|
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W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia nie uczestniczyli:

) .Qﬂ?‘.‘}f}?..ff?...k..“. s Avi Lo Owkc\w @91..}”..2...?‘?.2.‘1‘#& .............................

\LROBT¥
wa Kurtyke

"RKTOR

) u Dokurmentecf
..Katarzyna.Kurtyka........ 2:auzinsi festermafiomel.. ...,

(imi¢, nazwisko i podpis przewodniczacego narady koordynacyjnej)

Zlotow, dnia 27.02.2019r.

(Miejscowosc) (Data)
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Orange Polska Firma Budowlana E.Z.O.P.

Hurt Zbigniew Pajgk
Zarzagdzanie Zasobami Sieci i IT Btekwit 35e
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 77-400 Ztotéw

i Obstugi Klienta w kodzi
ul. Okoniowa 16, 91-498 £6dz
tel.: 503 037 881 fax.: 42 656 65 50

r6dz: 11 kwiecien 2019r.

Numer pisma: TODDKLU/JM.215-18050/19

Temat: Projekt Budowlano-Wykonawczy przebudowy sieci teletechnicznej w
ramach rozbudowy drogi gminnej w m. Btekwit gmina Ztotéw dz. nr 96/6.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia ,,Projekt Budowlano-Wykonawczy przebudowy sieci
teletechnicznej w ramach rozbudowy drogi gminnej w m. Btekwit gmina Ztotéw dz. nr 96/6”, informujemy,
ze przedtozong dokumentacije pod wzgledem przyjetych rozwigzan technicznych, opiniujemy pozytywnie.

W celu zatwierdzenia dokumentacji przez Orange Polska S.A. nalezy przedtozyé:

- kopige prawomocnego pozwolenia na budowe;

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, zwigzanych z ingerencjg w sie¢
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia
dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Zgtoszenie rozpoczecia prac nalezy przesta¢ na
adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachdéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DISU.RWWUUIilPoznan@orange.com
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W przypadku rozpoczecia prac dotyczacych sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokonaé powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wysianie wniosku na
adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe @ orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom $cigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Zl\poy’;l/azaniem
\ \‘l/ .’(\/\L\_/\ ,\\J
s

\
Ja'ce’< Madajski

Gtéwny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury
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Pita, 09 sierpnia 2019 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarzad Zlewni
w Pile
BD.ZUZ.2.421.246.2019.0Z

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 4, art. 16 pkt 65 lit. f), art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt
1, art. 389 pkt 1 pkt 6, art. 397 ust. 1i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407
ust. 1 i ust. 2, art. 408, art. 409 ust. 1, ust. 2 i ust. 6, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), § 17 ust. 1 i ust. 2 i ust. 5 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wéd
lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzadzen wodnych (Dz. U.z 2019 r., poz. 1311) oraz art. 104 i 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j.Dz.U.z2018 r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Ztotdw, ul. Lesna 7, 77-400 Ztotéw, z dnia 17 kwietnia2019 r. (wptyw do Zarzadu Zlewni
Wéd Polskich w Pile w dniu 03 lipca 2019 r.), ztozonego przez petnomocnika:

Pana Zbigniewa Pajgk

Firma Budowlana ,E.Z.O.P.”

Blekwit 35e

77-400 Ztotéw

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W PILE
orzeka:

I. Udzielic Gminie Ztotow, ul. Le$na 7, 77-400 Ziotéw, dla potrzeb inwestycji: ,Przebudowa drogi
gminnej dojazdowej do zaktadéw przemystowych w m. Klukowo”, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Likwidacjg urzadzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej,
- lokalizacja: dziatka o nr ewid. 318/12, obreb Blekwit, gm. Ziotéw, powiat ztotowski,
— $rednica: 400 mm,
— rzedna dna wylotu: 111,64m n.p.m.,
— konstrukcja: rura zelbetowa,
- wspotrzedne geodezyjne: X: 5912263,5 Y: 6434278,4,
2. Wykonanie urzadzen wodnych:
a) przepustu P1w km 0+369 drogi gminnej wewnetrznej,
- lokalizacja: dziatka o nr ewid. 25/2, obreb Klukowo, gm. Ztotéw, powiat ztotowski,
— $rednica: 800 mm,
— dtugosc: 19,90 m,
— rzedna dna wlotu: 112,73 m n.p.m.,
— rzedna dna wylotu: 112,54 m n.p.m.,
— konstrukcja: rura HDPE wraz z obustronnym umocnieniem brukowcem,
— wspoirzedne geodezyjne: wlot X: 5912170,9776 Y: 6434252,4343,
wylot X:5912152,3156 Y: 6434245,5313,
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b) przepustu P2 w km 0+299 drogi gminnej wewnetrznej,

lokalizacja: dziatki o nr ewid. 380/11, 380/12, obreb Blekwit, gm. Ztotéw, powiat ztotowski oraz
dziatka o nr ewid. 25/2, obreb Klukowo, gm. Ztotéw, powiat ztotowski,
Srednica: 800 mm,
dtugos¢: 46,60 m,
rzedna dna wlotu: 111,68 m n.p.m.,
rzedna dna wylotu: 111,44 m n.p.m.,
konstrukcja: rura HDPE wraz z obustronnym umocnieniem brukowcem,
wspotrzedne geodezyjne: wlot X: 5912207,2028 Y: 6434223,0396,
wylot X: 5912216,2232 Y: 6434266,7633,
przepustu P3 w km 0+249 drogi gminnej wewnetrznej,
lokalizacja: dziatki o nr ewid. 380/4, 380/11 i 380/12, obreb Blekwit, gm. Ztotéw, powiat ztotowski,
$rednica: 800 mm,
dtugosé: 16,60 m,
rzedna dna wlotu: 110,95 m n.p.m.,
rzedna dna wylotu: 110,46 m n.p.m.,
konstrukcja: rura HDPE wraz z obustronnym umocnieniem brukowcem,
wspoétrzedne geodezyjne: wlot X: 5912260,3542  Y: 6434267,0305,
wylot X: 5912264,2261 Y: 6434283,3245,
przepustu P4 w km 0+003 drogi gminnej wewnetrznej,
lokalizacja: dziatka o nr ewid. 115/3, obreb Blekwit, gm. Ztotéw, powiat ztotowski,
$rednica: 800 mm,
dtugos¢: 16,60 m,
rzedna dna wlotu: 114,01 m n.p.m.,
rzedna dna wylotu: 113,93 m n.p.m.,
konstrukcja: rura HDPE wraz z obustronnym umocnieniem brukowcem,
wspotrzedne geodezyjne: wlot X: 5912498,1596 Y: 6434371,9578,
wylot X: 5912482,5543 Y: 6434366,6345,
wylotu kanalizacji deszczowej,
lokalizacja: dziatka o nr ewid. 380/11, obreb Blekwit, gm. Ztotéw, powiat ztotowski,
srednica: 400 mm,
rzedna dna wylotu: 111,05 m n.p.m.,
konstrukcja: betonowa z zabezpieczeniem wylotu stalowa kratg ocynkowang,
wspoirzedne geodezyjne: X: 5912259,4 Y: 6434252,3,

. Ustuge wodng obejmujaca odprowadzanie projektowanym wylotem do urzadzenia wodnego — rowu

przydroznego (dziatka o nr ewid. 380/11, obreb Blekwit, gm. Ztotéw, powiat ztotowski), wéd
opadowych i roztopowych, pochodzacych z drogi gminnej wewnetrznej oraz terenu firmy HAL-SPAW
Sp. z 0.0. Tadeusz Hatasowski, Blekwit 65b, 77-400 Ztotéw, z lokalizacja na dziatkach o nr ewid. 110,
96/6, 96/9 (96/13), 96/2 (96/15) i 380/12, obreb Blgkwit, gm. Ztotéw, powiat ztotowski, w ilogci:
Qimax= 0,11 m3/s,
Qsr. roczne= 400,59 maerkp
w jakosci nieprzekraczajacej najwyiszej dopuszczalnej wartosci wskaznika zanieczyszczenia
w zakresie zawiesiny ogélnej - 100 mg/l i weglowodoréw ropopochodnych - 15 mg/I.
Powierzchnia odwadniana: rzeczywista — 0,845 ha, zredukowana — 0,709 ha.
Miejsce do poboru prébek: projektowany wylot kanalizacji deszczowe;.
Urzadzenie podczyszczajace: separator lamelowy z osadnikiem o przeptywie nominalnym 15 dm3/s.
Odbiornik wod: urzadzenie wodne — réw przydrozny, z lokalizacja na dziatce o nr ewid. 380/11, obreb
Blekwit, gm. Ztotéw, powiat ztotowski.

. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego wygasa, jezeli wnioskodawca nie

rozpoczat wykonywania w/w urzadzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tego urzadzenia stato sie ostateczne.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pita
tel.: +48 (67) 212 32 44 | faks: +48 (67)212 51 75 | e-mail: zz-pila@wody.gov.pl 2
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lIl. Okreéli¢ termin waznosci pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodna, obejmujgca odprowadzanie

wdd opadowych i roztopowych do urzadzenia wodnego, na czas okreslony, tj. 30 lat, liczony od dnia,
w ktérym niniejsza decyzja stata sie ostateczna.

IV. Zobowigza¢ uprawnionego niniejsza decyzja do:

1.

o

Zachowania wymogéw jakosci odprowadzanych wdd opadowych i roztopowych, okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r.,
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzern wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311);

. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym i sanitarnym urzgdzern wodnych i urzadzenia

do podczyszczania;

. Wykonania urzadzeri wodnych zgodnie z dokumentacjg stanowigcg podstawe wydania niniejszej

decyzji;

. Pokrycia ewentualnych strat wyrzgdzonych osobom trzecim.

. Zastrzec, ze:
. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego

realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomodsci i urzadzen;

. Pozwolenie wodnoprawne moze zosta¢ cofniete lub ograniczone bez odszkodowania, jezeli zajdg

przestanki wynikajgce z przepiséw obowigzujgcego prawa;

. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji

pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);

. Za wszelkie szkody zwigzane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji;

Niniejsza decyzja winna by¢ zawsze dostepna organom kontroli;
Niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z przestrzegania wymagan okreslonych w przepisach
odrebnych.

Uzasadnienie

Gmina Ztotéw, ul. Lesna 7, 77-400 Ztotéw, reprezentowana przez petnomocnika Pana Zbigniewa Pajgka
z Firmy Budowlanej ,E.Z.O.P.” Zbigniew Pajgk, Blekwit 35e, 77-400 Ztotéw, wnioskiem z dnia
17 kwietnia 2019 r. (wptyw do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Inowroctawiu w dniu 19 kwietnia 2019 r.),
zwrocit sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Inowroctawiu o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na:

1

a

b

-

d

e

Likwidacje urzadzenia wodnego — wylotu kanalizacji deszczowej, z lokalizacjg na dziatce o nr ewid. 318/12,
obreb Blekwit, gm. Ztotéw, powiat ztotowski;

Wykonanie urzadzen wodnych:

przepustu P1 w km 0+369 drogi gminnej wewnetrznej, z lokalizacjg na dziatce o nr ewid. 25/2, obreb
Klukowo, gm. Ztotéw, powiat ztotowski;

przepustu P2 w km 0+0,299 drogi gminnej wewnetrznej, z lokalizacja na dziatkach o nr ewid. 380/11,
380/12, obreb Blekwit, gm. Ztotéw, powiat ztotowski oraz 25/2, obreb Klukowo, gm. Ztotéw, powiat
ztotowski;

przepustu P3 w km 0+0,249 drogi gminnej wewnetrznej, z lokalizacjg na dziatkach o nr ewid. 380/4,
380/11, 380/12, obreb Blekwit, gm. Ztotéw, powiat ztotowski;

przepustu P4 w km 0+003,3 drogi gminnej wewnetrznej, z lokalizacjg na dziatce 115/3, obreb Blekwit,
gm. Ztotéw, powiat ztotowski;

wylotu kanalizacji deszczowej, z lokalizacjg na dziatce o nr ewid. 380/11, obreb Blekwit, gm. Ztotéw,
powiat ztotowski.

Ustuge wodng obejmujacg odprowadzanie projektowanym wylotem do urzadzenia wodnego — rowu
przydroznego (dziatka o nr ewid. 380/11, obreb Blekwit, gm. Ztotéw, powiat ztotowski), wod opadowych
i roztopowych, pochodzacych z drogi gminnej wewnetrznej oraz terenu firmy HAL-SPAW Sp. z o.0.
Tadeusz Hatasowski, Blekwit 65B, 77-400 Ztotdw, zlokalizowanych na dziatkach o nr ewid. 380/12
i1380/11, obreb Blekwit, gm. Ztotdw, powiat ztotowski.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pita
tel.: +48 (67) 212 32 44 | faks: +48 (67)212 51 75 | e-mail: zz-pila@wody.gov.pl 3

88



Zgodnie z art. 407 ust. 2 i art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne do wniosku dotaczono
operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej
dziatalnosci niezawierajgcym okreslen specjalistycznych, wykonany w formie opisowej i graficznej,
a takze na elektronicznym nosniku danych, opracowany przez Paniq mgr Adrianne Cioch-Ktodziriska
z Ecoexpert — doradztwo i analizy $rodowiskowe, ul. Nowa 18/10, 64-920 Pita, w miesigcu kwietniu
2019 r., uchwate Rady Gminy Ztotéw z dnia 16 maja 2017 r., nr XXVI11.314.2017 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ztotow w obrebie miejscowosci Blekwit,
Klukowo i Pieczynek oraz decyzje Wojta Gminy Ztotéw z dnia 16 pazdziernika 2018 r., znak:
UAN.6733.14.2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne organem wiasciwym
do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarzadu zlewni Wéd Polskich.

Zgodnie z art. 389 ust. 1 ustawy Prawo wodne na ustuge wodng wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne na wykonanie urzagdzenia wodnego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Inowroctawiu, pismem z dnia 27 maja 2019 r., znak:
BD.ZUZ.1.421.147.2019.PK, powiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego.

Whnioskodawca, pismem z dnia 31 maja 2019 r. (wptyw do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Inowroctawiu
w dniu 03 czerwca 2019 r.), poinformowat 0 zmianie numeru dziatki ewidencyjnej likwidowanego wylotu
kanalizacji deszczowe;j.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarzadu Zlewni Wdd Polskich w Inowroctawiu, pismem z dnia
25 czerwca 2019 r., znak: BD.ZUZ.1.421.147.2019.PK, przedtuzyt termin wydania niniejszej decyzji do
dnia 25 lipca 2019 r.

Zgodnie z art. 65 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Inowroctawiu, pismem z dnia
25 czerwca 2019 r. (wplyw do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile w dniu 03 lipca 2019 r.), znak:
BD.ZUZ.1.055.26.2019.PK, przekazat zgodnie z wtasciwoscia, Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Pile, postepowanie administracyjne wraz z catg dokumentacja.

Whioskodawca, pismem z dnia 08 lipca 2019 r. (wptyw do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile w dniu
08 lipca 2019 r.) zmienit zakres wniosku.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile na podstawie art. 401 ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo wodne
i na podstawie art. 10 § 1 K.p.a., pismem z dnia 09 lipca 2019 r., znak: BD.ZUZ.2.421.246.2019.0Z,
zawiadomit strony o zmianie zakresu wniosku oraz o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacja oraz
przedstawienia swojego stanowiska, jak rowniez powiadomit o mozliwosci wypowiedzenia sie, co do
zebranych dowoddéw i materiatéw oraz do zgtoszonych zadari. Informacje o wszczeciu postepowania
administracyjnego podano réwniez do publicznej wiadomosci. Zadna ze stron nie skorzystata
z przystugujacego prawa.

Whioskodawca, pismem z dnia 08 lipca 2019 r. (wptyw do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile w dniu
26 lipca 2019 r.) zmienit zakres wniosku.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wo6d Polskich w Pile, pismem 2z dnia 26 lipca 2019 r., znak:
BD.ZUZ.2.421.246.2019.0Z, zawiadomit strony o zakoriczeniu postgpowania administracyjnego
i przestawit nowy zakres wniosku oraz na podstawie art. 10 § 1 K.p.a., poinformowat o mozliwoéci
wypowiedzenia sig, co do zebranych dowoddow i materiatéw oraz do zgtoszonych zgdan w terminie 7 dni
od dnia doreczenia zawiadomienia.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Pile, pismem z dnia 26 lipca 2019 r.,
znak:  BD.ZUZ.2.421.246.2019.0Z, przedtuzyt termin wydania niniejszej decyzji do dnia
09 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje sie w drodze decyzji
na czas okreslony, nie diuzszy niz 30 lat, liczony od dnia, w ktdrym decyzja stata sie ostateczna.
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Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy
pozwolen na wykonanie urzadzen wodnych.

Artykut 414 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy wskazuje, ze pozwolenie wodnoprawne wygasa jezeli zaktad nie
rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

Firma HAL-SPAW Sp. z 0.0., ul. Blekwit 65b, 77-400 Ztotéw, bedaca strong w niniejszym postepowaniu
posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne udzielone przez Staroste Ztotowskiego z dnia 19 marca
2019 r., znak: 0S.6341.1.05.2013 na ,wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu kanalizacyjnego”,
z lokalizacja na dziatce o nr ewid. 380/6, obreb Klukowo, gm. Ztotéw, powiat ztotowski oraz ,szczegélne
korzystanie z wéd, w zakresie odprowadzenia wéd opadowych oraz roztopowych z terenu proj. zaktadu”
ww. wylotem. Powyzsze pozwolenie wodnoprawne, na wniosek zainteresowanego, zostanie wygaszone
w drodze decyzji, po rzeczywistym wiaczeniu sie do rozbudowywanej gminnej kanalizacji deszczowej
i likwidacji istniejacego wylotu, z lokalizacjg na dziatce o nr ewid. 380/12, obreb Blekwit, gm. Ztotow,
powiat ztotowski.

Za podstawe wydania niniejszej decyzji przyjeto operat wodnoprawny pn.: ,Operat wodnoprawny
na ustugi wodne i wykonanie urzadzen wodnych w ramach inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi gminnej
dojazdowej do zaktadéw przemystowych w m. Klukowo””, wykonany w kwietniu 2019 r. Operat zostat
opracowany w zakresie wystarczajgcym dla celu jakiemu ma stuzy¢.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz przeprowadzeniu postepowania administracyjnego ustalono,
ze spetnione sg wymagania okreslone dla tego rodzaju przedsiewziecia. W zwigzku z tym nie istnieja
zadne przeszkody do wydania decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

0Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Woéd Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pita,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, strony
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, moga zrzec sie prawa do wniesienia odwotania.
Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Zgodnie z ustawq z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) za wydanie
niniejszego pozwolenia pobrano optate w wysokosci 1328,04 zt. Dowdd wptaty dotqczono do akt sprawy.
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Otrzymuija:
1. Pan Zbigniew Pajgk, Firma Budowlana ,E.Z.0.P.”, Blekwit 35e, 77-400 Ztotéw.

(22 Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznaf.

3. HAL-SPAW Sp. z 0.0., ul. Blekwit 658, 77-400 Ztotow.

4. afa.

Do wiadomosci:

1. Urzad Gminy Ztotéw, ul. Lesna 7, 77-400 Ztotéw (ePUAP).

2. Starostwo Powiatowe w Ztotowie, Aleja Piasta 32, 77-400 Ztotéw (ePUAP).

3. PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz (SIGW).
4. Nadzér Wodny w Ztotowie, ul. Za Dworcem 9, 77-400 Ztotow.

5. ZUO.
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Czesc rysunkowa
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