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LEGENDA:

1. Właz kanałowy klasy D 400

2. Pierścień wyrównawczy gr. 15 cm

3. Stożek redukcyjny h=600 mm

4. Stopnie żeliwne wg PN-64/H74086, osadzone co 30cm

5. Kręgi żelbetowe Ø1000 mm h=500 mm

6. Podstawa studni Ø1000mm h=1000 mm

7. Podkład betonowy C 8/10 gr. 15 cm

8. Podsypka piasek średni Is ≥ 0,98

9. Zasypka piasek średni Is ≥ 0,98

10. Wylot prefabrykowany wg KPED 02.16 beton C30/37

Kinete wyrobić wg rzutu kanału

R4 DN400

R3 DN400
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Studzienka kanalizacyjna D3 Ø1000
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Rura PVC-U SN8 ∅400mm

i=1,00%, l=4,98m
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Studnia rewizyjna Ø 1000 z wylotem prefabrykowanym

OBIEKT:
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Gmina Złotów

ul. Leśna 7

77-400 Złotów
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Branża sanitarna
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Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów

przemysłowych w miejscowości Klukowo - trasa A.

Lokalizacja: obręb 0047 Blękwit

dz. nr 110, 380/11, 380/12, 637/27, 637/28,

96/3, 96/8, 96/6, 94/1, 380/4, 115/3,

obręb 0048 Klukowo, dz. nr 25/2
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