ZAtACZNIK NR 1. WYCINKA DRZEW
W zwigzku z projektowang przebudowg drogi konieczna jest wycinka nastepujgcych drzew:

Lp. Gatunek Obwdd [cm]
TRASA A

1 Klon jawor 60 10 cm
2 Klon jawor 131 21 cm
3 Klon jawor 103 17 cm
4 Klon jawor 132 21 cm
5 Klon jawor 77 12 cm
6 Klon jawor 71 11cm
7 Klon jawor 102 16 cm
8 Klon jawor 108 17 cm
9 Dab szyputkowy 70 11cm
10 Klon jawor 37 6 cm
11 Jesion wyniosty 163 26 cm
12 Klon jawor 42 7 cm
13 Klon jawor 49 8 cm
14 Klon jawor 86 14 cm
15 Dab szyputkowy 69 11cm
16 Klon jawor 31 5 cm
17 Klon jawor 92 15cm
18 Klon jawor 36 6 cm
19 Klon jawor 63 10 cm
20 Dab szyputkowy 97 16 cm
21 Dab szyputkowy 30 5 cm

Ze wzgledu na to, ze w decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew, okreslony jest termin ich usuniecia —
inwestor powinien uzyska¢ niniejszg decyzje bezposrednio przed realizacjg inwestycji.
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