PRZEKROJ PIONOWY WYKOPU DLA PRZEWODOW PVC skala 1:25 PRZEKROJ PIONOWY WYKOPU DLA PRZEWODOW Z PE skala 1:25
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3a~.3<=.__ zaggszczonym Em_mjzma_ co 30cm przy zastosowaniu dyli lub lekkich profil NN \\ 7 \\/\\/ zastosowaniu dyli lub lekkich profili lub obudowa
ABoo:mq_ﬁs_mx co ._m.oz_ (recznie). Wymagany lub obudowa wykopu z typu ptytowego /A\\”/\\/V\\V/A\/, E_Su: z typu plytowego %u:moio Exnmmumam z
wskaZnik zageszczenia 1.0. Stopniowe wyciaganie z jednoczesnym N '/ \/\\//V \\/ jednoczesnym zageszczaniem zasypki
zageszczaniem zasypki o | KX //\\/\ /4
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iebezpi . Strefa wynikajaca z obliczeft (ATV A 127) Strefa niebezpleczna dowysokosdl 050m | | WL Pt rocmy_ . :
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zasypka gruntem mineralnym sypkim, /A\\//\\/V\“//\w _NMU 2wiru ﬁ_«% <N,Mm<_uz _m_‘_ hm.wa\_:b, 127), zasypka gruntem mineralnym sypkim,
drobno lub $rednioziarnis zageszczona [/ 7\ V\ \\ \//\, mm. . gr- drobno lub srednioziamistym, ; .
tym, zage 7 Strefa nad rurg - zagescié recznie
: NOSONSIIS Stopien zageszczenia 98% standardu Proktor zaqeszczona warstwami ar.10-20cm rq - Zagescic re
warstwami gr.10-20cm, SIS do 30cm ponad arzbiet ru ae \ gar. '
stopien zageszczenia 98% standardu Proktor @%\\//\\/\\ / /3 Wys. ponad g y stopier zageszczenia 98% standardu Proktor
Strefa ochronna rury
(@] . .
A o Rura PVC lite dn200mm; SN12; SDR34 0| 3 - zageszcza¢ warstwami grubosci 10-30cm
" 4 recznie lub mechanicznie
S
<10 Rura PE klasy 100; SDR17, PN10
Zageszczona géma czesé podbudowy rury. PodioZe 520
przygotowane na kat posadowienia 90° B
Warstwa wyréwnawcza
PodtoZe naturalne lub wzmocnione
; : Odwodnienie z zastosowaniem drenazu
- . \ Podsypka gr. 20 cm z piasku $redniego, zageszczona do
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Uwagi: Inwestycja: Przebudowa stacji podnoszenia cignienia wody w miejscowosci Bielawa
1. Przy realizacji robé6t ziemnych, nalezy stosowac wymagania normy PN-B-10736 Branza: Sanitarna Stadium: Projekt budowlany
2. Zastosowano wymagania wynikajace z obliczen statycznych, zgodnych z ATV A 127 Stanowisko: Imig | nazwisko Numer i zakres uprawnieri budowlanych Podpis
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