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7. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalggyjne rokianay
elektrycznej. ' g Plasta .

(4)
7.1 DANE WYJSCIOWE
- warunki techniczne ZWiK Gminy Ziotow nr. 20/2018 z dnia 04.06.2018
- wytyczne Instal-Compakt OFPR/18/07/074 z dnia 2018.07.27
- projekt zagospodarowania terenu — czgs¢ instalacje sanitarne
- podstawa opracowania:
- Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002, D.U.75. poz. 690 z péz. zmianami (usytuowanie obiektow)
- Jow. z dnia 21.04. 2006 D.U. 80/2006 poz. 563 (ochrona p.poz. ohiektow)
- PN-ISO 8528 - spalinowe agregaty pradotworcze — SZR zasilanie awaryjne
- PN-IEC ~ 800364 ~ instalacje elektryczne — bezp. i ochrona p.poz.

Ochrona przeciwporaieniowa

-é;} PN-IEC/60364 ;z;__;i.,;; ._f':

System ochrony przeciwporazeniowe] dodatkowej od porazen pradem elektrycznym sieci rozdzielczej

TN-C wspolny przewod neutralny i ochronny (PEN).

7.2 STAN ISTNIEJACY
- istniejacy budynek stacji podnoszenia cisnienia wody — do rozbidrki

7.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Dla zagwarantowania zasilania w energie elektryczng, urzadzen stacji podnoszenia ci$nienia wody,
miejscowose

BIELAWA, Gm. Ziotdw, nalezy:

- zaprojektowaé agregat pradotwérczy zasilania gwarantowanego (zewnetrzny w - obudowie
dzwigkochionnej),

- zaprojektowa¢ zasilanie — od ZK1x1P — wiz do SZR i szafy sterowniczej zestawu hydroforowego
podnoszenia ci$nienia wody - kontener

- zaprojektowad instalacje wewnetrzng kontenera i agregatu (potgczenie SZR — agregat — szafa sterownicza)
oraz zewnetrzng w zakresie zasilania proj. stupéw o$wietlenia zewnetrznego, instalacjg uziomu otokowego,

instalacje uziomu - GSW wyréwnawczego w kontenerze, oraz polgczenia fgczgcego kontener z
zewnetrznym zbiornikiem wody, umozliwiajgcego monitorowanie poziomu wody w zbiorniku.
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7.4 OBLICZENIA PARAMETROW AGRAGATU PRADOTWORCZEGO

Zestawienie mocy zainstalowanej Pi
- zestaw hydroforowy (4 x 1,5 kW= 6 kW) mozliwe]j pracy jednoczesnej na falowniku &F%%Qe“ (L BBEATOWE

Al Piacts 2

(1 sztuka rezerwowa), w/g Instal-Compakt — (3x1,5+1,5xk-1,6) = 77--40r .Izsg,7g}gvg’
- grzejnik S 15 kW
- osuszacz powietrza - 0,75 kW
- os$wietlenie zewnetrzne - 0,05 kW
- 5- kW

- potrzegy wiasne stacji
RAZEM - 14,05 kW

Zgodnie z zaleceniem Inwestora sugerujgcego dobér agregatu Fogo FDG 20 PD, zaktadam opcjg
pracy cigglej calego zestawu hydroforowego zatgczanego za pomocg falownika kroczgcego z
wytgczeniem potrzeb wiasnych;

- wg powyzszego zestawienia - 14,05 kW — potrzeby wtasne 5 kW = 9,06 kW
Gwarantowana stabilna praca ciggta agregatu — obcigzenie skrajne 9,05 kW moze
stanowi¢ 80% jego mocy znamionowej. Dla jej zagwarantowania nalezy zastosowac jednostke

zblizong parametrami do 100%, co stanowi 11,3 kW.

Przyjmuje sugerowang przez Inwestora, typowaq jednostke Fogo FDG 20 PD (19/6kVA- 15,6 kW)
( rezerwa na potrzeby wiasne ok. 4 kW)
Agregat wyposazony w sterownik do pracy automatycznej — awaryjnej, za pomocg
szafy sterowniczej SS i SZR, zlokalizowanych w kontenerze. Agregat i SZR ma posiadac
opcje pracy w trybie manualnym oraz ukiad automatyki wyposazony w blokade elektroniczng

i mechaniczng, wykluczajaca podanie napigcia na zewnetrzng siec zawodowa,

7.5 OPIS SIECI nN
Sie¢ nN skiada sie:

1 —wlz od ZK1-1P — ENEA do SZR, powigzanie z agregatem i szafg sterowniczg SS

2 — agregat pradotwdrezy

3 — linii zasilajacej o$wietlenie zewnetrzne — 2 stupy parkowe

4 — linii sterowniczej, aczacej kontener ze zbiornikiem wody

5 — instalacji wewnetrznej kontenera ( bez technologicznej — zakres dostawcy kontenera)

6 — inst. uziomu otokowego | wyrownawczego wewnetrznego + GSW + maszt anteny tel-kom.
7 — inst. sterujgca praca stacji pomp — automatyka

8 — ochrona od porazen
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Ad.7.5.1
Od zlgcza ZK1-1P ( przytacze ENEA), do szafy SZR w kontenerze, zabudowg AROSTWO POWIATOWE
linie wiz — YKY 4 x10. Kabel utozy¢ w wykopie (-0,8m), na 10 cm podsypce piaskovg(_:ﬂ'_4 n‘{'} ';fﬂ:st:l) 31.'2(') .
na glebokos$ci 0,7m, z zasypaniem piaskiem — 20 cm + niebieska folia ostrzegawcza i
i zasypanie, stabilizowanym, pozbawionym kamieni i gruzu, gruntem rodzimym.
Wprowadzenie wiz do kontenera - do SZR w rurze KR- 50 — pod fundamentem kontenera.
Polaczenie agregatu z SZR i rozdzielnig sterowniczg SS, wykonac w trakcie
prefabrykacji fundamentéw jako 2 przepusty — rura KR-50, wyprowadzone zgodnie
z DTR - agregatu, przez fundament do proj. SZR i rozdzielni SS:
- do SZR - W1-YKY 5x10 — (ldd=86A) + W2 — YKY 3x2,5 (potrzeby wlasne agregatu).
- do rozdzielni S — W3 - YKSY(zo0) 7x1,5 — sterowanie

Ponadto przewodem OLFLEX CLASSIC110 CY5x1 mm? linka w ekranie wykonaé potaczenie pomigdzy
agregatem pradotwérczym, a szafg sterowniczg zestawu hydroforowego. Przewdd prowadzi¢ w rurze

ostonowej z pilotem.

Ad. 7.5.2

Zgodnie z obliczeniami i sugestig Inwestora, dobrano agregat pradotwérczy w obudowie FDG 20
PD (18,6 kVA — 156 kW), oraz szafe SZR-FA1T00TAB3PN1B1 — np. FOGO. Obok wyposazenia
standardowego, agregat doposazyé w wyposazenie opcjonalne:

- AVR z pomiarem w 3 fazach

- Pradnica z systemem PMG

- 4-torowy wylgcznik np. typu Schneider NSX Micrologic 2

- reczng pompe spustu oleju

- pomiar cisnienia oleju

- pomiar temperatury silnika

- elektroniczny regulator obrotéw

- odtgeznik akumulatora

- SZR z kontrolerem — FA100TAB3PN1B1, ze sterownikiem InteliATS PWR-jw. (FOGO)
- karta komunikacji RS 485, RS 232.

Po stronie dostawcy agregatu pradotwérczego jest tez podigczenie agregatu wraz z jego
uruchomieniem. Wykonawca zapewnia wiasciwe powigzanie agregatu z szafg SZR oraz sterowniczg
S8, spelniajace wymagane przez Inwestora funkcje pracy stacji pomp, sterowania i monitoringu.

Ad. 7.5.3
Z szafy sterowniczej SS - ( Instal-compakt) wyprowadzi¢ 2 obwody YKY 3x2,5,(jeden

z obwodoéw w rurze KR-50 pod fundamentem) do stupéw oswietlenia terenu. Stup ze stali ocynkowanej
o wysokosci 4 m na prefabrykowanym fundamencie betonowym, oprawa ISKRA LED 24W lub

rownowazne.

Ad. 7.5.4
Jiw, z szafy sterowniczej SS do puszki przytgczeniowej na zbiorniku, w rurze
ochronnej RODK lub RL -40/32, wykonad linie kablowg YKSYzo 5x1.5, zakoriczong puszkg

kontaktowa 140 x 140 (hermetyczng z listwa zaciskowag), celem podtaczenia przewodow
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od zainstalowanej w zbiorniku sondy hydrostatycznej, rejestrujgcej poziom W‘Fﬁﬂm.‘?ﬁ%”m&\yﬂ%‘ﬁg

ptywaki. Linie tg zabudowa¢ na zewnetrznej $cianie zbiornika, pod piaszcz%rp jgélé’éy}mym;z aw
400 T DT O W

zbiorniku umiesci¢ w perforowane, sztywnej rurze PCV. I

Ad.7.5.5
' J.w, z szafy sterowniczej SS kontenera, wyprowadzi¢ w rurach RL-12, na uchwytach

instalacje o$wietleniowa wewnetrzng kontenera i wiaty agregatu, przewodami YDY3x1,5
— 2 +1 oprawy LED — 18W, oraz YDY3x2,5 do gniazda wtykowego 230 V.
Qdrebnie YDY 5x4 do gniazda — 400 V.
Wyprowadzi¢ obwod do czujnika kontaktronowego otwarcia drzwi i przepustnicy wody.
Instalacje wewnetrzne w kontenerze prowadzi¢ w siatkowym (stal nierdzewna) korytku,
0,2m od sufitu. Podejscia do lamp i osprzetu w rurkach RL, na uchwytach. Osprzet hermetyczny.

Ad.7.5.6

Na zewnagtrz kontenera i fundamentu agregatu, oraz zbiornika wody, wg planu
sytuacyjnego, zabudowac instalacje uziomu ochronnego — FeZn 30 x 4 - Rs10Q.

W przypadku koniecznym zastosowac¢ uziom szpilkowy GALMAR w ilosci - do uzyskania
w/w wartosci.

Na dachu zestawu kontener- wiata agregatu, wykona¢ instalacje odgromowa FeZn ¢8
i sprowadzi¢ do zaciskéw kontrolnych nr.1 — szczyt kontenera, nr. 2 — przeciwna strona
wiaty agregatu.

Do uziomu podtgczy¢ konstrukcje wiaty. Odrebnie wyprowadzi¢ zacisk kontrolny
nr 3 - uziemienia agregatu, oraz nr 4 i 5 — podigczenie wewnetrznej szyny wyréwnawcze;
— GSW w kontenerze. Uziom wyréwnawczy we wnetrzu kontenera — pltaskownik FeZn30x4,
prowadzi¢ na poziomie 0,3 m od posadzki ( kolor zétto - zielony). Do uziomu wyréwnawczego
podtaczy¢ szyne GSW szafy SZR, szafy sterowniczej SS, oraz czesci metalowe kontenera
i zestawu pompowego. Podobnie, do uziomu otokowego zbiornika wody, podigczy¢ stalowy
zbiornik wody, metalowa ostone zbiornika, oraz konstrukcje pomostu obslugi — zaciski kontrolne
nr.ei7.

Fundament agregatu wykonac jako element zdylatowany pionowo od pozostatej czesci
fundamentu wiaty.

Na narozniku zewnetrznym zabudowa¢ wysiggnik do mocowania masztu anteny tel — kom.

Ad. 7.5.7 Instalacja sterujaca praca stacji podnoszenia ci$nienia - automatyka

Gtéwnym elementem sterujacym praca zestawu pompowego jest szafa sterujgca SS, zasilana z
szafy SZR — powigzanej z linig zasilajgcg (wlz) z szafy ZK1x1P — ENEA, oraz agregatem, zatgczanym
automatycznie na przypadek zaniku zasilania podstawowego ENEA.

WI/g opisu Instal — Compact, z szafy sterujgcej SS zasilane sg przez falownik — kroczacy
wszystkie pompy, urzadzenia regulujace przeplywy wody, oraz bezpo$rednio elementy pomocnicze,

jak oéwietlenie, grzejniki, gniazda wtykowe 230 V i 400 V.
Z uwagi na mozliwo$¢ awarii falownika, nalezy wbudowa¢ falownik rezerwowy. -
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Zalaczanie i wytaczanie pomp inicjowane jest sygnatami sondy hydrostatyczre} (b prayabawE
awarii sondy — czterech plywakéw), zainstalowanych w zbiorniku wody. Polaczenie szafy ‘Stetownickej ze
zbiornikiem, zaprojektowano (opis w pkt7.5.4) linia kablowa YKSYzo 5x1,5 (rezéfwd"2 “przewdddwy
zakonczonej na pomoscie zbiornika puszka hermetyczng 120 x 120 z listwg zaciskowa. -

Dobér sondy oraz montaz w zbiorniku w rurach PCV - perforowanych, z racji nieznajomosci ich
rodzaju i parametrow, pozostawia sig¢ do rozwiazania przez Wykonawce instalacji elektrycznej i sterujacej,
wg DTR dobranej sondy.

Dla umozliwienia facznosci ( sterowanie i monitoring) z stacjg podnoszenia ci$nienia, naprzeciw
szafy sterowniczej SS, na zewnetrznej $cianie kontenera, zabudowa¢ wysiggnik dla anteny (wg pkt. 7.5.6).

Rodzaj oraz konieczno$¢ jej zabudowy zalezy od zasiggu HydroSCADY - istniejgcego systemu
tacznosci ZWIK GZ Sp. z 0.0. w Ziotowie.

Ad. 7.5.8 Ochrona od porazen
Jako system ochrony od porazen projektuje sig samoczynne wylgczanie zasilania w ukiadzie sieci
TN-C-S:
- przepalenia wkiadki topikowej w czasie t < 5s dla na ZK1-1P ENEA - TN-C
- zadziatania wytacznika réznicowo- pradowego IDN=30mA, lub nadmiarowo- pradowego w czasie
t < 0,2s, dla instalacji i urzadzer odbiorczych.
Drugim $rodkiem ochrony jest zastosowanie urzadzen i armatury w Il klasie — min. IP 5.
Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé pomiary
- skutecznosci ochrony p.porazeniowej
- rezystancji izolacji przewodow i kabli
- rezystancji uziemien
- ciggtosci przewoddw ochronnych PE i wyréwnawczych cc
- sprawdzenie zadzialania wytacznikdw roznicowo-pradowych
Na okolicznos¢ tg przediozyé stosowne protokoty — potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Niezbednym elementem formalnym zakoriczenia robot jest dokonanie rozruchu agregatu, oraz
sprawdzenia zadzialania ukladu sterowania pracq pomp za pomocy falownika kroczgcego, wg konfiguracji
programowanej na sterowniku. Czynnos¢ tg nalezy przeprowadzié z udziatem, wyznaczonych przez
Inwestora pracownikéw obslugi, traktujac jg jako element szkoleniowy.

Etap ten nalezy potwierdzi¢ protokdlem | =zapisem w ksiedze serwisowej obslugi
stacji podnoszenia cinienia wody.

UWAGA:

Zastosowane w opisie nazwy wilasne urzadzen i osprzetu traktowac jako
przyktadowe. Na etapie realizacji nalezy zastosowaé urzadzenia i osprzgt w
standardzie porownywalnym, atestowany, zgodnym z CE, uzgodnionym z
Inwestorem.
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B TR

76 SZACUNKOWE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
ELEKTRYCZNEJ 77-400 2 L 0 T 6 W
Lp. Materiat / urzadzenie llogé"
1. Kabel YKY{(z0) 4x10mm?* 30 mb
2 Kabel YKY(?0) 5x10mm° 10 mb
3. Kabel YKY 3x2,56mm? 30 m.
4, Kabel YKSY 7x1,5mm? 23mb
5 Kabel OLFLEX CLASSIC CY 110 &x1mm? 33mb
6. Przewéd YDY 5x4mm? 10 mb
7. Przewdd YDY 3x2,5mm? 20 mb
8. Przewod YDY 3x1,56mm? 20 mb
9. Koryto siatkowe (stal nierdzewna) 50x100 20mb
10. Rura przepustowa AROT RK-50 (wyposazone w pilota) 35m.
11. Rura RL 18-22 30 mb
12. Rura RI 32-47 12 mb
Agregat pradotwérczy Fogo FDG 20 PD (19,6kVA-15,6kW) w wyposazeniu
13. standardowym + opcjonalnym wg wykazu w opisie pkt. 7.5.2 wg wytycznych 1 kpl
Inwestora
14 Szafa SZR - SZR-FAT00TAB3PN1B1 ze sterownikiem Inteli ATS PWP — jw. 1 kol
' Fogo

15. Stup stalowy ocynkowany S04/3 z fundamentem F100 2 szt.
16. Oprawa na sfup LED (np.:.ISKRA LED 24W) 2 sz,
17. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 50 mb
18. Drut ocynkowany FeZn @ 8 16 mb
19. Oprawa hermetyczna LED IP 65 18W-30W 3 szt
20. Puszka hermetyczna 140x140 1 szt.
21. Gniazdo hermetyczne 230V/16A 3 szt
22, Gniazdo hermetyczne 400V/32A 1 szt.
23. tgeznik éwieczn."kowy hermetyczny 1 szt
24. Czujnik kontaktronowy - drzwi 1 szt
25 Wspomik masztu tel. kom. 1 szt

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowane obiekty nie sg budynkami, wiec nie podlegajg przepisom rozporzadzenia w sprawie
warunkdw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W konsekwencji nie musze tez spetniac
warunkdw ochrony przeciwpozarowej dla budynkdw, okreslonych w odrebnych przepisach.
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8. Wplyw inwestycji na srodowisko. STAHOBTWO POWIATOWE

Emisje substancji wystepuja wylacznie podczas prowadzenia robot zwigzanych z realizegjgtinwestycii.
Ponizej przedstawione zostaly rodzaje i przewidywane iloci zanieczyszczen, ktore %siﬁﬁqw rowadzBhe
do srodowiska na etapie realizacji inwestycji. Nie wystepujg emisje energii do $rodowiska; em|s;a ciepla z
maszyn budowlanych jest pomijalnie mata.

Ponizej podano zalozenia dotyczace ustalenia ilosci emitowanych zanieczyszczeri powietrza podczas
prowadzenia robét objetych przedsiewzieciem:

Praca jednoczesna w godzinach dziennych: max 2 samochody cigzarowe, 2 maszyny budowlane (np.:
koparka i spycholadowarka albo wiertnica).

o W godzinach dziennych okresowa praca stép wibracyjnych i wiertnicy.
o Przyjeto efektywny czas pracy maszyn budowlanych w wysoko$ci 25%.
o Nieuzywane maszyny beda wylgczane.

Zanieczyszczenie Zrodia Emisja maksymalna [g/h]
S0, 2 samochody ciezarowe, 2 maszyny 27,20
NO, budowlane, okresowa praca wibromfota i 331,84
PM 10 wiertnicy, agregat pradotworczy 38.96

Projektowana sie¢ pracuje w ukladzie hermetycznym, nie wystepuje wigc emisja gazu do atmosfery. Nie
wymaga korzystania ze $rodowiska naturalnego, nie powstajq $cieki ani odpady state. Projektowana sie¢ nie
stanowi potencjalnego zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.

W trakcie prowadzenia inwestycji, powstang okreslone (ilo$¢ zatozona szacunkowo) ponizej odpady:

Odpad Kod llos¢ Spos6b zagospodarowania odpadéw

gleba lub ziemia 170504 ~450,0 m® | Wyw6z na miejsce wskazane przez Inwestora

gruz beton. lub tuczern |17 01 01/17 0182 |~250m® | Wywodz na miejsce wskazane przez Inwestora

Odpady bedg zbierane w sposéb selektywny tj. gromadzone bedq na biezgco i wywozone do miejsca
wskazanego przez Inwestora na etapie realizacji inwestycji. Firma wywozaca odpady powstajace w trakcie
realizacji inwestycji, bedzie posiada¢ uprawnienia do wykonywania tego typu czynnoéci.

W ramach prowadzonych robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ drzewa, ktére moga zostaé uszkodzone
podczas prowadzonych rohot:

a) ostoni¢ pnie poprzez stosowanie ekranéw z desek potgczonych drutem,

b) sktadowaé materialy budowlane poza koronami drzew,

c) odstoniete korzenie ochronié matami stomianymi lub warstwa wilgotnego torfu i tkaning jutowa.

W celu zabezpieczenia przed przedostawaniem sie do wykopéw drobnych zwierzat nalezy zastosowaé
tymczasowe siatki wygradzajace.
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PROJEKT ZAGOSPODAROV/ ANIA TERENU | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Budowa stacji podnoszenia clénlenia wody w miejscowosci Bielawa
Slrona 42 z €6




