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INFORMACJA BIOZ

Budowa stacji podnoszenia ciSnienia w miejscowosci Bielawa

INWESTOR:
Nazwa: Gmina Ztotéw
Adres: ul. Le$na 7; 77-400 Zlotow
OBIEKT BUDOWLANY:
Nazwa: Stacja podnoszenie ciénienia wody wraz ze zbiornikiem wody czystej, agregatem

Kategoria obiektu:

Adres:

pradotwérczym z wiata stalowa oraz sieciami wodociggowymi, kanalizacyjnymi i
wewnetrzng linia zasilania elektrycznego.

XXX - stacja podnoszenia ci$nienia wody, wiata stalowa; XXIV - zbiornik wody
XXVI - sieé wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ elektryczna

Bielawa, dzialki ewidencyjne 135, 149/5 i 149/6 obreb Bielawa 0036.

Jednostka ewidencyjna: Ztotow — obszar wiejski 303108_2.

OPRACOWAL INFORMACJE BIOZ:

Funkcja Nazwg',:;:m;el Numer i zakres uprawniern budowlanych Data i podpis
mgr inz. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w /
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen (
Projektant: Grzegorz Rodziewicz / cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i ‘ T\
Ul. Kondratowicza 6, kanalizacyjnych \
64-920 Pita nr WKP / 0143 / POOS /12 Virzeslof 2018 1.
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OBIEKT: STACJA PODNOSZENIA CISNIENIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURA
. STAHOBTWO POWIATOWR

LOKALIZACJA: Bielawa, gmina Ztotow, powiat ziotowski Al Piasta 32 '

wojewédztwo wielkopolskie 77-400 ZLOTOW
INWESTOR: Gmina Ztotéw :

ul. Lesna 7 ; 77-400 Ztotow
PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Rodziewicz
(branza sanitarna) ul. Kondratowicza 6; 64-920 Pita

OPIS:

Opracowanie zawiera :

- zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow,

- wykaz istniejgcych obiektow budowlanych,

- wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi,

- wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreélajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych,

- wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg
ewakuacje na wypadek awarii, pozaru lub innych zagrozer.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdlinych
obiektow.

Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajacej na rozbidrce starej i
budowie nowej stacji podnoszenia ci$nienia wody w m. Bielawa. Jest to inwestycja o charakterze
kubaturowym i liniowym. Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres prowadzenia rob6t budowlanych,
poczgwszy od wykopow na prébie szczelnosci i rozruchu skonczywszy:

- wytyczenie przebiegu obiektébw i sieci w terenie z wyniesieniem geodezyjnych punktow

wysokosciowych, tzw. reperéw

- wykonanie wygrodzenia i oznakowania miejsca prac ( zaporami drogowymi, znakami drogowymi

zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu )

- wykonanie wykopow dla budowanych rurociggdéw, fundamentéw, utwardzen oraz w miejscach wigczen

do istniejacej sieci

- montaz rurociggow, fundamentéw

- transport i montaz zbiornika wody, kontenera, agregatu pradotwérczego

- wykonanie proby szczelnosci wybudowanych sieci i zbiornika

- wykonanie podtgczen do czynnych sieci

- zasypanie wykopow wykonanych rurociggéw i obiektow

- zagospodarowanie terenu stacji podnoszenia cisnienia wody

- Uporzadkowanie terenu.

Projekt budowy stacji podnoszenia ci$nienia wody w Bielawie zakiada wybudowanie obiektéw i sieci zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu oraz wigczenie do istniejgcych sieci.

Wykonawca prac powinien uzgodni¢ dokladny termin wykonania prac budowlano-montazowych
ze stuzbami eksploatacji wiasciciela (uzytkownika) sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej oraz zarzgdcow drog.
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2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych ,:;m:’f{ jt?‘;ﬁgm)w_n,

Wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zé(gfrb?é!hié bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi — roboty w drogach i w poboczach drég. W duzej czesci pobocza §4 uzbrojone w

infrastrukture podziemna.

W obrebie inwestycji znajdujg sie stupy z liniami napowietrznymi energetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz

gazociggi $redniego ci$nienia.

Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepujg zagrozenia dla pracownikéw i osob postronnych.

Roboty ziemne prowadzié¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Kolizje wystepujgce na trasie kanalizacji i drogi z odwodnieniem nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami i
normami.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
hezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Przed przystagpieniem do robét nalezy:

o powiadomié¢ wszystkich uzytkownikéw naruszanych gruntéw oraz administratoréw istniejacego
uzbrojenia pod i nadziemnego

o nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w projekcie budowlanym w

tym w projektach branzowych

Realizacja budowy stacji podnoszenia ci$nienia wody wigze sie z wykonaniem rohot budowlanych, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi.

Podstawowe zagrozenia moga by¢ zwigzane z nastepujgcymi elementami zagospodarowania dziatki
i terenu:

e wykopy

o prefabrykowane elementy urzadzen uzbrojenia rurociggdw — w czasie transportu i montazu
o realizacja obiektéw zbiornika wody, kontenera i agregatu pradotworczego a takze drég

L]

préby szczelnasci przewodow.

Rejon ulic w Bielawie jest miejscem o niewielkim natgzeniu ruchu.

Prowadzone wykopy winny byé zabezpieczone przed dostepem os6b niezwigzanych z realizacjg inwestycji -
os6b postronnych. Nalezy réwniez umiesci¢ tablice ostrzegawcze oraz informujgce o prowadzonych pracach
i zakazie wstepu na teren budowy. Nie przewiduje si¢ etapowania inwestycji.

Prace bedq prowadzone w gruntach nalezacych do mienia komunalnego Gminy Zlotow, Powiatowego
Zarzadu Drég w Ziotowie oraz Krajowego O$rodka Wsparcia Rolnictwa.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystapienia.

- wykonywanie robét w poblizu drogi gminnej — zagrozenie wynikajgce z mozliwosci potracenia.

- wykonywanie wykopéw - w trakcie wykonywania wykopéw o glebokosci nie przekraczajgcej 2,0 m
w poblizu czynnej sieci gazowej zachodzi niebezpieczerstwo gromadzenia sig gazu w wykopie, co grozi
uduszeniem sie os6b przebywajacych w wykopie lub zapaleniem sie gazu; istnieje zagrozenie osunigcia
sie $cian wykopu i przysypania oséb znajdujacych sie w wykopie; ponadto istnieje mozliwoé¢ wpadnigcia
do wykopu w wyniku czego mogq powstac urazy zwigzane z upadkiem.

- wykonywanie przeciskéw przy skrzyzowaniach z przeszkodami terenowymi - zagrozenia
wynikajace z koniecznosci uzycia, koparek i urzadzen przewiertowych,

- wykonywanie roh6t przy zblizeniach do napowietrznej sieci energetycznej lub kabla
energetycznego - moze wystapi¢ zerwanie przewodéw napowietrznej linii energetycznej lub
uszkodzenie kabla doziemnego energetycznego, co moze spowodowaé porazenie pracownikow pragdem
elektrycznym — prace te moga by¢ wykonywane przez firmy posiadajgce odpowiednie certyfikaty oraz
osoby przeszkolone w tym zakresie,
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- transport | montaz prefabrykowanych elementéw - zagrozenia wynikajqcaﬁf ﬂ?ﬂﬁl noé 1 uz cia
sprzetu mechanicznego do zatadunku i roziadunku srodkéw transportu oraz w tr & i@ﬁ
przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

- wykonywanie préoby szczelnosci rurociggédw - po zakonczeniu robét montangch Osici
cisnieniowych wszystkie elementy technologiczne zostang poddane prébie wytrzymalosci pod
cisnieniem; zachodzi zagrozenie rozerwania rurociggdw lub urzadzen w wyniku czego mogg nastgpic¢
urazy mechaniczne spowodowane odrzuconymi fragmentami tych rurociggdw lub urzadzen.

astﬂ i}

Prace przygotowawcze - w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w granicach paséw roboczych (po
trasie rurociagu).

Prace ziemne - nalezy wykonywac po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu projektowanych obiektéw i sieci.

Wykopy pod projektowane sieci wod-kan wykonywaé mechaniczne jako waskoprzestrzenne, wykopy reczne
obowigzuja bezwzglednie przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem, ziemie z wykopow przewiduje sie
na odkiad lub odwéz (w zalezno$ci od warunkow lokalnych), po zakonczeniu robdt nawierzchnie przywrécic
do stanu pierwotnego. Wykopy o giebokosci powyzej 1 m nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
zasypaniem. Wykopy pod obiekty wykona€ jako szerokoprzestrzenne.

Z uwagi na to, ze roboty prowadzone beda w pasach drég, nalezy zastosowaé $rodki bezpieczerstwa
minimalizujace mozliwo$é wypadku - potracenia pracownikéw. W tym celu kazdy z pracownikow
budowlanych powinien mie¢ ubrang kamizelke ostrzegawczg odblaskows. Szczegolnie wazne to przy
drodze powiatowej. Dodatkowo migjsce robét budowlanych w pasach drogowych nalezy odpowiednio
. oznakowac z zastosowaniem srodkow takich jak swiatla ostrzegawcze, barierki, pachofki itp.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych,

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé odpowiednich przepiséw BHP podczas prowadzenia prac ziemnych oraz
wszystkich przepiséw zwigzanych z siecig i przytaczami wodociggowymi i kanalizacyjnymi Przy realizacji
zadania obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezmeczer’]stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Przed przystagpieniem do realizacji sieci kanalizacyjne] kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania
.Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” opisujacy wskazane w niniejszej informacji zagrozenia
i okreslajgcy zasady zapobiegania im. W szczegdlnosci nalezy przeprowadzi¢ instruktaz wykonania robot
stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ktorymi sa;:

- wykonywanie wykopow

- wykonywanie montazu nadziemnego zbiornika wody, kontenera oraz agregatu prqdotwérczego z

wiata stalowa
- wykonywanie préby szczelnos$ci zbiornikéw i rurociggéw - wybudowane zbiorniki i rurociagi z
wyposazeniem nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z normg,

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rohét budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozei,

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przeprowadzié instruktaz BHP dla pracownikéw informujacy o

ewentualnych zagrozeniach.

o stosowanych elementéw,

o technologig prac ziemnych,

e technologie spawania, zgrzewania rur.

Wykonywanie proby szczelnos$ci zbiornikéw i rurociggdéw
Zakres i sposob przeprowadzenia préb wytrzymatosci i szczelnosci musi by¢ zgodny z zaleceniami projektu

budowlanego.
Wykonawca robét budowlano-montazowych uzgadnia z Inwestorem szczegodly i terminy przeprowadzenia

préb a takze wymagania z zakresu BHP.
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W oparciu o powyzszg informacje Kierownik budo ¢ est )
sporzadzié plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie, przed jej jazppgze jgm. WE

77-400 z LOTOw
i4)

OPRACOWAL. : mgr inz. Grzegorz Rodziewicz

myr inz. Grgtggrz Rodziewicz
uprawnienia b}

_ g ne do projektowania
i kierowania robalagifylowlanymi bez ograniczen,

W specjalnosci fnBefacyjnej w zakresie siecl,

instalacji i urzadedif cieqych, wenlylacyjnych,

gazowych, wodofiagowych i kanalizacyjnych
nrewid. WKP/0143iPO0S/12 | WKP/0126/0W0S/10
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