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D nr ewid. WKP/0143/PO0S/12 \j
SZ uprawnlenla budowlane do projektowania | kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjaln. instalacyjnej w zakresie
7 Sprawdzita: mgr inz. Monika Kowalczyk sieci, instalac]i | urzadzen cisplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych | kanalizacyjnych
nr ewid. ZAP/0229/PWOS/13
Tres¢ rysunku Skala 1:25 Data wrzesieh 2018
Schemat studni betonowej DN1000 Neys. 0B S [Rev: A

Stopnie zlazowe z pretow stalowych o grubosci @30 mm i diugoscl L=30 cmw
tworzywowej otulinie antyposlizgowej:
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enel - diugo&é B=30 cm

” 7z \(o‘f\t 4 | . odlegloéd od sclany L=15 cm

P\'Ze '\60 - rozstaw stopnl w ukladzie drabinowym co 25 cm
N - maksymalna odleglo$¢ od dna lub wierzchu 50 cm

e
A— - 3 Wiaz kanatowy zeliwny betonowy z wypeinieniem pokrywy z betonu C35/45, bez
wentylacji o Srednicy @625 mm, nosnosc 40 t.

2 | Pokrywa zelbetowa C35/45, W10, zwezkowy D=1,0; H=0,21 m.

Dno studzienkl z betonu C36/45, W10, Srednica Dw=1,0 m. Wyposazona
1w fabrycznie zamontowane przejscia szozelne dla przewodéw PVC,

Zestawienie elementow - studzienka kanalizacyjna
Lp| grawitacyjna DN 1000 mm
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1. Lokalizacja studni kanalizacjl grawitacyjnej wg planu zagospodarowania terenu.

2. Zamoéwilenia elementéw studni dokona¢ po wytyczeniu trasy kanalizacji .

Stu d n ia beto n OWa S4 3. Studnie posadowi¢ na plycie z betonu C12/15 o grubosci 20 cm | érednicy 1,5 m.
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Doptyw ze studni S5
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///’ \ — e . 6. |Rozdzielnia zestawu hydroforowego
/ A 3 > Lestow hydroforowy ZHCRAP 4.5 1071, o
4 . o Blls=s = . |Osuszocz
% ] { ml | 3, |Przytocze DN10O (z podporami) napeiniajoce zbiornik wody
% 0|3 PVC DN110 / = & 2. |Przytocze ttoczne DN10O z wodomierzem DN63 (z podporami) |
/] 7 6 3l ol FaIR @ ¢ 1. [Przytocze ssawne DNI0O (z podporami)
4 sla = g /] Lp. |Element:
9 3l Gx 3/ #IGF U
V) o] K o‘c’. L/
- — 28 21 d N Vi 1 1. Szczegofowe wyposazenie technologiczne kontenera wg opisu technicznego.
. ! 4 W EC | 2. Kontener posadowi¢ na fundamencie wg rysunku branzy konstrukcyjnej.
SZR Szafa SS JE S, S | SR - - 3. Konstrukcja posadzki wg rysunku branzy konstrukcyjne;
/] 8 % . :
/] =} 1 @ 4. Przewody wodociggowe pod posadzkq oraz w odlegfosci 0,5 m poza
S SIS IS ISR - L S LA L0, J zewnetrzny obrys fundamentu kontenera wykona¢ z Zzeliwa sferoidalnego.
‘ 350 5. Przed wykonaniem posadzki zabudowa¢ peszle kablowe.
T A
4000 "APIS" AUTORSKA PRACOWNIA INZYNIERII SANITARNEJ
= = — 64-920 PILA, ul. Kondratowicza 6; tel (67)212-00-88, fax (67)353-30-54, e-mail: apis@apis.pila.pl
C _—
0 2 e Gmina Ztotow
g Y Zamawisjacy: ul. Leéna 7, 77-400 Ziotéw
uw‘i e § Inwestycja; Przebudowa stacji podnoszenia ciénienia wody w migjscowosci Bielawa
i
:% g g Branza: Sanitarna Stadium: Projekt budowlany
“D’ tgu“ 55 Stanowisko: Imie i nazwisko Numer | zakres uprawnieri budowlanych /" Podpis
5 — P I [ do projet iia bez ograniczen w l’ {
Projektowal:mar inz. Grzegorz Rodziewicz 5 Bl Lo sor e Limsscsopmven | (17 L
nr ewid. WKP/0143/PO0S/2 J /
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
. ' ; budowlanym bez ograniczeft w specjain. instalacyjnej w zakresie
Sprawdzita; mgr inz. Monika Kowalczyk siecl, Instalacji | urzadzen cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, &/a/
wodociggowych | kanalizacyjnych .
nr ewid. ZAP/0229/PWOS/13
Tres¢ rysunku Skala 1:25 Data wrzesien 2018
Rzut kontenera z zestawem hydroforowym NI rys. 07_3 Rev: Am




o
IO T

A
«\-!—;l

Kréciec sondy pomiarowej
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nr ewid. WKP/0143/PO0S/12 | ]

uprawnienia budowlane do projekiowania | kierowania robotami V)
budowlanymi bez ograniczen w specjain. instalacyjnej w zakresle
Sprawdzita: [mgr inz. Monika Kowalczyk siecl, instalacjl | urzadzen cleplnych, wenlylacyinych, gazowych,
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Tresc rysunku Skala  1:50 Data wrzesieh 2018

Zbiornik nadziemny wody o pojemnosci 50 m* | Nrrys, 08 S |Rev: A

1. Nadziemny pionowy retencyjny zbiornik do magazynowania wody pitnej wykonany z elementéw
stalowych (stal nierdzewna 1.4301 — AlSI304).

2. Szczegbfowe parametry zbiornika wg opisu technicznego.
3. Zbiornik posadowit na fundamencie wg rysunku i opisu branzy konstrukcyjnej

4 Zbiornik uziemi¢ wgq rysunku i opisu branzy elektrycznej Doprowadzic kabel sterujgcy sondami
konduktometrycznymi.

Kolano zeliwne kolnierzowe
DN150+kréclec zellwny
kolnierzowy DN150 (pionowy)

Kréciec zeliwny DN150
kolnierzowy L=1,0m

Zlacze RK DN150

Zasuwa DN150 kolnierzowa z

obudowg | skrzynkg uliczng
Ziacze RK DN150
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~all—— Przewdd zasilajacy zbiornik wody

Zigeze RK DN100 Podigczenie przewod ssawnego
wykonac¢ analogicznie jak przewodu

Zasuwa DN100 kolnlerzowa z zagliaiacens biomik

obudowg | skrzynkg ullczng

Krodiee zeliwny DN100
kolnierzowy L=1,0m

Kolano stopowe zeliwne
kotnierzowe DN100+kréciec
Zellwny kolnlerzowy DN100
(pionowy)




