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A. Opis do projektu zagospodarowania terenu

. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej
niz jeden obiekt budowlany - calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢
obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej w m. Bielawa na
potrzeby rozrastajacej sie zabudowy mieszkaniowej. Inwestycja obejmuje budowe sieci
wodociggowej na dziatce nr: 83, 93/6, 93/7, 93/8, 165, 174 obreb ewidencyjnym 0003

Bielawa, jednostka ewid. 303108_2 Ztotow ob. wiejski. Zamierzenie inwestycyjne planowane
jest do wykonania w cato$ci zgodnie z projektem budowlanym.

. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem

projektowanych zmian, w tym rozbidrek i obiektow przeznaczonych do dalszego
uzytkowania.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu, na ktérym jest realizowana inwestycja jest terenem
w niewielkim stopniu zurbanizowanym a projektowana sie¢ wodociggowa przebiega pod drogg
skarbu panstwa dz. 165. Niniejsze opracowanie wprowadza niewielkie zmiany do istniejacego
zagospodarowania terenu.

. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
z obiektami budowlanymi, ukiad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry
techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu.

Projekt budowlany zaktada budowe sieci wodociggowej z rur PVC 90 dt. 583,5m.
Po zakonczeniu prac pas drogowy zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie uktadana w wykopie na gtebokosci od 1,55 do 2,00m
o tgcznej dlugosci 583,5m.

Dane dotyczace, czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren, na ktérym projektowana jest sie¢ wodociggowej potozony jest poza historycznym
uktadem urbanistycznym i poza strefami ochrony archeologicznej. Inwestycja realizowana na
podstawie decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego oraz miejscowego planu
uchwalonego uchwatg XVI1/138/08 z dnia 28.02.2008r.

. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenéw gorniczych
w zwiazku z czym nie oddziatywajg na niego skutki eksploatacji gérniczych.

. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi obiektu.
Realizacja projektowanej sieci wodociggowej nie bedzie miata wptywu na s$rodowisko
oraz higiene i zdrowie uzytkownikdéw oraz ich otoczenie w zakresie zgodnym
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z odrebnymi przepisami. Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko.

. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem budowlanym, a jej
budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.

. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z ustawg z dnia 20 lutego 2015r. (Dz.U.poz.443)
o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektdorych innych ustaw miesci sie¢ w catosci
w granicach dziatek, na ktérych zostat zaprojektowany tj. w granicach dz. nr ew. 83, 93/6,
93/7, 93/8, 165, 174 potozonej w obrebie ew. Bielawa, w jednostce ewidencyjnej gm. Ztotow.

Analiza obszaru oddziatywania obiektu ze wskazaniem przepisow prawa:

° Rodzaj i zasieg uciazliwosci

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odorow itp. zgodnie
z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymogoéw dla urzgdzen uzywanych na
zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska. Przedsiewziecie zalicza sie do
tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowaé oddziatywanie na Srodowisko
w réznych jego komponentach.

Oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowe;.

Ogolnie oddziatywanie na srodowisko, ktére wystgpi w fazie realizacji przedsiewziecia
mozna scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane
wzdiuz trasy inwestyciji.

Pobor wody przewidziano przytaczami z projektowanej sieci wodociggowej.

W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robét budowlanych przy budowie sieci
wodociggowej wytgcznie w porze dziennej w godzinach 7-22,00 dla zminimalizowania wptywu
hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki, $rodki
transportowe i inne ).

Wazrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze
wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciggte przemieszczanie sie frontu robét tym samym
rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z materiatow pednych maszyn budowlanych.
Wykonywane wykopy pod rurociggi sieci wodociagowej spowodujg chwilowe przeksztatcenie
powierzchni ziemi i okresowe zaktocenie waloréw krajobrazowych w obrebie prowadzonych
prac.

Proces realizacji przedsiewziecia pociggna¢ moze za sobg powstanie odpaddw takich
jak kawatki rur, wcinki z potgczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi
powstaly z wykopu. Aby zapobiec degradacji warunkow krajobrazowych odpady te bedg
usuwane z miejsca powstania i zgromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy
wykonawcy ), a nastepnie przekazane odbiorcy odpaddw.

Nadmiar ziemi z wykopéw wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie bedzie
zwigzane z rekultywacjg wyrobisk, np. ksztattowanie drég na terenie gminy.

Obszar oddziatywania obiektu na $srodowisko opracowano na podstawie ustawy Prawo
ochrony srodowiska (Dz.U. 2008 Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.)
Przy okresleniu obszaru oddziatywania obiektu uwzgledniono wymagane odlegtosci pionowe i
poziome migdzy infrastruktura istniejgca a projektowana zgodnie z PN-B-10725/1997,
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Wodociggi - Przewody zewnetrzne -Wymagania i badania oraz z PN-EN805/2002
Zaopatrzenia w wode, wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych,
jak rowniez wymogi wynikajgce z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekdw (Dz.U. Nr 72/2001, poz. 747 z pézn. zm. )

° Zakres ewentualnego obszaru ograniczonegqo uzytkowania

Projektowana budowa sieci wodociggowej po wybudowaniu nie spowoduje powstania
obszaru ograniczonego uzytkowania jak réwniez zmian w sposobie uzytkowania terenu.
W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie czasowe =zajecie terenu wzdtuz trasy
projektowanych rurociggéw sieci wodociggowej w pasie o szerokosci okoto 1m.
W ftrakcie budowy nie przewiduje sie wejscia, zajecia sasiednich nieruchomosci, lokalizacja
inwestycji ogranicza sie do dysponowania terenu w zakresie objetych projektem budowlanym.
Inwestycja nie zostata objeta rozporzgdzeniem Rady Ministréw z 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 71), nie
jest usytuowana na obszarach chronionych przyrodniczo: w obszarze chronionego krajobrazu
i Natura 2000, nie bedzie negatywnie oddziatywac na teren objety formami ochrony przyrody,
nie podlega szczegolnym wymogom w zakresie ochrony $rodowiska, wynikajgcym z ustawy
z 3 pazdziernika 2008r. o udostepnienia informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (1j. Dz.U.
z 2013r. poz. 1235 z pozniejszymi zmianami)

Biorac powyzsze pod uwage obszar oddzialywania obiektu zamyka sie w granicach
nieruchomosci przez, ktére przebiega projektowana infrastruktura tj. w granicach dz. nr ew.
83, 93/6, 93/7, 93/8, 165, 174 potozonej w obrebie ew. Bielawa, w jednostce ewidencyjnej
gm. Ziotdw.
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B. Opis do projektu sieci wodociggowej rozdzielczej

1.0. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej rozdzielcze;
w m. Bielawa, gm. Ziotow.
Celem realizacji inwestyciji jest dostarczenie wody do poszczegdlnych dzialek budowlanych pod zabudowe
budynkéw mieszkalnych oraz hydrantu do celéw technologicznych ptukania sieci.
Zakres opracowania obejmuje teren dzialek zabudowy mieszkaniowej z projektowanym wodociagiem taczacym
sie z istniejagcym wodociagiem w pkt. ,A” na dz. nr 83 w m. Bielawa.
Zestawienie rurociggdw objetych opracowaniem projektu budowlanego przedstawia si¢ nastepujaco:
1. rurocigg wodociggowy Dz 90 mm PVC |= 583,5m
2. przytacza wodociggowe Dz 32 mm PE = 129,5m
W opracowaniu przedstawiono rozwigzania techniczne i technologiczne oraz zasady budowy w/w sieci
wodociggowej rozdzielczej.
Przewidywana inwestycja nie wymaga wydzielenia stref i obszaréw ograniczonego uzytkowania (art.135
ust.1 Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska).
Przylacza wodociggowe realizowane bedg w trybie art. 29a Prawa Budowlanego.

2.0.Podstawy opracowania inwestyciji

2.1.Umowa-zlecenie Inwestora.

2.2 Wstepne uzgodnienia i zakresy z Inwestorem.
2.3.Zatwierdzona przez Inwestora koncepcja.
2.4.Decyzja o warunkach zabudowy.

2.5.Warunki techniczne dostawy wody .

3.0. Lokalizacja inwestyciji

3.1 Lokalizacja w obszarze oddzialywania obiektu i wykaz dziatek na ktorych jest planowana inwestycja.

Planowana inwestycja zlokalizowana zostata w granicach administracyjnych w m. Bielawa.

Szczegbtowa lokalizacja zostata przedstawiona na mapie w skali 1:1000.

Przebieg sieci wodociggowej rozdzielczej w m. Bielawa, gm. Ztotdw po terenie dziatki 83, 93/6, 93/7, 93/8, 165,
174 w tym na terenie objetym planem zostat uzgodniony w Gminie na etapie projektowania.

Przyjeta koncepcja przebiegu sieci wodociggowej zlokalizowana na w/w dziatce zostata uzgodniona na etapie
projektu budowlanego z Zaktadem Wodociggow i Kanalizacji Gminy Ztotow oraz zarzadca drogi i gmina.

Podczas robot ziemnych w poblizu pracy koparek nalezy dokladnie zabezpieczy¢ istniejacy drzewostan
zapewniajgc 100% ochrone przed uszkodzeniem. Na calej trasie zadania inwestycyjnego nie ma zagrozenia dla
istniejacego drzewostanu i krzakow.

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z ustawg z dnia 20 lutego 2015r. (Dz.U.poz.443) o zmianie ustawy Prawo
budowlane i niektorych innych ustaw miesci si¢ w granicach dziatki przez ktorg przebiega inwestycja 1.
w granicach dz. nr ew. 83, 93/6, 93/7, 93/8, 165, 174 polozonej w obrebie ew. Bielawa, w jednostce
ewidencyjnej gm. Ziotow.



3.2.  Warunki gruntowo-wodne

Po trasie projektowanego wodociggu wykonano rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych. Obszar,
na ktérym zlokalizowano wodociag obejmuje wysoczyzne morenowa, ktérg budujg osady akumulacji
wodnolodowcowej i lodowcowej.

W podtozu stwierdzono wystepowanie utwordw czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejsto-censkiego.
Przypowierzchniowg warstwe stanowig — nasypy i gleba o migzszosci od 0,8 do 1,8m, ponizej wystepuja utwory
akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej, wyksztalcone w postaci piaskow drobnych oraz glin i piaskow
gliniastych. Zwierciadio wody gruntowej na gtebokosci od 0,9 do 2,3 m, w obrebie piaskow. Mozna sie
spodziewac sgczen na stropie oraz w obrebie gruntow spoistych. Obraz warunkéw wodnych moze sie zmienia¢ w
zaleznosci od opadow atmosferycznych i pory roku. Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢, aby nie
naruszy¢ naturalnej struktury gruntow. Szczegdlnie w obrebie piaskow nawodnionych nalezy przed odwodnieniem
zabezpieczy¢ wykop, w przeciwnym wypadku mozna doprowadzi¢ do uptynnienia gruntu i przejscia w tzw.
Jkurzawke".

4. Problematyka rozwiazan urbanistycznych inwestycji

4.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Miejscowosc Bielawa w terenie zabudowy mieszkaniowej posiada system uzbrojenia wodociggowego.
Istniejacy stan sprzyja ochronie srodowiska i rozwojowi dalszego planowanego zagospodarowania terenu
w sie¢ wodociggowa pod zabudowe mieszkalng w tej miejscowosci.
Na terenie miejscowosci istnieje infrastruktura; wodociag gminny, kanalizacja sanitarna, sieci telekomunikacyjne
i energetyczne. Uklad komunikacyjny stanowig drogi powiatowe w zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drog
w Ziotowie i drogi gminne.

4.2. Projekt budowlany zagospodarowania terenu

Przebieg sieci wodociggowej na czesci terenu objetej miejscowym planem uzgodniono na etapie
projektowania z Inwestorem. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, zapisami planu i decyzji lokalizacyjnej oraz
zatwierdzong koncepcjg wodociagu, projektowana inwestycja zlokalizowana zostata w pasie drogowym oraz na
terenach oznaczonych w planie RP2. W sytuaciji lokalizacji po terenach innych nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela
posesji. Trase sieci wodociggowej przedstawiono na mapie w skali 1:1000. Warunki lokalizacyjne nie wymuszajq
szczegolnego rozwiazania w zakresie budowy wodociggu. Na odcinkach wykonywania wodociggu odbywat sie
bedzie normalny ruch i eksploatacja drogi.
Podczas robot ziemnych w poblizu pracy koparek nalezy dokladnie zabezpieczy¢ istniejacy drzewostan
zapewniajac 100% ochrone przed uszkodzeniem. Na calej trasie zadania inwestycyjnego nie ma zagrozenia dla
istniejacego drzewostanu i krzakdw.

4.3.  Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Zgodnie z warunkami ustalonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zapisami miejscowego planu dla
obszaru objetego opracowaniem w miejscowosci Bielawa, gmina Ziotéw nie ma ustanowionych obszarow
ochrony archeologicznej i konserwatorskiej jak réwniez brak zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.
Teren lezy poza granicami oddziatywan terendw gérniczych.
W obszarze inwestycji obowigzujg zatem ogoine ustalenia ochrony konserwatorskiej.
W zwigzku z tym Inwestor/Wykonawca w przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg
inwestycji, warstw kulturowych, obiektéw ziemnych lub ruchomych zabytkéw archeologicznych zobowigzany jest
do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogacych je uszkodzi¢ i niezwlocznego powiadomienia
Wojewddzkiego Urzedu Konserwatora Zabytkow w Oddziale Pita.
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4.4. Obszar Natura 2000
W rejonie planowanego wodociggu m. Bielawa nie wystepujg obszary Natura 2000. Lokalizacja wodociagu
nie wptynie negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow roslin i zwierzat. Tereny po ktérych
prowadzona jest inwestycja zostang przywrdcone do stanu pierwotnego.

5.0. Program uzytkowy inwestycji

Sie¢ wodociggowa w nastepnych etapach realizacji zamknie w petle cze$¢ wodociggu w m. Bielawa.
Wode do potrzeb technologicznych (okresowo) pobierac sie bedzie z planownego wodociagu.

6.0. Zakres rzeczowy inwestycji podstawowej i inwestyciji towarzyszacych

Zestawienie rurociggow objetych opracowaniem przedstawia sie nastepujgco:

1. rurociag wodociggowy Dz 90 mm PVC I= 583,5m
2. przylgcza wodociggowe Dz 32 mm PE I= 129,5m

Przytacza wodociggowe beda realizowane w trybie art. 29a Prawa Budowlanego.

7.0. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko naturalne

Zaprojektowany wodocigg wpltynie korzystnie na eksploatacje poboru wody dla gospodarstw domowych.
Inwestycja jest typowym przyktadem dzialania proekologicznego. Na terenie inwestycji roboty prowadzone bedg
ze szczegblnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdw naturalnych
i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow sasiednich. Roboty nalezy prowadzic w sposob by nie
naruszy¢ systemu korzeniowego i korony drzew. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewow.
Po zakonczeniu robdt teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

Inwestycja nie wplywa ujemnie na Srodowisko.

8.0. Rozwiazania techniczne

8.1. Zalozenia projektowe

Projekt ukladu wodociggu stanowi etap porzadkowania gospodarki wodnej na terenie m. Bielawa, gm.
Ztotow.
W projekcie wodociggu wykonano przyjmujac nastepujace zalozenia:
- kazda posesja zostanie podtgczona do rurociggu wodociggowego.

8.2. Rurociagi wodociagowe.

8.2.1. Rurociagi ukladane w wykopie.

Zaplanowano pofaczenie sieci wodociggowe] z istniejacym wodociggiem m. Bielawa w punkcie A" .
Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PVC90, PN10 oraz PE32 o pofaczeniach kielichowych o srednicy Dz 90
oraz 32. Montaz i taczenie rur w temperaturach powyzej 09C. Na potaczeniach wodociagu wykona¢ wezly
z zasuwami zeliwnymi miekko uszczelniajagcymi AVK PN10. Dopuszczalne cisnienie eksploatacyjne w warunkach
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o temp. do 209C wynosi 0,6 MPa. Na trasie planowanego wodociagu dla celow p.poz i technologicznych plukania
sieci, przewidziano nadziemny hydrant AVK dn 80 mm, wyposazony w zasuwe Zeliwng kotnierzowa miekko
uszczelniajacg dn 80 mm PN 1,0 MPa wg kat. AP5/IIl nr 002 Kz obudowg nr kat. 025 i skrzynka do zasuw nr
kat.858. Skrzynki do zasuw zabudowa¢ statywem hyraulicznym (beton wokot skrzynki). Rurociagi ukladaé na
podsypce z piasku gr.10 cm.

Na wszystkich zmianach kierunku powyzej 220 wykona¢ bloki oporowe z betonu B10. Blok powinien by¢ oparty
0 nienaruszong Sciane wykopu, od strony rury podtozy¢ izolacje z odpowiednio dopasowanego kawatka papy.

p A Blok oporowy — wymiary i
a=400 mm
d b =500 blok oporowy
I o  —
d =200

Po wykonaniu zasypki technologicznej grubosci 30 cm, ulozy¢ tasme sygnalizacyjng z metalowa wkiadka,
Uzbrojenie podziemne oznaczy¢ tabliczkami wg PN-62/B-09700 zamocowanych na stupkach oznaczeniowych z
rury stalowej ocynkowanej Dn 40 mm. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w oparciu

o norme PN-81/B-10725 . Ciénienie probne P= 1,0 MPa przez 24 godz. Po uzyskaniu pozytywnej proby
ciSnieniowej rurociagi przeplukac i zdezynfekowa¢ roztworem podchlorynu sodu.

Po zakonczeniu nalezy wykona¢ badanie bakteriologiczne wody a protokol zalaczy¢é do dokumentow
odbiorowych.

9.0. Bilans wody

a./ Bilans wody

llos¢ mieszkancow - 25 os6b
Jednostkowe zapotrzebowanie wody na mieszkanca przyjeto w wysokosci g=120dm3/d/M.
Wspotczynniki nierownomiernosci Ng = 1,3 Nh=2,0

Qsra=26x0,120 =3 m¥d

Qmaxd =3x1,3= 3,9 m3/d

Qmaxh = 3,9 X 2,0 [24 = 0,33 m3/h

Qmaxs = 0,09 dm3/s

Dla obliczenia perspektywicznego bilansu przyjeto pobliskie tereny dla ok. 50 oséb.
Qsr.a= 50 x 0,120 = 6 m3/d
Qmaxd =0 X 1,3 = 7,8 m3/d
Qmaxh=7,8 x2,0/24 = 0,66 m3h
Omaxs = 0,18 dm3/s

taczny bilans wody wynosi: q=0,18+0,09 = 0,27 dm¥s
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