Dobudowa wiaty rekreacyjnej do istniejqcego budynku Sali Wiejskiej — Krzywa Wies

ST 1.10. ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i obrobkami.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi
ponad dach budynku tzn.:
- Pokrycie dachu.
- Obrobki blacharskie
- Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija

projektowa, ST i poleceniami InZzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Pokrycie z blachy musi spetnia¢ norme¢ europejska PN-EN 10346, EN 10169-1, EN 10169-2, PN-EN
508-1, PN-EN 10143.

2.2. Laczniki
Do mocowania blachy stosowa¢ tgczniki wg wskazan producenta materiatow pokryciowych.
2.3 Akcesoria dachowe.

Nalezy stosowac zalecane przez producenta akcesoria dachowe.

2.4 Rynny i rury spustowe oraz obrobki blacharskie i opierzenia.
Rynny i rury spustowe i opierzenia wykonane z blachy powlekanej gr. 0,5mm. Przekroje
poszczegolnych elementéw zgodnie z dokumentacjg — rynny potokragte, rury spustowe okragte .

System powinien zawiera¢ elementy umozliwiajgce montaz, ekspolatacj¢ oraz konserwacje rur
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spustowych i rynie tj. obejmy, mufy, kolana, odptywy, tgczniki, zaslepki, haki montazowe, trojniki,
osadniki z klapkami i koszyczkami, rewizje. System orynnowania powinien umozliwia¢ podtgczenie

do kanalizacji deszczowe;j.
2.5 Pokrycie dachu
Pokrycie dachu blacha dachéwko podobna w kolorze okres§lonym w dokumentacji architektoniczne;.

Grubo$¢ blachy min. 0,5mm, grubo$¢ powtoki lakierniczej 50 pm.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu dopuszczonego przez
producenta.
W przypadku koszy dachowych, dachow kopertowych, przejs¢ dachowych, itp., arkusze nalezy
docia¢ na wymiar. Arkusze mozna przycina¢ przy pomocy recznej pily tarczowej odpowiedniej do
cigcia stali, nozyc, nozyc wibracyjnych, wyrzynarki lub innego nie generujacego ciepla narzedzia
tnacego.
Surowo zabrania si¢ uzywania do cigcia arkuszy szlifierki katowej i tarcz przecinajacych (cigcie
zZuzyciem  takich narzgdzi  automatycznie  uniewaznia  gwarancj¢  produktows).
Oprécz recznej pily tarczowej wyposazonej w odpowiednie ostrze i nozyc zwyklych lub
wibracyjnych, dodatkowo potrzebna bedzie przynajmniej jedna wkretarka i tasma miernicza. Przed

rozpoczeciem ci¢cia zabezpiecz arkusze, gdyz ostre skrawki moga uszkodzi¢ ich powierzchnie.

4. Transport
W(g Specyfikacji Ogolnej ST 00.00

5. Wykonanie roboét

Blachy dachowe sg montowane prostopadle (pod katem 90 stopni) do linii okapu. Przed
montazem nalezy sprawdzi¢ czy dach oraz okap i kalenica sg proste oraz zmierzy¢ przekatna
potaci. Laty powinny by¢ wykonane z drewna iglastego, wolnego od sinizny, zgnilizny drewna,
wypadajacych sekéw i sladow kornikow. Drewno powinno by¢ wysuszone i wysezonowane.
Montaz tat rozpoczyna si¢ od okapu. Przymocuj pierwsza tat¢ do deski czolowej. Zaleca sig, aby
nastgpne taty byly montowane w odstepach co 250 - 300 mm. Lata przy kalenicy musi by¢
przymocowana tak, by wkrety samowiercgce mocujace listwe podgasiorowa Classic nie byty
przykrecone do tej faty. Rozmiar tat zalezy od odlegtosci pomigdzy krokwiami oraz odlegtosci
pomiedzy tatami.

Wkrety do blachy Classic wykonane sg ze stali nierdzewnej. Waznym elementem jest ptaska
glowka wkreta, ktora nie odznacza si¢ na kolejnym arkuszu i nie przeszkadza w pracy pokrycia
pod wpltywem zmian temperatury. Wkretow farmerskich (samowiercgcych) uzywa si¢ do

montazu obrdobek.
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Zawsze rozpoczynaj montaz paneli Classic od prawej strony. W niektorych przypadkach
(zaleznie od ksztattu potaci) pierwszy arkusz moze by¢ bardzo krotki. W takim przypadku
zachowaj szczegolng doktadnos¢ i upewnij sie, ze arkusz zamocowany jest prostopadle do okapu
potaci.

Instrukcja montazu pokrycia wg zalecen producenta.

5.3. Obrobki blacharskie

e  obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,

e roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

e Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposob aby nie
powodowaly podciagania kapilarnego wody.

Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach. Stosowaé rozwigzania systemowe oraz

zalecenia producenta materiatu.

5.4 Rynny i rury spustowe

5.4.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

5.4.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.4.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za§ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B94702:1999

5.4.4. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢: a) wykonane z pojedynczych
cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe, b)
taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokos$ci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej
dhugosci, ¢) mocowane do uchwytdéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm, d)
rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.4.5. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny by¢: a) wykonane z pojedynczych cztonow
odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe, b) taczone w
ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, ¢) mocowane do $cian, stupdw uchwytami,
rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposdb trwaty d) rury spustowe
odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokosé

kielicha.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

2)

b)

d)

f)

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosSci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwno rz¢dnym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
Wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioré6w materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Przed przystapieniem do robot pokrycia dachowego

Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadajg Swiadectwa dopuszczeniowe a ich jako$§¢

potwierdzona jest przez producenta.

Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materialy zgodne sg z projektem i ST.
Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadajg uszkodzen mechanicznych

Nalezy sprawdzi¢ czy laty i1 kontrlaty nie sg peknigte lub krzywe ora czy posiadaja

zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe.
W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materialow nalezy zleci¢ badanie zgodnie z

postanowieniami normy panstwowej. Watpliwo$ci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.2. Kontrola w trakcie robot

Kontrola w trakcie wykonywania robot polega na sprawdzaniu prawidlowosci technologii
wykonywania robot oraz prac zanikowych takich jak prawidtowy sposob ulozenia wiatroizolacji,

podktadu z tat za pomocg 3 m faty, ulozenie folii

6.3. Kontrola w czasie odbioru robét

Kontrola ma na celu oceng spetnienia wszystkich wymagan a szczegolnie:

Zgodnosci z dokumentacja projektowa
Jakosci zastosowanych materiatow

Jakosci wygladu powierzchni pokrycia
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*  Prawidlowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrobek elementéw wystajacych,
kompletno$ci wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak elementy wentylacyjne, fawy
kominiarskie, drabinki $niegowe, osiatkowania wlotow wentylacji dachu.

*  Sprawdzenie prawidtowosci ulozenia pokrycia zgodnie z pkt. 5.11 5.2

*  Sprawdzenie doktadnosci utozenia i szczelnosci folii

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest:

~  dla robot pokryciowych jest m? pokrytej powierzchni,

- dlarobot polegajacych na montazu rynien i rur spustowych — 1 m wykonanych rynien lub rur
spustowych.

~  Podbitki drewanianej i zabudowy okapéw m? pokrytej powierzchni,

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podloza

e badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

e sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca
taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrows. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robot pokrywczych

e Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow czgsciowych. Badania w
czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktdrych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

e Dbadania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywcezych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podloza oraz poszczegdlnych

warstw lub fragmentoéw pokrycia,

Gmina Ziotow, ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow
ST-1.10str. 5



Dobudowa wiaty rekreacyjnej do istniejqcego budynku Sali Wiejskiej — Krzywa Wies

- zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoéty odbioru materialow i wyrobow.

8.3 Odbior koncowy

polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e sprawdzenie prawidlowos$ci polaczen poziomych i pionowych,
e sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,
e  sprawdzenie prawidlowos$ci spadkow rynien,
e sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow

kanalizacyjnych.

8.4 Odbiér pogwarancyjny
Przeprowadza si¢ po okresie gwarancji, ktorej dlugos¢ okre$la umowa. Celem tego odbioru jest
ocena stanu pokrycia dachowego po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbior
ewentualnych poprawek zwigzanych z usunigciem ewentualnych wad.
Odbiodr pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbior koncowy.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j.
Negatywny do potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancji zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanym pokryciu dachowym

9. Podstawa platnosci
Warunki i podstawa platnosci za roboty zwiazane z Inwestycja okreSlone s3 w umowie o roboty
budowlane.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m2” pokrycia dachowego wg ceny jednostkowej
Obrobki blacharskie.
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowe;j, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podltozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,
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- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe.
Badania.

PN-EN 612 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okraglym usztywnionym
obrzezem przedniej strony i rury spustowe taczone na zaktad

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw z cynku
do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje¢, uktadanych na
ciaglym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym
podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
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PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokraghych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegblnych specyfikacji. Czg§¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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