3. Opis techniczny.

3.1 podstawa opracowania dokumentacji.
Podstaweg do opracowania stanowity:
1. Umowa zlecenie .......c.ccccueverenceenuennenne
2. Zatozenia techniczno-ekonomiczne okre$lone przez zleceniodawce
3. Wymogi eksploatacyjne okreslone przez zleceniodawce
4. Przepisy i normy zwigzane:
- PN -76/E 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
PN-IEC 60364-4-482:1999
PN-IEC 60364-5-523:2001
PN-IEC 60364-5-54:1999
PN-IEC 60364-5-53:2000
5. Katalogi
- wylaczniki instalacyjne serii S190 ,,FAEL” Zabkowice Slaskie.
Katalog kabli energetycznych .
Wktadki bezpiecznikowe APENA

3.2 zakres projektu obejmuje
1. Ustalenie uzbrojenia energetycznego na terenie zabudowy obiektu m. Migdzybtocie droga wewnetrzna
gminna dz. nr 594/12, 633.
2. Okreslenie wykonania zasilania stupéw o$wietlenia ulicznego
3.Lokalizacja zabudowy zasilania kablowego ( szafka o§wietlenia )
4. Rysunki, schematy ukfadu zasilania i rozmieszczenie elementow.

3.3 Stan istniejacy sieciowego zasilania kablowego.
Uzbrojeniem energetycznym terenu jest szafa kablowa SK- 3 i zabudowane zlacze kablowo pomiarowe
ZK1x-1P wg odrebnego projektu w ramach warunkéw przytgczeniowych wydanych przez Rejon Dystrybucji
Walcz. Ztacze zostanie zabudowane na dz. 633 w rozgraniczeniu dz. nr 631/5 z mozliwoscig dostepu od strony
drogi. Miejscem przylaczenia bedzie listwa zaciskowa w ZK1x-1P po uktadzie pomiarowym.

3.4 Opis do projektu zagospodarowania terenu
zgodnie 7 par.8.1.ppkt.2 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej
niz jeden obiekt budowlany- calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos$ci obiektow
Przedmiotem inwestycji jest:

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Miedzyblocie w zakresie budowy o$wietlenia drogowego
na dzialce nr 594/12, 633 w obrebie ewid. 0055 Miedzyblocie, jednostka ewid. 303108 2 gm. Zlotow

Zamierzenie inwestycyjne planowane jest do wykonania w catosci zgodnie z projektem budowlanym
2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbidrek
obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.
Istniejacy stan zagospodarowania terenu, na ktorym jest realizowana inwestycja jest terenem uzbrojonym w siec kablowa
nn. 0,4 kV

» sie¢ i przylacza kablowe nn.0,4 kV do budynkow mieszkalnych

» sieciprzytacza wodociagowe
w pasie drogowym dz. nr 594/12, 633 i nie stanowi kolizji dla przedsigwzigcia budowlanego planowanego przez inwestora
—Gming Ztotow na dz. nr 594/12, 633. Projektowana budowa sieci kablowej o$wietlenia drogowego ze stupami
stalowymi nie wprowadza zmiany do istniejacego zagospodarowania terenu poza tymi dziatkami.
3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwiazane z
obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreSlajacy parametry techniczne drog
pozarowych, sieci u rzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode,
ksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.
Opracowany projekt techniczny zaktada odtworzenie terenu po pracach montazowych do stanu poprzedniego.
4.Zestawienie powierzchni poszczegdlnych cze$ci zagospodarowania dzialki budowlanej lub terenu.
Projektowana sie¢ kablowa o$wietlenia drogowego na stupach stalowych i lokalizacja

» wlasciciel Gmina Ziotow 594/12, 633
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5. Dane dotyczace, czy dziatka lub teren na ktérym projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w strefie ochrony $redniowiecznych i nowozytnych nawarstwien kulturowych, na
obszarze zabytkowego zatozenia urbanistycznego dla tego terenu wynikajacego z planu zagospodarowania przestrzennego
dla tego terenu.
6. Dane okre§lajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terendw goérniczych w zwigzku z czym nie oddzialywaja na
niego skutki eksploatacji gornicze;j.
7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi obiektu.
Realizacja projektowanej sieci kablowej nn. 0,4 kV nie bedzie miata wptywu na $rodowisko oraz higieng i zdrowie
uzytkownikéw oraz ich otoczenie w zakresie zgodnym z odrgbnymi przepisami. Na trasie zabudowy sieci kablowej nie
wystepuje drzewostan ( pas drogowy ) podlegajacy wycince.
8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obicktem skomplikowanym pod wzgledem budowlanym, a jej budowa nie wymusza
zastosowania nietypowych technik montazu. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow kat. pierwsza, warunki
gruntowe proste.
9. Obszar oddzialywania obiektu:
Obszar oddzialywania obiektu w zakresie wprowadzenia zmian zamyka si¢ w granicach dz. 594/12, 633 w m.
Miedzybtocie w obrgbie ewidencyjnym 0055 Miedzyblocie , jednostce ewidencyjnej 303108 2 gmina Ztotow przez ktére
przebiega projektowana sie¢ kablowa i nie zmienia sposobu zagospodarowania dzialek sasiednich.
Obszar oddzialywania obiektu okre§lono na podstawie:
1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
2. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w §rodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomow
3. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko

3.5 Stan projektowanych

3.5.1 Uklad zalaczania i sterowania oSwietleniem

3.5.1 Szafka o$wietleniowa SOU 1F/2 x 00
1.Zabudowac¢ przy zlgczu szafke oswietleniowg OSU 1F/ 2 x 00.
2. Szafke o§wietleniowa OSU 1F/ 2 x 00. wyposazy¢ w elektroniczny astronomiczny sterownik oswietleniem.
3. Sterownik ustawi¢ do pracy grupowe;j:

3.1 zapalanie lamp calonocne 1 godzing po zachodzie stonca i wylgczenie 1 godzing przed wschodem

3.2 zapalanie lamp z o§wietleniem calonocnym a o godz. 23” wylaczenie grupy

o$wietlenia , ponowne zatgczenie na dwie godziny przed wschodem stonca.
4. 7 szafki OSU 1F/ 2 x 00.wyprowadzi¢ obwod zasilajacy kablowy NAYY-J 4 x 16 mm’ i
zakonczy¢ na listwie przylaczeniowej ZK1x-1P ( zabudowa wg odrebnego projektu )

3.5.2 Stan projektowany- o§wietlenie drogi gminnej wewnetrznej
3.5.1. Do o$wietlenia drogi gminnej wewnetrznej projektuje si¢ linie kablowg NAYY-J 4 x 16 mm’ zabudowang

w pasie drogowym i oddalonym 0,5 m.od dzialek granicznych.
3.5.2. Stupy o$wietleniowe stalowe typu: CN7/3/60/F250 wyposazone w wysiegnik typu:W20/1/1/0,5-60/10

dt. = 0,5 m . Wysokos¢ stupa z oprawag nad powierzchnig gruntu 8 m

3.5.3. Montaz slupow na fundamencie modutowym
3.5.4. Zasilanie poszczegdlnych opraw ( stupy ) z kolejnych zyt kabla zasilajacego obwodu

1-fazowego z podziatem na catonocne i p6lnocne.
3.5.5. W wykopie kablowym ukfada¢ drut FeZn = 8 jako instalacja uziemiajaca.

3.6 Warunki zabudowy linii kablowej zasilajacej

3.6.1Ukladanie kabla bezposrednio w ziemi.
Kabel nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach \ostry zwir,
kamienisty grunt\ kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm.
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Utozony kabel nalezy zasypaé warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwg rodzimego
gruntu o grubos$ci co najmniej 15 cm , a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Folia powinna mie¢ kolor niebieski\ do 1 KV\,
grubo$¢ co najmniej 0,5 mm i szeroko$¢ taka aby przykrywata utozony kabel ,lecz nie mniejszg niz 20 cm.
Glebokos¢ ulozenia kabla w ziemi.
Glegbokos¢ utozenia kabla w ziemi nalezy mierzy¢ od powierzchni ziemi do zewngtrznej powierzchni kabla
gornej warstwy. Odleglos$¢ ta powinna wynosi¢
- dla kabli o napieciu do 1 KV , z wyjatkiem kabli na uzytkach rolnych - 70 cm
- dla kabli o napigciu do 1 KV w cze$ciach drog i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego - 100 cm
Zapas kabla w wykopie.
Kabel w wykopie nalezy uktadac linig falistag z zapasem ( 1-3 %) dlugosci wykopu. Przy wprowadzaniu kabla
szafy kablowej o$wietleniowej zapas kabla powinien wynosi¢ 2,0 m. A przy stupach o§wietleniowych 0,5 m
Skrzyzowania kabli miedzy soba i innymi urzadzeniami podziemnymi.
Kabel krzyzujacy si¢ z drogami, ulicami, torami kolejowymi i wodnymi nalezy prowadzi¢ pod katem zblizonym
do 90° i w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia.
Kabel krzyzujacy powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami w miejscu skrzyzowania i na dtugosci 50 cm
w obie strony od miejsca skrzyzowania.
- Drogi kotowe-krawezniki - rury AROTA - dlugos$¢ kabla na skrzyzowaniu (z drogag ~ wraz z krawgznikami)
+ dodanie co najmniej po 50 cm z kazdej strony
- Drogi kotowe-rowy odwadniajace - rury AROTA - dlugos¢ kabla na skrzyzowaniu(droga + rowy) do zewngtrznej skarp
rowu z dodaniem co najmniej pol00 cm z kazdej strony.
Najmniejsza odlegto$¢ pionowa migdzy gorng czescig ostony kabla a dolna powierzchnig trwatego podloza
drogi powinna wynosi¢ co najmniej 20 cm, odleglos¢ od gornej powierzchni drogi nie powinna by¢ mniejsza
niz 70 cm.
Skrzyzowania kabli mi¢dzy soba .
- Kabel energetyczny na napigcie do 1KV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi - 25 cm.
- Kabel energetyczny- napigcie znamionowe sieci do 1 KV z kablem energetycznym na
napigcie znamionowe sieci wyzsze niz 1 KV - 50 cm.
- Kabel energetyczny z kablem telekomunikacyjnym - 50 cm
- Kable energetyczne réznych uzytkownikéow - 50 cm.
Zblizenia kabli mi¢edzy soba .
- Kabel energetyczny na napiecie do 1KV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi - 10 cm.
- Kabel energetyczny- napigcie znamionowe sieci do 1 KV z kablem energetycznym na napigcie znamionowe sieci wyZsz
niz 1 KV - 10 cm.
- Kabel energetyczny z kablem telekomunikacyjnym - 50 cm
- Kable energetyczne r6znych uzytkownikow - 50 cm.
3.5.5. W obrebie kolizji wykonaé przekopy poprzeczne sposobem r¢cznym z zachowaniem szczegolnych srodkow
ostroznos$ci w celem lokalizacji urzadzenia kolidujacego.
- przebieg trasy kabla jak i inwentaryzacja powykonawcza podlega geodezyjnemu wyznaczeniu
- przy zasypaniu wykopu dokona¢ zageszczenia gruntu w celu ograniczenia osiadania gruntu.
3.6.2. Oznaczenie kabla.

Na kablu nalezy zabudowa¢ oznaczniki:
» na prostej trasie kabla co 25 m
» w miejscach zmiany kierunku kabla
» w miejscach skrzyzowan
» w miejscach zblizen

Na oznaczniku nalezy podac :

*  znak uzytkownika kabla — UG- Ztotow
”  kierunek przebiegu kabla - kierunek stup nr
”  og6lny symbol kabla — NAYY-J 4 x 16 mm’

3.6.3. Zabudowa slupow oswietleniowych.

1. Fundamenty:
» fundamenty posadowi¢ przy od granicy sgsiadujacej dziatki bez wejécia na dziatke
» gorna cze$¢ fundamentu powinna by¢ na wysokosci 0,05 m ponad grunt
» wykop koto fundamentu nalezy warstwowo dokona¢ zaggszczenia gruntu
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2. Stupy:

zabudowa poprzez przykrgcenie do fundamentu. Koncowki srubowe zabezpieczy¢ naktadkami z
tworzywa sztucznego

wysiegnik oprawy rurowy dt = 0,5 m

polaczenie kablowe w stupie — tabliczka typ: TB 1

zabezpieczenie obwodu lampy — bezpiecznik DO1/E14-6A

instalacja zasilajagca oprawe — przewod YDY 3 x 1,5 mm’

wysiggnik typu:W20/1/1/0,5-60/10 dt. =0,5 m .

vV V V VYV V¥V

3. Oprawa oSwietleniowa:

zabudowa na wysiggniku stupa typ:BGS203T25 1x LED 40-S/740DM 10 lub inna o parametrach
technicznych nie gorszych tak pod wzgledem mechanicznym jak i rozsyla §wiatla.

pochylenie oprawy < 15°

4. Pomiary eksploatacyjne
5.1. Przed oddaniem kabla do eksploatacji wykona¢ pomiary:
g ciggtosci zyt
rezystancji izolacji kabla
skutecznosci ochrony od porazen elektrycznych
rezystancj¢ uziemienia stupa i przewodu PN
5.2 Trase kabla nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie we wlasciwej terenowo jednostce geodezyjnej. Migjsce
po wykopach nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
5.3 Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykonac¢ zgtoszenie u inwestora - UG Zlotow ul. Lesna 7 celem
przekazania protokolarnego urzadzen do eksploatacji .

>

>

5 UWAGI KONCOWE.,
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z aneksem do projektu technicznego, obowigzujagcymi normami i
przepisami
- PN -76/E 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
- PN-IEC 60364-4-482:1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakimi, powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
- Pozakonczeniu prac ziemnych w drogach i chodnikach nalezy przywrdcic¢ stan pierwotny.
- Wszelkie wykopy nalezy wykonac recznie
- Kazdorazowe przystapienie do robot na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych jest
uwarunkowane uprzednim przygotowaniem miejsca pracy i dopuszczeniem do pracy przez
pracownikow PE Ztotow.
Prace powinna wykona¢ jednostka majgca uprawnienia do wykonywania robot branzy elektrycznej. Po
wykonaniu prac nalezy wykona¢ wymagane proby i pomiary, ktére powinny by¢ potwierdzone protokotami.
Jednostce sprawdzajacej przediozy¢ niezbedne dokumenty powykonawcze oraz wazne terminowo protokoty
pomiarow. Przylaczenie jak i zalaczenie pod napigcie nowowybudowanych urzadzen energetycznych odbedzie
si¢ na podstawie decyzji komisji sprawdzajacej.

Opracowat:
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