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Skala:SCHEMAT STRUKTURALNY
Przebudowa drogi wewnêtrznej w zakresie o�wietlenia drogowego
w m. MIEDZYB£OCIE dz. nr 594/12, 663 obrêb 0055- Miêdzyb³ocie ,
jedn. ewidencyjna 303108-2 gmina Z³otów

O�wietlenie drogowe w w m. MIÊDZYB£OCIE
dz. nr 594/12, 663 gm. Z£OTÓW
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ist. szafa kablowa
typ: SK-3

proj.z³acze kablowo
pomiarowe typ: ZK1x-1P
wg. odrebnego projektu

proj.z³acze kablowo pomiarowe
typ: ZK1x-1P wg. odrebnego projektu

proj.szafa oœwietlenia
typ: SOU 1F/2 x 00

proj.szafa oœwietlenia typ: SOU 1F/2 x 00

proj.rura os³onowa
typ: DVK 75 d³ = 20 m
wykop odcinkowy

proj.rura os³onowa
typ: DVK 75 d³ = 8 m

= A - B  =
proj.linia kablowa nn.0,23 kV
typ: NAYY-J 4 x 16 mm d³ = 290 m
wykop kablowy otwarty d³ = 253 m

2

= A - B  =
proj.linia kablowa nn.0,23 kV
typ: NAYY-J 4 x 16 mm d³ = 290 m
wykop kablowy otwarty d³ = 253 m

2

= A - C =
proj.linia kablowa nn.0,23 kV
typ: NAYY-J 4 x 16 mm d³ = 73 m
wykop kablowy otwarty d³ = 62 m

2

= A - C =
proj.linia kablowa nn.0,23 kV
typ: NAYY-J 4 x 16 mm d³ = 73 m
wykop kablowy otwarty d³ = 62 m

2

Ochrona od pora¿eñ elektrycznych
sieæ zasilajaca nn. 0,4 KV

SAMOCZYNNE SZYBKIE
WY£ACZENIE ZASILANIA
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LEGENDA:
s³up oœwietlenia ulicznego typ: CN7/3/60/F250
wysiegnik rurowy d³ = 1, 5 m
fundament - B-120
oprawa BGS203 T25 1 x LED 40


