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A. Opis do projektu zagospodarowania terenu

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej
niz jeden obiekt budowlany — calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢
obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy sieci rozdzielczej wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w m. Dzierzgzenko na potrzeby rozrastajgcej sie zabudowy mieszkaniowe;j.
Inwestycja przewiduje budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dziatkach o nr
45, 115/22, 109, 104/30, 104/1, 105/15, 106/8, 71 obr. 0051 w obrebie ewidencyjnym 0051
Dzierzgzenko, jednostka ewid. 303108_2 Ztotow, ob. wiejski i nr 3 w obrebie ewidencyjnym
0093 Ztotdw, jednostka ewid. 303101_1 Ztotdw-miasto. Zamierzenie inwestycyjne planowane
jest do wykonania w catosci zgodnie z projektem budowlanym .

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian,
w tym rozbiérek i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu, na ktérym jest planowana inwestycja jest terenem w
niewielkim stopniu zurbanizowanym a projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
przebiega pod drogami gminnymi dz. 45, 115/22, 109, 104/30, 104/1, 105/15, 106/8 i w pasie
drogi powiatowej dz. nr 71 oraz w drodze miejskiej dz. nr 3. Niniejsze opracowanie wprowadza
niewielkie zmiany do istniejgcego zagospodarowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajagcy parametry
techniczne drég pozarowych, sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu.

Projekt zaktada budowe sieci wodociggowej z rur PE160, dt. 799m i PE9O, dt. 12m oraz
kanalizacji sanitarnej z rur PVC200, dt. 13,7m i PVC315, di. 866,3m. Zakiada sie, ze po
zakonczeniu prac pas drogowy zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie uktadana w wykopie na gtebokosci od 1,50 do 1,60m
o fgcznej dtugosci ok.811m, oraz kanalizacja sanitarna na gieb. ok. 1,6m+3,8m o tgcznej
dtugosci 880m.

Dane dotyczace, czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany obiekt budowlany,
s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na ktorym projektowana jest sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna potozony jest
poza historycznym uktadem urbanistycznym, w strefie ochrony archeologicznej. Inwestycja
realizowana na podstawie decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego.

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terendw gorniczych
w zwigzku z czym nie oddziatywajg na niego skutki eksploatacji gérniczych.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi obiektu.
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Realizacja projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nie bedzie miata wptywu
na $rodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenie w zakresie zgodnym

z odrebnymi przepisami. Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko.

. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem budowlanym, a jej
budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.

. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z ustawg z dnia 20 lutego 2015r. (Dz.U.p0z.443)
0 zmianie ustawy Prawo budowlane i niektérych innych ustaw mieSci sie w catosci
w granicach dziatek, na ktérych zostat zaplanowany tj. w granicach dziatek o nr 45, 115/22,
109, 104/30, 104/1, 105/15, 106/8, 71 obr. 0051 w obrebie ewidencyjnym 0051
Dzierzgzenko, jednostka ewid. 303108_2 Ztotéw, ob. wiejski i nr 3 w obrebie ewidencyjnym
0093 Ztotow, jednostka ewid. 303101_1 Ztotéw-miasto.

Analiza obszaru oddziatywania obiektu ze wskazaniem przepiséw prawa:

. Rodzaj i zasieq uciazliwosci

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytdw, odoréw itp. zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymogow dla urzgdzeh uzywanych na
zewnatrz pomieszczeh w zakresie emisji hatasu do srodowiska. Przedsiewziecie zalicza sie do
tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowac¢ oddziatywanie na srodowisko
w roznych jego komponentach.

Oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej.

Ogodlnie oddziatywanie na $rodowisko, ktore wystgpi w fazie realizacji przedsiewziecia
mozna scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane
wzdtuz trasy inwestycji.

Pobdr wody przewidziano przytgczami z planowanej sieci wodociggowe;j.

W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robot budowlanych przy budowie sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wytacznie w porze dziennej w godzinach 7-22,00 dla
zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzgcego z pracy maszyn budowlanych
(koparki, srodki transportowe i inne ).

Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze
wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciggte przemieszczanie sie frontu robét tym samym
rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z materiatéw pednych maszyn budowlanych.
Wykonywane wykopy pod rurociggi sieci wodociggowej spowodujg chwilowe przeksztatcenie
powierzchni ziemi i okresowe zakiocenie walorow krajobrazowych w obrebie prowadzonych
prac.

Proces realizacji przedsiewziecia pociggngé moze za sobg powstanie odpadow takich
jak kawatki rur, wcinki z potaczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi
powstaty z wykopu. Aby zapobiec degradacji warunkéw krajobrazowych odpady te bedg
usuwane z miejsca powstania i zgromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy
wykonawcy ), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadow.

Nadmiar ziemi z wykopow wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie bedzie
zwigzane z rekultywacjg wyrobisk, np. ksztattowanie drég na terenie gminy.
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Obszar oddziatywania obiektu na srodowisko opracowano na podstawie ustawy Prawo
ochrony srodowiska (Dz.U. 2008 Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.)
Przy okresleniu obszaru oddziatywania obiektu uwzgledniono wymagane odlegtosci pionowe
i poziome miedzy infrastrukturg istniejaca a projektowang zgodnie z PN-B-10725/1997,
Wodociggi - Przewody zewnetrzne -Wymagania i badania oraz z PN-EN805/2002
Zaopatrzenia w wode, wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci skladowych,
Kanalizacja sanitarna — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania oraz z PN-
EN805/2002 Odprowadzanie sciekow.
Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych, jak rowniez wymogi
wynikajgce z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu sciekow (Dz.U. Nr 72/2001, poz. 747 z pézn. zm. )

. Zakres ewentualnego obszaru ograniczonego uzytkowania

Projektowana budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej po wybudowaniu nie
spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak rowniez zmian w sposobie
uzytkowania terenu.

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie czasowe zajecie terenu wzdtuz trasy
projektowanych rurociggéw sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pasie o szeroko$ci
okoto 1m.

W trakcie budowy nie przewiduje sie wejscia, zajecia sgsiednich nieruchomosci, lokalizacja
inwestycji ogranicza sie do dysponowania terenu w zakresie objetych projektem budowlanym.
Inwestycja nie zostata objeta rozporzgdzeniem Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 71), nie
jest usytuowana na obszarach chronionych przyrodniczo: w obszarze chronionego krajobrazu
i Natura 2000, nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na teren objety formami ochrony przyrody,
nie podlega szczegdélnym wymogom w zakresie ochrony srodowiska, wynikajgcym z ustawy
z 3 pazdziernika 2008r. o udostepnienia informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz.U.
z 2013r. poz. 1235 z pdzniejszymi zmianami)

Biorgc powyzsze pod uwage obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach
nieruchomosci przez, ktore przebiega projektowana infrastruktura tj. w granicach dz. nr ew.

45, 115/22, 109, 104/30, 104/1, 105/15, 106/8, 71 obr. 0051 w obrebie ewidencyjnym 0051
Dzierzgzenko, jednostka ewid. 303108 2 Ztotow, ob. wiejski i nr 3 w obrebie ewidencyjnym
0093 Ztotow, jednostka ewid. 303101_1 Ztotéw-miasto.
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B. Opis do projektu sieci rozdzielczej wodociggowej
I kanalizacji sanitarnej

1.0. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci rozdzielczej wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej w m. Dzierzazenko, gm. Ztotow.

Celem realizacji inwestycji jest dostarczenie wody do poszczegdlnych dziatek budowlanych pod zabudowe
budynkéw mieszkalnych oraz do hydrantu p.poz. i celéw technologicznych ptukania sieci oraz odprowadzenie
Sciekow sanitarnych z budynkow mieszkalnych.

Zakres opracowania obejmuje teren dziatek zabudowy mieszkaniowej z projektowanym wodociagiem faczacym
sie¢ wodociagowa, od wcinki w pkt ,A” na istniejacej zewnetrznej sieci wodociagowej na terenie dz. nr 45
do hydrantu HPn4-80 na terenie dz. nr 104/30 i dalej do pkt,D” na dz. nr 105/15 oraz kanalizacje sanitarna od
istn. studz. w dz. nr 3 na terenie miasta Ztotowa na kanalizacji istn. dt. 1050m do proj. studz. S54 na terenie dz. nr
104/30, w m. Dzierzazenko.

Zestawienie rurociagéw objetych opracowaniem projektu budowlanego przedstawia sie nastepujaco:

1. rurociag wodociagowy Dz 90mm  PE = 12m
2. rurociag wodociagowy Dz160mm  PE |=  799m
3. rurociag kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm PVC I=  13,7m
4. rurociag kanalizacji sanitarnej Dz 315 mm PVC I= 866,3m

W opracowaniu przedstawiono rozwigzania techniczne i technologiczne oraz zasady budowy w/w sieci
rozdzielczej wodociagowej i kanalizacji sanitarne;.

Przewidywana inwestycja nie wymaga wydzielenia stref i obszardw ograniczonego uzytkowania (art.135
ust.1 Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska).

2.0. Podstawy opracowania inwestyciji

2.1. Umowa-zlecenie Inwestora.

2.2. Wstepne uzgodnienia i zakresy z Inwestorem.
2.3. Zatwierdzona przez Inwestora koncepcja.

2.4. Decyzja o warunkach zabudowy.

2.5. Warunki techniczne dostawy wody .

3.0. Lokalizacja inwestycji

3.1 Lokalizacja w obszarze oddziatywania obiektu i wykaz dziatek na ktérych jest planowana inwestycja.

Planowana inwestycja zlokalizowana zostata w granicach administracyjnych w m. Dzierzazenko.

Szczegotowa lokalizacja zostata przedstawiona na mapie w skali 1:500.

Przebieg sieci rozdzielczej wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzazenko, gm. Ztotéw po terenie dziatki
drogami gminnymi dz. 45, 115/22, 109, 104/30, 104/1, 105/15, 106/8 i w pasie drogi powiatowej dz. nr 71 oraz
w drodze miejskiej dz. nr 3 zostat uzgodniony w Gminie.

Przyjeta koncepcja przebiegu sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowana na w/w dziatkach zostata
uzgodniona na etapie projektu budowlanego z Zaktadem Wodociagdw i Kanalizacji Gminy Ztotéw i Miejskim
Zaktadem Wodociagow i Kanalizacji w Ztotowie oraz zarzadca, drogi i gmina,
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Podczas robot ziemnych w poblizu pracy koparek nalezy doktadnie zabezpieczy¢ istniejacy drzewostan
zapewniajac 100% ochrone przed uszkodzeniem. Na catej trasie zadania inwestycyjnego nie ma zagrozenia dla
istniejacego drzewostanu i krzakéw.

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z ustawa, z dnia 20 lutego 2015r. (Dz.U.p0z.443) 0 zmianie ustawy Prawo
budowlane i niektorych innych ustaw miesSci sie w granicach dziatki przez ktora przebiega inwestycja
tj. na dziatkach o nr 45, 115/22, 109, 104/30, 104/1, 105/15, 106/8, 71 obr. 0051 w obrebie ewidencyjnym 0051
Dzierzazenko, jednostka ewid. 303108 2 Zlotow, ob. wiejski i nr 3 w obrebie ewidencyjnym 0093 Ztotow,
jednostka ewid. 303101 _1 Ztotow-miasto.

3.2.  Warunki gruntowo-wodne

Po trasie projektowanego wodociagu wykonano rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych. Obszar,
na ktérym zlokalizowano wodociag obejmuje wysoczyzne morenowa, ktora buduja osady akumulacii
wodnolodowcowej i lodowcowe;.
W podtozu stwierdzono wystepowanie utwordw czwartorzedowych wieku holoceriskiego i plejsto-ceriskiego.
Przypowierzchniowa, warstwe stanowia — nasypy i gleba o miazszosci od 0,8 do 1,8m, ponizej wystepuja, utwory
akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej, wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych oraz glin i piaskéw
gliniastych.
Dla terenu projektowanej inwestycji okresla sie proste warunki gruntowe — warstwy gruntu jednolite genetycznie i
litologicznie, zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego posadowienia obiektu budowlanego, brak
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, podioze jednorodne. Na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r.:
- warunki gruntowe proste
- | kategoria geotechniczna obiektu
Przedmiotowy obiekt nie jest objety wymogiem wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.
Ze wzgledu na niski poziom wody gruntowej nie przewiduje sie odprowadzania wody z wykopow.

4.0. Problematyka rozwiazan urbanistycznych inwestycji

4.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Miejscowos¢ Dzierzazenko w terenie zabudowy mieszkaniowej posiada system uzbrojenia wodociagowego.
Istniejacy stan sprzyja ochronie Srodowiska i rozwojowi dalszego planowanego zagospodarowania terenu

w sie¢ wodociagowa, pod zabudowe mieszkalna w tej miejscowosci.

Na terenie miejscowosci istnieje infrastruktura; wodociag gminny, sieci telekomunikacyjne i energetyczne oraz
przy granicy m. Dzierzazenko na terenie m. Ztotdw sie¢ kanalizacji sanitarnej. Uktad komunikacyjny stanowia,
drogi gminne, gminy Ztotow.

4.2. Projekt zagospodarowania terenu
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i zatwierdzona, koncepcja, wodociagu i kanalizacji sanitarnej,

planowana inwestycja zlokalizowana zostata w gminnych pasach drogowych. W sytuaciji lokalizacji po terenach
innych nalezy uzyskac zgode wiasciciela posesji. Trase sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej przedstawiono
na mapie w skali 1:500. Warunki lokalizacyjne nie wymuszaja, szczegdlnego rozwigzania w zakresie planowanej
budowy wodociggu i kanalizacji sanitarnej. Na odcinkach wykonywania wodociagu i kanalizacji sanitarnej
odbywat sie bedzie normalny ruch i eksploatacja drogi.

Podczas robot ziemnych w poblizu pracy koparek nalezy doktadnie zabezpieczyC istniejacy drzewostan
zapewniajac 100% ochrone przed uszkodzeniem. Na catej trasie zadania inwestycyjnego nie ma zagrozenia dla
istniejacego drzewostanu i krzakow. Inwestycja prowadzona w terenie dziatek 71, 109, 104/1, 105/15, 106/8, 45,
115/22, 104/30 obr. Dzierzazenko 0051 i dz. 3 obr. Ztotow 0093 jest poza rowami i drenazem zapisanym w decyzji
lokalizacyjnej pkt 2 ppkt c. Na trasie sieci moze pojawiC sie istniejacy nie zinwentaryzowane drenaz, ktory
w przypadku odkrycia nalezy zgtosi¢ do jego wiasciciela w celu identyfikacji i inwentaryzacji, a w przypadku jego
uszkodzenia naprawic lub przebudowac, zapewniajac dalsze poprawne funkcjonowanie systemu melioracyjnego.
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4.3. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw
Dla obszaru objetego opracowaniem w miejscowosci Dzierzazenko gmina Ztotéw nie ma ustanowionych
obszaréw ochrony archeologicznej i konserwatorskiej jak réwniez brak za ewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych. Teren lezy poza granicami oddziatywari terenow gorniczych. W obszarze inwestycji obowiazuja,
zatem ogolne ustalenia ochrony konserwatorskiej.
W zwigzku z tym Inwestor/Wykonawca w przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg,
inwestycji, warstw kulturowych, obiektow ziemnych lub ruchomych zabytkéw archeologicznych zobowiazany jest
do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogacych je uszkodzi¢ i niezwtocznego powiadomienia
Wojewddzkiego Urzedu Konserwatora Zabytkéw w Oddziale Pita.
4.4. Obszar Natura 2000

W rejonie planowanego wodociagu i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzazenko nie wystepuja obszary
Natura 2000. Lokalizacja wodociagu i kanalizacji sanitarnej nie wptynie negatywnie na stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow roslin i zwierzat. Tereny po ktorych prowadzona jest inwestycja zostana
przywrocone do stanu pierwotnego.
5.0. Program uzytkowy inwestycji

Sie¢ wodociaggowa w nastepnych etapach realizacji zamknie w petle czes¢ wodociagu w m. Dzierzazenko.

Wode do potrzeb technologicznych (okresowo) pobiera¢ sie bedzie z planowanego wodociagu.
6.0. Zakres rzeczowy inwestycji podstawowej i inwestycji towarzyszacych
Zestawienie rurociagéw objetych opracowaniem przedstawia sie nastepujaco:

1. rurociag wodociagowy Dz 90mm  PE = 12m
2. rurociag wodociagowy Dz160 mm  PE I= 799m
3. rurociag kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm PVC I=  13,7m
4. rurociag kanalizacji sanitarne Dz 315 mm PVC |= 866,3m

7.0. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko naturalne
Zaprojektowany wodociag i kanalizacja sanitarna wptynie korzystnie na eksploatacje poboru wody dla
gospodarstw domowych i odprowadzenie Sciekow sanitarnych. Inwestycja jest typowym przyktadem dziatania
proekologicznego. Na terenie inwestycji roboty prowadzone beda ze szczegdéinym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla
terendw sasiednich. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob by nie naruszy¢ systemu korzeniowego i korony drzew.
Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewdw. Po zakoriczeniu robdt teren zostanie przywrdcony do stanu
pierwotnego. Inwestycja nie wptywa ujemnie na srodowisko. Po utozeniu kanalizacji w dz. nr ew. 3, nawierzchnia
asfaltowa zostanie odtworzona t.j. zostanie wykonana wg projektu technicznego Zbigniewa Pajaka (zat. nr 2
decyzji UM Ztotow) w warstwach od gory: I-warstwa Scieralna AC 11S gr. 4 c¢m, Il-warstwa wigzaca AC 16W
gr. 4 cm, lll-podbudowa z kruszywa 0-31,5mm stabil. mechanicznie gr. 20cm, IV-alt. stabilizacja gruntu cementem
0 Rm=0,5MPa gr.15cm. Koniecznos¢ odtworzenia nawierzchni zgodnie z projektem stanowiacym zatacznik do
decyzji zarzadcy drogi wynika z warunkow gwarancji, ktore obejmujg przedmiotowa droge w czesci objete]
inwestycja,
8.0. Rozwiazania techniczne
8.1. Zalozenia
Projekt uktadu wodociagu i kanalizacji sanitarnej stanowi etap porzadkowania gospodarki wodnej
i Sciekowej na terenie m. Dzierzazenko, gm. Ztotow.
W projekcie wodociagu i kanalizacji sanitarnej wykonano przyjmujac nastepujace zatozenia:
- kazda posesja zostanie podtaczona do rurociagu wodociagowego i kanalizacji sanitarne;.
8.2. Rurociagi wodociagowe.
8.2.1. Rurociagi uktadane w wykopie.
Zaplanowano potaczenie sieci wodociagowej z istniejacym wodociagiem m. Dzierzazenko w punkcie ,A”.
Sie¢ wodociagowa, zaplanowano z rur PE160, PN10 o potaczeniach zgrzewanych doczotowo. Montaz i taczenie
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rur w temperaturach powyzej 0°C. Na pofaczeniach wodociagu wykonaé wezly z zasuwami zeliwnymi miekko
uszczelniajacymi AVK PN10. Dopuszczalne cisnienie eksploatacyjne w warunkach
o temp. do 20°C wynosi 0,6 MPa. Na trasie planowanego wodociagu dla celéw p.poz i technologicznych ptukania
sieci, przewidziano nadziemny hydrant AVK dn 80 mm, wyposazony w zasuwe Zeliwna, kotnierzowa, miekko
uszczelniajaca dn 80 mm PN 1,0 MPa wg kat. AP5/Ill nr 002 Kz obudowa, nr kat. 025 i skrzynka, do zasuw nr
kat.858. Skrzynki do zasuw zabudowaé statywem hydraulicznym (beton wokdt skrzynki). Rurociagi uktada¢ na
podsypce z piasku gr.10 cm.
Na wszystkich zmianach kierunku powyzej 22° wykona¢ bloki oporowe z betonu B10. Blok powinien by¢ oparty
0 nienaruszong, sciane wykopu, od strony rury podiozyc izolacje z odpowiednio dopasowanego kawatka papy.

b Blok oporowy - wymiary przekladka z papy
a =400 mm ._ Ji
d I b =500 32 I )
¢ c=300
d =200

Po wykonaniu zasypki technologicznej grubosci 30 c¢m, utozy¢ tasm z metalowa, wktadka,
Uzbrojenie podziemne oznaczy¢ tabliczkami wg PN-62/B-09700 zamocowanych na stupkach oznaczeniowych
z rury stalowej ocynkowanej Dn 40 mm. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ w oparciu

0 norme PN-81/B-10725 . Cisnienie prébne P= 1,0 MPa przez 24 godz. Po uzyskaniu pozytywnej proby
ciSnieniowej rurociagi przeptukac i zdezynfekowac roztworem podchlorynu sodu.

Po zakoriczeniu nalezy wykona¢ badanie bakteriologiczne wody a protokot zataczy¢ do dokumentow
odbiorowych.

8.3. Kanaly kanalizacji sanitarnej
8.3.1. Kanaly uktadane w wykopie.

Kanaly kanalizacji sanitarnej zaplanowano z rur kanalizacyjnych z  niespienionego PVC klasy S
(8,0 kN/m?), wg PN-EN 1401 (Scianka lita) lub z zywic poliestrowych o $rednicy 0,20m i 0,30m, taczonych na
kielichy ~ z uszczelka. Kanaly ze wzgledu na specyfike materialu nalezy uktada¢ zgodnie z PN,
wymogami bhp i producentéw rur. Wykopy wykonac jako:
- wykopy wasko przestrzenne, obudowane lub ze skarpami,
- podsypka gr.10 cm (zgodnie z wytycznymi producenta rur), ,
- obsypka kanatu -(zgodnie z wytycznymi producenta rur),
- zageszczenie materiatu bedzie kontrolowane, dopuszcza sie ruch drogowy,
- wykonawstwo staranne przy uzyciu zageszczarki ptytowej (50 do 100 kg).
Z uwagi na lokalizacje kanatéw w wjazdach do obiektéw budowlanych oraz chodnikach przewiduje sie wymiane
gruntu tylko w przypadku gruntdw wysadzinowych i zasypanie wykopu piaskiem warstwami do uzyskania stopnia
zageszczenia. Na pozostatych terenach jezeli grunty na to pozwalaja, zasypac wykop gruntem z wykopu. Na
trasie kanatdw sanitarnych zaplanowano studnie PE rewizyjne i potaczeniowe (S) umozliwiajace wiaczenie
odejscia bocznego z posesji. Projekt przewiduje odprowadzenie grawitacyjne Sciekow poprzez studzienke
pomiarowa, wg warunkéw do istniejacej studzienki kanalizacji sanitarnej na terenie m. Ztot6w.

8.3.2. Zestaw pomiarowy-przeptywomierz FLOWBOXaku zas. 12V DC z korytem pomiarowym ZPB200.
Zaprojektowany przeptywomierz-przetwornik M1600 ( zat. str. od 28 do 33 ) zasilany bedzie z akumulatora AGM,
12V, 54Ah umieszczonego w szafce instalacyjnej IF66 zestawu pomiarowego na stojaku ze stali kwasoodporne;
osadzonym - przykreconym za pomoca, Srub samokotwigacych do gotowego prefabrykowanego postumentu
betonowego o wym. 50x50x80cm. Wspomaganie zasilania solarem SM1 zamontowanym na wysiegniku do
stojaka.

Opracowat:
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9.0. Bilans wody i $ciekéw

9.1. Bilans wody- m. Dzierzazenko 1 + Dzierzazenko 2

Dla obliczenia perspektywicznego bilansu, przyjeto tacznie pobliskie tereny dla ok. 800+600 osdb.
llos¢ mieszkaricw - 800+600 osob
Jednostkowe zapotrzebowanie wody na mieszkarica przyjeto w wysokosci q=120dm?/d/M.
Wspdtczynniki nieréwnomiernosci Ng = 1,3 Ny =2,0

Qsa=800 x 0,120 = 96 m*/d + Q«4= 600 x 0,120 = 72 m*/d

Quaxd =96 X 1,3 = 124,8 m*/d + Quaw =72 x 1,3 = 93,6 m*/d

Qran=124,8x 2,0/ 24 =10,4 m*h + Quaxn=93,6 X 2,0/ 24 = 7,8 m¥h

Omaxs = 2,89 dM3/S + Qaxs = 2,17 dm?/s

Dla potrzeb p.poz. , wydajnos¢ hydrantéw nadziemnych Hpn 80 wynosi 5 dm®/s

9.2. Bilans $ciekdw - m. Dzierzazenko 1 + Dzierzazenko 2

llo$¢ mieszkaricow - ok. 300 osob + 300 0s6b perspektywa
Jednostkowe zapotrzebowanie wody na mieszkarica przyjeto w wysokosci q=120dm?/d/M.
Wspdtczynniki nieréwnomiernosci Ng = 1,3 Nn=1,6
Qsa= 800 x 0,120 = 96 m*d + Q«4= 600 x 0,120 = 72 m*d
Qumaxd =96 X 1,3 = 124,8 m*/d + Quaw = 72 x 1,3 = 93,6 m*/d
Qumaxn=124,8 x 1,6 / 24 = 8,32 m*/h + Quaw= 93,6 X 1,6 / 24 = 6,24 m*h
Qmaxs = 2,31 dm?IS + Qmaxs = 1,73 dm?/s

llos¢ Sciekow z uwzglednieniem wad infiltracyjnych wyniesie:

Qmaxs = 1,73 X 1,15 = 1,99 dm®/S + Qmaxs = 2,31 X 1,15 = 2,66 dm®/s

Obliczyt.



Zygmunt Chocholowski Koszalin dnia ........... 2019r
Ul Szeroka 26/3
75-814 Koszalin

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — ,,Prawo Budowlane”
tekst jednolity ( t.j. Dziennik Ustaw z 2017 roku, poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami)
jako projektant i sprawdzajacy o$wiadczamy, ze projekt budowlany dotyczacy sieci rozdzielczej
wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzazenko, pod drogami gminnymi dz. nr 45, 115/22,
109, 104/30, 104/1, 105/15, 106/8 1 w pasie drogi powiatowej dz. nr 71 oraz w drodze miejskiej dz. 3,
gm. Ztotow, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:

ZYGMUNT CHOCHOLOWSKI MAREK SZWALGUN
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Profil sieci wodociagowe; skala 1:2000/100 Rys.nr3
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