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Zygmunt Chochotowski

75- 814 Koszalin ul. Szeroka 26/3
tel. 601078605
e — mail: z.ch@wp.pl

INFORMACJA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : Sie¢ rozdzielcza wodociagowa i kanalizacji sanitarnej w terenie zabudowy
mieszkaniowej.

Kategoria XXVI, wspélcz. kat. 8, wspoélcz. wielkosci obiektu 1,0

ADRES : Dzierzazenko 0051, 303108 2 Zlotow- ob. wiejski,

dz. nr 45, 115/22, 109, 104/30, 104/1, 105/15, 106/8, 71.
Ziotéw 0093, 303101 1 Zlotéw- miasto
dz. nr 3.

INWESTOR : Gmina Zlotow
ul. Lesna 7, 77-400 Zlotow

Obiekt zaprojektowat oraz informacj¢ opracowat :

Techn. Zygmunt CHOCHOLOWSKI GT-V-63/77

ZASWIADCZENIE
ZAP/1S/2644/01 ZOIIB Szczecin

Koszalin —......ccc.ce...... 2019 r.
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OPIS INFORMACII

Na podstawie :

Projektu Budowlanego zaprojektowanej sieci rozdzielczej wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w terenie zabudowy

mieszkaniowej na terenie dz. nr 45, 115/22, 109, 104/30, 104/1, 105/15, 106/8, 71 obr. 0051 i dz. nr 3, obr. 0093 .

w m. Dzierzazenko, gm. Ztotow.

- Art. 20, ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.
(Dz.U. z 20161. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126).

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje :

- sie¢ wodociagowg od wcinki w pkt ,,A” na istniejacej zewnetrznej sieci wodociggowej na terenie dz. nr 45,
do hydrantu HPn4-80 i dalej do pkt,,D” na terenie dz. nr 105/15,

- kanalizacj¢ sanitarng od studz. Sistn. na dzialce nr 3 do proj. studz. S54 na terenie dz. nr 104/30,

- wykonanie prob i odbiorow.

Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu obiektu :

- wytyczenie trasy sieci: wodociagowej i kanalizacji sanitarnej oraz ustawienie sprz¢tu do wykonania prac ziemnych,

- zdjecie gornej warstwy ziemi grubosci 30cm+40cm w miejscu lokalizacji wlaczen w istniejace sieci,

- roboty ziemne pod wykonanie rurociggdw,

- wykonanie montazu rurociagdw wodociagu i kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie proby szczelnosci,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- zasypanie wykopu rurociggow sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z utozeniem taSmy ostrzegawczej i drutu
wskaznikowego na rurociggu sieci wodociggowe;j,

- uporzadkowanie terenu do stanu istniejacego wraz z posianiem trawy,

- wykonanie prob szczelnosci,

Na trasie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wystepuje istniejagce uzbrojenie sieci.

Podczas realizacji robot ziemnych i montazowych w zakresie elementow zagospodarowania terenu,

a)mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze by¢:

- w wykopach w czasie uktadania i tagczenia oraz obsypywania rurociaggow,

- podczas pracy sprzetu cigzkiego i transportu samochodowego oraz pracy maszyn i urzadzen zgromadzonych
na budowie.

b)przewidywane jest zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy:

- wykopy prowadzone przy zblizeniu do kabli energetycznych oraz dréog gminnych i miejskich,

- wykopy prowadzone przy zblizeniu do fundamentéw budynku — mozliwo$¢ naruszenia konstrukcji budynku,

- prowadzenie robdt w wykopach o glebokosci przekraczajacej 1,5m.

Przed przystapieniem do w/w robot jako zagrazajacych bezpieczenstwu kierownik budowy bezposrednio udzieli
instruktazu pracownikom o sposobie wykonywania tych robot zgodnie z obowigzujgcymi odrgbnymi przepisami BHP.

W trakcie prowadzenia robot zakwalifikowanych jako robot zagrazajacych bezpieczenstwu niezbedny jest bezposredni
nadzoér kierownika budowy ( jego obecno$¢ w trakcie wykonywania tych robot).

Teren prowadzonych robot w zakresie oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do obszaru dziatek nr 45, 115/22, 109,
104/30, 104/1, 105/15, 106/8, 71 obr. 0051 i dz. nr 3, obr. 0093.

Wystepujace elementy zagospodarowania terenu nie bgda stwarzaly niebezpieczenstwa dla zdrowia

i zycia mieszkancow.
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Na terenie budowy nalezy umiesci¢ znaki :

- zakaz wejscia na plac budowy,

- uzywaj odpowiedniego sprzetu ochronnego,

- zakaz palenia na placu budowy poza wyznaczonymi miejscami.

Nalezy ogrodzi¢ plac budowy.

Z uwagi na wystgpowanie robot w obrebie drog gminnych i powiatowych oraz posesji nalezy przeanalizowa¢ warunki

technicznego zabezpieczenia wptywu budowy na osoby trzecie w trakcie trwania robdt oraz w okresach przerw
w pracy na budowie.

Sprzet, maszyny i urzgdzenia wykorzystywane na budowie powinny by¢ odpowiednio przygotowane do pracy
i odpowiednio zabezpieczone oraz posiada¢ aktualne §wiadectwa dopuszczalno$ci do wykonywania prac.

Na budowie powinny si¢ znajdowaé prawidtowo wyposazone apteczki pierwszej pomocy.
Wpisy do dziennika budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco.
Whpisy na listach obecno$ci powinny by¢ aktualne.

Na terenie budowy powinna znajdowac si¢ informacja o telefonach alarmowych.

OPRACOWAL:



