Instalacja zestawu pomiarowego
przeptywu i koryta typu ZPB

KOMORA POMIAROWA
(studzienka)

- Wielko$¢ studni dopasowac
do wymiarow koryta ZPB

KORYTO POMIAROWE ZPB
- Zamontowac w poziomie,

bez spadkow

- Zapewni¢ naturalny,

catkowity i niepodtopiony

odptyw z koryta

pomiarowego

PRZETWORNIK

-Instalowac w miejscu zadaszonym

lub szafce instalacyjnej

CZUJNIK
ULTRADZWIEKOWY
- Zamontowac czujnik w uchwycie

- Potaczy€ czujnik z przetwornikiem

dostarczonym kablem
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ZASILANIE

~230V lub opcjonalnie
akumulatorem 12V

(z ew. wspomaganiem
solarem)

POSTUMENT
- Wykona¢ postument
pod podstawe stojaka

UCHWYT CZUJNIKA
- Przykreci¢
W 0znaczonym miejscu

ESSSSESEEsmsstis

KORYTO POMIAROWE ZPB

- Koryto faczy¢ z rurociggiem za pomocg nasuwek
hydraulicznych lub wykorzystujac kielichy

- Wykonac podparcie koryta zapewniajgce

DI-BOX

www.di-box.com.pl info@di-box.com.pl, tel. 71 353 86 55

jego unieruchomienie

ul. Szczecinska 11a 54-517 Wroctaw, tel. 071 353 86 55, 602 48 44 77 fax. 071 353 86 54

wiecej o korytach ZPB na stronie: www.pomiary-|

rzepl mierz-palmer-bowl

KORYTO POMIAROWE ZPB

- Zapewnic przeptyw uspokojony
w rurze dolotowej poprzez zastosowanie
odpowiednio dtugich i prostych odcinkéw


http://www.di-box.com.pl
mailto:info@di-box.com.pl
http://www.pomiary-przeplywu.info/przeplywomierz-palmer-bowlus.htm

