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Dziekujemy za wybér produktu naszej firmy.
Firma DI-BOX gwarantuje wysokg jako$¢
zakupionego przez Panstwa sprzetu
i prawidiowe jego dziatanie.

Okres gwarancji na zakupiony przez Panstwa zestaw pomiarowy wynosi: 18 miesiecy

Niniejsze urzgdzenie spehlnia wszelkie wymogi w zakresie zgodnosci z
normami dla urzgdzen cyfrowych klasy B.

Niniejsza instrukcja zostata wydana tylko w celach informacyjnych. Wszystkie zawarte
w niej informacje mogg ulec zmianie. Firma DI-BOX nie odpowiada za zadne szkody
posrednie lub bezposrednie, powstate w wyniku korzystania z tej instrukcji.

Montaz, uruchomienie, obstuga, konserwacja i naprawy mogg byc
wykonywane wylgcznie przez wykwalifikowang obstuge, zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami bezpieczenstwa.

Urzadzenie jest bezpieczne i pracuje poprawnie, gdy jest prawidlowo
transportowane, przechowywane, instalowane, uruchamiane, obstugiwane
i konserwowane. Produkt powinien by¢ uzywany zgodnie z instrukcja
obstugi.

Nieprawidtowa obstuga moze spowodowa¢ doznanie obrazen osobistych lub
powazne uszkodzenie przyrzadu!

DI-BOX

Zaktad Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki Przemystowej

ul. Szczecinska 11a 54-517 Wroctaw
tel. 071 353 86 55, 602 48 44 77 fax. 071 353 86 54
info@di-box.com.pl www.di-box.com.pl
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1. INFORMACJE WSTEPNE

Przeptywomierz FLOWBOX stuzy do pomiaru natezenia przeptywu chwilowego cieczy
w m¥h oraz jej sumarycznej ilosci w m°, w kanatach grawitacyjnych, przy uzyciu
koryta pomiarowego lub przelewu mierniczego.

W niniejszej aplikacji przeptywomierz FLOWBOX okre$la przeptyw chwilowy na
podstawie spietrzenia cieczy w korycie pomiarowym Palmer-Bowlus'a ZPB160, zgodnie
z wytycznymi i zaleceniami normy 1SO 4359:1983.

Przeptywomierz FLOWBOX skfada sie z:
® przetwornika pomiarowego przeptywu M1600,
® ultradzwiekowego czujnika poziomu SPA 380.
Element pietrzacy:
®  koryto pomiarowe Palmer-Bowlus'a ZPB160.

III WARUNEK STOSOWANIA METODY: Podstawowym warunkiem
stosowania metody jest zapewnienie:
® laminarnego (uspokojonego) doptywu niespienionych $ciekéw do koryta
pomiarowego,
® swobodnego, petnego odptywu Sciekdw z koryta pomiarowego,
® stopnia uwodnienia Sciekéw, zapobiegajacego  blokowania  koryta
pomiarowego (szczeg6lnie w zakresie dolnych zakreséw pomiarowych).

2. DANE TECHNICZNE

2.1. Przetwornik pomiarowy przeptywu M1600
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® ZAKRES POMIAROWY

Pomiar natezenia przeptywu dla koryta ZPB160
- w jednostkach m*/h: Q=40 m*h
- w jednostkach m® (sumaryczny): 0...1.000 000

W przypadkach wystapienia przeptywéw krytycznych, poza zatozonym zakresem
pomiarowym (np. deszcze nawalne) przeptywomierz przestanie zlicza¢ ich ilos¢,
az do momentu powrotu do zakresu pomiarowego urzadzenia.

® PROGRAMOWANIE
Lokalne, zaprogramowany do koryta ZPB160

® SYGNALY WYJSCIOWE (galwaniczna separacja od we/wy)

WyjScie pradowe: 0/4...20mA, obcigzenie 500 W max.
WyjScie impulsowe: co 0,1m3, typ: opencolector
Wyjscie cyfrowe: RS485/MODBUS RTU

® INNE DANE

Zasilanie: ~230V, 50Hz
Pobo6r mocy: £ 10 VA
Masa: ~1,5 kg
Materiat: ABS

Klasa ochronnosci: IP65

Zakres temp. pracy (bez szafki ochr.): -10 do 55 °C

2.2. Ultradzwiekowy czujnik poziomu

SPA 380 jest ultradzwiekowym przetwornikiem odlegtosci na standardowy sygnat
pradowy przeznaczonym do pomiaru zmian poziomu cieczy.

Podstawowe zastosowanie znajduje przy pomiarze poziomu w przemystowych i
komunalnych oczyszczalniach $ciekdw, zbiornikach buforowych i rezerwowych,
studniach i komorach czerpalnych, miernikach przeptywu w kanatach otwartych, itp.

Przyrzad wykonany jest w postaci sondy pomiarowej zawierajgcej w jednej obudowie
przetwornik mikroprocesorowy oraz czujnik ultradzwigekowy.
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Obudowa sondy wykonana jest z PVC co zapewnia szeroki zakres zastosowan w
roznych warunkach Srodowiskowych.

Membrana czujnika ultradZwiekowego umieszczona jest wewnatrz obudowy i
kontaktuje sie z czotowa powierzchnig sondy poprzez sprzeg akustyczny co chroni jg
przed wplywem warunkéw Srodowiska (wilgoé, zrace opary, itp.).

Sonda posiada funkcje automatycznego czyszczenia czotowej powierzchni promiennika
z gromadzacych sie osadéw poprzez chwilowy wzrostu mocy emitowanej fali
ultradzwiekowej.

SPECYFIKACJA
Parametry techniczne:
®  Doktadno$¢: 0,10% zakresu w warunkach laboratoryjnych
0,25% zakresu w warunkach polowych
® Rozdzielczo$¢: 1mm
®  Zakres pomiarowy: 0,25...4,0m
®  Kat wigzki sygnatu: 5-7° przy spadku mocy sygnatu o 3d
® Kompensacja temperatury: automatyczna
Wyjscie:
® Wyjscie analogowe: 4...20mA lub 20...4mA
® Max. obcigzenie: R=(Uzas.-6)/24mA
Programowanie: Lokalne
Zasilanie: 18 do 30VDC max. 0,07A
Klasa ochrony: IP68
Srednica gwintu: 2" NPT
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2.3. Koryto pomiarowe Palmer-Bowlus’a

Koryto pomiarowe Palmer-Bowlus’a jest jednym z prefabrykowanych koryt
pomiarowych przeznaczonych do pomiaru przeptywu w przewodach grawitacyjnych.
Jest zalecane dla kanatéw grawitacyjnych o przekroju kotowym, jak réwniez dla
rurociggéw pracujgcych bezciénieniowo.

Koryto zapewnia $cista relacje pomiedzy poziomem jej napetnienia oraz natezeniem
przeptywu cieczy w kanale, badz rurociggu.

III Podstawowym warunkiem stosowania metody jest zapewnienie swobodnego,
niezaktéconego odptywu cieczy z koryta pomiarowego.

Typ Q Typ Q
koryta DA m3h 2 L koryta o m?h E L
ZPB100 @110 12 155 800 ZPB400 @ 400 450 450 1500
ZPB160 @ 160 40 210 800 ZPB500 @ 500 730 550 1700
ZPB200 @ 200 70 250 1190 ZPB600 @ 630 980 685 2000
ZPB250 @ 250 130 305 1190 ZPB800 @ 800 1700 860 2600

ZPB300 @ 315 220 368 1400 ZPB1000 @ 1000 4380 1050 3500
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III W celu uzyskania poprawnego pomiaru natezenia przeptywu, koryto musi by¢
zainstalowane w poziomie, bez spadku.

3. INSTALACJA ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Zalecenia montazowe

KORYTO POMIAROWE ZPB

® Dopasowac wielko$¢ studni do wymiaréw koryta ZPB.

® Koryto zainstalowaC na rurociggu za pomocg nasuwek hydraulicznych lub
wykorzystujgc kielichy, w sposdb zapewniajacy trwato$¢ i szczelnosé
potgczenia, pamietajac o prawidtowej orientacji zwezki (strzatka w korycie
pokazuje kierunek przeptywu).

® Koryto nalezy zamontowaé w poziomie, bez spadkow.

® W razie potrzeby nalezy wykona¢ podparcie koryta, zapewniajgce jego
unieruchomienie (dotyczy koryt o wiekszych $rednicach).

® Uchwyt czujnika ultradzwiekowego przykreci¢ do koryta w oznaczonych
miejscach za pomocg o$miu $rub M5.

KANALY DOLOTOWE 1 WYLOTOWE Z KORYTA POMIAROWEGO
® Nalezy zapewni¢ uspokojony (laminarny) przeptyw w rurze dolotowej do
koryta ZPB poprzez zastosowanie odpowiednio dtugich i prostych odcinkéw.
® Nalezy zapewni¢ naturalny, catkowity i niepodtopiony odptyw cieczy z koryta
ZPB.
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UCHWYT I CZUJINIK ULTRADiWIEKOWY

® Czujnik SPA 380 powinien byC zainstalowany w sposob trwaty i pewny w
dostarczonym uchwycie pomiarowym.
Zastosowac dostarczong nakretke Dokreci¢ nakretke 2”
Droga sygnatu ultradzwiekowego powinna by¢ wolna od wszelkich zaktocen.
Powierzchnia montazu powinna by¢ wolna od drgan.
Temperatura otoczenia powinna by¢ w granicach -20°...+70°C.

@ ® 6 6 @

W poblizu nie powinno by¢ kabli wysokiego napiecia lub elektrycznych
przeksztattnikéw napiecia.

III W przypadku instalacji czujnika na wolnym powietrzu nalezy ostoni¢ go przed
wptywem promieni stonecznych i warunkéw atmosferycznych.

III Dostarczony czujnik SPA-380-4 jest wykalibrowany dla okreslonego elementu
pietrzacego i nie wymaga zadnych ustawien przez uzytkownika. Zmiana fabrycznych
ustawien spowoduje bfgd wskazan przetwornika pomiarowego.

PRZETWORNIK POMIAROWY
® Zalecane jest stosowanie zadaszenia przetwornika chronigcego przed
bezposrednim wplywem czynnikow atmosferycznych (np. przed opadami
deszczu i $niegu) lub instalacja w szafce ochronnej.

® W celu zapewnienia bezpieczenstwa obstugi (np. podczas
uruchamiania, konserwacji i czyszczenia), przetwornik nalezy zamontowac w
fatwo dostepnym miejscu.

dxe5.5

Rys. Wymiary przetwornika i rozstaw otworéw pod $ruby mocujace
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®  Wszystkie potgczenia przewoddw elektrycznych nalezy poprowadzi¢ tak, aby
uniemozliwic¢ ich uszkodzenie mechaniczne.

III Instalacja przyrzadu musi odpowiada¢ zasadom kompatybilnoSci
elektromagnetycznej. Wptyw zaktdcen innych urzadzen na pracy przeptywomierza,
musi zosta¢ bezwzglednie wyeliminowany!

UWAGI DOTYCZACE FUNKCJONOWANIA ZESTAWU
Celem zapewnienia prawidtowego funkcjonowania zestawu pomiarowego, prosimy
postepowac zgodnie z instrukcjg obstugi.

3.2. Podtaczenie przewodoéw do przetwornika M1600

Aby poditgczy¢ przewody sygnatowe, wyjSciowe i zasilajgce do listwy zaciskowej
przetwornika, wedtug schematu elektrycznego (pkt 3.3.), nalezy:

®  Odkreci¢ dwa wkrety widoczne na plycie czotowe;j.

® Wsung¢ przewody sygnatowe, zasilajgce i wyjsciowe do odpowiednich
dtawikow.

® Podiaczyé przewody do listwy zaciskowej i unieruchomic je w przykrecajac
dtawiki do oporu.

Wszystkie potaczenia elektryczne

dokonywaé przy wylgczonym zasilaniu
przetwornika pomiarowego!

W czasie dokonywania potaczen przewodow
do listw zaciskowych nie nalezy dotykac
palcami stykéw listw (nalezy stosowac

wkretaki z izolacjg, przewody trzymacé za
izolacje).

odkreci¢ wkrety i zdjaé pokrywe
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3.3. Schemat podfaczen elektrycznych do przetwornika M1600

WEJSCIE WYJSCIE WYJSCIE WYJSCIE
CZUJNIKA SPA-380  IMPULSOWE CYFROWE PRADOWE ZASILANIE

Wy Ima Wy
SPA-380 licznik V Rs485 tor V @ 230VAC
We|-|+|i: - | 1+ A|B|COM -|+|% N|L
o o

Zasilanie: 230VAC, 50Hz
o
BRAZOWY  BIALY CZARNY
Kabel czujnika SPA -380 : LiYCY 2x0,35mm ekr.
R
4V —— I+
| I |

DI Przetwornik M1600
PLC ov \ wyijscie impulsowe

Podiaczenie PLC do wyjScia impulsowego przetwornika
Rezystor powinien ograniczy¢ prad do max 150mA. Dla PLC R = ~ 2-3kQ

III Instalacja przyrzadu musi odpowiada¢ zasadom kompatybilnosci
elektromagnetyczne;.

III Wptyw zaktdcen innych urzadzen na prace przeptywomierza, musi zostac
bezwzglednie wyeliminowany!

4. OBSLUGA PRZYRZADU

III Zestaw pomiarowy zostat skonfigurowany do pomiaru natezenia i ilosci
Sciekow, przy uzyciu koryta ZPB160 i czujnika poziomu SPA 380. Charakterystyka i
odpowiednia formuta pomiarowa zostata wprowadzona do pamieci przetwornika
M1600. Uzytkownik powinien jedynie dokona€ ustawienia parametru hO wg pkt
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4.2. W przypadku zmiany czujnika lub elementu pietrzgcego nalezy przeprogramowac
przetwornik w firmie DI-BOX.

4.1. Wyswietlacz przetwornika M1600

Do komunikacji z uzytkownikiem stuzy 4-przyciskowa klawiatura oraz wysSwietlacz
ciektokrystaliczny.

V=21.4m3h 9.00
Q=20m3

Po podfgczeniu zestawu pomiarowego wg schematu elektrycznego na wskazniku
przetwornika wy$wietlone zostang: wskazania natezenia przeptywu cieczy w m/h,
sumaryczna iloS¢ przeptywajacej przez koryto cieczy oraz aktualna wartos¢
popietrzenia poziomu cieczy w korycie.

natezenie przeptywu

V = 21.4 m3/h 9.0Q | poziom cieczy w korycie [cm]
sumaryczna ilo$¢ cieczy Q = 20 m3

Po naciénieciu klawiszy U lub U mozna przejé¢ do drugiego okna dialogowego z
uzytkownikiem, informujgcego o czasie pracy w godzinach urzadzenia i liczbie przerw
zasilania.

czas pracy czas pracy L_p liczba przerw w zasilaniu
1:25 11
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Pojawienie sie na wysSwietlaczu komunikatu:

CZUINIK? h  0.00
Q= 20m3

® oznacza niewlasciwe podigczenie  czujnika  ultradZwiekowego
przetwornika.

Pojawienie sie na wyswietlaczu komunikatu:

V=11 18.00
Q= 20m3

® oznacza przekroczenie zakresu pomiarowego.

4.2. Korekcja potozenia czujnika ultradzwiekowego

do

Po prawidlowo przeprowadzonej instalacji zestawu pomiarowego nalezy dokonac
pomiaru ustawienia potozenie czujnika ultradzwiekowego w stosunku do elementu

pietrzacego (stopy pomiarowej zwezki). Najkorzystniej dokona¢ tego w nastepujacy

spos6b:
®  Zatkac szczelnie cze$¢ dolotowg do koryta pomiarowego.

® Wypehi¢ cze$¢ dolotowg wodg, tak aby nadmiar wody przelat sie przez

stope pomiarowa, a poziom wody zréwnat sie ze stopg pomiarowa.

® Na wyswietlaczu przetwornika sprawdzi¢ warto$¢ wypetnienia wskazywang

przez przetwornik, przy ustawieniach fabrycznych.

V = 0.0m3/h -0.10
Q =20m3

Jedli w tych warunkach (braku przeptywu) warto$¢ wypetnienia h na wysSwietlaczu

przetwornika jest inna niz ,,zero” (na rysunku h = -0,10) nalezy:

® NacisngC i przytrzyma¢ klawisz CAL przez ok. 20-30 s, az do pojawienia sie

na wys$wietlaczu komunikatu:
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h0=51.2cm 2 ?
POZIOM ZEROWY

Oznacza to, ze czoto czujnika ultradZzwiekowego - wg ustawien fabrycznych - znajduje sie
w odlegtosci 51,2 cm od powierzchni stopy pomiarowej koryta ZPB160.

®  Klawiszem U (lub U w zaleznoéci od sytuacji) zmniejszy¢ (lub zwigkszy¢) wartosé
HO o wielkoS¢ h wySwietlang przez przetwornik (w opisywanym przyktadzie
wartos¢ h wynosita - 0,1cm, zatem nalezy zwiekszy¢ o te warto$¢ hO, czyli
prawidtowa warto$¢ hO wynosi 51,2 + 0,1 = 51,3 cm).

®  Nacisng¢ klawisz SAVE.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci, na wysSwietlaczu przetwornika powinna zosta¢
wysSwietlona rzeczywista warto$¢ wypetnienie (poziomu) cieczy w korycie:

V = 0.0m3/h 0.00
Q=20m3

Jedli z jakich$ powodéw nie jest mozliwe wykonanie powyzszej procedury, mozna —
przyjmujac rozwigzanie obarczone mniejszg doktadnoscig — zmierzy¢ fizycznie odlegtos¢
czota czujna od stopy pomiarowej. Aby dokona¢ zmiany tej nastawy nalezy:

® NacisngC i przytrzymac klawisz CAL przez ok. 30 s, az do pojawienia sie
na wy$wietlaczu komunikatu:

h0=512cm 2 ?
POZIOM ZEROWY

® Klawiszami U lub U ustawi¢ nowy, w stosunku do ustawien fabrycznych,
wiasciwy dystans — dla koryta ZPB, wg ponizszego rysunku:
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® Po zmierzeniu i ustawieniu whasciwej odlegtosci hO nalezy nacisng¢ klawisz
SAVE, co zostanie potwierdzone przez komunikat OK.

4.3. Ustawienia zakresu pomiarowego i pragdu wyjsciowego

Chcac odczytad, lub ustawi zakres pomiarowy, lub prad wyjsciowy nalezy:
® nacisnaC i przytrzymac klawisz SAVE przez ok. 5 s, az do pojawienia sie na
wyswietlaczu komunikatu:

0.0-80.0 4mA
zakres pomiarowy

Oznacza to, ze fabrycznie zostat ustawiony zakres pomiarowy natezenia przeptywu w
zakresie 0-80 m®/h dla zakresu pradowego 4-20mA. Jedli zachodzi potrzeba
zmiany tej nastawy to nalezy wcisngé klawisz CAL, a nastepnie klawiszami U lub U
wybrac jeden z zakresow:

0-10m%h 0-20mA
0-20m%h 0-20mA
0-30m%h 0-20mA
0-40m*/h 0-20mA
0-10m%h 4-20mA
0-20m*/h 4-20mA
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0-30m%h 4-20mA
0-40m*/h 4-20mA

Po wyborze nalezy nacisng¢ klawisz SAVE, co zostanie potwierdzone przez komunikat
OK.

5. OPIS INTERFEJSU MODBUS PRZETWORNIKA M1600

Interfejs MODBUS umozliwia przytgczenie jednego lub wiecej przetwornikéw
pomiarowych do wspdlnej linii transmisyjnej standardu RS-485 z uzyciem protokotu
Modicon-MODBUS.

Interfejs MODBUS posiada nastepujgce mozliwosci:
®  odczytu aktualnych wynikéw pomiaru
odczytu uprzednio wprowadzonych parametrow
zapisu nowych parametréw
zbadania stanu urzgdzenia

® ® @

5.1. Dane techniczne

. Linia transmisyjna: zgodnie ze specyfikacjg standardu (EIA) RS-485.
. Protokét komunikacyjny: zgodnie ze specyfikacjg standardu Modicon-MODBUS.
. Maksymalna dtugo$¢ linii: 1200 m.
. Bariera galwaniczna: dla kazdego przetwornika.
. Maksymalna liczba jednostek logicznych: 247
. Maksymalna liczba jednostek fizycznych dotgczonych do linii bez repeater'a: 32.
. Maksymalny czas dostepu do pojedynczej stacji: ponizej 300 ms.
. Format transmisji dla pojedynczego znaku (transmisja_asynchroniczna):
®  szybkos$¢: 9600 boddw,
® iloSC bitow: 8 (RTU),
® ilos¢ bitéw stopu: 1,
®  kontrola btedow: bez kontroli parzystosci ( NONE PARITY).
9. Odpornos¢ na zaktécenia: zgodnie ze specyfikacjg standardu (EIA) RS-485.

0 N O O WDN PP
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5.2. Instalacja i uruchomienie interfejsu MODBUS

Podtaczenie przetwornika:
Przetworniki nalezy dotgczy¢ do istniejgcej linii zgodnie z rysunkiem ponizej:

PLC A Data+(A) A MXXXX
Rs485| ~ & Rs485
B Data -(B) B
COM - | COM

Pod#gczenie przetwornika do sieci MODBUS
R = 100 - 1500 1W, w zaleznosci od impedancji falowej zastosowanego kabla. Przy
krétkich pofgczeniach mozZna nie stosowac rezystorow.

Konfiguracja przetwornika:
Kazdy przetwornik pracujacy w sieci musi by¢ odpowiednio skonfigurowany przy
uzyciu klawiatury przez nadanie unikalnego numeru identyfikacyjnego.

Ustalenie numeru identyfikujacego przetwornika w sieci:

® nacisng¢ i przytrzymac ok. 15s klawisz SAVE - po tym okresie w dolnej
czesci wyswietlacza pojawi sie komunikat MODBUS NUMER, w gornej
czesci, wyswietlany bedzie aktualny numer urzadzenia,

®  wyjscie z procedury nastepuje po ponownym nacisnieciu klawisza SAVE,

® aby zmieni¢ aktualny numer urzadzenia nalezy nacisngC klawisz CAL a
nastepnie klawiszami strzatek ustawi¢ zadany numer przyrzadu i nacisngc
klawisz SAVE,

® ponowne nacisniecie klawisza CAL przed nacisnieciem klawisza SAVE
spowoduje anulowanie dokonanych juz ustawien i powrdt do wysSwietlania
aktualnego numeru urzgdzeni.

5.3. Opis rejestrow przetwornika M1600

Odczyt wynikéw pomiaru i ustawianie parametréow przetwornikdw, nastepuje za
posrednictwem 16-bitowych rejestréw dostepnych za pomoca standardowych funkcji
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protokotu MODBUS.

DLA PRZETWONIKOW POMIAROWYCH wyréznia sie rejestry do odczytu i zapisu:
® odczytywanych za pomocg funkcji 3 (Read Holding Registers),
®  zapisywanych za pomocg funkcji 6 ( Write single register)
® przedziat adreséw O - 65535
Typy zmiennych:
UNSIGNED -16-bitowa warto$¢ catkowita bez znaku, reprezentowana przez jeden
rejestr.
FLOAT -32-bitowa warto$¢ zmiennoprzecinkowa w/g standardu IEEE, reprezentowana
przez dwa rejestry (32 bity).

Rejestry tylko do odczytu (Read Holding Registers). :

1. Adres: O, Format: FLOAT

Warto$¢ wielkosci zmierzonej w | kanale pomiarowym:

TLENU w [mg/I]- dla przetwornika tlenu,

pH w [ ]- dla przetwornika PH,

REDOX w [mV]- dla przetwornika redox,

PRZEPLYWU w [m3/h]- dla przetwornika przeptywu,
KONDUKTYWNOSCI w [S/m]- dla przetwornika konduktywnosci,
GESTOéCI OSADU w [%]-dla przetwornika gestosci osadu .

2. Adres: 2, Format: FLOAT

Warto$¢ wielkosci zmierzonej w | kanale pomiarowym:

Temperatury [°C] - dla przetwornika pomiaru TLENU, pH, TEMPERATURY,
KONDUKTYWNOSCI,

llosci cieczy w [m3]- dla przetwornika przeptywu.

3. Adres: 4, Format: FLOAT

Warto$¢ wielkosci zmierzonej w 11 kanale pomiarowym:

TLENU w [mg/I]- dla przetwornika tlenu,

pH w [ ]- dla przetwornika PH,

REDOX w [mV]- dla przetwornika redox,

PRZEPLYWU w [m3/h]- dla przetwornika przeptywu,
KONDUKTYWNOSCI w [S/m]- dla przetwornika konduktywnosci,
GESTOSCI OSADU w [%]-dla przetwornika gestosci osadu .

4. Adres: 6, Format: FLOAT
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Warto$¢ wielkosci zmierzonej w 11 kanale pomiarowym:

Temperatury [°C]- dla przetwornika pomiaru TLENU, pH, TEMPERATURY,
KONDUKTYWNOSCI,

llosci cieczy w [m3]- dla przetwornika przeptywu.

5. Adres: 100, Format: UNSIGNED
Status urzadzenia:

0 — pomiar,

64 — kalibracja przetwornika.

6. Adres: 101, Format: UNSIGNED
Status urzgdzenia:

100 — klawiatura wigczona,

200 — klawiatura wytgczona.

7. Adres: 102, Format: UNSIGNED
Status urzgdzenia Tor pomiarowy I:

100 — warto$¢ mierzona ponizej ustawionej wartosci MIN,
200 — warto$¢ mierzona powyzej ustawionej wartosci MAX.
0 — brak kontroli MIN MAX.

8. Adres: 103, Format: UNSIGNED

Status urzgdzenia Tor pomiarowy Il:

100 — warto$¢ mierzona ponizej ustawionej wartosci MIN,
200 — warto$¢ mierzona powyzej ustawionej wartosci MAX.
0 — brak kontroli MIN MAX.

Rejestry do zapisu (Write single register):

9. Adres: 1000, Format: UNSIGNED
100 — wigcz obstuge klawiatury,
200 — wyftacz obstuge klawiatury.

Obstuga bledoéw:
W odpowiedzi wyjatkowej (Exception Recponse)przyrzad zwraca kody btedéw:

1 — niedozwolona funkcja,
2 — niedozwolony adres rejestréw,
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3 - niedozwolona warto$¢ rejestrow.

Obstuga bledéw w przetworniku:
Na wyswietlaczu przetwornika wy$wietlane sg komunikaty:

# - przetwornik jest podtaczony do sieci Modbus,

* - przetwornik jest podfgczony do sieci Modbus, przetwornik i Master jest poprawnie
skonfigurowany,

*1 - niedozwolona funkcja,

*2 - niedozwolony adres rejestréw,

*3 - niedozwolona wartosc rejestrow,

*4 — btagd sumy kontrolnej CRC.

6. ZALECENIA EKSPLOATCYJNE / KONSERWACYJNE

Zalecamy okresowg (np. coroczng) kontrole zestawu pomiarowego, polegajgcg na
weryfikacji poprawnosci jego pracy oraz, w razie koniecznoSci, dokonanie czynnosci
kalibracyjnych.

6.1. Koryto ZPB i stanowisko pomiarowe
Rekomendujemy, aby stanowisko pomiarowe bylo systematycznie nadzorowane.

Nalezy sprawdzac droznosSC i czysto$¢ koryta pomiarowego ZPB160, jak réwniez stan
kanatéw dolotowych i wylotowych z koryta, w zaleznosci od potrzeb.

6.2. Czujnik ultradzwiekowy
Konserwacja czujnika sprowadza sie do sporadycznego sprawdzenia czystosci

powierzchni czujnika i ewentualnego przetarcia powierzchni czotowej czujnika miekka
Sciereczka.
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