- POMIARY PRZEPLYWU — koryto Palmer-Bowlus’a ZPB + przeptywomierz FLOWBOX -

ZALOZENIA
Opisywany ponizej pomiar natezenia przeptywu cieczy, w oparciu
0 koryto pomiarowe Palmer-Bowlus'a ZPB, dokonywany jest
metoda pigtrzeniowg w kanatach grawitacyjnych o przekroju
okragtym, w oparciu o przeptywomierz ultradzwiekowy (np.
FLOWBOX).

Podstawowym warunkiem stosowania metody jest
zapewnienie swobodnego, niezakléconego odptywu
cieczy z koryta pomiarowego.

ZASTOSOWANIE

Koryto pomiarowe (zwezka pomiarowa) Palmer-Bowlus'a,
zgodnie z normg 1SO 4359:1983 "Liquid flow measurement in
open channels. Rectangular, trapezoidal and U-shaped flumes",
jest jedng z prefabrykowanych zwezek przeznaczonych do
pomiaru przeptywu w przewodach grawitacyjnych o przekroju
okragtym, jak réwniez dla  rurociggbw  pracujacych
bezci$nieniowo. Koryto pomiarowe zapewnia $cistg relacje

pomiedzy poziomem jego napetnienia oraz natezeniem przeptywu PRZEPLYWOMIERZ ULTRADZWIEKOWY FLOWBOX

cieczy w kanale, badz rurociggu. Do zmierzenia i przeliczenia Przeptywomierz FLOWBOX stosuje sie do pomiaru chwilowego i

aktualnego spietrzenia cieczy na wielko$¢ natezenia przeptywu sumarycznego przeptywu cieczy w kanatach grawitacyjnych, przy

uzywa sie zazwyczaj przeptywomierza ultradzwiekowego (np. uzyciu koryta pomiarowego lub przelewu mierniczego. Zastosowana

przeptywomierza FLOWBOX). do pomiaru metoda ultradZwiekowa ma szereg zalet - m.in.
umozliwia brak bezposredniego kontaktu czujnika pomiarowego z

ZALETY zanieczyszczonym lub agresywnym medium.

o optymalna doktadno$¢ pomiaru natezenia przeptywu

0 znormalizowane wymiary koryt, zgodnie z normg 1SO 4359

o tatwos¢ zabudowy w kanale o przekroju kotowym lub na
rurociggu

o tatwos¢ montazu koryta ZPB

215

Uwaga! W ofercie posiadamy specjalistyczne wykonania koryt
ZPB (np. z bocznym kominem pomiarowym do cieczy
spienionych; z noniuszem pomiarowym; w antyodorowej wersji
hermetycznej; w wersji z dodatkowym jakoSciowym pomiarem -
np. pH przeptywajacej cieczy).

4x@5,5

WYKONANIA I WYMIARY KORYT PALMER-BOWLUS’A

%ﬁ CECHY PRZEPLYWOMIERZA FLOWBOX
o Pomiar: przeptyw chwilowy, przeptyw sumaryczny

: ' 0 Wyijscia pradowe: 0-20mA, 4-20mA
0 WyjScie impulsowe - sumator
B o Wyjscie cyfrowe — Modbus RTU (opcja)
DN - o Dokfadnos¢ =+ 0,1% zakresu pomiarowego
—t : — o Zasilanie: ~230V, 50Hz
L 0 Pobdér mocy <10 VA
o Temperatura otoczenia: -10 C do +55 °C
o Klasa ochronnosci obudowy: 1P65
Typ koryta DN S B L 0 Materiat obudowy: ABS, czujnik: PP, PVDF

0 Masa : ~1,5kg

ZPB 100 @ 110 12 155 800 o Automatyczna kompensacja temperatury

ZPB 160 @ 160 45 210 800 0 Waski kat wigzki ultradzwiekowej: 5-7 °
0 Wersja Ex (opcja)

ZPB 200 @ 200 70 250 1190

ZPB 250 @ 250 100 305 1190 PRZEPLYWOMIERZ FLOWBOX — opcjonalne warianty

7PB 300 @ 315 220 368 1400 o0 Przeptywomierz z modutem rejestratora danych
o0 Przeptywomierz FLOWBOXplus z dodatkowym pomiarem

ZRERIN0 @ 400 220 220 2500 0 Przeptywomierz FLOWBOXbat — wersja bateryjna

ZPB 500 @ 500 730 550 1700 0 Przeptywomierz z modutem do transmisji danych

ZPB 600 @ 630 980 685 2000

ZPB 800 @ 800 1700 860 2600

ZPB 1000 @ 1000 4380 1050 3500

wymiary w mm Dl_BOX
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Wiecej o korytach ZPB na stronie: http://pomiary-przeplywu.info/przeplywomierz-palmer-bowlus.htm
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