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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy parkingu dla samochoddéw

osobowych wraz z drogg dojazdowa.

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdw wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami

wymaganymi przepisami szczegétowymi wymaganymi do realizacji zamierzenia projektowego.

1.3. Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem,

Pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr XXIII/150/2000

Decyzja o warunkach zabudowy nr GPiK-DWZ.6730.58.2020 z dnia 07.07.2020 r.
Pozwolenie wodnoprawne nr BD.ZUZ.2.4210.400.2020.DS z dnia 29.10.2020 r.

1.4. Formalne podstawy opracowania.

Prawo Budowlane Dz. U. z 2020 r., poz. 1333,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz.
463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017, Dz.U. z 2017 poz.2285, w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. RP Nr 177, poz. 1729 z dnia 23
wrzesnia 2003 roku),

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska — (Dz.U.2018, poz.799 z pézn. zm.) Rozporzadzenie RM z 9 listopada
2010 w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71),
Ustawa z dnia 3 kwietnia 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,

Udziale spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko
(dz.U.2008.199.1227),

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w S$rodowisku i ich naprawia
(dz.U.2007.75.493),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw
hatasu w $rodowisku (dz.U.2002.120.826),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pél
elektromagnetycznych $rodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw
(dz.U.2003.192.1883),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko (dz.U.2010.213.1397),

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych,

2. Przedmiot inwestycji.

2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu budowy parkingu dla samochodéw
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osobowych wraz z drogg dojazdowa.

2.2. Zakres inwestycji.

— roboty ziemne,

—  roboty rozbidrkowe,

— kanalizacja deszczowa,

-~ budowa nawierzchni parkingu i drog dojazdowych,
-~ roboty wykonczeniowe.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
miasto Ztotow, obr. ewid. 0092 Ztotdw, dz. ewid. nr 193/9.

Istniejgcy teren wewnetrzny przeznaczony pod budowe parkingu miesci sie pomiedzy budynkiem Urzedu
Gminy a budynkami gospodarczymi. Wjazd z drogi gminnej — ul. Lesna. Nawierzchnia parkingu oraz drdg
dojazdowych wykonana jest z kruszywa famanego oraz szesciokatnych ptyt betonowych — trylinka. Teren za
wzgledu na zréznicowane posadowienie budynkéw posiada zmienne spadki podtuzne i poprzeczne. Przy wejsciu
do budynku urzedu gminy znajduje sie miejsce do parkowania rowerdow.

Na istniejgcym terenie nie ma systeméw zagospodarowania wod opadowych i roztopowych, teren jest
nieutwardzony, na ktorym w chwili obecnej woda swobodnie migruje w miejsca najnizej potozone tworzac katuze
i zastoiska. Woda opadowa i roztopowa z uwagi na wystepowanie nawierzchni z ptyt betonowych — trylinka,
kruszywowej oraz gruntowej, po uptywie czasu, wsigka do gruntu i czeSciowo paruje.

Teren charakteryzuje sie zréznicowang zabudowg skladajaca sie z budynkdw, garazy, wiat.

— Stan istniejacy terenu wchodzacego w zakres projektu zagospodarowania terenu obejmuje istniejace:
— sieci kanalizacji sanitarnej,

— sieci i instalacje zewnetrzne wodociggowe,

- siec cieplna.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Projektowany parking w planie.

Budowa parkingu oraz drég dojazdowych polegac bedzie na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm, obramowanie kraweznikiem betonowym 15x30 cm, 15x22, cm oraz opornikiem drogowym
12x25 cm na fawie betonowej z betonu C-12/15. Zaprojektowano 23 miejsca parkingowe o wym. 2,50x5,00
oraz 2 miejsc parkingowych dla oséb niepetnosprawnych o wym. 3,60x5,00 m. Do obstugi miejsc parkingowych
oraz dojazdow do garazy i budynkéw gospodarczych zaprojektowano drogi wewnetrzne o zmiennej szerokosci
5,00 + 7,10 m. Wzdtuz budynku Urzedu Gminy zaprojektowano chodnik do obstugi miejsc parkingowych o szer.
2,00 m. Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, obramowanie chodnika obrzezem
betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z betonu C-12/15.

4.2. Projektowane odwodnienie.

4.2.1. Zakres zamierzenia budowlanego w zakresie zagospodarowania terenu obejmuje:

— budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami,

- budowe systemu zagospodarowania wod opadowych i roztopowych w formie zbiornika retencyjno
rozsgczajgcego wraz z uktadem podczyszczania wod w zakresie zawiesiny statej i substangji
ropopochodnych,

— przebudowe istniejacych sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie kolizji z projektowanymi elementami sieci
kanalizacji deszczowej oraz systemem zagospodarowania wod opadowych i roztopowych.

4.2.2. Zakres projektowanego zagospodarowania terenu obejmuje budowe:

— sieci kanalizacji deszczowej z rur pvc o fgcznej dtugosci 111,5 m,

— wpustéw ulicznych z osadnikiem zawiesiny statej w ilosci 10 kpl,

— odwodnienia liniowego w ilosci 2 szt,

— studni rewizyjnych w ilosci 9 kpl,

— uktadu zagospodarowania wod opadowych i roztopowych — system retencyjno-rozsgczajacy o wymiarach
26,40x8,40x0,60, objetos¢ 133,06 3, wspdtrzedne geodezyjne:
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D1: X 5915822,6146 Y 6434746,3262 D2: X 5915820,1537 Y 6434772,6112
D3: X 5915811,7898 Y 6434771,8328 D4: X 5915814,2508 Y 6434745,5477
- uktadu podczyszczania wod opadowych i roztopowych sktadajacego sie z osadnika zawiesiny statej oraz
separatora substancji ropopochodnych.
4.2.3. Informacje i dane dotyczace dziatki lub terenu bedacego w zakresie zagospodarowania.
— projektowane urzadzenia w zakresie zagospodarowania terenu tj.:
e elementy projektowanych instalacji kanalizacji deszczowej
e zbiornik retencyjno-rozsaczajacy,
e elementy przebudowywanych instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnych,
wprowadzajg ograniczenia zabudowy i nasadzen, ktére mogg wptywac na uzytkowanie oraz czynnosci
serwisowe zaprojektowanych urzadzen.

— projektowane instalacje nie majg wptywu na warunki ochrony przeciwpozarowej.

— projektowane instalacje zewnetrznej kanalizacji deszczowej, zbiornik retencyjno-rozsgczajacy i inne
urzadzenia wchodzace w zakres projektowanych instalacji kanalizacji deszczowej nie nalezg do
skomplikowanych biorgc pod uwage ich specyfike oraz charakter.

— projektowane elementy i urzadzenia instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej oraz zbiornik
retencyjno-rozsgczajgcy swoim obszarem oddziatywania mieszczg sie w zakresie dziatki, na ktdrej sg
posadowione.

4.3. Wycinka drzew.
W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie wycinki drzew.
4.4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw.

Projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

4.5. Wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

Projektowana inwestycja nie lezy na terenie objetym oddziatywaniem obszaru eksploatacji gdrnicze;j.

4.6. Obszar oddziatlywania inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na dziatce nr 193/9— obreb 0092 Ztotéw. Obszar
oddziatywania planowanej inwestycji dotyczy tylko przedmiotowej dziatki.

Planowane zagospodarowanie terenu w zaden sposob nie bedzie odbiegac od dotychczasowego sposobu
jego uzytkowania. Planowana inwestycja zlokalizowana jest doktadnie w miejscu istniejgcego uktadu drogowego
wobec czego jej przebudowa nie spowoduje negatywnego oddziatywania na istniejgce srodowisko. Planowana
inwestycja w znaczacy sposob poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego jak i umozliwi w sytuacjach
kryzysowych sprawny i szybki dojazd stuzb ratowniczych. Przedmiotowa droga po jej przebudowie zmniejszy
poziom emisji hatasu oraz zanieczyszczen poprzez mozliwos$¢ sprawniejszego poruszania sie pojazddéw.

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie z materiatdw, ktore posiadaty bedg wymagane prawem
atesty do stosowania w budownictwie, ktére przywozone bedag na budowe jako gotowe produkty co w znaczny
sposbb ograniczy negatywne oddziatywanie planowanej inwestycji na przylegty obszar.

Usytuowanie obiektu, technologie oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduje ucigzliwosci
zwigzanych z drganiami, promieniowaniem, hatasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniem wody, powietrza ani
gleby.

Podstawa:

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska — (Dz.U.2018, poz.799 z p4zn. zm.) Rozporzadzenie RM z 9 listopada
2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43, poz.430 [z p6zn. zmianami].



4.7. Zestawienie parametrow charakteryzujacych inwestycje.

Nazwa zadania Dtugosc Powierzchnia

[m] [m?]

parking 323,00

drogi dojazdowe 1 150,00

chodnik 35,00

zbiornik retencyjno-rozsaczajacy 221,76

tereny zielone 208,00
Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajgk

Ztotdéw, listopad 2020 r.




Czesc¢ rysunkowa



Rys.1. Plan orientacyjny



Rys.2.1 PZT



Rys.2.2 PZT
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy parkingu dla samochoddéw
osobowych wraz z drogg dojazdowa.

2. Opis stanu istniejacego

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
miasto Ztotow, obr. ewid. 0092 Ztotéw, dz. ewid. nr 193/9.

Istniejgcy teren wewnetrzny przeznaczony pod budowe parkingu miesci sie pomiedzy budynkiem Urzedu
Gminy a budynkami gospodarczymi. Wjazd z drogi gminnej — ul. LeSna. Nawierzchnia parkingu oraz drdg
dojazdowych wykonana jest z kruszywa tamanego oraz szeSciokatnych ptyt betonowych — trylinka. Teren za
wzgledu na zréznicowane posadowienie budynkdéw posiada zmienne spadki podtuzne i poprzeczne. Przy wejsciu
do budynku urzedu gminy znajduje sie miejsce do parkowania rowerdw.

Na istniejgcym terenie nie ma systeméw zagospodarowania wdd opadowych i roztopowych, teren jest
nieutwardzony, na ktorym w chwili obecnej woda swobodnie migruje w miejsca najnizej potozone tworzac katuze
i zastoiska. Woda opadowa i roztopowa z uwagi na wystepowanie nawierzchni z ptyt betonowych — trylinka,
kruszywowej oraz gruntowej, po uptywie czasu, wsigka do gruntu i czeSciowo paruje.

Teren charakteryzuje sie zréznicowang zabudowg sktadajaca sie z budynkdw, garazy, wiat.

— Stan istniejgcy terenu wchodzacego w zakres projektu zagospodarowania terenu obejmuije istniejgce:
— sieci kanalizacji sanitarnej,

— sieci i instalacje zewnetrzne wodociggowe,

- siec cieplna.

3. Opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanych badan geologicznych stwierdzono zaleganie w podtozu:

Otwor nr 1:

0,00 + 0,05 m - nasyp budowlany (kruszywo)

0,05 = 0,40 m — gruz budowlany z domieszka piasku drobnego i humusu,

0,40 + 1,00 m — glina piaszczysta,

1,40 + 1,50 m - piasek drobny zagliniony,

1,50 + 2,10 m - piasek gliniasty.

Otwor nr 2:

0,00 + 0,15 m - nasyp budowlany (kruszywo)

0,15 = 0,60 m — gruz budowlany z domieszkg piasku drobnego i humusu,

0,60 + 0,90 m — piasek drobny zagliniony,

0,90 + 1,30 m — piasek gliniasty,

1,30 + 4,00 m — glina piaszczysta.

Otwor nr 3:

0,00 = 0,50 m — gruz budowlany z domieszkg piasku drobnego i humusu,

0,50 = 0,70 m — glina piaszczysta z domieszkg humusu,

0,70 + 1,70 m - glina piaszczysta,

1,70 + 2,00 m - piasek gliniasty.

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Istniejace podtoze gruntowe charakteryzuje sie nosnoscig G3. Istniejgce podioze w catosci nalezy
zaliczy¢ do warunkéw prostych, a obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. Stan projektowany

4.1. Parametry techniczne.

— Parking:
e szerokoSc¢ parkingu - 2,50 m, (3,60 m dla oséb niepetnosprawnych)
e glebokos¢ parkingu - 5,00 m.
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— Drogi
e szeroko$c¢ drogi
e spadki poprzeczne
—  Chodnik
e szeroko$¢ chodnika
e spadek poprzeczny

5,00 + 7,10 m,
1,00 % + 3,50 %

2,00 m
2,80 %

4.2, Projektowany parking w planie.

Budowa parkingu oraz drég dojazdowych polegac bedzie na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm, obramowanie kraweznikiem betonowym 15x30 cm, 15x22, cm oraz opornikiem drogowym
12x25 cm na fawie betonowej z betonu C-12/15. Zaprojektowano 23 miejsca parkingowe o wym. 2,50x5,00
oraz 2 miejsc parkingowych dla osdb niepetnosprawnych o wym. 3,60x5,00 m. Do obstugi miejsc parkingowych
oraz dojazdow do garazy i budynkéw gospodarczych zaprojektowano drogi wewnetrzne o zmiennej szerokosci
5,00 + 7,10 m. Wzdtuz budynku Urzedu Gminy zaprojektowano chodnik do obstugi miejsc parkingowych o szer.
2,00 m. Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, obramowanie chodnika obrzezem
betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z betonu C-12/15.

4.3. Projektowana niweleta.

Niwelete projektowanego parkingu oraz drég dojazdowych zaprojektowano uwzgledniajac:
- poziom przylegajgcego terenu,
- wiasciwe odwodnienie,
- minimum robdt ziemnych.

4.4. Technologia robét ziemnych i nawierzchniowych.
4.4.1. Technologia robét ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg PN - S - 02205 : 1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robét recznie i sprzetem zmechanizowanym nalezy zachowacé
wymagania BHP.

4.4.2. Technologia robét nawierzchniowych.

Konstrukcja nawierzchni:
— kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa Rm = 5 MPa gr. 5 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm,
— warstwa odcinajaca z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa gr. 15 cm (materiat z dowozu,
wytworzony w wytworni stacjonarnej).
Obramowanie:
— kraweznik wystajacy 15x30 cm, zniazony 15x22 cm oraz opornik drogowy 12x25 cm na tawie
betonowej z betonu C-12/15.

4.4.3. Teren zielony

Projektuje sie teren zielony poprzez humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawa.

4.5. Odwodnienie

4.5.1. Rozwigzanie techniczne

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachdéw i terenéw utwardzonych sg odprowadzane do
zbiornika retencyjno — rozsaczajacego. Wody opadowe i roztopowe zbierane sg z powierzchni utwardzonych
za pomocg wpustow drogowych zlokalizowanych w nawierzchniach utwardzonych: drogi wewnetrznej i
parkingu. Nastepnie poprzez wpusty, kanatami deszczowymi odprowadzane sg do zbiornika retencyjno -
rozsgczajgcego w celu wprowadzenia ich do gruntu. Przed wigczeniem do zbiornika retencyjno-
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rozsgczajgcego wody opadowe i roztopowe sg oczyszczane w ukladzie podczyszczajgcym ziozonym z
osadnika i separatora substancji ropopochodnych. Po podczyszczeniu wody opadowe sg retencjonowane i
rozsgczane do gruntu.

W wyniku koniecznosci posadowienia zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego w granicach dziatki w sposob
zgodny z wymaganiami technicznymi producenta, nalezy przebudowac istniejgcg zewnetrzng instalacje
kanalizacji sanitarnej bedacg w kolizji z projektowanym zbiornikiem. Instalacje bedace w kolizji nalezy
wylgczy¢ z eksploatacji, a w razie koniecznosci zdemontowac.

4.5.2. Rozwigzania materiatlowe

- wpusty drogowe.
Wpusty drogowe wykonac nalezy jako tworzywowe lub betonowe o $rednicy wewnetrznej min. 500mm z
osadnikiem o wysokosci 100cm. Zeliwng krate wpustu ulicznego nalezy osadzi¢ na betonowym pierécieniu
odcigzajgcym lub rurze teleskopowej, ktore catkowicie odcigzajg korpus wpustu zabezpieczajac go przed
uszkodzeniem.
W korpusie wpustu nalezy zamontowac przejscie szczelne dla przykanalika z rur PVC o $rednicy 200mm.
Wpust nalezy osadzi¢ na poduszce piaskowej ktora szczelnie wypetnia spod korpusu wpustu.
Parametry techniczne wpustow betonowych muszg by¢ tozsame jak studni betonowych.
— przykanaliki i kanaly deszczowe.
Parametry techniczne:
e  struktura Scianki: lita,
e  sztywnos$¢ obwodowa: min. SN8
e klasa rury: ,S”
e  S$rednica przykanalikdw 200mm, $rednica kanatdéw deszczowych zgodnie z cze$cig rysunkowa.
- ukiad podczyszczania wod opadowych i roztopowych.
W celu podczyszczenia wod opadowych i roztopowych z zawiesiny statej i substancji ropopochodnych,
projektowany jest uktad podczyszczajacy sktadajacy sie z osadnika wirowego i separatora lamelowego.
Zaprojektowany zostat wysokosprawny osadnik wirowy z separatorem lamelowym 0 Qnom/Qmax=15/150
dm3/h.
Separator to urzadzenie, ktérego konstrukcja umozliwia oddzielanie oraz magazynowanie substancji
ropopochodnych, a takze zawiesiny. Stosowany jest do oczyszczania wéd opadowych i roztopowych z
terenéw miejskich, drogowych, obiektowych (np. drogi, parkingi, myjnie, stacje benzynowe, stacje
transformatorowe). Separator jest zintegrowany z osadnikiem
i znajduje zastosowanie przede wszystkim w terenach o wysokim stopniu zurbanizowania. Separator zostat
przebadany dla przeptywdw nominalnych i maksymalnych, jest zgodny z normg PN-EN 858-1 oraz Krajowg
Oceng Techniczng, posiada oznakowanie CE oraz oznakowanie znakiem budowlanym. Gtéwne zalety
urzadzenia:
e wysoka skuteczno$¢ oczyszczania z zawiesin
e  zabezpieczenie przed nadmierng iloscig zawiesin doptywajgcych do kolejnych urzadzen (np. do
zbiornikdw retencyjnych)
e mniejsza od osadnikéw o przeptywie poziomym powierzchnia zabudowy w planie
e umieszczenie wlotu do osadnika w zakresie £90° do osi wlotu, co znaczgco utatwia podigczenie
urzadzenia do sieci kanalizacyjnej
e fatwa eksploatacja.
Urzadzenie skfada sie z 2 zbiornikéw. Korpus kazdego stanowi studnia betonowa EU zbudowana
prefabrykowanych elementdéw betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy
35/45, C40/50 lub C45/55, wodoszczelnego 2W8, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 w
wodzie i F50 w 2% NaCl.
— studnie kanalizacyjne
Studnie kanalizacyjne wykonac jako betonowe o $rednicy wewnetrznej 1000mm.
Parametry techniczne elementéw studni kanalizacyjnych:
e wytrzymato$¢ mechaniczna betonu na Sciskanie: C40/50
e  klasa wytrzymatosci: 50,
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¢ nasigkliwos¢ betonu: <4%
e  stopien wodoprzepuszczalnosci: W12
e mrozoodpornos¢: F150,
e  przejscia szczelne wbudowane na etapie produkcji
e uszczelnienie uszczelkg elastomerowg
e  kregi denne z wyrobiong kinetg i zamontowanymi przejsciami szczelnymi dla rur pvc
e  $rednica kregow: 1000mm
— wiazy kanalowe o parametrach:
e wykonane z zeliwa szarego D400,
e niewentylowane,
e  Srednica wkazu 600mm
— zbiornik retencyjno rozsaczajacy.
Zbiornik retencyjno-rozsaczajgcy zaprojektowany zostat jako systemowy firmy Wavin, zbudowany ze
skrzynek o parametrach nie gorszych od skrzynek typ Q-Bic.
Parametry techniczne zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego:
e  powierzchnia zabudowy: 221,76 m?,
e wymiary zbiornika: 26,4m*8,4m*0,6m (df*szer*wys),
e systemowe studnie rewizyjne @600 na kazdym kanale czyszczacym.

4.5.3. Roboty ziemne

Montaz zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i zbiornika retencyjno-
rozsgczajgcego realizowac nalezy w wykopach otwartych. Roboty ziemne wykonywac nalezy wykonywacé
metoda mechaniczng i cze$ciowo reczna.

Z uwagi na istniejgce grunty, tj. gliny piaszczyste i miejscowo piaski gliniaste, grunty te nalezy wymienic
na grunty sypkie (pospotki), ktdre zostang zageszczone do wskaznika Is=1 lub wyzszego. Wymiane gruntow
nalezy wykona¢ do wysokosci konstrukcji drogowych. Grunty wymieniane nalezy zutylizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
4.5.4. Roboty montazowe

— kanaly sanitarne i deszczowe
Kanaty sanitarne i deszczowe montowa¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15¢cm, po utozeniu kanatow
nalezy zweryfikowa¢ poprawnos¢ w zakresie spadkow i osiowosci trasy kanatow. Kanaty nalezy obsypaé z
pozostawieniem kielichow do wysokosci 30cm ponad wierzch kanatow. Po obsypaniu kanatdéw i wstepnym
recznym dogeszczeniu wykonaé probe szczelnosci. Po jej pozytywnym wyniku nalezy obsypac ztacza
kielichowe rur do wysokosci powyzej 30cm, utozy¢ taSme sygnalizacyjng dla kanatéw kanalizacyjnych i
zasypa¢ warstwami do wysokos$ci konstrukcji drogowych. Zasypke kanatow nalezy zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia gruntu Is=1 lub wyzszego.

— studnie kanalizacyjne.
Studnie kanalizacyjne nalezy montowa¢ na poduszce piaskowo cementowej w sposdb zapewniajacy
podparcie dla catej powierzchni dna studni. Montaz poszczegolnych elementoéw studni nalezy wykonywac
zgodnie z wytycznymi producenta. Studnia kanalizacyjna po montazu powinna spetnia¢ warunek szczelnosci
na catej swojej wysokosci.
Studnie nalezy ustawi¢ pionowo, ptyte nastudzienng wypoziomowaé i zamocowaé na pierscieniu
odcigzajacym. Szczeliny pomiedzy pierscieniem odcigzajacym, a korpusem studni wypetni¢ wodoszczelng
piang poliuretanowa do potaczen kanalizacyjnych. Studnie nalezy zwienczyé wiazami Zeliwnymi
niewentylowanymi o wytrzymatosci D-400.
Przestrzen pomiedzy studniami a gruntem rodzimym nalezy zasypac pospotka i zagesci¢ do wskaznika Is=1.

— uktad podczyszczania wod opadowych i roztopowych.
Montaz uktadu podczyszczania wod opadowych i roztopowych nalezy wykona¢ jak montaz studni
kanalizacyjnych.
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— zbiornik retencyjno-rozsaczajacy.

Montaz zbiornika retencyjno-rozsaczajacego nalezy wykona¢ w uprzednio wykonanym wykopie, na
wyréwnanym podtozu. Grunt rodzimy od obsypki zwirowej zbiornika nalezy oddzieli¢ warstwg geowtokniny
separacyjnej o gramaturze 125 g/mz, odporno$¢ na przebicie min. 1180 N, wytrzymato$¢ na rozcigganie min.
8 kN/m stosujac zaktadki poszczegdlnych paséw o szeroko$ci min. 50cm. Wszystkie taczenia geowtdkniny
nalezy sklei¢ klejem przeznaczonym do taczenia elementoéw polipropylenowych. Zbiornik nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta. Zbiornik nalezy zasypa¢ do wysokosci konstrukcji drogowych. Grunt
zasypowy nalezy zagesci¢ do wskaznika Is=1 lub wyzszego.

4.5.5. Proby, badania, odbiory

Wszystkie elementy uktadu kanalizacji deszczowej oraz przebudowywanej kanalizacji sanitarnej podlegajg
prébom, badaniom i odbiorom.

— Wszystkie kanaty i studnie nalezy poddac prdbie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami branzowymi. Wynik proby nalezy zaznaczy¢é w protokole z préby szczelnosci, ktéry musi
by¢ autoryzowany przez przedstawicieli wykonawcy i inwestora.

— Wszystkie kanaty sanitarne i deszczowe oraz zbiornik retencyjno-rozsaczajgcy musi by¢ poddany
badaniom wizyjnym za pomocg kamery. Raport z monitoringu dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowej
i powykonawczej. Raport musi by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

— Realizowane roboty w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy kanalizacji sanitarnej
podlegajg odbiorowi na kazdym etapie. Odbiorowi podlega wykonanie: podsypki pod kanaty, utozenie
kanatdw, obsypka kanatéw, zasypka kanatéw, montaz elementéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
wszystkie roboty podlegajgce zakryciu.

Po zakonczeniu wszystkich robdt wykona¢ nalezy odbidr koncowy potwierdzony protokotem odbioru
koncowego.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajak

Ztotdéw, listopad 2020 r.
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

NAZWA ZADANIA:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z
drogg dojazdowa.

Wojewddztwo wielkopolskie, powiat ztotowski, gmina
Zakrzewo, jed. ewid. 303101_1 miasto Ztotéw, obr. 0092
Ztotéw, dziatka nr 193/9.

Gmina Ztotow
ul. Lesna 7, 77 — 400 Ztotow

mgr inz. Zbigniew Pajgk
Blekwit 35E, 77 — 400 Ztotow
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4.1. Zakres robo6t budowlanych.

- Roboty ziemne,

- Budowa nawierzchni parkingu, drog dojazdowych, chodnika,
- Budowa odwodnienia,

- Roboty wykonczeniowe.

4.2, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

- istniejgca infrastruktura.

4.3. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Catg powierzchnie prowadzonych robdt nalezy zakwalifikowa¢ do elementéw mogacych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

- praca sprzetu budowlanego i $srodkow transportowych — zagrozenie podczas catego okresu
robot,
- obecnos¢ osdb trzecich na budowie — zagrozenie state,
Miejsce wystepowania
- cata powierzchnia robdt
Czas wystepowania
- od rozpoczecia robdt do zakonczenia budowy

4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny
by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdine zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi,
maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
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- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.

4.6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace budowe oraz instruktaz pracownikéw
przed rozpoczeciem budowy.

w trakcie wykonywania robot budowlano-montazowych nalezy stosowac warunki techniczne wykonania
robot, przepisy szczegolne, normy itp.,

roboty drogowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem brygadzisty ktory ma obowigzek
organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposdb zabezpieczajgcy przed
wypadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

w czasie prowadzenia robdt drogowych nalezy wyznaczyé tymczasowe drogi dojazdowe
i ciggi piesze i utrzymywac je w wiasciwym stanie technicznym,

strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) nalezy odpowiednio oznakowac i ogrodzic.

na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca skladowania materiatow, winny by¢é wykonane w
sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia,

technologia wykonania robét drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczegdlnych rodzajéw
robdt,

tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym,

nalezy okresli¢ miejsce i dostep do Srodkow tgcznosci,

instruktaz bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku.

Generalny wykonawca obowigzany jest do:

petnienia bezposredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepisow bezpiecznej pracy,

okreslenia wspotpracy ze sobg wszystkich podwykonawcow,

wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikéw,

ustalenia zasad wspotdziatania w zakresie sposobdw postepowania przy wystapieniu zagrozen dla zdrowia
lub zycia pracownikow

Uwaga:

"WYZNACZENIE = KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGOLNYCH PRACODAWCOW
Z OBOWIAZKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH
PRACOWNIKOW"

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajagk

Ztotdéw, listopad 2020 r.

18



III. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Zbigniew Pajak Ztotoéw, dnia 30.11.2020 r.
(imie i nazwisko) (data)

77-400 Ziotow

(kod pocztowy) (miejscowosc)
Blekwit 35E

(ulica)

+48 797 171 630
(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z
pozn. zm.), skladam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant! / sprawdzajgey? projektu technicznego zamierzenia

budowlanego pod nazwa:

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z droga dojazdowa

zZlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina miasto Ztotéw, dziatka ewid. nr 193/9
— obreb 0092 Ziotéw, jed. ewid. 303101_1 miasto Ziotow.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt techniczny zostat zaprojektowany? / sprawdzeny* na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej nr WKP/0122/POOD/16.

Do przedmiotowego projektu technicznego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . **

(pieczec¢ i podpis)

1 niepotrzebne skreslic.
2 niepotrzebne skreslic.
3 niepotrzebne skresli¢.
4 niepotrzebne skresli¢.
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Grzegorz Gorka Ztotéw, dnia 30.11.2020 r.
(imie i nazwisko) (data)

64-930 Szydiowo

(kod pocztowy) (miejscowosc)

Szydiowo 83

(ulica)
+48 506 571 514

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z
pozn. zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant® / sprawdzajgey® projektu technicznego zamierzenia

budowlanego pod nazwa:

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z droga dojazdowa

zlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina miasto Ztotéw, dziatka ewid. nr 193/9
— obreb 0092 Ziotdow, jed. ewid. 303101_1 miasto Ziotow.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt techniczny zostat zaprojektowany’ / sprawedzeny® na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji, i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych nr WKP/0287/PO0S/07.

Do przedmiotowego projektu technicznego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . **

(pieczec¢ i podpis)

5 niepotrzebne skresli¢.
6 niepotrzebne skreslic.
7 niepotrzebne skreslic.
8 niepotrzebne skresli¢.
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IV. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I ZASWIADCZENIE PIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-153/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Zbigniew Jozef Pajgk

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 marca 1972 r. w Ztotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0122/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
/7 -

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Ma podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Zbigniew Jozef Pajgk jest

upowazniony w specjalnodel ingynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicene] uirzymania obiekiow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie = § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu preepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiekidw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkdw powietrenych oraz praepust,

Ma podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury 1@ Roezwoju = dnia
11 wrzednia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w  budownictwie,
uprawnienia  budowlane do  projektowania w  odpowiednig] specjalnosci  uprawnizja
do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu wzakresie danej specjalnosei.

Skfad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyine

Preewodniczacy — prof. dr hab, inz. Wiestaw —— etz ot et SO

|| o=
Crlonek Komisji = dr ing, Andrzej Bar:zyﬁski:........;.............{h....._.............
Czlonek Komisji - dr inz. Daniel Pawlicki:..... 1[/ . f1/|

weranen i
U

Otreymujg;:

1. Pan Zbigniew Jozef Pajak
T7-400 Ziotow, Blgkwit 35E

2.0krggowa Rada [zby

3.6 wny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WEP-DXX-ZHI-AS1 *

Pan Zbigniew lozef Pajak o numerze ewidencyjnym WEP/BO,/0655,/04

adres zamieszkania Blekwit 35 e, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-13 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrepowe] lzby Infynierdw Budownictwa.

(Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postaci
elektroniczre] opstrzone bezpiscziym podpizem elektronicenym weryfikowanym przy pomocy wainego bealfikowanego certyfikatu sg
riwnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzorym podpisami wiasnoreczrymi.]

* Weryfikacjs poprewnasici danych w ninisjszym zaswiadozeniu moZne sorewdzic 78 pomocy numeny wergfikaoyjrego zaswisdczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilo.org-pl lub kontaktujac sie z biurem whaicwej Okrggowej kzoy InZyrierdw
Budownictwa.
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s WIELKOPOLSKA
7 "‘-\-.\ .l OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-304/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z po#n. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364}

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Grzegorz Zbigniew Gorka

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 01 czerwea 1976 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0287/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalno§ei instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Iniynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Zbigniew Gorka jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki
iterenu w w/w specjalnosci.

Otrzymuja;
1. Pan Grzegorz Zbigniew Gorka

64-920 Pila, ul. Tczewska 61
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSEKA
| I B A
INZYMIERGW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerRe werylikacyjmyem:

WEKP-BDH-32T-B2) *

Pan Grzegorz Zbigniew Gorka o numerze ewidencyjnym WEP/I5/0246/05

adres zamieszkania Szydfowo B3, 64-930 Szydiowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-06-01 do 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-25 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postaci

eleftroniczrej opatrzone bezpisczrym podpisem elektronicenym weryfiiowanym przy pomocy wainego salificowanego certyfikatu sy
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonygm podpisami wissnoreczrymi.]

* Weryfikacjs poorewnasici danych w Rinisjszym zaswiadczeniu moine sorawdzic 78 pOmocy numeany wergtikaoyjreg0 ZaSwiadcz=nia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilo.org-pl lub kontaktujac sie z biurem whaicwej Okrggowej lzoy InZynierdw
Budownictwa.
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Czesc¢ rysunkowa
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