Wysokosprawny osadnik wirowy zintegrowany
z separatorem lamelowym Qnom/Qmax=15/150dm>/h

Studnia do poboru prob

System refencyjno
rozsaczajacy

Rzedna terenu projektowanego W W

Rzedna dna kanatu M W

Zagtebienie dna kanatu [m] m m

Odlegtosci [m] 5 80

Srednice, materiat PVC 400
Spadek i=5%,

Dtugosc trasy [m] = =
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FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P.
Zbigniew Pajgk

EOP®

INWESTOR

Gmina Ztotow

77 - 400 Ztotéw, Blekwit 35 e ul. Lesna 7
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630 77-400 Ztotow
Lokalizacja:
OBIEKT: Zagospodarowanie terenu przy budynku urzedu Gminy _NJMW,ME_Q. 3081011 miasio
Ztotow obreb 0092 miasto Ziotéw
dz. nr. 193/9
RYSUNEK: profil uktadu podczyszczamia i zagospodarowania wéd deszczowyich Nr J\mmc:_é
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
Projektant inz. Grzegorz Gorka do proj. bez ogr. spec. 11/2020
sanit. WKP/0278/P©O0S/07
Sprawdzajacy |mgr inz. Waldemar Konieczka do proj. bez ogr. spec. inst.| 11/2020
WKP/0279/PWOS/04
STADIUM BRANZA ROK OPR. SKALA
PB Sanitarna 2020 b/s




