Zatacznik nr 1 do zaproszenia do ztozenia
oferty w postgpowaniu nr DR.272.9.2025

Starostwo Powiatowe w Chodziezy

Wydziat Drég Powiatowych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOSZENIE TRAW NA POBOCZACH DROG POWIATOWYCH

Chodziez 2025 .



1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z koszeniem traw z poboczy drég powiatowych
Powiatu Chodzieskiego. Koszanie traw z poboczy ma na celu zapewnienie bezpieczeristwa
ruchu przez poprawe widocznosci na skrzyzowaniach, zjazdach oraz zwiekszenie estetyki
i czystosci pasa drogowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument w postepowaniu przy realizacji
robot zwigzanych z obustronnym koszeniem traw i chwastéw na poboczach i skarpach
rowéw w ciggach drég powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Chodzieskiego.
1.2.1. Zamowienie obejmuje wykonanie dwukrotnego koszenia traw poboczy i skarp w 2025
roku. llos¢ km do obustronnego koszenia, zgodnie z wykazem drég — zadanie 1+3
okreslonych w pkt. 1.3.3.

1.2.2. Przedmiot koszenia nalezy wykonaé w roku 2025, przy zatozeniach:
| — wsze koszenie: czerwiec/lipiec

Il — gie koszenie: sierpien/wrzesien

Il — gie koszenie ok. 50% zakresu wg potrzeb

1.2.3. Podane terminy sg terminami orientacyjnymi. Szczegétowe terminy wykonania bedg
okreslane kazdorazowo w pisemnych zleceniach Zamawiajgcego w zaleznosci od takich
czynnikow jak:

e charakter drogi,

* wysokos¢ trawy

e standard utrzymania danej drogi,

® natezenie ruchu,

e wystepowanie obszaréw zabudowanych

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z koszeniem traw drog powiatowych - powierzchni poboczy - szerokos¢ koszenia
pasa poboczy od 1,0 mdo 1,5m

1.3.2. Realizacja zamoéwienia w 2025 roku polega na min. dwukrotnym koszeniu (wg potrzeb
trzecie koszenie) poszczegdlnych odcinkéw poboczy drég powiatowych.

1.3.3. Catos¢ zamowienia podzielona jest na trzy zadania:

Zadanie nr 1:

e Droga powiatowa 1482P — 4,747 km - od drogi wojewddzkiej nr 191 m. Rataje
- Stomki — Konstantynowo,

* Droga powiatowa 1483P - 3,245 km - Strozewice - Trzaskowice - do drogi
powiatowej nr 1177P m. Strézewo,

e Droga powiatowa 1177P — 15,300 km - od m. Chodziez (osiedle Piaski) — Strézewo
— Wyszyny — Bukowiec — granica powiatu,



* Droga powiatowa 1484P -3,393 km - Strozewo - Krystynka - do drogi krajowej nr 11
m. Podanin,

e Droga powiatowa 1485P — 5,146 km - Strézewo - Ostrowki - do drogi powiatowe;j
nr 1488P,

e Droga powiatowa 1341P — 7,355 km - Granica powiatu(Czarnkéw/Trzcianka
-Chodziez) — Wyszyny,

* Droga powiatowa 1486P — 4,117 km - Wyszynki - do drogi powiatowej nr 1177P
m. Wyszyny,

* Droga powiatowa 1487P — 8,087 km - Bukowiec - Sokotowo Budzynskie - do drogi
krajowej nr 11,

e Droga powiatowa 1488P — 14,350 km - Wyszyny - Prosna - Budzyn (ul. Dworcowa,
Rynkowa, Lipowa, Margoninska) — Dziewoklucz (skrzyzowanie z dr. pow. 1494P),

e Droga powiatowa 1489P - 4,943 km - Budzyn(ul. Wggrowiecka) - granica
powiatu(Chodziez - Wqgrowiec),

e Droga powiatowa 1490P — 3,992 km - Brzekiniec - Nowe Brzezno - granica
powiatu(Chodziez - Wqgrowiec),

e Droga powiatowa 2021P - 2,933 km - Granica powiatu(Oborniki-Chodziez)
- Sokotowo Budzynskie.

Razem: 77,608 km
Zadanie nr 2:

e Droga powiatowa 1493P — 6,721 km - od drogi krajowej nr 11 - Strzelecki Gaj
- Podstolice - Radwanki — Studzce,

e Droga powiatowa 1494P — 3,407 km - od drogi wojewddzkiej nr 193 - Rutki
- Sypniewo — Dziewoklucz,

e Droga powiatowa 1495P — 5,179 km - od drogi wojewddzkiej nr 190 - Kowalewo
— Lipiny,

e Droga powiatowa 1496P — 5,346 km - Karolinka - Margonska Wie$ - do drogi
powiatowej nr 1495P m. Kowalewo,

e Droga powiatowa 1488P — 6,873 km - odc. Dziewoklucz - Zbyszewice — Préchnowo
(do dr. wojewddzkiej nr 190),

* Droga powiatowa 1492P — 2,863 km - Zbyszewice - Zon - granica powiatu (Chodziez
-Waqgrowiec),

e Droga powiatowa 1491P — 2,257 km - od drogi powiatowej nr 1488P m. Dziewoklucz
- granica powiatu (Chodziez-Wgqgrowiec).

Razem: 32,646 km



Zadanie nr 3:

* Droga powiatowa 1497P — 8,858 km - Szamocin(ul. Lesna) - Borowo - Jaktoréwko
- Jaktorowo - do drogi wojewddzkiej nr 191,

* Droga powiatowa 1498P - 1,425 km - Heliodorowo - Borowki - do drogi
wojewodzkiej nr 191,

* Droga powiatowa 1499P — 0,983 km - Jozefowice — Nadolnik,

e Droga powiatowa 1500P — 4,533 km - Zacharzyn - Raczyn — Nadolnik.
Razem: 15,799 km

1.3.4. Wykonanie zamoéwienia polega na mechanicznym koszeniu kosiarkami bijakowymi
traw na poboczach drég powiatowych oraz kosami spalinowymi wykaszanie wokot drzew,
znakow drogowych oraz innych urzadzen drogowych zlokalizowanych w pasie drogowym.
1.3.5. Wysokos$¢ trawy po skoszeniu powinna by¢ nie wieksza niz 5+7 cm.

2.SPRZET

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych ustug. Sprzet, ktdéry bedzie uzywany do
realizacji powyzszego zadania powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

2.2 Wymagany sprzet do koszenia.

Wykonawca przystepujagcy do koszenia poboczy drég powiatowych powinien posiadaé
nastepujacy sprzet:

2.2.1.Kosiarki doczepnej bijakowej do ciggnika (przystosowanej do koszenia w pasie
drogowym, posiadajgcej odpowiednie ostony i zabezpieczenia w celu unikniecia zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu dla pojazddw i pieszych),

2.2.2. Kosy zytkowe spalinowe, niezbedne do koszenia w miejscach niedostepnych takich
jak: drzewa, bariery, ogrodzenia, znaki, pachotki i inne urzgdzenia umieszczone w pasie
drogowym.

2.3 Wymagania dotyczace oznakowania sprzetu.

Sprzet mechaniczny uzywany do koszenia nalezy oznakowa¢ w sposdéb zapewniajacy
bezpieczenstwo ruchu drogowego (musi by¢ zamontowana lampa btyskowa zespolona oraz
znaki A-14, C-10), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz ,Instrukcjg oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym”. Ponadto sprzet powinien spetnia¢ wymogi do
wykonywania zadan i by¢ dopuszczony do pracy na drogach publicznych. Sprzet powinien
by¢ sprawny technicznie, bezpieczny w uzytkowaniu i zaopatrzony w ostony.

Wykonawca robét ponosi odpowiedzialnos¢ cywilno — prawng za ewentualne nieszczesliwe
wypadki oraz szkody wyrzadzone osobom trzecim spowodowane koszeniem i bierze
catkowity odpowiedzialnos$¢ za prawidtowe uzycie sprzetu.



UWAGA!!!
Niedopuszczalne jest uzywanie do koszenia w pasie drogowym kosiarek rotacyjnych!!!

4.WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania roboét.

Ze wzgledu na specyfike prac przy wykonaniu koszenia pasa drogowego, wykonawca
w sposob szczegdlny jest zobowigzany do przestrzegania zasad bezpieczeristwa ruchu
drogowego w czasie prowadzenia koszenia. Znaki powinny by¢ odblaskowe, czyste i w razie
potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane na nowe.

4.2. Oznakowanie prac.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. (Dz. U.
22017 r. poz. 784) w sprawie szczegétowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
nadzoru nad tym zarzgdzeniem, Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do prac
przedtozy¢ uproszczony projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarzadzajacy
ruchem na drogach powiatowych (na czas prowadzonych prac).
Koszt zabezpieczenia terenu prac jak réwniez koszt sporzadzenia i zatwierdzenia projektu
organizacjiruchu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
oferty.

Wykonaweca na czas prowadzonych prac dokona oznakowania prac zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu.

Wykonawca ma obowigzek jako jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadomic
organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia zgodnie z § 12 ust 1-2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarzadzeniem;

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie wykonywania robot bedzie przeprowadzana ciggta kontrola poprawnosci koszenia
trawy i niszczenia chwastéw, w tym wszczegdlnosci:

- terminy koszenia traw, chwastow i jednorocznych samosiewodw,

- kontrola dopuszczalnej wysokosci trawy po jej skoszeniu.

6.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa koszenia traw i chwastow jest 1 km drogi obustronnego koszenia.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot nalezy dokonaé w terminie 3 dni roboczych po wykonaniu koszenia,
ze wzgledu na wizualne zanikanie efektu prac, szczegdlnie w okresie intensywnego wzrostu
roslin. Prace podlegajg odbiorowi przez Zamawiajgcego. Z powyzszego odbioru zostanie
sporzgdzony protokot odbioru robét, ktéry zostanie zatgczony do faktury czesciowe;j.



8. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena 1 km obustronnego koszenia obejmuje:

- opracowanie tymczasowego uproszczonego projektu organizacji ruchu,

- oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- roboty przygotowawcze (usuniecie obcych zanieczyszczen z miejsc pracy kosiarki),

- transport i prace sprzetu do koszenia,

- mechaniczne koszenie traw (kosiarkg bijakowg) , chwastéw i samosiewow, wyciecie traw
w miejscach niedostepnych i wyciecie jednorocznych samosiewdéw i odrostéw,

- mechaniczne koszenie kosami spalinowymi wykaszanie wokét drzew, znakéw drogowych
oraz innych urzadzen drogowych zlokalizowanych w pasie drogowym

- uprzatniecie skoszonej trawy i chwastéw z jezdni i chodnikdw, odtransportowanie sprzetu.

Zatgcznik:
Mapa sieci drég powiatowych (do koszenia)



