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ST-01— Instalacja gazowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji
gazowej, ktora zostanie wykonana w ramach zadania pn. , Budowa instalacji gazowej i
centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalno-uzytkowego w Szamocinie przy  ul
Marcinkowskiego 49, dz. nr 113/2.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét instalacji gazowej
wewngtrznej zgodnie z Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja gazu wewngtrzna — uklad przewodéw gazowych znajdujacych sie wewnatrz
budynku odbiorcow , zaopatrujacy w gaz ludnos$é lub urzadzenia.

Przewod gazowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania gazu
odbiorcom.

Kociol gazowy — urzadzenie zasilane gazem ziemnym, wytwarzajacy cieplo do zasilania
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j.

1.5. Ogoélne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Kierownika Budowy.

2. MATERIALY

Materialy i urzadzenia uzyte do budowy instalacji gazu powinny spelnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadac
Aprobateg techniczna.

Do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowaé nastepujace materialy zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa — opisem technicznym i rysunkami:

Wspolng czgscia dla wszystkich lokali jest punkt redukcyjno-pomiarowy z obudowa w
kolorze zblizonym do koloru elewacji z reduktorem ci$nienia Q=10,0 m3/h oraz trzema
gazomierzami typu G4.

Lokal nr 1
1. Instalacja gazowa
1. |Rurastal spawana @ 25 na scianach — 16,0 m
3
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ST-01- Instalacja gazowa

2, Plyta GK na stelazu aluminiowym — 6,0 m2 (w lokalu na pietrze)

3. Kurek gazowy @ 20 mm — 1 szt.

4. Elastyczny waz do gazu @ 20 mm — 1 szt (do kotta gazowego)

5 Elastyczny waz do gazu @ 15 mm — 1 szt. (do kuchenki gazowej)

6. Filtr siatkowy @ 20 mm

7. Lacznik z zeliwa cigg. czarny © 20 mm

8. Lacznik z zeliwa ciag. czarny © 15 mm

9. Uchwyt do rurocigg.fi 20-25mm

10. | Rury stalowe ostonowe

1. [Kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny 25 kW z podejsciami pod instalacje
€.0., c.w.u. i gaz — 1 kpl.

12. | Przewdd koncentryczny © 60/100 wyprowadzony i zakonczony ponad dach — 1
kpl.

13. | Kratka wentylacyjna 14x21 cm (WCi korytarz) — 2 kpl.

14. | Kratka wentylacyjna 10x40 mm (drzwi do lazienki) — 1 kpl.

15. | Benzyna do lakieréw

16. | Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

17. | Farba olejna nawierzchniowa ogoblnego stosowania - zola

18. |Kolana hamburskie @ 25

2. Instalacja c.w.u. + k.s.

19. | Rura PE-x z wkladka aluminiowg @ 20 — 6,0 m

20. | Otuliny izolacyjne gr. 9 mm

21. | Otuliny izolacyjne gr. 30 mm

22. | Zawory odcinajace @ 20 — 2 szt.

23. |Zawory odcinajace @ 25 — 1 szt.

24. | Filtr wody — 1 szt

25. | Uchwyty do rurociagow z tworzyw sztucznych

26. | Przewdd kanalizacyjny z ksztaltkami odprowadzajacy kondensat PP @ 32 — 1,5 m

Lokal nr 2

1. Instalacja gazowa

1. |Rura stal spawana @ 25 na $cianach — 13,0 m

2, Trojnik stal @ 25/15 — 1 szt.

3. Kurek gazowy @ 20 mm — 1 szt.

4. Kurek gazowy @ 15 mm — 1 szt.

5. Elastyczny waz do gazu @ 20 mm — 1 szt. (do kotla gazowego)

6. Elastyczny waz do gazu @ 15 mm — 1 szt. (do kuchenki gazowej)

1. Filtr siatkowy @ 20 mm

8. Lacznik z zeliwa cigg. czarny @ 20 mm

9. Lacznik z zeliwa ciag. czarny @ 15 mm

10. | Uchwyt do rurocigg.fi 15-25mm

L1. | Rury stalowe ostonowe

12. " |Kociot gazowy kondensacyjny dwufunkeyjny 25 kW z podejéciami pod instalacje
.0, c.w.u. i gaz — | kpl.

13. | Przewod koncentryczny @ 60/100 wyprowadzony i zakonczony ponad dach — 1
kpl.

14. | Kratka wentylacyjna 14x21 cm (tazienka i kuchnia)
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ST-01- Instalacja gazowa

15. | Kratka wentylacyjna 10x40 mm (drzwi do tazienki)
16. | Nawiewnik higrosterowalny Q=30 m3/h w ramie okiennej w lazience — 1 kpl.
17. | Benzyna do lakierow
18. | Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
19. | Farba olejna nawierzchniowa ogdllnego stosowania - zohta
20. |Kolana hamburskie @ 25
2. Instalacja c.w.u. + k.s.
21. |Rura PE-x z wkladka aluminiowa @ 20 — 6,0 m
22. | Otuliny izolacyjne gr. 9 mm
23. | Otuliny izolacyjne gr. 30 mm
24. | Zawory odcinajgce @ 20 — 2 szt.
25. | Zawory odcinajgce @ 25 — 1 szt.
26. | Filtr wody — 1 szt
27. | Uchwyty do rurociagdw z tworzyw sztucznych
28. | Przewdd kanalizacyjny z ksztattkami odprowadzajacy kondensat PP @ 32 — 1,5?‘
Lokal nr 3
1. Instalacja gazowa

1. Rura stal spawana @ 25 na $cianach — 18,0 m
2. |Tréjnik stal @ 25/15 — 1 szt.
3. Kurek gazowy @ 20 mm — | szt.
4. Kurek gazowy @ 15 mm — 1 szt.
5 Elastyczny waz do gazu © 20 mm — 1 szt. (do kotla gazowego)
6. Elastyczny waz do gazu @ 15 mm — | szt. (do kuchenki gazowej)
7. Filtr siatkowy @ 20 mm
8. Lacznik z zeliwa cigg. czary © 20 mm
9 Lacznik z zeliwa cigg. czarny © 15 mm
10. | Uchwyt do rurociag.fi 20-25mm
11. | Rury stalowe ostonowe
12. " [Kociot gazowy kondensacyjny dwufunkeyjny 25 kW z podejsciami pod instalacje

€.0., c.w.u. i gaz — 1 kpl.
13. | Przewéd koncentryczny @ 60/100 wyprowadzony i zakoniczony ponad dach — 1

kpl.
14. | Kratka wentylacyjna 14x21 ¢cm (kuchnia)
15. | Nawiewnik higrosterowalny Q=30 m3/h w ramie okiennej w kuchni — 1 kpl.
16. | Benzyna do lakieréw
17. | Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
18. | Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania - zolta
19. |[Kolana hamburskie @ 25

2. Instalacja c.w.u. + k.s.

20. |Rura PE-x z wkiadka aluminiowa © 20 — 6,0 m
21. | Otuliny izolacyjne gr. 9 mm
22. | Otuliny izolacyjne gr. 30 mm
23. | Zawory odcinajace @ 20 — 2 szt.
24. | Zawory odcinajace @ 25 — 1 szt.
25. |Filtr wody — 1 szt
26. | Uchwyty do rurociagow z tworzyw sztucznych ]
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ST-01- Instalacja gazowa

L27‘. | Przewéd kanalizacyjny z ksztaltkami odprowadzajacy kondensat PP © 32 — 1,5 m—’
Ilo$¢ robot przedstawiono w Przedmiarze Robét.

3. SPRZET

Sprz¢t budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Kierownika Budowy.

Rodzaj sprzgtu do montazu armatury gazowej zgodnie z wymaganiami producentéw
wymienionych materialow, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

4. TRANSPORT

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatow pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ, przepisami ruchu drogowego i wymaganiami producentéw poszczegdlnych
materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana wewngtrzna instalacja gazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robot instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sg:

[m]  przewody gazowe na podstawie Przedmiaru Robét i pomiaru w terenie

[szt] ~zawory, filtr, kratki wentylacyjne, ksztaltki zeliwne, kurki gazowe, laczniki elastyczne,
uchwyty do rurociggéw, na podstawie Przedmiaru Robét i pomiaru w terenie

[kpl] kociol gazowy, przewod koncentryczny, przewod wentylacyjny, na podstawie
Przedmiaru Robét i pomiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét
Budowlano — Montazowych.
Odbiorowi robdt podlega sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa

- dlugosci przewodoéw

- szczelnoéci przewodow

- polaczen spawanych i gwintowych

Powiat Chodzieski Budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania dla budynku
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ST-01- Instalacja gazowa

- izolacji antykorozyjnych

- kontroli serwisowej odbiornikow gazowych
- dokumentacji rozruchowej

- dokumentacji porozruchowej

Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelieniami w trakcie
wykonywania robét;

b) Dziennik Budowy;

¢) Protokol szczelnosci instalacji gazowe;;

d) Karty katalogowe i gwarancyjne odbiornikéw gazowych podpisane przez Serwisantow
(..,pierwsze uruchomienie™);

€) pozytywna opini¢ kominiarska;

f) karta montazu gazomierza — w przypadku podpisania umowy na dostawe gazu przez
Zamawiajacego lub lokatora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
prob szczelnosci, odbioru kominiarskiego.

Cena jednostkowa wykonanych robdét obejmuje:

roboty przygotowawcze i trasowanie robot

zakup materialow i urzadzen

transport materialow i urzadzen na miejsce wbudowania

wykonanie robot rozbiorkowych i doprowadzajacych do stanu pierwotnego
wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych przewodow

wykonanie wszystkich podejs¢ i przylaczen do przyrzadéw i armatury
izolacja antykorozyjna

wykonanie i demontaz niezbgdnych do montazu pomostow, rusztowan, konstrukcji
pomocniczych

e prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi, Srednice nominalne.
PN-92/B-01706 Instalacje gazu. Wymagania w projektowaniu.

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materialdw.

Instrukcje Producenta materialow lub urzadzen w jezyku polskim.
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.

Powiat Chodzieski Budowa instalacji gazowej | centralnego ogrzewania dla budynku
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ST-02— Instalacja centralnego ogrzewania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST-02

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
KATEGORIA 45331200-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji
centralnego ogrzewania, ktora zostanie wykonana w ramach zadania pn. ,, Budowa instalacji
gazowej i centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalno-uzytkowego w Szamocinie przy ul.
Marcinkowskiego 49, dz. nr 113/2. "

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie wszystkich robot montazowych instalacji ogrzewczych
przewidzianych w projekcie budowy. Obejmuja one prace zwigzane z dostawg materialow,
wykonawstwem i wykoniczeniem robét wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét ST

Ustalenia zawarte w niniej szej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét instalacji centralnego
ogrzewania zgodnie z Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami.

W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych
robot:

- montaz kotla wiszgcego gazowego

- montaz instalacji z rur z tworzywa sztucznego

- montaz grzejnikow

- montaz armatury grzejnikowe;

- montaz otulin na rurociagach

- wykonanie niezbednych prob szezelnogei

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w
projekcie budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami.

L.5. Ogolne wymagania

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Kierownika Budowy.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$é robot zwigzanych z wykonaniem instalacji
ogrzewczych:

- przygotowanie i ukladanie instalacji centralnego ogrzewania

- montaz grzejnikow oraz armatury grzejnikowej

- oraz wszystkie roboty pomocnicze

Powiat Chodzieski Budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania dla budynku
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakogé wykonania tych robét oraz ich 2godnos¢ z umows,
projektem budowlanym, pozostalymi ST i poleceniami Kierownika Budowy. Wprowadzenie
Jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnosé wykonywania poszczegolnych robét.

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

3. Swiadectwa Jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci
opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
Opracowania.

2. MATERIALY

Materialy i urzadzenia uzyte do budowy instalacji gazu powinny spetniaé¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢
Aprobate techniczna.

Do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowa¢ nastepujace materialy zgodnie z
Dokumentacja Projektowa — opisem technicznym i rysunkami:

W przypadku zapisu w Projekcie i ST typu sugerujgcego konkretnego producenta, dopuszcza
si¢ zastosowanie materialow rownowaznych dopuszczonych przez Kierownika Budowy.
Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatlow /
producentow sa przykladowe i majg na celu wskazanie standardu jakosciowego przyjetych
systemow i elementéw wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozna
zastosowac rozwigzania, materialy, urzgdzenia dowolnych firm rownorzednych technicznie o
parametrach réwnowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie
20rszego niz przywolany w dokumentacji.

Lokal nr 1
1. Instalacja centralnego ogrzewania
1. PE-Xc/al/PE z wkladka stabilizacyjng @ 32 - 26,0 m
2, PE-Xc/al./PE z wkladka stabilizacyjng @ 25— 30,0 m
3. PE-Xc/al./PE z wkladka stabilizacyjng @ 20 —-32.0 m
4. Grzejnik stalowy plytowy typu KV 33/500/1600 — 1 kpl.
3, Grzejnik stalowy plytowy typu KV 22/500/1200 — 4 kpl.
3 Grzejnik stalowy plytowy typu KV 22/500/1400 — 2 kpl.
5. Grzejnik stalowy plytowy typu KV 22/600/400 — 1 kpl.
6. Grzejnik stalowy plytowy typu KV 22/600/600 — 1 kpl.
7. Glowice termoregulacyjne RTS — R Everis - 9 szt.
8. Zestaw podwojnych zawordw kulowych prostych lub katowych typ RLV G1/2"—9
szt.
9. Tarczki ochronne
10. | Tasma Duct Tape (czerwona) 50 mm
11. | Uchwyty do grzejnikéw =
4
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12. | Otuliny izolacyjne gr. 25 mm
13.  [Uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych
14. | Ruru ostonowe - przepusty j

Lokal nr 2

L 1. Instalacja centralnego ogrzewania ]
1. PE-Xc/al./PE z wkladka stabilizacyjng © 32— 6,0 m
z PE-Xc/al./PE z wkladka stabilizacyjng @ 25 — 30,0 m
3 PE-Xc/al./PE z wkladka stabilizacyjng @ 20 — 24,0 m
4
5
5
5
6
s
8

Grzejnik stalowy plytowy typu KV 33/500/1800 — 1 kpl.
Grzejnik stalowy plytowy typu KV 22/500/1000 — 2 kpl.
Grzejnik stalowy plytowy typu KV 22/600/1000 — 1 kpl.
Grzejnik stalowy plytowy typu KV 22/600/600 — | kpl.
Grzejnik stalowy plytowy typu KV 22/900/ 1000 —1 kpl.
Glowice termoregulacyjne RTS — R Everis - 6 szt.

Zestaw podwojnych zaworow kulowych prostych lub katowych typ RLV G1/2"—6
szt.

5 Tarczki ochronne

10. | Tasma Duct Tape (czerwona) 50 mm

11. | Uchwyty do grzejnikéw

12. | Otuliny izolacyjne gr. 25 mm

13. | Uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych
14. | Ruru oslonowe - przepusty

Lokal nr 3
1. Instalacja centralnego ogrzewania

1; PE-Xc/al./PE z wktadka stabilizacyjna @ 40 — 14,0 m

2 PE-Xc/al./PE z wkladka stabilizacyjna @ 32 — 36,0 m

& PE-Xc/al./PE z wkladka stabilizacyjna @ 25 —24,0 m

4. PE-Xc/al./PE z wkladka stabilizacyjnag @ 20— 6,0 m

3, Grzejnik stalowy ptytowy typu KV 33/600/2200 — 1 kpl.

6. Grzejnik stalowy plytowy typu KV 33/600/1000 — 1 kpl.

i Grzejnik stalowy plytowy typu KV 22/500/1000 — 3 kpl.

7. Grzejnik stalowy plytowy typu KV 22/500/600 — 1 kpl.

8. Grzejnik stalowy plytowy typu KV 22/900/1000 — 1 kpl.

9. Grzejnik stalowy plytowy typu KV 22/900/800 — | kpl.

10. | Glowice termoregulacyjne RTS — R Everis - 8 szt.

11. |Zestaw podwoéjnych zawordw kulowych prostych lub katowych typ RLV G1/2" -8

szt.

12. | Tarczki ochronne

13. | Ta$ma Duct Tape (czerwona) 50 mm

14. | Uchwyty do grzejnikow

15. | Otuliny izolacyjne gr. 25 mm

16. | Uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych

17. | Ruru oslonowe - przepusty :‘

UWAGA: W cenach Jednostkowych kosztorysu ofertowego nalezy uja¢ rozbiorke i
odbudowe scian (bruzdy) i/lub podlogi podczas montazu instalacji c.o. i c.w.u..
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Tlos¢ robot przedstawiono w Przedmiarze Robot. Dopuszcza sie montaz rurociggdw instalacji
€.0. pod stropem lokalu z zastosowaniem zawordw odpowietrzajacych.
Przed wycena robét nalezy dokona¢ wizji lokalne;.

3. SPRZET

Sprzgt budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
Zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Kierownika Budowy.

Rodzaj sprzetu do montazu armatury instalacyjnej zgodnie z wymaganiami producentéw
wymienionych materiatéw, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
Jjakosciowych rob6t i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materialow pozostawia sie do uznania wykonawcy,
Po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Zaladunek, transport i rozladunek materialdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ, przepisami ruchu drogowego i wymaganiami producentéw poszczegdlnych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji  projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja centralnego
ogrzewania.

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnoscei :

- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania

- ukladanie instalacji centralnego ogrzewania

- montaz grzejnikow

- montaz zawordw grzejnikowych

- wykonanie ci$nieniowych prob hydraulicznych

- wykonanie nastaw wstgpnych zaworéw grzejnikowych

- montaz glowic termostatycznych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robot instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robét budowlano-
montazowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Kierownika Budowy na
biezgco, w miare postgpu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i
zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmujg:

— badanie dostaw materiatow

— kontrolg prawidlowosci wykonania Robot

— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— oceng estetyki wykonanych robot
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Biezaca kontrola obejmuje  wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczacych stosowanych materialow z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

[m]  przewody c.o., otuliny na podstawie Przedmiaru Robot pomiaru w terenie

[szt] zawory, glowice termostatyczne, na podstawie Przedmiaru Robét i pomiaru w terenie
[kpl] grzejniki, na podstawie Przedmiaru Rob6t i pomiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét
Budowlano — Montazowych.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkéw:

a) zakoficzono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, lacznie z wykonaniem

1zolacji cieplne;j,

b) instalacj¢ wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,
d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegolnosci regulacje montazowsg oraz
badanie na goraco w ruchu ciagglym podczas ktorych zrédio ciepta bezposrednio zasilajgce
instalacj¢ zapewnialo uzyskanie zalozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne),

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukeyjne, wykoficzeniowe i inne, majace wplyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spelnienie wymagan
rozporzadzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z
oszczgdnoscig energii.

Przy odbiorze konicowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

f) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

g) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

h) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnosé wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,
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¢) sprawdzi¢ protokoty odbiordw technicznych czgsciowych,

d) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakiadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W' przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w
czasie pomig¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakodci robot, w oparciu o wyniki
prob szczelnosci, regulacji instalacji.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

roboty przygotowawcze i trasowanie robot,

zakup materialow i urzadzen,

® transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania,

®* wykonanie rob6t rozbiorkowych i doprowadzajacych do stanu pierwotnego,
wykonanie wszystkich podejsé i przylaczen do przyrzadow i armatury,

roboty izolacyjne,

wykonanie i demontaz niezbednych do montazu pomostow, rusztowar, konstrukcji
pomocniczych,

® prace porzadkowe,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci
cieplne budynkéw. Wspdlezynnik strat ciepta przez przenikanie.

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
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PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji grzewczych
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji grzewczych wodnych.
PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen o
kubaturze do 600 m3

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody PN-
79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

10.2. Inne

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji ogrzewczych — zeszyt 6

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190,
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr74/02 poz. 676, Nr
80/03 poz. 718)

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690,Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracii zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw  budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[6] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr5/00 poz.53)

[7] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby moggce stwarzaé zagrozenie
albo ktére stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[8] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 1 r. w sprawie wymagan w
Zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01] poz. 608) (traci moc Z dniem
9.11.2003 r)

[8a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia

2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)
(wehodzi w zycie od dnia 10.11.2003 r)
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[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 7 dnia 26 wrzesnia 2000
I.W sprawie Kosztorysowych norm nakladow rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji  dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[10] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
W sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 p0z.906)
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