>> INZPROJEKT <<

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Tomasz Przewozny

64-800 CHODZIEZ, RATAJE, UL. CHABROWA 16
TEL. 501-666-126, e-mail: inzprojekt@wp.pl
NIP 764-010-42-84; REGON 300410208

NR ZLECENIA NR ARCHIWALNY
4-57/22

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania dla
BUDOWLANEGO budynku mieszkalno-uzytkowego w Szamocinie
przy ul. Marcinkowskiego 49, dz. nr 113/2.

ADRES I KATEGORIA Miasto/Wies: Szamocin ul. Marcinkowskiego 49
OBIEKTU BUD. Kategoria - XIII

JEDNOSTKA EWIDEN.  300105_4 — Szamocin — obszar miejski
OBREB 0001 — Szamocin, dzialtka 113/2

ZAMAWIAJACY Powiat Chodzieski

Ul. Wiosny Ludow 1
64-800 Chodziez

DATA OPRACOWANIA 30.09.2022 r.

Stanowisko Imig i nazwisko Podpis

Projektant mgr inz. Tomasz Przewozny
upr. proj. nr
WKP/0149/PWOS/04

ag. | kanaliz




Spis tresci

I. Dokumenty dolaczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta.................... - str. 3
2. Kopia zaswiadozenia o przyhaleznosel do 1zby. o o isssssov s ssvmsmms s str. 4
3. Oswiadezenie Projeklanl s v sy ssmss wumm suvesusmsm s e s s o S str. 5
TI. CZESE OPISOWA ...ttt s e e st e e sae e s e e e sn e e e an e e s e e enaneesane str.6
Is Opis przyjetyelrmstalacil 1 irzgddzelt PaZoOWVeh covannausnenisnicas s str.6
e o T — str.10
3. Zal ecenia. bezpioczen st a POZATOMEIEO  suwwsusmiwsssstmtinie s e s e s oS Ie str.10

II1. Cze¢$¢ rysunkowa

Rys. nr 1 — Mapa zasadnicza — lokalizacja przylacza gazu skala 1:500
Rys. nr 2 — Rzut piwnicy skala 1:50
Rys. nr 3 — Rzut parteru skala 1:50
Rys. nr 4 — Rzut pigtra skala 1:50
Rys. nr 5 — Aksonometria instalacji gazowej skala 1:50
Rys. nr 6 — Rzut parteru — instalacja c.o. skala 1:50
Rys. nr 7 — Rzut pigtra — instalacja c.o. skala 1:50
Rys. nr 8 — Rozwinigcie instalacji c.o. — lokal nr 1 skala 1:50
Rys. nr 9 — Rozwinigcie instalacji c.o. — lokal nr 2 skala 1:50

Rys. nr 10 — Rozwinigcie instalacji c.o. — lokal nr 3 skala 1:50



AT # BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-SPW-7131/32-131/72004 Poznaf, dnia 14 czenwea 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie ert. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 200] 1. Nr S poz. 42, z pbin. zm.)iart. 12 ust. 3, art.13 ust ]
pkt 1i 2, art. 14 ust.] pki 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane { tekst jednolity: Dz. U. z 2003 . Nr
207 poz. 2016 z pbin, 7zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennci | Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzieinych funkgji technicznych w budownictwic (Dz. U. 2 1995 1. Nr §
poz. 3§, z péin, zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje
Panu
Tomaszowi Marcinowi Przewoinemu
inZzynierowi

kierunek: Inzynieria Srodowiska
wrodzonemu dnia 0§ wrryesnia 1978 1. w Szamocinic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny WKP/0149/PWOS/04

do projektowania i Kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w speejalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezepdlowy rakres uprawnied jest okreflony na odwrocie ninigjsrej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyina Wictkopolskiej Okregowej Jzby Inzynierdw Budownictwa
w Poznaniu na podstawic protokeldw z postepowania kwalifikacyjnego orax z przeprowadzonego
epzaminy, uchwala Nv 13/OKK/04 z dnia 09 czerwea 2004 1. stwierdzila, ¢ Pan Tomasz Marcin
Przewoiny posiada wymagane prawem wyksztalcenic | praktyke zawodowq konicczng do uzyskania
uprawnicti budowlanych w w/w specjalnosei i uzyskal pozytywny wynik cpzaminu na uprawnienia
budowlane,

Poncyenie
Od niniejsze] decyzi sluzy odwolanic do Krajowej Komisj: Kwalifikacyine Polskicj Izby Inzynierdw Budownictiv
w Warszawie, za podredniciwen Wielkopolsliej Okrepowej lzby Inzynierow Budownictws w Poznaniv w lerminie
14 dni od daty jej dorgezenia.
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1,2,3,41 5 ustawy Prawo budowlane w zwigzku § 4 ust. 2 rozp.

MGPiB Pan Tomasz Marcin Przewoiny jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w

sakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzor autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzon

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow '

- wykonywania nadzoru inwestorskiego :

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnid 30 grudnia
1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektdw zagospodarowania dziatki i terenu w wiw specjalnodci, jesli caloéé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki Jub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZIL-NYL-WwQ7 *

Pan Tomasz Marcin PrzewoZny o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0580/04

adres zamieszkania Rataje ul. Chabrowa 16, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnotci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zZtozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jedn.
Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z péZniejszymi zmianami.)
oswiadczam, iz projekt techniczny dla:

Powiat Chodzieski
Ul. Wiosny Ludoéw 1
64-800 Chodziez

pn. Budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania dla budynku
mieszkalno- uzytkowego w Szamocinie ul. Marcinkowskiego 49 dz. nr
113/2.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.) oswiadczam, Ze nie ma mozliwosci podlaczenia
projektowanego obiektu budowlanego (obj¢tego wnioskiem o pozwolenie na budowe
dotyczacym inwestycji pn. ,,Budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania dla
budynku mieszkalno- uzytkowego w Szamocinie ul. Marcinkowskiego 49 dz. nr 113/2.”)
do sieci cieplowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6Zn. zm.).

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oSwiadczenia

Chodziez, 30.09.2022 r.



II.

|

1.1.

1.2.

CZESC OPISOWA

Opis przyjetych rozwigzan instalacji i urzadzen gazowych

Instalacja gazowa wewnatrz budynku

Instalacj¢ gazowa wewnetrznag przewiduje si¢ wykonac z rur stalowych czarnych
przewodowych, bez szwu o polaczeniach spawanych produkowanych zgodnie z
normg PN-80/H-74219 lub z rur miedzianych ciaggnionych bez szwu lagczonych przez
ksztaltki zaciskowe (tylko wewnatrz lokali), posiadajacych atest dopuszczajacy do
stosowania w instalacjach gazowych. Podlaczenia instalacji z aparatami gazowymi i
gazomierzem nalezy wykonaé przy pomocy ksztaltek z zeliwa ciggliwego.

Rurociagi prowadzone beda po wierzchu scian, na tynkach w odleglosci 3 cm ze
spadkiem 4 mm na 1 mb przewodu w kierunku doptywu gazu lub aparatéw gazowych
z wyjatkiem gazomierza. Instalacj¢ gazowa nalezy prowadzi¢ min. 10 cm powyzej
innych instalacji wewnegtrznych. Przy przejsciach przez przeszkody budowlane
stosowa¢ rury ochronne wystajgce min. 3 cm z obu stron przegrody. Przestrzen
pomigdzy rurg przewodowa a rurg ochronng nalezy wypelni¢ piankg poliuretanowa.

Na podejsciu przed kazdym odbiornikiem gazowym zamontowa¢ kurek sferyczny
gazowy na wysokosci min 0,7 m nad posadzka.

Po wykonaniu wewngtrzng instalacj¢ gazowa nalezy przedmuchaé sprezonym
powietrzem i podda¢ 30 minutowej gtownej probie szczelnosci. Cisnienie glownej
proby szczelno$ci powinno wynosic¢ 0,05 Mpa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujacej
si¢ w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem
ci$nienie gtownej proby szczelnosci powinno wynosié¢ 0,1 Mpa.

Instalacja gazowa na zewnatrz budynku

W istniejacej szafce przylaczeniowej na zewngtrznej Scianie budynku (rys. nr 1)
nalezy zamontowac punkt redukcyjno-pomiarowy Q=10 m3/h z kurkiem sferycznym
(kulowym), reduktorem cisnienia oraz trzema gazomierzami typu G4 (do wymiany
punkt z obudows).

UWAGA: montaz ukladu redukcyjno-pomiarowego (reduktora i gazomierza) lezy
w zakresie robdt przylaczeniowych Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z o.0..

Ze skrzynki nowa instalacja rurami stal 25 mm po Scianie zewnetrznej zostanie
doprowadzona do piwnicy i dalej do poszczegolnych lokali.

Po wykonaniu rurociggu nalezy wykonac probe szczelnosci dtugosci min. 1 h po
osiggni¢ciu cisnienia min 0,6 MPa spr¢zonego powietrza. Manometr zastosowany
przy probie musi odpowiada¢ wymoga wg. PN-90/M-34503.

Przed podlaczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej nalezy przeprowadzié
sprawdzenie instalacji przez wykonawc¢ w obecnosci Inwestora (sprawdzenie
przeprowadzi¢ protokolarnie).

Sprawdzenie instalacji polega na kontroli:

» zgodnosci jej wykonania z projektem,

* jakosci wykonania instalacji,

*  szczelnosci instalacji.



1.3. Urzadzenie gazowe

W pomieszczeniach kotlowni gazowej (zgodnie z czgscig rysunkowa) w lokalach
uzytkowym i mieszkalnych projektuje si¢ montaz kondensacyjnych kottéw gazowych
2-F (c.0. + c.w.u.) 0o mocy do 25 kW typ Vitodens 050 z regulatorem Vitotronic 100
firmy Viessmann (lub réwnowazny np. ACV).

W pomieszczeniach kuchni w lokalach mieszkalnych nr 2 i 3 projektuje si¢
podtaczenie do istniejgcych kuchenek gazowych o mocy 8 kW kazda.

Zainstalowane odbiorniki gazu musza by¢ przystosowane do spalania gazu
ziemnego wysokometanowego E (GZ-50) oraz posiada¢ wymagane atesty.

1.4. Instalacja wentylacji i odprowadzania spalin

Lokal nr 1

W pomieszczeniu kottowni gazowej (WC) nalezy wykona¢ poprawnie dzialajace
podiaczenie do projektowanego (ocieplanego na poziomie poddasza) przewodu
wentylacji grawitacyjnej o przekroju min. 125/225 mm wyprowadzonego przez strop
ponad dach.

W drzwiach pomigdzy pomieszczeniami WC i korytarzem nalezy wykonaé otwoér
nawiewny z kratka wentylacyjng o powierzchni min. 220 c¢cm2 zakonczony na
wysokosci max. 30 cm nad poziomem posadzki.

W pomieszczeniu korytarzu nalezy wykona¢ poprawnie dziatajace podigczenie do
istniejacego murowanego przewodu wentylacji grawitacyjnej o przekroju min. 14x14
cm, wyprowadzonego przez strop ponad dach — po odlgczeniu kotla na opat staty w
kotlowni na poziomie piwnicy i oczyszczeniu przewodu.

Na przewodach wentylacji grawitacyjnej nalezy osadzi¢ kratke wentylacyjna bez
zaluzji ograniczajgcych przeplyw powietrza.

Nalezy wykona¢ poprawne podlaczenie kotla gazowego do indywidualnego
kwasoodpornego koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego
wyprowadzonego przez strop ponad dach.

Lokal nr 2

W pomieszczeniu kotlowni gazowej (kuchnia) istnieje poprawnie dziatajace
podlagczenie do istniejagcego murowanego przewodu wentylacji grawitacyjnej o
przekroju min. 14x14 cm, wyprowadzonego przez strop ponad dach.

W pomieszczeniu tazienki nalezy wykona¢ wymiang istniejgcego indywidualnego
przewodu wentylacji grawitacyjnej na ocieplany przewod z rur SPIRO @ min. 125/225
mm, wyprowadzonego przez $cian¢ zewnetrzng ponad dach.

W drzwiach lub $cianie pomiedzy pomieszczeniami tazienki i kuchni nalezy
wykona¢ otwor nawiewny z kratkg wentylacyjng o powierzchni min. 220 cm2
zakonczony na wysokosci max. 30 cm nad poziomem posadzki.

Na przewodach wentylacji grawitacyjnej nalezy osadzi¢ kratke¢ wentylacyjng bez
zaluzji ograniczajacych przeplyw powietrza.

Nalezy wykona¢ poprawne podlaczenie kotta gazowego do indywidualnego
kwasoodpornego koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego
wyprowadzonego przez istniejacy przewdd kominowy (po udroznieniu i
oczyszczeniu) ponad dach.



Lokal nr 3

W pomieszczeniu kotlowni gazowej (kuchnia) istnieje poprawnie dzialajace
podigczenie do istniejacego murowanego przewodu wentylacji grawitacyjnej o
przekroju min. 14x14 cm, wyprowadzonego przez strop ponad dach.

W pomieszczeniu kotlowni gazowej (kuchnia) nalezy wykona¢ montaz nawiewnika
higrosterowanego w ramie okiennej o przeptywie V=30 m3/h.

Na przewodach wentylacji grawitacyjnej nalezy osadzi¢ kratke wentylacyjng bez
zaluzji ograniczajacych przeptyw powietrza.

Nalezy wykona¢ poprawne podiaczenie kotta gazowego do indywidualnego
kwasoodpornego koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego
wyprowadzonego przez $ciang zewnetrzng lub strop ponad dach.

Sprawnos¢ przewodoéw spalinowych oraz kanalow wentylacyjnych stwierdza
uprawniona osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia do badania i odbioru
przewodow kominowych w opinii, ktora nalezy przedlozyé w trakcie odbioru robét
instalacyjnych.

1.5. Instalacja centralnego ogrzewania

Dla celow grzewczych i cieptej wody uzytkowej, zaprojektowano kociot kondensacyjny
2-F VITODENS 050 25 kW — VIESSMANN lub réwnowazny sterowany czujnikiem
temperatury zewnetrznej oraz sterownikiem pokojowym.

Kociot pracuje na gazie ziemnym typu E (GZ 50).

Zapotrzebowanie ciepla dla potrzeb centralnego ogrzewania wynosi:

- instalacja centralnego ogrzewania Lokalnr1-Q=9900 W
- instalacja centralnego ogrzewania Lokalnr2-Q=6400 W
- instalacja centralnego ogrzewania Lokalnr3-Q =14 700 W

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano wg PN-B-03406.
Zewngtrzna temperatura obliczeniowa (wg PN-82/B-02403) dla II strefy klimatycznej-
18°C.

Projektuje si¢ instalacje c.0. dwururowa z wymuszonym obiegiem czynnika
grzewczego woda o parametrach 60/40 ° C w ukladzie zamknietym.

Nowoprojektowane przewody prowadzi¢ z rur PE-Xc/al z wkladka aluminiowa w
systemie ,rura w rurze” w systemie trdjnikowym.

Przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej wg PN-B-02421:2000, w warstwie
posadzkowej lub w bruzdach sciennych. Szczegdly prowadzenia i podlaczenia na rzutach
instalacji i rozwinigciu c.o. Montaz i rozwigzania systemowe wykona¢ wedlug wytycznych
producenta.

Armatura: Instalacje c.0. w punktach przylaczenia grzejnikow dolno-zasilanych
wyposazona jest w wbudowane zawory termostatyczne, na ktore nalezy stosowaé glowice
termostatyczne. Nastawy wstepne na zaworach termostatycznych i regulacyjnych wykona¢ po
uprzednim plukaniu i odpowietrzeniu instalacji na wartosciach nominalnych (przy pelnym
otwarciu zaworow i nastawach w pozycji ,.N”). Nastawy poszczegdlnych zaworéw na
rozwinigciu instalacji c.o. Wszystkie urzadzenia, armatura i materialy musza posiada¢ decyzje
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez odpowiednie jednostki
badawcze.



Grzejniki: Dla ogrzewania pomieszczen w lokalu mieszkalnym zaprojektowano stalowe
grzejniki plytowe boczno-zasilane typu ,,V” firmy Purmo lub réwnowazne o wysokosciach
konstrukcyjnych 500 mm.

Grzejniki ptytowe podlaczy¢ przy pomocy zintegrowanych katowych Ilub prostych
zawordw powrotnych Schell.

Badania odbiorcze:

Badania nalezy przeprowadzi¢c wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” wydanych przez ,,Cobrti Instal”. Po wykonaniu instalacji grzewczej
nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze: ¢ szczelnosci * odpowietrzenia * zabezpieczenia
przed przekroczeniem granicznych wartoéci ci$nienia 1 temperatury. Instalacje po
zmontowaniu przepluka¢ tak aby woda pluczaca nie wykazywala zadnych zanieczyszczen.
Minimalna prgdkos¢ plukania 2m/sek. Instalacj¢ poddac probie na zimno na cisnienie 0,4 MPa
oraz na goraco przy cisnieniu 1,5x cisnienie robocze. Po pomyslnie dokonanych prébach na
cisnienie nalezy dokona¢ rozruchu z regulacja na nastawach zaworow grzejnikowych. Z
przeprowadzonego rozruchu oraz badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét zatwierdzony
przez Inwestora wraz z wprowadzonymi nastawami do regulatoréw i pomiarami parametrow
uzyskiwanych przez instalacje.

1.6. Instalacja wody zimnej

Zasilanie lokalu w zimng wodg¢ odbywaé si¢ bedzie z istniejacej instalacji
wody. Pomiar ilosci zuzytej wody za pomoca istniejacego wodomierza
zlokalizowanego w poszczegélnych lokalach. Podejécie instalacji wody pitnej do
kotla gazowego wykona¢ z rur PE-X w systemie ,orura w rurze”. Jako armaturg
odcinajaca nalezy stosowaé zawory kulowe.

Przewody  izolowa¢ przeciwroszeniowo  stosujac  gotowe  prefabrykaty
termoizolacyjne grubosci min. 9,0 mm. Przewody uklada¢ tak, aby w rurze
ochronnej nie wystepowaly zadne 1laczenia rur przewodowych. Przewody
mocowa¢ do $cian za pomocg systemowych obejm 1 ksztaltownikow z wkladka
elastyczna.

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowaé, przeptuka¢ i poddaé prébie
szczelnosci.

Odcinek przewodow zimnej wody dlugosei min 1 m od kotla gazowego
wykonaé z rur miedzianych.

1.7. Imstalacja wody cieplej

Dla celow grzewczych i cieplej wody uzytkowej, zaprojektowano kociot
kondensacyjny 2-F VITODENS 050 25 kW — VIESSMANN lub rownowazny.

Przewody izolowaé gotowymi otulinami izolacyjnymi ze spienionej pianki
PE o grubosci 30 mm. Po zamontowaniu calg instalacj¢ zdezynfekowaé |,
przeptuka¢ 1 poddaé¢ probie szczelnosci. Odcinek przewodoéw cieplej wody
dlugosci min 1 m od kotla gazowego wykona¢ 2z rur miedzianych. Po
zamontowaniu calg instalacje zdezynfekowal , przepluka¢ i podda¢ probie
szczelnosci.
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1.8. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Podejscie kanalizacyjne do kotlow gazowych nalezy wykona¢ z rur PVC kielichowych
@ 32, ktorych zlacza nalezy uszczelni¢ przez zalozenie uszczelek gumowych do
odptywu kanalizacji przy zlewie kuchennym.

Spadek podejscia nie moze by¢ mniejszy niz 2% w kierunku odpltywu.
Srednice podej$é zostaty okreslone w oparciu o PN-92/B-01707.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przestrzen migedzy przewodem a tuleja powinna byé wypelniona szczeliwem.

2. Uwagi koncowe

- Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690).

- Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych — czgé¢ II — Instalacje sanitarne i przemystowe
oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

- Prace budowlane wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i
uzgodnieniami.

- Wszelkie odstgpstwa od projektu wymagaja uzgodnienia i zatwierdzenia przez
projektanta.

- Prace instalacyjne moze wykonywaé zaklad posiadajacy uprawnione osoby z
aktualnymi uprawnieniami energetycznymi dla wykonywania instalacji gazowych.

3. Zalecenia bezpieczenstwa przeciwpozarowego

Zgodnie z § 213 pkt. 2), ¢) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, istniejacy budynek (kubatura brutto do 1.000 m®) nie
podlega wymaganiom dotyczacym klasy odpornosci pozarowej budynkow.
Konstrukcja budynkow (Sciany z betonu komoérkowego i cegly, strop typu lekkiego,
dach pokryty blachodachowka) nie rodzi przeciwwskazan do montazu instalacji
gazowej pod wzgledem bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

W budynku s3 zainstalowane butle gazowe, ktére zostang zdemontowane w
trakcie montazu instalacji gazu ziemnego.

Opracowal:




