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PRZEKR o .J A A Klasa ekspozycji: XC1
SKALA 1:20 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
» > DL. LACZNA [m] » > DL. LACZNA [m] PROJEKTOWANIE
2RI poz| MR 2 DU[JG?SC LosC Y poz| MR 2 DLL[JG?SC LoSC Y ARCHITEKTONICZNE
' PRETA mm m ’ PRETA mm m mgr inz. arch. Ltukasz Ratajczyk
| e PRETOW| x POZ.| RAZEM | g6 | 912 PRETOW|x POZ.|RAZEM [ g6 [ 412 PERRRRS 'O 514 632700 Krotoszyn
o : tel. 695890510 e—mail: pa.ratajeczyk@wp.pl
g @ L Poz. P1 Poz. N1
N 7 - T 1 12 4.590 2 1 2 9.18 T 1 12 1.840 2 1 2 3.68 ORRKI/TEWAT ‘ R RS
N | 57 : : : : BUDOWA PRZEDSZKOLA W ROZDRAZEWE
UL L4NR? P1 2 12 4.110 4 1 4 16.44 N1 2 12 1.460 3 1 3 4.38 W3
L 18 I3 S 6 1120 | 25 1 25 | 25.76 3 6 1.020 9 1 9 9.18 1™ UL POWSTANCON WLXP, 63-708 ROZORAZEW, DZALKA MR 143/9
"o DLUGOSC RAZEM [m] 25.76 | 25.62 DLUGOSC RAZEM [m] 9.18 8.06 NVESTOR - ST
24 GMINA ROZORAZEW ‘
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.888 MASA JEDNOSTKOWA [kq/m] 0.222 | 0.888 UL RYNEK 3, 63-708 ROZDRAZEW 1:20
MASA [kg] 572 | 22.75 MASA [kq] 2.04 7.16 RSONER -
MASA CALKOWITA [kq] 28.47 MASA CALKOWITA [kg] 9.2 PODCIAG P1 i NADPROZE N1 04.04.2024
i WYKONAC: x2 18.40 PROJEKTANT: M GR |NZ. PAWEL PRACZYK BRANZA/SPECJALANOSC:
- NR3 96 A-IIN D1 Uwagi: ueRAEN 01 /98 /] KONSTRUKCYNA
o L=112 SZT. 23 1. Kisa betonu wg PN—EN—206:2014. Wiasciwosci i gatunek stali zbrojeniowej wg PN—EN orrsoow: NGR INZ. MAGDALENA BIERNACZYK
1992—-1-1:2008. JEDNOSTKA ETAP:
2. Otuling pretdw zbrojenia okreslono jako odlegtos¢ od powierzchni dowolnego zbrojenia do najblizsze; PrOJETO PlEnOdJF}ﬂ?WGAr'gHE ﬁﬁfyg%;&ﬁﬂ%p'ﬁ P?R’OJEKT
powierzchni betonu wg PN-EN-1992-1~1:2008. 63-700 KROTOSZYN, ul. Fabryczna 13/14 WYKONAWCZY

3. Prety zwymiarowano w osiach. Promienie giecia pretéw podane sq do osi wktadki. Nieoznaczone
promienie giecia pretdéw przyjg¢ wg tablicy 8.1 PN—-EN-1992-1-1:2008.
4. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z pozostatymi rysunkami konstrukcji i projektami branzowymi.

UWAGA: 7ASTRZEGA SIE, WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWE AUTORSKIM.

UZUPELNIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

NINIEJSZY RYSUNEK ~ NIE MOZE BYC W CALOSCI, LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,

STRONA:




