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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682) osSwiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany inwestycji:  budowa przedszkola w
Rozdrazewie zlokalizowanego w Rozdrazewie przy ulicy Powstancow
WIkp. na dziatce nr 143/9 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Maria Jelinowska-
Gulbinska

UPR. NR BN-10.9/38/81
25.03.2024

mgr inz. Grzegorz Ratajczyk

UPR.NR UAN 7342 -10/ 92
UPR. NR UAN 8386 / 81 / 86
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mgr inz. Pawet Praczyk

UPR. NR 921/98/Lo
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaqj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku
przedszkola. Budynek przedszkola zalicza sie do kategorii IX obiektow
budowlanych.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy.

Budynek przedszkola zaprojektowano z przeznaczeniem na cele
wychowawcze i edukacyjne. W przyziemiu budynku zaprojektowano 4
sale dla dzieci w wieku przedszkolnym (na 25 dzieci kazda) oraz jedng
sale dla dzieci w wieku ztobkowym (na 20 dzieci). Sale majg
bezposrednie potgczenie pomieszczeniem sanitarnym wyposazonym w
WC | prysznic oraz pomieszczeniami magazynowymi. Przy sali ztobkowej
zaprojektowano réwniez kuchnie, pomieszczenie do dezynfekcii
nocnikdbw oraz magazyn poscieli brudnej. Zaprojektowano 5
pomieszczen szatniowych (1 szatnia na grupe dzieci) oraz 2
pomieszczenia na wozki (po jednym dla czesci ztobkowe] i
przedszkolnej). Dla obstugi gastronomicznej przedszkola zaprojektowano
zespot pomieszczen w postaci kuchni, zmywalni, obieralni warzyw
okopowych z wybijalnig jaj, magazyndw, szatni dla personelu wraz z wc
oraz pomieszczenie socjalne. Dla obstugi cateringowe] kuchni
zaprojektowano pomieszczenie magazynu pojemnikdw  brudnych,
czystych oraz pomieszczenie do mycia pojemnikdw. Dla personelu
dydaktycznego zaprojektowano szatnie z dostepem do sekretariatu
poprzedzajgcym pokdj dyrektora oraz z dostepem do pokoju personelu
wyposazonym w aneks kuchenny. W sktad pomieszczen dydaktycznych
wchodzi rowniez gabinet logopedyczny. Pozostate pomieszczenia
uzupetniagjgce kompleks pomieszczen przedszkola to: pomieszczenie
gospodarcze, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie porzgdkowe,
wc dla oséb niepetnosprawnych dostepne z gtdwnej komunikacji oraz
wc z bezposrednim dostepem z zewnagtrz z czesci rekreacyjne).

PRZYZIEMIE - PRZEDSZKOLE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

CZESC WSPOLNA

1.01 |Wiatrotap 12,32 m2
1.02A | Korytarz 52,82 m?
1.02B |Korytarz 45,08 m2
1.03 | Wiatrotap 12,32 m2
1.04 |Pomieszczenie techniczne 10,77 m?2
1.05 |Wc NPS 5,74 m?2
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1.12 |Pom. porzgdkowe 4,59 m?
1.13 |Magazyn 7,69 m2
1.14 |Wc 3,47 m?2
1.15 |Sekretariat 10,87 m2
1.16 |Pokdj dyrektora 19,05 m2
1.17 |Pokdj personelu 28,07 m2
1.18 |Szatnia personelu 8,37 m?2
1.19 |Szatnia personelu kuchni 7,11 m2
1.20 |Wc personelu kuchni 3,44 m?
1.21A | Magazyn produktow suchych 4,19 m2
1.21B | Magazyn 7,37 m2
1.22 |Korytarz 15,22 m2
1.23 | Pomieszczenie socjalne kuchni 6,51 m2
1.24 | Magazyn warzyw 4,12 m?
| 25 Obieﬂrolr?ic. . warzyw  okopowych 5,95 m?2

wybijalniq jgj
1.26 |Zmywalnia 6,86 m2
1.27 |Kuchnia 24,14 m?
1.45 | Wiatrotap 11,14 m?2
1.46 | Wiatrotap 12,81 m2
1.50 |Magazyn pojemnikdw brudnych 4,60 m2
1.51 |Pomieszczenie do mycia pojemnikow 3,63 m2
1.52 | Magazyn pojemnikdw czystych 3.57 m2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA OGOLEM 341,12 m?

PRZEDSZKOLE

1.28 |Szatnia 12,87 m2
1.29 |Szatnia 12,87 m2
1.30 |Sala 67,94 m?
1.31 |Magazyn 6,37 m2
1.32 |Wc 18,08 m2
1.33 |Sala 67,94 m?2
1.34 | Magazyn 6,37 m2
1.35 |Wc 18,08 m2
1.36 |Gabinet logopedyczny 18,27 m?
1.37 |Szatnia 12,87 m?2
1.38 | Szatnia 12,87 m?2
1.39 |Sala 67,94 m2
1.40 |Magazyn 6,37 m2
1.41 |Wc 18,08 m?
1.42 |Sala 67,94 m?
1.43 |Magazyn 6,37 m2
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1.44 |Wc 18,08 m2
1.47 |Pomieszczenie na wozki 4,87 m?2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA OGOLEM 444,18 m?

1tOBEK

1.06 |Szatnia 10,71 m?2
1.07 |Sala 53,84 m?2
1.08 |Wc 11,66 m2
1.09 |Kuchnia 5,37 m2
1.10 [Magazyn poscieli brudnej 4,68 m?
1.11 |Pomieszczenie do dezynfekcji nocnikow 4,68 m2
1.48 | Pomieszczenie na wozki 3.66 m2
1.49 |Magazyn 4,32 m2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA OGOLEM 98,92m?2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU OGOLtEM 884,22 m?

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.
Forma budynku przedszkola zostata zaprojektowana na planie
prostokgtnym z wcieciami. Poziom podtogi w budynku zaprojektowano
na rzednej +0,02m w stosunku do przylegtego terenu. Rzedng
posadowienia posadzki w stosunku do przylegtego terenu podano na
planie  zagospodarowania  terenu. Nakrycie  bryty  budynku
zaprojektowano w postaci stromego, dwuspadowego dachu pokrytego
blachg dachéwkowqg. Nad wejsciami do budynku od strony pdtnocno-
wschodniej i potudniowo-zachodniej zaprojektowano dachy ptaskie
jednospadowe. Wejscia gtobwne do budynku zaprojektowano od strony
potnocno-wschodniej.  Od  strony  potudniowo -  zachodnigj
zaprojektowano wyjscie z budynku na teren rekreacyjny zamkniety
przedszkola oraz wejscie do pomieszczenia sanitarnego. Od strony
potnocno-zachodniej i potudniowo-wschodniej zaprojektowano wyijscia
ewakuacyjne z sal dla dzieci. Elewacja budynku zostata zaprojektowana
w biatym kolorze tynku z boniowaniem w poziomie parapetdw, nadprozy
okiennych i drzwiowych z wypetnieniem przestrzeni miedzyokiennych i
drzwiowych wyznaczonych przez bonie réznorodnymi odcieniami tynku
zgodnie z legendq. Partie szczytowe Scian od strony pdtnocno-
wschodniej i potudniowo-zachodniej od poziomu okapu zaprojektowano
wykonczone oktadzing drewnopodobng w kolorze debu ztocistego.
Blache dachdéwkowqg wraz z obrébkami, rynnami i rurami spustowymi
zaprojektowano w  kolorze grafitowym. Stolarka okienna wraz z
parapetami i stolarka drzwiowa zaprojektowane zostaty w kolorze
grafitowym. Dolna partia w postaci cokotu zaprojektowana zostata w
kolorze ciemnej szarosci.
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4. Podstawowe parametry techniczne.

Parametr Wartosé
Kubatura ~Ca 5238 m?
Powierzchnia zabudowy 1038,41 m?
Powierzchnia uzytkowa 884,22 m?
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 1
llos¢ kondygnacji podziemnych 0
Wysokos$¢ kondygnacii
PRZYZIEMIE 2,55-3,10m
Wysoko$¢ budynku wzgledem terenu 6,04 m
Szerokosc¢ elewaciji frontowej 58,57 m
Szerokos¢ elewacji bocznej 20,00 m
Typ dachu dwuspadowy/stromy
jednospadowy, ptaski
Kgt nachylenia potaci dachowej 15°=27%, 30°=58%
2°=3%
Parametry zabudowy (spetnienie warunkéw zapisanych w MPZP)
PROJEKTOWANE WYMAGANE
Powierzchnia zabudowy 12,84% max. 60%
Powierzchnia biologicznie 57,20% min.15%
czynna
Intensywnosé zabudowy 0,12 0,01-1,2
Wysokosé zabudowy Budynek przedszkola o Budynek do 2 kondygnacji
jednej kondygnacii nadziemnych
nadziemnej Wysoko$¢ max. 13,0m
Wysoko$¢ przedszkola
6,04m
Geometria dachu: Dach przedszkola stromy Dachy ptaskie i strome o
dwuspadowy o spadku kgcie nachylenia potaci
potaci 1591 30°, dachy dachowych od 20°do 400
nad wejsciami ptaskie
jednospadowe o spadku
potaci 20
llosé miejsc postojowych 33 miejsca postojowe Nie mnigj niz 2 miejsca
oraz 2 miejsce postojowe | postojowe na kazde 100m?
dla NPS powierzchni uzytkowej w
tym miejsca dla oséb
niepetnosprawnych

Obiekt zaprojektowano zgodnie z zapisami MPZP

5.Geotechniczne warunki posadowienia obiekiu

Na dziatce wystepujqg proste warunki gruntowe. Projektowana inwestycja
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012. poz.463)
zaliczajqg sie do pierwszej kat. geotechniczne.

Strona | 7



Projektowanie architektoniczne mgr inz. arch. tukasz Ratajczyk

6. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt przedszkolny bedzie dostepny i przystosowany dla osdb
niepetnosprawnych poprzez zastosowanie:
e drzwi wejsciowych zewnetrznych bez progowych
e dostep do budynku z poziomu terenu o réznicy wynoszgcej 2cm w
stosunku do poziomu podtogi kondygnaciji przyziemia
e szerokosci drzwi wewnetrznych oraz ciggéw komunikacyjnych
uwzgledniajgcych ruch osoby na wozku inwalidzkim
e tazienki przystosowanej dla osdb niepetnosprawnych

7. Warunki sanitarne oraz BHP:

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt staty ludzi posiadajg oswietlenie
Swiaftem dziennym zgodnie wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych, wyraza sie je stosunkiem wielkosci przeszklenia do
powierzchni podtogi min. 1/8 w pomieszczeniach uzytkowych.
Uwzglednia sie minimalny czas nastonecznienia w dniach réwnonocy
wiosennej (21marca) oraz rownonocy zimowe]  (21wrzesnia). W
przedszkolu  zastosowano  wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewnq z odzyskiem ciepta.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Projektowana inwestycja oraz przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powodujg negatywnych
skutkdw dla srodowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi i innych obiektow
budowlanych. Inwestycja nie narusza interesu osob frzecich i spetnia
warunki korzystania ze srodowiska wg wymagan okreslonych ponize;j:
- w zakresie emisji hatasu: nie przekracza dopuszczalnych poziomow
dzwiekow,
- w zakresie emisji pytow, substancii szkodliwych, spalin : nie dotyczy,
- w zakresie gospodarki wodno - Sciekowe:
e zapotrzebowanie na wode z sieci wodociggowey:
maksymalne 3dma3/s,
e odprowadzanie Sciekdw bytowych do kanalizacji sanitarnej:
maksymalnie 10m3/d
e odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej
maksymalnie 401/s
- w zakresie gospodarki odpadami statymi:
e sortowanie i gromadzenie odpadéw w czterech typach
pojemnikow w rocznej ilosci do 1500kg na kazdy lokal oraz wywoz
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nieczystosci na sktadowisko na podstawie umowy zawartej z
lokalnym zaktadem oczyszczania
PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE JEST ZALICZANA DO PRZEDSIEWZIEC
MOGACYCH INACIACO ODDIZIALYWAC NA SRODOWISKO, NIE
WYMAGA SIE SPORZADZENIA RAPORTU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA
SRODOWISKO.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii
opartych na energii ze zZrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chtodzenie lokalne lub blokowe
9.1 Dostepne nosniki energii:

e Energia elekiryczna

e Biomasa
9.2 Wybor systemu konwencjonalnego oraz alternatywnego do analizy
poréwnawczej:

e System podstawowy : Pompa ciepta

e System alternatywny : Kociot na pellet

9.3 Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemoéow
zaopatrzenia w energie:

Podsumowanie parametréw energetycznych

System konwencjonalny System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowag

przez system grzewczy i wentylacyjny do 4231,43 [KWh/rok] 11862,56 [KWh/rok]
ogrzewania i wentylacji QK,H

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg
przez system do podgrzania cieptej wody QK,W 5203,65 [kWh/rok] 12429,06 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie korncowg przez
system chiodzenia QK,C 0,00 [kWh/rok] 0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie kohcowag

przez system oswietlenia wbudowanego QK,L 23873,94 [KWh/roK] 23873,94 [kWh/roK]
Roczne zapotrzebowanie na energie kohcowa dla 33309,02 [KWh/rok] 48165,57 [KWh/rok]
budynku QK
V\{skazmk rocznego zapotrzebowania na energie 15,87 [KWh/m? rok] 15,87 [KWh/m? rok]
uzytkowg EU
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie
koricowg dla budynku EK 37,67 [KWh/m?rok] 54,47 [KWh/m?rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie
pierwotng dla budynku EP 75,65 [kWh/m?rok] 72,99 [kWh/m?rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie
pierwotng dla budynku EP wg wymagan WT2021 100,00 [kWh/m?rok] 100 [kWh/m?rokK]
Jednostkowa warto$¢ emisji CO2

0.021 [t CO2/m? rok] 0,019 [t CO2/m? rok]
Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym
zapotrzebowaniu na energie korcowa 26,358 [%] 50,434 [%)]
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9.4 Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu ogrzewania:
Koszt roczny ogrzewania pompqg ciepta przy zastosowaniu paneli
fotowoltaicznych jest nizszy niz kottem na pellet. Jezeli wezmie sie pod
uwage koszty eksploatacyjne dla czasu pracy urzqgdzen czyli ok.15 lat
oraz koszt zakupu urzgdzen zastosowanie pompy ciepta jako gtdwnego
zrodta ogrzewania jest bardziej optacalne niz kotta na pellet.

10. Andaliza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzqdzen, ktére automatycznie regulujq temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej sirefie ogrzewanej

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzgdzenia regulujgce
temperature oddzielnie dla kazdego pomieszczenia w postaci
bezprzewodowych regulatorow temperatury. Zastosowano w projekcie
regulatory bezprzewodowe o dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z
funkcjg adaptacyjng i optymalizujgcg o sprawnosci regulacji 93%.
Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci 93%.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiekiu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposazony bedzie w instalacje elekiryczng, c.w.u. i c.0. w
petnym zakresie. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
realizowana bedzie poprzez centrale wentylacyjne. Scieki sanitarne
odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarnej. Scieki deszczowe
odprowadzane bedqg do kanalizacji deszczowej. Budynek ogrzewany
bedzie pompami ciepta w ilosci 3szt. (0 mocy 16kW kazda).

12. Opis do ochrony ppoz.

12.1 Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Powierzchnia zabudowy - 1038,41 m2
Kubatura budynku — 5238 m3
Wysokos$¢ budynku -6,04m

Grupa wysokosci budynku — budynek niski (N)
Liczba kondygnacji nadziemnych — 1

Liczba kondygnacji podziemnych -0

12.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry
pozarowe materiatldw niebezpiecznych pozarowo, oraz zagrozenia
wyhnikajgce 4 procesow technologicznych,
a takze w zaleinosci od potrzeb - charakterystyka pozaréw przyjetych
do celéw projektowych
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Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynku, to te spowodowane
umysinym lub nieumysinym dziataniem cztowieka, takie jak:
e umysine podpalenie lub nieumysine zaprdszenie ognia,
e awaria instalacji lub urzgdzen elekirycznych,
e pozostawienie wtgczonych urzgdzen elektrycznych,
nieprzystosowanych do pracy ciggtej,
e nieostrozne prowadzenie prac remontowych.
Jest to budynek przedszkola. W obiekcie przewiduje sie wystepowanie
materiatdw palnych takich jak:
e meble (drewno),
e wyktadziny podtogowe (PCV i dywanowe),
e materiaty papiernicze (papier do prowadzenia biezgcej
dziatalnosci),
e tworzywa sztuczne m.in. PP, PE (wyposazenie).
Sg to materiaty w grupie palnych ale nie nalezgce do tatwo zapalnych,
utleniajgcych iwybuchowych. Temperatura zapalenia materiatow
wymienionych powyzej wynosi ponad 200 °C.
Ogrzewanie budynku realizowane bedzie za pomocg pomp ciepta.

12.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania

Z uwagi na przeznaczenie budynek przedszkola zakwalifikowany do

kategorii zagrozenia ludzi (ZL ).

12.4 Kategoria zagroienia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji, a takie w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ sie na zewnaqtrz pomieszczen

Budynek przedszkola z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowany do
kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. W budynku przewiduje sie 120 dzieci (w 5
salach zajec¢) oraz 15 0séb z personelu. tgcznie w obiekcie przewiduje
sie pobyt 135 oséb. Wszystkie drzwi z sal (pomieszczenia przeznaczone
dla wiecej niz 6 0sob) z kierunkiem otwierania na zewngtrz pomieszczen.
W  budynku nie przewiduje sie pomieszczen do jednoczesnego
przebywania wiecej niz 30 osoéb.

12.5 Podziat obiekiu na strefy pozarowe

Budynek przedszkola stanowi jedng strefe pozarowqg o powierzchni
884,22 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL Il w budynku
jednokondygnacyjnym wynosi 8 000 m2i zostata zachowana.
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12.6 Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegodlnych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Budynek przedszkola zakwalifikowany do kategorii ZL zagrozenia ludzi,
wobec czego gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

12.7 Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi w
grupie budynkéw niskich (N) wymagana jest klasa ,,B” odpornosci
pozarowej. Dopuszcza sie przyjecie klasy ,,D” odpornosci pozarowej dla
budynku niskiego, jednokondygnacyjnego. Dla poszczegdlnych
elementow budynku zaprojektowano nastepujgce wymagania w
zakresie klasy odpornosci ogniowe;:

Element Klasa odpornosci pozarowej D
konstrukcyjny

gtowna konstrukcja | R 30

nosna

konstrukcja dachu nie stawia sie wymagan
przekrycie dachu nie stawia sie wymagan
strop REI 30

El 30 — w pasie miedzykondygnacyjnym o

sciany zewnetrzne , .
Y © szerokos$ci 0,8 m

nie stawia sie wymagan; El 15 dla obudowy drog

Sciany wewnetrzne .
Y © ewakuacii

Gdzie: R — nosnos¢ ogniowa w minutach;
E — szczelno$¢ ogniowa w minutach;
| —izolacyjno$¢ ogniowa w minutach;

Projektuje sie poszczegdlne elementy w nastepujgcych klasach
odpornosci ogniowe;:
v’ Wszystkie elementy budynku projektowane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO);
v Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do
konstrukcji budynku w sposdb uniemozliwiajgcy ich odpadanie
W przypadku pozaru W czasie krotszym niz
30 min;
v Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych o klasie El 15
odpornosci ogniowej;
v' Korytarz 1.02A podzielony zostat drzwiami dymoszczelnymi na
odcinki krotsze niz 50 m;
v' Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sqg
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bardzo toksyczne lub intensywnie dymiqgce jest zabronione;

v" Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacii,
stosowanie materiatdbw i wyrobdéw budowlanych tatwo
zapalnych jest zabronione;

v’ Stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest
zabronione;

v Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z
materiatdw niepalnych Ilub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia;

v' Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok
ktorych sq prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne,
dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

12.8 Wystepowanie materialow wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i stref zagrozonych
wybuchem.

12.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny
sposob, uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych
w obiekcie

Ewakuacja z pomieszczenh zapewniona na zasadzie przejscia
ewakuacyjnego o dtugosci nie przekraczajgcej 40 m, nastepnie
poziomymi drogami ewakuacyjnymi bezposrednio na zewngtrz budynku.
Szerokosc¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi nie mniej niz 0,9 m, lub 0,8 m
w przypadku przejs¢ dla nie wiecej niz 3 oséb. Dtugosc dojscia przy
jednym kierunku ewakuaciji nie przekroczy dopuszczalnych 10 m oraz 40
m przy dwodch kierunkach ewakuacji. Szeroko$¢ poziomej drogi
ewakuacyjnej wynosi co najmniej 1,4 m. PrzejScie ewakuacyjne nie
prowadzi przez wiecej niz frzy pomieszczenia. Z sal 1.39, 1.42, 1.30 oraz
1.33 zapewniono bezposrednie wyjscia ewakuacyjne na zewngtrz
budynku o szerokosci drzwi w Swietle 0,9 m. Z sali 1.07 zapewnione
ewakuacje w dwoch kierunkach.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne muszg spetniac nastepujgce
warunki:
— drzwi wieloskrzydtowe posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane
skrzydto drzwiowe o szerokosci co najmnigj 0,9 m,
— drzwi ewakuacyjne bedqg oznakowane znakami ewakuacii
zgodnie z normaq,
— szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego nie mniejsza niz 0,9 m w Swietle,
wysokos$¢ drzwi ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,0 m,
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— drzwi prowadzgce na zewngfrz budynku o szerokosci w Swietle co
najmniej 1,2 m,

— drzwi przeznaczone dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie powinny otwierac sie na zewngtrz pomieszczenia,

— drzwi zawezajgce szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej powinny zostac
wyposazone urzgdzenia samoczynnie je zamykajgce.

Ewakuacja oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie odbywac sie
bedzie przy wspdtudziale pracownikdw obiektu. Procedury ewakuacii
zostang wdrozone i opisane w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

12.10 Dobér urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzgdzen stuigcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem
zakresu i celu ich stosowania

Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu w Swietle obowigzujgcych
przepisdow w budynku wymagane sq:

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa HP 25 - hydranty HP 25 z
wezem potsztywnym wymagane w strefie pozarowej zakwalifikowanej
do kategorii ZL Il 0 powierzchni przekraczajgcej 200 m2,

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - wymagane na drogach
ewakuacyjnych w budynkach przeznaczonych do uzytku osdb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

Przeciwpozarowy wyltgcznik prgdu - przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
nalezy zainstalowac w budynku, w ktorym kubatura strefy pozarowej
przekracza 1000 m3. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien
zapewniaC odciecie doptywu prgdu do wszystkich obwodow
z wyjatkiem instalacji i urzgdzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Budynek zabezpieczony bedzie przeciwpozarowym
wytgcznikiem prgdu.

12.11 Przygotowanie obiektu budowlanego do dziatan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz diwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzgcych do nich dojsciach

Dla budynku niskiego zawierajgcego strefy pozarowe zakwalifikowane
do kategorii zagrozenia ludzi ZL I wymagane jest doprowadzenie drogi
pozarowej o utwardzonej nawierzchni umozliwiajgcej dojazd pojazddw
jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej
porze roku. Projektuje sie droge pozarowq od strony pdtnocnej budynku.

Wyjscia z budynku sg potgczone z drogg pozarowq utwardzonym
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dojsciem o szerokosci co najmniej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m w
sposdb  zapewniajgcy  dotfarcie  bezposrednio  lub  drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Droga pozarowa zapewni
przejazd pojazddw o nacisku osi co najmniej 100 kN na nawierzchnie
jezdni. Droge pozarowq projektuje sie o szerokosSci 4 m. Najmniejszy
promien zewnetrzny tuku drogi pozarowe] wynosi minimum 11 m.
Nachylenie podtuzne drogi pozarowej nie moze przekraczac 5 %. Droga
pozarowa zapewnia mozliwos¢ zawracania poprzez cofanie na odcinku
nie dtuzszym niz 15 m. Dla budynku o kubaturze powyzej 5 000 m3
wymagana ilos¢ wody do zewnefrznego gaszenia pozaru Wwynosi
20 dm3/s. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zostanie zapewniona
z dwoch hydrantdw o Srednicy 80 mm. Naijblizszy hydrant oddalony do 5
m do 75 m od $cian budynku, kolejny do 150 m.

12.12 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wplywajgcych na odlegtosci dopuszczalne
Wymagana odlegtos¢ budynku zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi (ZL) od granic dziatki wynosi 4 m. Wymagana odlegtosc
budynku ZL od sgsiednich budynkdw wynosi nie mniej niz 8 m.
Wymagania zostaty spetnione.

12.13 Rozwiqzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa
w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpoiarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym

Brak rozwigzan zamiennych.

13. Technologia

13.1 Program uzytkowy

PRZYZIEMIE - PRZEDSZKOLE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

CZESC WSPOLNA

1.01 |Wiatrotap 12,32 m2
1.02A | Korytarz 52,82 m?
1.02B | Korytarz 45,08 m?
1.03 | Wiatrotap 12,32 m?
1.04 |Pomieszczenie techniczne 10,77 m2
1.05 |Wc NPS 5,74 m?2
1.12 |Pom. porzgdkowe 4,59 m?2
1.13 |Magazyn 7,69 m2
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1.14 |Wc 3,47 m?2
1.15 |Sekretariat 10,87 m2
1.16 |Pokdj dyrektora 19,05 m2
1.17 |Pokdj personelu 28,07 m2
1.18 |Szatnia personelu 8,37 m2
1.19 | Szatnia personelu kuchni 7,11 m2
1.20 |Wc personelu kuchni 3,44 m?
1.21A | Magazyn produktow suchych 4,19 m?2
1.21B | Magazyn 7,37 m?2
1.22 |Korytarz 15,22 m?
1.23 |Pomieszczenie socjalne kuchni 6,51 m2
1.24 | Magazyn warzyw 4,12 m?2
| 25 Obieﬂrolr?ic. . warzyw  okopowych 5,95 m?2

wybijalniq jgj
1.26 |Zmywalnia 6,86 m2
1.27 |Kuchnia 24,14 m?2
1.45 | Wiatrotap 11,14 m?2
1.46 |Wiatrotap 12,81 m?
1.50 |Magazyn pojemnikdw brudnych 4,60 m2
1.51 |Pomieszczenie do mycia pojemnikow 3,63 m2
1.52 | Magazyn pojemnikdw czystych 3.57 m2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA OGOtEM 341,12 m?

PRZEDSZKOLE

1.28 |Szatnia 12,87 m2
1.29 |Szatnia 12,87 m2
1.30 |Sala 67,94 m?
1.31 |Magazyn 6,37 m2
1.32 |Wc 18,08 m2
1.33 |Sala 67,94 m?2
1.34 |Magazyn 6,37 m2
1.35 |Wc 18,08 m2
1.36 |Gabinet logopedyczny 18,27 m2
1.37 |Szatnia 12,87 m2
1.38 | Szatnia 12,87 m2
1.39 |Sala 67,94 m2
1.40 |Magazyn 6,37 m2
1.41 |Wc 18,08 m2
1.42 |Sala 67,94 m?
1.43 |Magazyn 6,37 m2
1.44 |Wc 18,08 m2
1.47 |Pomieszczenie na wozki 4,87 m?2
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POWIERZCHNIA UZYTKOWA OGOLEM 444,18 m?
1tOBEK

1.06 |Szatnia 10,71 m?2
1.07 |Sala 53,84 m?2
1.08 |Wc 11,66 m?
1.09 |Kuchnia 5,37 m?2
1.10 [Magazyn poscieli brudnej 4,68 m?
1.11 |Pomieszczenie do dezynfekcji nocnikow 4,68 m2
1.48 |Pomieszczenie na wozki 3,66 M2
1.49 |Magazyn 4,32 m2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA OGOLEM 98,92m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU OGOLtEM 884,22 m?

13.2 Zatozenia funkcjonalno - technologiczne

1.
2.

[tobek oraz przedszkole bedqg czynne od godziny 7:00 — 16:00
Liczba dzieci uczeszczajgcych do przedszkola bedzie wynosi¢ 100 (4
grupy po 25 dzieci) natomiast do ztobka 20 (1 grupa).

. Dzieci przebywajgce w ztobku oraz przedszkolu bedq korzystaty z

trzech positkdw dziennie, 1j. ze Sniadan, obiaddw i podwieczorkow.
Positki przygotowywane bedqg w kuchni. Jedzenie dostarczane bedzie
wozkami poprzez korytarz do sal przedszkola i ztobka.

. Po skonczonych positkach naczynia brudne zwozone bedg do

zmywalni gdzie po umyciu odstawiane bedqg do szafy przelotowej
usytuowanej miedzy kuchniqg, a zmywalniq.

. Kuchnia bedzie wydawac¢ positki do zewnetrznej jednostki w ilosci

40szt. Opakowania po positkach bedg gromadzone w pomieszczeniu
na brudne pojemniki, myte w pomieszczeniu do tego przeznaczonym i
gromadzone w pomieszczeniu na czyste pojemniki jako gotowe do
ponownego uzycia.

. Odpadki pokonsumpcyjne po zakonczeniu dziatalnosci

gastronomicznej wynoszone bedqg w workach polietylenowych
grubych do Smietnika kontenerowego.

W wc dla dzieci zapewni¢ nalezy podesty antyposlizgowe przed
umywalkami.

W Zztobku brudna posciel przechowywana bedzie w workach
polietylenowych grubych w magazynie poscieli brudnej oraz
wywozona do prania.

W ztobku nocniki przechowywane i dezynfekowane bedg w
pomieszczeniu do tego przeznaczonym.
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10.Szyby w drzwiach i oknach siegajgcych do podtogi nalezy
zabezpieczyC przed sttuczeniem; zaleca sie stosowanie szkta
hartowanego.
11.Podtogi w salach zajec powinny byc¢ ciepte i tatwe do utrzymania w
czystosci.
12.W catym obiekcie zapewniono wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewnaq.
13.W zespole sanitarnym dzieci nalezy stosowac:
e miski ustepowe o0 zmniejszonych wymiarach 50 x 35 cm
e umywalki o zmniejszonych wymiarach 40 x 35 cm
17. Pomieszczenie porzgdkowe wyposazone bedzie w zlew umieszczony
na wysokosci 45 cm nad podtogg oraz w zawdr czerpalny ze ztgczkg
do weza i kratke Sciekowaq,.
18. Na stanowisku mycia naczyn kuchennych znajduje sie zlewozmywak
1-komorowy oraz zmywarka do naczyn z wyparzaczem.
19. W pomieszczeniach wc dla dzieci przy salach stosowac szafki z
przegrodami na reczniki oraz kubki i szczoteczki
20. W pomieszczeniach wc dla dzieci stosowac wydzielenia misek
ustepowych przegrodami o wys. 150cm

13.3 Zatrudnienie
Przewiduje sie nastepujgce zatrudnienie:
e dyrektorka przedszkola - 1 osoba (kobieta)
e sekretarka - 1 osoba (kobietaq)
e personel pedagogiczny 2 - ztobek (same kobiety)
e personel pedagogiczny 5- przedszkole (same kobiety)
e sprzgtaczka ztobka i przedszkola — 1 osoba (same kobiety)
e 0soby w kuchni- 4 osoby (same kobiety)
e wozny - 1 osoba (mezczyzna)

13.4. Program wyposazenia technologicznego
CZESC WSPOLNA

1.01 Wiatrotap - brak wyposazenia
1.02A Korytarz - brak wyposazenia
1.02B Korytarz - brak wyposazenia
1.03 Wiatrotap - brak wyposazenia
1.04 Pomieszczenie techniczne - brak wyposazenia

1.05 Wc NPS
e miska ustepowa — 1 szt.
e umywalka -1 szt.
e uchwyt na papier toaletowy — 1 szt.
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e kosz na Smieci- 1 szt.

1.12 Pomieszczenie porzgdkowe
e umywalka -1 szt.
e zlew umieszczony na wysokosci 45 cm nad podtogg oraz w
zawor czerpalny ze ztgczkg do weza — 1 szt.
e szafka na srodki czystosci— 1 szt.
e kosz na$mieci— 1 szt.
e Wpust podtogowy

1.13 Magazyn - brak wyposazenia

1.14 Wc
e miska ustepowa — 1 szt.
e umywalka -1 szt.
e uchwyt na papier toaletowy — 1 szt.
e kosz na $mieci— 1 szt.

1.15 Sekretariat
e Dbiurko - 1szt.
e krzesto — 1szt.
e kosz na $mieci-— 1 szt.
e regat - 1szt.

1.16 Pokoj dyrektora
e Dbiurko - 1szt.
krzesto — 5szt.
kosz na Smieci— 1 szt.
regat — 1szt.
stot -1szt.

1.17 Pokdj personelu
e krzesto — 8 szt.
kosz na Smieci— 1 szt.
regat — 1szt.
stot -1szt.
zabudowa aneksu kuchennego -1szf.
zZlewozmywak 2-komorowy-1szt.

1.18 Szatnia personelu
e kosz na $mieci— 1 szt.
e modut szatniowy -2szt.

1.19 Szatnia personelu kuchni
e kosz naSmieci— 1 szt.
e szafka dwudzielna z podestem -4szt.

1.20 Wc personelu kuchni

e miska ustepowa — 1 szt.
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umywalka — 1 szt.
uchwyt na papier toaletowy — 1 szt.
kosz na Smieci— 1 szt.

1.21A Magazyn produkitéow suchych

regat magazynowy — 3 szt.

1.21B Magazyn

szafa mroznicza — 1 szt.
szafa chtodnicza — 3szt.

1.22 Korytarz — brak wyposazenia

1.23 Pomieszczenie socjalne kuchni

umywalka — 1 szt.

krzesto — 4szt.

kosz na Smieci— 1 szt.
zZlewozmywak 2 - komorowy-1szt.
blat kuchenny - 1szt.

stof - 1szt.

1.24 Magazyn warzyw

regat magazynowy - 2szt.
szafa mroznicza -1szt.

1.25 Obieralnia warzyw okopowych z wybijalniq jaj

umywalka — 1szt.

stot roboczy ze zZlewem - 2szt.
naswietlacz szufladowy do jaj - 1szt.
wpust podtogowy — 1szt.

1.26 ZImywalnia

umywalka — 1szt.

stot roboczy przyscienny - 1szt.
szafa przelotowa - 1szt.
zmywarka kapturowa -1szt.
stot roboczy z potkg — 1szt.
stot roboczy ze zZlewem -1szt.
wpust podtogowy -1szt.

1.27 Kuchnia

stot roboczy ze zZlewem — 2szt.
chtodziarka -1szt.

stot roboczy z pdtkg, centralny — 1szt.
piec konwekcyjno-parowy — 1szt.
kuchenka elektryczna z palnikiem -1szt.
stét roboczy z podtkg — 1szt.

patelnia elektryczna -1szt.

taboret elektryczny — 2szt.
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okap przyscienny 1-szt.

basen do mycia gardow — 1szt.
regat ociekowy — 1szt.
umywalka - 1szt.

stot roboczy przyscienny — 1szt.
wpust podtogowy -2szt.

1.45 Wiatrotap - brak wyposazenia
1.46 Wiatrotap - brak wyposazenia
1.50 Magazyn pojemnikéw brudnych

paleta z tworzywa — 2szt.

1.51 Pomieszczenie do mycia pojemnikow

regat magazynowy— 1szt.
basen — 1szt.

umywalka ceramiczna — 1szt.
wpust podtogowy — 1szt.

1.52 Magazyn pojemnikéw czystych

regat magazynowy— 1szt.
paleta z tworzywa — 1szt.

PRZEDSZKOLE
1.28 Szatnia
szafka szatniowa z 5 przegrodami i wieszakami-— 4szt.

tawki szatniowe— 3 szt.

1.29 Szatnia
szafka szatniowa z 5 przegrodami i wieszakami- 5szt.

tawki szatniowe— 3 szt.

1.30 Sala przedszkolna - 25 dzieci

krzesto dzieciece drewniane — 25 szt.

stolik dzieciecy drewniany — 6 szt.

regat dzieciecy z potkami — 1 szt.

szafa dziecieca z potkami i szufladami — 2 szt.
zestaw meblowy przyscienny -1szt.

bujak - 2szt.

dywan — 1szt.

zestaw zabawowy do siedzenia -1szt.

biurko— 1szt.

krzesto-1szt.

1.31 Magazyn

szafa na materace — 1 szt.
materac — 25szt.
kosz ha Smieci — 1szt.
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1.32 Wc

miski ustepowe — 2 szt.

umywalki — 4 szt.

potka na kubki z 5 wieszakami na reczniki - 5szt.
uchwyt na papier toaletowy — 2 szt.

kosz na $Smieci — 1 szt.

brodzik - 1szt.

1.33 Sala przedszkolna - 25 dzieci

krzesto dzieciece drewniane — 25 szt.

stolik dzieciecy drewniany — 6 szt.

regat dzieciecy z potkami — 1 szt.

szafa dziecieca z potkami i szufladami — 2 szt.
zestaw meblowy przyscienny -1szt.

bujak - 2szt.

dywan — 1szt.

zestaw zabawowy do siedzenia -1szt.

biurko- 1szt.

krzesto-1szt.

1.34 Magazyn

szafa na materace — 1 szt.
materac — 25szt.
kosz na Smieci — 1szt.

1.35 Wc

miski ustepowe — 2 szt.

umywalki — 4 szt.

potka na kubki z 5 wieszakami na reczniki - 5szt.
uchwyt na papier toaletowy — 2 szt.

kosz na Smieci— 1 szt.

brodzik - 1szt.

1.36 Gabinet logopedyczny

umywalka — 1 szt.

biurko - Tszt.

krzesto — 2szt.

lustro Scienne -1szt.

krzesto dzieciece drewniane — 4 szt.

stolik dzieciecy drewniany — 1 szt.

regat z potkami — 1 szt.

drabinka gimnastyczna mocowana do Sciany-1szt.
materac gimnastyczny-1szt.

kosz na Smieci — 1 szt.

1.37 Szatnia
szafka szatniowa z 5 przegrodami i wieszakami- 5szt.

tawki szatniowe— 3 szt.
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1.38

1.39

1.40

1.41

1.42

1.43

1.44
[ ]

Szatnia

szafka szatniowa z 5 przegrodami i wieszakami— 5szt.

tawki szatniowe— 3 szt.

Sala przedszkolna - 25 dzieci
krzesto dzieciece drewniane — 25 szt.

stolik dzieciecy drewniany — 6 szt.
regat dzieciecy z potkami — 1 szt.
szafa dziecieca z potkami i szufladami — 2 szt.
zestaw meblowy przyscienny -1szt.
bujak - 2szt.
dywan — 1szt.
zestaw zabawowy do siedzenia -1szt.
biurko- 1szt.
krzesto-1szt.

Magazyn
szafa na materace - 1 szt.
materac — 25szt.
kosz na $mieci — 1szt.

Wc
miski ustepowe — 2 szt.
umywalki — 4 szt.
potka na kubki z 5 wieszakami na reczniki - 5szt.
uchwyt na papier toaletowy — 2 szt.
kosz na Smieci— 1 szt.
brodzik - 1szt.

Sala przedszkolna - 25 dzieci

krzesto dzieciece drewniane — 25 szt.

stolik dzieciecy drewniany — 6 szt.

regat dzieciecy z potkami — 1 szt.

szafa dziecieca z poétkami i szufladami — 2 szt.
zestaw meblowy przyscienny -1szt.

bujak - 2szt.

dywan — 1szt.

zestaw zabawowy do siedzenia -1szt.

biurko— 1szt.

krzesto-1szt.

Magazyn
szafa na materace - 1 szt.
materac — 25szt.
kosz na Smieci — 1szt.

Wc
miski ustepowe — 2 szt.
umywalki — 4 szt.
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potka na kubki z 5 wieszakami na reczniki - 5szt.
uchwyt na papier toaletowy — 2 szt.

kosz na Smieci— 1 szt.

brodzik - 1szt.

1.47 Pomieszczenie na wozki- brak wyposazenia

1LOBEK
1.06 Szatnia

e szafka szatniowa z 5 przegrodami i wieszakami- 5szt.

1.07 Sala ztobkowa - 20 dzieci
e krzesto dzieciece drewniane — 20 szt.

krzesto-1szt.
krzesetko do karmienia -10szt.

e stolik dzieciecy drewniany — 5 szt.

e regat dzieciecy z potkami — 1 szt.

e szafa dziecieca z potkami i szufladami — 1 szt.
e zestaw meblowy przyscienny -1szt.

e szafa na tdzeczka i posciel -1szt.

e bujak - 2szt.

e dywan - 1szt.

e biurko— 1szt.

[ ]

[ ]

1.08 Wc
e miski ustepowe — 2 szt.
umywalki — 2 szt.
uchwyt na papier toaletowy — 2 szt.
kosz na Smieci — 1 szt.
brodzik - 1szt.
przewijak — 1szt.

1.09 Kuchnia

e lodowka -1 szt.
zlewozmywak dwukomorowy — 1szt.
kuchenka elektryczna czteropalnikowa — 1szt.
umywalko— 1 szt.
kosz na Smieci— 1 szt.

1.10 Magazyn poscieli brudnej
e szafa na posciel - 1szt.

1.11 Pomieszczenie do dezynfekcji nocnikéw
e szafa na nocniki - 1szt.

e zlew umieszczony na wysokosci 45 cm nad podtogqg oraz w

zawor czerpalny ze ztgczkg do weza — 1 szt.
o umywalka- 1 szt.
e Wwpust podtogowy
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1.48 Pomieszczenie na wozki - brak wyposazenia
1.49 Magazyn - brak wyposazenia

13. Uwagi

Materiaty uzyte w dokumentaciji nalezy fraktowac jako materiaty
referencyjne. Projektant dopuszcza zmiane materiatdw pod
warunkiem  zastosowania materiatdbw o porownywalnych
wtasciwosciach lub lepszych. Wszelkie zmiany materiatowe nalezy
wczesniej uzgodnic¢ z projektantem.

W przypadku zmiany rozwigzan materiatowych projektant moze
zazqda¢ od wykonawcy, na jego koszt i staranie, probek
proponowanych  materiatdw  oraz  niezbednych informaciji
parametrach danego produktu, potwierdzonych przez producenta.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano-
montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy<C
geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowac z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinosci
elementy stolarki, Slusarki okiennej, drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy, pochwytdw, odbojnikéw
wewnetrznych nalezy zamawia¢ i wykonywac¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawal w
dokumentacji w konteks$cie wszystkich rysunkdw, ktére do tego
elementu sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informaciji
opisowych i zasad sztuki budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdérego
zastosowanie wynika ze znanych Ilub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodq.
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Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2023r., poz. 682) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlanag.

W przypadku ponadnormatywnych opaddéw Sniegu dach obiektu
nalezy odsniezy¢ lub zastosowac maty grzewcze.
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