
OZNACZENIE
NA RYSUNKACH

OPIS

WYMIARY SKRZYDŁA

WYMIARY OTWORU

LICZBA

UWAGI

O1

OKNO ZEWNĘTRZNE

100X130+74

204X204

12SZT.

O2

OKNO ZEWNĘTRZNE

100X130+74

104X204

17SZT.

O3

OKNO ZEWNĘTRZNE

100X180

104X184

2SZT.

O4

OKNO ZEWNĘTRZNE

100X200+95
104X295

4SZT.

OZNACZENIE
NA RYSUNKACH

OPIS

WYMIARY SKRZYDŁA

WYMIARY OTWORU

LICZBA

UWAGI

DZ1

DRZWI ZEWNĘTRZNE

DZ2 DZ4

FIX

100X200+75

210X295

1SZT.

100+100X200

210X215

1SZT.

DRZWI ZEWNĘTRZNE

DZ3

DRZWI ZEWNĘTRZNE

FIX

90+30X200

130X295

2SZT.

100X200

110X295

2SZT.

DZ5

100X200

110X210

1SZT.

- PRZESZKLENIE: SZKŁO BEZPIECZNE 

- SZKŁO BEZPIECZNE

- PROFIL ALUMINOWY, LAKIEROWANY PROSZKOWO, RAL 7016
- POCHWYT, OKUCIA, ZAWIASY - LAKIEROWANE JAK PROFIL

- ANTYWŁAMANIOWE Z ZAMKIEM OBWIEDNIOWYM

- ZAMEK MAGNETYCZNY , OTWARCIE OD ZEWNĄTRZ CZYTNIKIEM 
 KARTY LUB KLUCZEM
- OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ POCHWYT, WEWENĄTRZ KLAMKA

- PRZESZKLENIE: SZKŁO BEZPIECZNE 

- PROFIL ALUMINOWY, LAKIEROWANY PROSZKOWO, RAL 7016
- POCHWYT, OKUCIA, ZAWIASY - LAKIEROWANE JAK PROFIL

- ANTYWŁAMANIOWE Z ZAMKIEM OBWIEDNIOWYM

- SAMOZAMYKACZ

- OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ I WEWENĘTRZNEJ: KLAMKA
- SAMOZAMYKACZ

- PRZESZKLENIE: SZKŁO BEZPIECZNE 

- PROFIL ALUMINOWY, LAKIEROWANY PROSZKOWO, RAL 7016
- POCHWYT, OKUCIA, ZAWIASY - LAKIEROWANE JAK PROFIL

- ANTYWŁAMANIOWE Z ZAMKIEM OBWIEDNIOWYM

- OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ POCHWYT, WEWENĄTRZ KLAMKA
- SAMOZAMYKACZ

- PRZESZKLENIE: SZKŁO BEZPIECZNE 

- PROFIL ALUMINOWY, LAKIEROWANY PROSZKOWO, RAL 7016
- POCHWYT, OKUCIA, ZAWIASY - LAKIEROWANE JAK PROFIL

- ANTYWŁAMANIOWE Z ZAMKIEM OBWIEDNIOWYM

- OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ I WEWENĘTRZNEJ: KLAMKA
- PRZESZKLENIE: SZKŁO BEZPIECZNE, MLECZNE 

- PROFIL ALUMINOWY, LAKIEROWANY PROSZKOWO, RAL 7016
- POCHWYT, OKUCIA, ZAWIASY - LAKIEROWANE JAK PROFIL

- ANTYWŁAMANIOWE Z ZAMKIEM OBWIEDNIOWYM

- OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ I WEWENĘTRZNEJ: KLAMKA

- SKRZYDŁA GÓRNE UCHYLNE
- SKRZYDŁA DOLNE UCHYLNO-ROZWIERALNE
- ANTYWŁAMANIOWE 

- SZKŁO BEZPIECZNE
- SKRZYDŁA GÓRNE UCHYLNE
- SKRZYDŁA DOLNE UCHYLNO-ROZWIERALNE
- ANTYWŁAMANIOWE 

- SZKŁO BEZPIECZNE
- SKRZYDŁA UCHYLNO-ROZWIERALNE
- ANTYWŁAMANIOWE 

- SZKŁO BEZPIECZNE
- SKRZYDŁA GÓRNE UCHYLNE
- SKRZYDŁA DOLNE UCHYLNO-ROZWIERALNE
- ANTYWŁAMANIOWE 

- O1R - OKNO WYPOSAŻONE W ROLETĘ ZEWNĘTRZNĄ - O2R - OKNO WYPOSAŻONE W ROLETĘ ZEWNĘTRZNĄ
- O3R - OKNO WYPOSAŻONE W ROLETĘ ZEWNĘTRZNĄ

- ZAMEK MAGNETYCZNY

DRZWI ZEWNĘTRZNE DRZWI ZEWNĘTRZNE

25.03.2024

63-700 KROTOSZYN, ul. Fabryczna 13/14
mgr inż. arch. Łukasz Ratajczyk

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE

mgr inż. arch. Łukasz Ratajczyk
ul. Fabryczna 13/14,  63-700 Krotoszyn
tel. 695890510  e-mail: pa.ratajczyk@wp.pl

ARCHITEKTONICZNE

MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ RATAJCZYK

PA RATAJCZYK

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNA

ARCHITEKTONICZNO
-BUDOWLANY

UL. POWSTAŃCÓW WLKP., 63-708 ROZDRAŻEW, DZIAŁKA NR 143/9

BUDOWA PRZEDSZKOLA W ROZDRAŻEWIE

GMINA ROZDRAŻEW
UL. RYNEK 3, 63-708 ROZDRAŻEW

MGR INŻ. ARCH. MARIA JELINOWSKA-GULBIŃSKA
BN-10.9/38/81
MGR INŻ.  GRZEGORZ RATAJCZYK
UAN 7342-10/92, UAN 8386/81/86

ARCHITEKTONICZNO
-KONSTRUKCYJNA

1:100

A10

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ

- PROFIL PCV, KOLOR OBUSTRONNY, RAL7016 - PROFIL PCV, KOLOR OBUSTRONNY, RAL7016 - PROFIL PCV, KOLOR OBUSTRONNY, RAL7016 - PROFIL PCV, KOLOR OBUSTRONNY, RAL7016

WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAĆ JAKO CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI LUB WĄTPLIWOŚCINALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

- BEZPROGOWE

- BEZPROGOWE

- BEZPROGOWE

- BEZPROGOWE - BEZPROGOWE

WD

WYŁAZ DACHOWY

54X75
55X75

4SZT.

- KOPUŁA POLIWĘGLANOWA
- OTWIERANY DO GÓRY
- KOLOR RAL7016

- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA 0.9 W/m2*K - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA 0.9 W/m2*K
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA 0.9 W/m2*K - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA 0.9 W/m2*K

- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA 1.1 W/m2*K

- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA 1.3 W/m2*K

- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA 1.3 W/m2*K

- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA 1.3 W/m2*K

- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA 1.3 W/m2*K - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA 1.3 W/m2*K

- ZAMEK MAGNETYCZNY , OTWARCIE OD ZEWNĄTRZ CZYTNIKIEM 
 KARTY LUB KLUCZEM


