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1.0. Informacja BIOZ:

1.1. Dane ogdlne
1.1.1. Temat: BUDOWA PRZEDSZKOLA W ROZDRAZEWIE

1.1.2. Lokalizacja: UL.POWSTANCOW WLKP.
63-708 ROZDRAZEW
DZIAtKA NR 143/9

1.1.3 Inwestor : GMINA ROZDRAZEW
UL. RYNEK 3, 63-708 ROZDRAZEW

1.1.4. Wlasno$é: GMINA ROZDRAZEW
UL. RYNEK 3, 63-708 ROZDRAZEW

1.1.5. Osoba sporzgdzajgca : )
MGR INZ. ARCH. MARIA JELINOWSKA-GULBINSKA
NR UPR. BN-10.9/38/81

1.1.6. Jednostka projektowa :
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
mgr inz. arch. tukasz Ratajczyk
ul. Fabryczna 13/14, 63-700 Krotoszyn
tel. 695890510, e-mail: pa.ratajczyk@wp.pl

1.2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSICZEGOLNYCH OBIEKTOW

1.2.1 Zakres robét dla catego zamierzenia:
W zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego wchodzg
nastepujgce elementy:
e Prace ziemne w tym wykonanie przytqczy i sieci zewnetrznych
Prace drogowe
Prace murowe
Montaz konstrukcji dachu wraz z pracami dekarskimi
Prace wykonczeniowe wewnetrzne oraz zewnetrzne
Prace porzgdkowe

1.2.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektéow
Wg harmonogramu sporzgdzonego przez kierownika budowy.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka nr 143/9 jest niezabudowana.
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1.4. WSKAZANIE ELEMEN;I'()W ZAGOSPODAROWANIA DIZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie dotyczy.

1.5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Lp. | Rozdaj zagrozenia Skala | Miejsce, czas
roboty, przy ktérych wykonywaniu montaz elementédw dachu,
1. |wystepuje ryzyko upadku zZ|duza |prace wykonhczeniowe
wysokosci ponad 6,04m dachu
roboty budowlane prowadzone montaz elementow

2. |przy montazu i demontazu ciezkich |duza |konstrukcyjnych
elementéw prefabrykowanych
3. |roboty ziemne w  gtebokich|duza |fundamentowanie
wykopach, zasypanie

1.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAi,U PRACOWNI'KC')W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO  REALIZACJI ROBOT SZICZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

1.6.1. Instruktaz
Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogolne

warunki higieny i bezpieczenstwa pracy, szczegdtowe warunki higieny i
bezpieczenstwa pracy zalezne od wykonywanych robdt, dokumentaciji
techniczno-rozruchowej obstugiwanego urzgdzenia. Ponadto
prowadzenie instruktazu  powinno by<¢  powierzone  osobie o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajgcej stosowng
wiedze techniczng. Instruktaz przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych, jak réwniez powierzenie czynnosci
zwigzanych z ich wykonywaniem powinny byc¢ prowadzone w stosunku
do 0sdéb o odpowiednich kwadalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy
prowadzi¢ co najmniej dzien przed rozpoczeciem roboft.
Podczas instruktazu powinny by¢ poruszone tematy dotyczgce:
1) zakresu prowadzenia robot,

2) sposobu i technologii prowadzenia robét,
3) stanu istniejgcego — przed rozpoczeciem robdt,
4) efektu kohcowego wykonywania prac,
5) wymaganych warunkéw atmosferycznych,
6)przydzielenia obowigzkdw i zadanh poszczegdlnym pracownikom,
7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,
8) inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania

roboft.
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Przed przystgpieniem do robdt powinna odbyC sie odprawa, z
przypomnieniem tematéw poruszanych podczas instruktazu.

1.6.2. Ochrona osobista pracownikow
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany bedzie

zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne,
porazenia prgdem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia,
promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zZwigzane z wykonywang pracqg bedqg zaopatrzeni w sprzet ochrony
osobistej, dotyczy to rowniez innych oséb przebywajgcych na terenie
zaktadu pracy. Sprzet ochrony osobistej pracownikdw bedzie posiadac
atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb jego uzytkowania, konserwacii i
przechowywania.

1.6.3. Pierwsza pomoc
Na budowie bedqg urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane

przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikdw. Jezeli roboty bedg
wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej
pomocy, W miejscu pracy bedzie znajdowac sie przenosna apteczka.
Jezeli w razie wypadku publiczne srodki transportowe stuzby zdrowia nie
mogqg zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych; kierownictwo
budowy dostarczy dostepne mu srodki lokomocgji.

1.7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICINYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM 4
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZITWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH  BEZPIECINA | SPRAWNA  KOMUNIKACIE,
UMOILIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN

Do podstawowych §rodkéw  technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych nalezg:

1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:
e ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs¢, wjazdow,
e oOznaczenie stref niebezpiecznych,
e wykonanie balustrad, daszkdw ochronnych etc.,
e urzqdzenie sktadowisk materiatow i wyrobow,
e uUrzqdzenie pomieszczenh sanitarno — higienicznych i socjalnych,
e doprowadzenie energii elekirycznej, wody,
e zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
e zapewnienie utylizacji sciekow,
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e urzgdzenie stref gromadzenia odpadow.

2) Zapewnienie wtasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych przez pracownikdow robdt budowlanych, w tym m. in.:

e zabezpieczenie drog komunikacii,

e zabezpieczenie otwordw pionowych i poziomych,

e zapewnienie wtasciwego oswietlenia,

e zabezpieczenie stosownych drog ewakuacii,

e zabezpieczenie wentylacii, odciggdéw powietrza etc.,

e zabezpieczenie pracownikow przed czynnikami szkodliwymi dla
zdrowia,
zapewnienie sprawnego i wtasciwego funkcjonowania instalaciji i
urzqdzen elekiroenergetycznych

3) Okresowa konftrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa i opornosci izolacji

4) Wtasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta
maszyn i innych urzgdzen technicznych, w tym m. in.:

e przestrzeganie dir oraz wymagan okresSlone w przepisach
dotyczgcych systemu oceny zgodnosci,

e zapewnienie wtasciwego dozoru technicznego (konfrola przez
odpowiednie organy)

e maszyny stosowac wytqcznie do prac, do jakich zostaty
przeznaczone i powinny byC obstugiwane przez przeszkolone
osoby

e maszyny i inne urzqgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i
przy zmianie obstugi powinny byc¢ sprawdzone pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania

e wtasciwe oznakowanie maszyn i urzgdzen budowlanych

e zapewnienie wtasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i
urzqdzen budowlanych.

5) Wtasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i
ruchomych podestdéw roboczych oraz innych urzgdzeh stuzgcych do
pracy na wysokosci

6) Wtasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie
sie z infrastrukturg techniczng na terenie inwestycji

7) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice
informacyjng oraz  ogtoszenie  zawierajgce dane  dotyczgce

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
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1.8. WARUNKI PRZYGOTOWANIA | PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych wtasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed
rozpoczeciem budowy Ilub rozbidrki, na ktérej przewiduje @ sie
wykonywanie robdt budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo, na
ktorej planowany zakres robot przekracza 500 osobodni. Uczestnicy
procesu budowlanego  wspoétdziatajg ze sobg w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizaciji
budowy. Stosowanie niezbednych Srodkdw ochrony indywidualnej
obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkédw. Nalezy przygotowac
w1ablice informacyjng” oraz , Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia™.

Tablica informacyjna zawiera:
- okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowadzenia tych
robot,
- numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu
wtasciwego organu nadzoru budowlanego,
- imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,
- imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy
lub wykonawcow rob ot budowlanych,
- imiona, nazwiska, adresy i numery telefondw:
e kierownika budowy
e kierownikéw robot
e inspektora nadzoru inwestorskiego
e projektantéw
- numery telefondw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,
- numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna ma mie¢ ksztatt prostokgta o wymiarach 90x70cm.
Napisy na tablicy informacyjnej wykonac w sposoéb czytelny i trwaty, na
sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o
wysokosci co najmniej 4cm. Tablica informacyjna znajdowac sie
powinna w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do
takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m. Ogtoszenie, o ktdrym
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
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ochrony zdrowia), nalezy umiescic na terenie budowy, w sposéb trwaty i
zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie zawiera:
1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania
robot budowlanych,
2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w
poszczegolnych okresach,
3) informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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