Rozdrazew, dn. 27.03.2024r.
GK.7230.17.2024
DECYZIA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j.
Dz.U.2023 poz. 775 ze zm.) oraz art. 29 ust. 1, 3, 5, art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz.U.2024 poz. 320), a takze § 33, § 54 ust. 4 pkt 1, § 55 ust. 2, § 56 ust. 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022 poz.1518) po rozpatrzeniu wniosku inwestora:
Gmina Rozdrazew, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrazew, w imieniu ktérej dziata petnomocnik tukasz Ratajczyk,
prowadzacy dziatalno$¢ pod nazwg PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE mgr inz. arch. tukasz Ratajczyk,
ul. Fabryczna 13/14, 63-700 Krotoszyn

Wéjt Gminy Rozdrazew
postanawia
zezwoli€ na przebudowe istniejacego zjazdu zwykiego z drogi gminnej nr 764558P (Rozdrazew,
ul. Powstaricow Wikp., dz. 144/2) do nieruchomosci stanowiacej dziatke nr ew. 143/9 w miejscowosci
Rozdrazew do planowanego budynku przedszkola oraz zezwoli¢ na przebudowe chodnika oraz wyspy
(pasa postojowego) w otoczeniu przebudowywanego zjazdu na nastepujacych warunkach:
1. Miejsce zjazdu zgodne z zatgcznikiem.
2. Parametry techniczne przebudowywanego zjazdu:
a) szerokoéc catkowita mierzona prostopadle do osi zjazdu 11,0 m, w tym:
- szeroko$¢ jezdni zjazdu 11,0 m
- szerokos¢ poboczy zjazdu 0,0 m
b) przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 3,00 m lub $ciete skosem o proporcji n : m, gdzie 0,50m < n,m < 2,00m dla relacji
skretnych — zgodnie z wnioskiem o promieniu 11,0 m
¢) pochylenie podtuine zjazdu dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktdre ten zjazd
przecina, jednak nie wieksze niz 5,0%
d) pochylenie poprzeczne chodnika (drogi dla pieszych) dostosowane do uksztaltowania
elementow drogi, jednak nie wieksze niz 3,0%
e) uksztattowanie pochylenia zjazdu tak, aby wody opadowe z nieruchomosci nie wplywaty
na jezdnie drogi
f) nawierzchnia:
- jezdni zjazdu - twarda ulepszona - kostka brukowa prostokatna (typu ,Holland”) o grubosci 8cm
koloru grafitowego na odpowiedniej podbudowie (gruboé warstw podbudowy nie mniejsza niz:
3 ¢m - podsypka cementowo-paskowa Rm=5MPa, 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie kruszywo granitowe frakcji 0-63 mm, 10 cm - warstwa chudego
betonu Rm=2,5MPa)
- przebudowywanej wyspy (pasa postojowego) - twarda ulepszona - kostka brukowa prostokatna
(typu ,Holland”) o gruboéci 8cm koloru Czerwonego na odpowiedniej podbudowie (grubo$c¢
warstw podbudowy nie mniejsza niz: 3 cm - podsypka cementowo-paskowa Rm=5MPa, 15 cm -
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo granitowe frakcji O-
63 mm, 10 cm — warstwa chudego betonu Rm=2,5MPa)
- przebudowywanego chodnika - twarda ulepszona - kostka brukowa prostokatna (typu
»Holland”) o grubosci 6¢cm koloru szarego na odpowiedniej podbudowie (grubo$¢ warstw
podbudowy nie mniejsza niz: 3 cm - podsypka cementowo-paskowa Rm=5MPa, 20 cm - warstwa
odsgczajgca z piasku)
- od strony jezdni — kraweznik typu lekkiego 15x30x100 cm na tawie z betonu B-15 32x30cm
- od strony dziatki 143/9 na wysokosci zjazdu i wyspy (pasa postojowego) — obrzeze betonowe
8x30x100 cm na tawie z betonu B-10 20x25cm

- od strony dziatki 143/9 na wysokosci chodnika — obrzeze betonowe 6x20x100 cm na tawie
z betonu B-10 10x15cm



3. Nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza zjazdu przez uprawnionego geodete i ztozyé
w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie oraz dostarczy¢ jg do Urzedu Gminy w Rozdrazewie.

4. Decyzja o wydaniu zezwolenia na przebudowe zjazdu, o ktérym mowa w ust. 1, wygasa, jezeli
w ciggu 3 lat od jego wydania zjazd nie zostat przebudowany.

5. Utrzymywanie zjazdow nalezy do wiascicieli lub uzytkownikdw gruntéw przylegtych do drogi.

UZASADNIENIE

Inwestor zwrdcit sig z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przebudowe istniejgcego zjazdu z drogi
gminnej (dz. 144/2) oraz przebudowe chodnika i wyspy drogowej w Rozdrazewie przy ulicy Powstaficow
Wielkopolskich do projektowanego przedszkola (dz. 143/9). Inwestor planuje zjazd o szerokosci 11 m
z kostki brukowej o grubosci 8 cm na zageszczonej podbudowie paskowo-cementowej. Pobocza zjazdu
beda si¢ pokrywa¢ z chodnikiem biegngcym wzdtuz drogi. Inwestor zatgczyt mape z proponowana
przebudowa zjazdu.

Przepis § 55 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022 poz.1518) giosi ,Zjazdu,
wyjazdu lub wijozdu zwykfego nie projektuje sie w miejscu, ktére zagraia bezpieczeristwu ruchu.
W szczegolnosci zjazdu zwykfego nie projektuje sie w obszarze wezta lub skrzyiowania, z wyjgtkiem
trudnych warunkéw.” Zjazd znajduje sie poza obszarem skrzyzowania. Majgc na uwadze § 56 ust. 2
»Parametry geometryczne zjozdu, wyjazdu lub wjazdu powinny (..) uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajqce z ruchu pieszych, oséb poruszajqcych sie przy uzyciu urzqdzenia wspomagajgcego ruch,
rowerdw, hulajndg elektrycznych lub urzqdzer transportu osobistego” wskazuje sie, ze na czesci zjazdu
stuzacej ruchowi pieszych nie powinno sie pozostawia¢ pojazdéw utrudniajgcych ruch pieszym.

Jednoczeénie Inwestor moze zapoznaé sie z obowigzujgcymi od 15 grudnia 2022 r. ,Wytycznymi
projektowania zjazdéw, wyjazdow oraz wjazdéw na drogach zamiejskich i ulicach- Wzorce i standardy
rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu - WR-D-33”, ktére zgodnie z ustawg o drogach
publicznych przeznaczone s3 do dobrowolnego stosowania i dostepne s§ na stronie Ministerstwa
Infrastruktury (https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d). Punkt 8.2.(14) ~Wytycznych...” glosi ,Na
drodze zamiejskiej i ulicy bez drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerdw lub drogi dla roweréw, wzdtuz
zjazdu projektuje sie obustronne pobocza o szerokosci wynoszqcej nie mniej niz 0,75 m. W trudnych
warunkach dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poboczy do 0,50 m.” Odcinek d rogi z przebudowywanym
zjazdem posiada droge dla pieszych, stad zastosowano szeroko$¢ poboczy zjazdu réwng 0,0 m.

Tres¢ decyzji sformutowano w oparciu o przediozony wniosek inwestora i wymogi wynikajace
z obowigzujacych przepiséw.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIA
Inwestor ma obowigzek przed rozpoczeciem robét budowlanych:
a) dokonania czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
b) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym.

Utrzymywanie zjazdéw, tgcznie ze znajdujacymi sie pod nimi przepustami, nalezy do wiascicieli
lub uzytkownikéw gruntéw przylegtych do drogi.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu
za poérednictwem Wéjta Gminy Rozdrazew w terminie 14 dni od jej doreczenia.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moie zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administraciji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia Wéjtowi Gminy
Rozdrazew oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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