OBLICZENIA STATYCZNE
1.1 Zastosowane normy

Klasa drewna: Euro Code 5 - EN 338
Woytrzymatosci charakterystyczne drewna: EN 338
Obcigzenie: EN 1990, EN 1991

Sprawdzenie elementéw: EN 1995-1-1 (EC5)
Wytrzymatosci maksymalne ptytek kolczastych: EN 1995-1-1 (EC5)
Sprawdzenie ptytek kolczastych: EN 1995-1-1 (EC5)

Scinanie wzdtuzne potgczenia usztywnien: EN 1995-1-1 (EC5)
Zatgcznik krajowy dla norm EN: Polska
Uktad statyczny zgodny z DIN EN 1995-1-1
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1.2 Przypadki obcigzen
. . Jako* Yi Wspotczynniki dla kombinacji
Nr Nazwa Oznaczenie Rodzaj . x )
hlavni| (Yf,inf) &  Kategoria®* Wo | W1 Yo
1 |Q1 Obciazenie uzytkowe dachu - Obcigzenie | gy Zmienne krétkotrwate NE | 1,50 - H 0,00 0,00 0,00
réwnomiernie roztozone
2 | G2 Cigzar wtasny Cigzar State - 11,35(0,90)|0,85 - - - -
wiasny
3 | G3 Obcigzenie pokryciem dachu | Sita | State - |1,35(0,90)| 0,85 - - -
4 |G4 Obcigzenie pasa dolnego stropem | Sita | State - ]1,35(0,90)| 0,85 - N -
5 | G5 Obcigzenie poddasza posadzka | Sita | State - |1,35(0,90)| 0,85 - - - -
g | 36 Obciazenie uzytkowe dachu - Obcigzenie | oy, Zmienne krétkotrwate ANO | 1,50 - H 0,00 0,00 0,00
réwnomiernie roztozone
7 | Q7 Obciazenie uzytkowe dachu - Obcigzenie | o, Zmienne krétkotrwate NE 1,50 - H 0,00 0,00 0,00
sitg skupiong w przesle
8 | Q8 Obcigzenie dodatkowe poddasza - petne | Sita | Zmienne $redniotrwate ANO | 1,50 - A 0,70 0,50 0,30
9 |Q9 Obcigzenie dodatkowe poddasza - z lewej | Sita | Zmienne $redniotrwate ANO | 1,50 - A 0,70 0,50 0,30
10 S;?Ngbc'qze”'e dodatkowe poddasza -z gy, Zmienne $redniotrwate ANO | 1,50 - A 070050 030
11|S11 Pelne obcigzenie $niegiem Sita Obcigzenie $niegiem zmienne ANO | 1,50 - H<1000 0,50 0,20 0,00
Sredniotrwate
12 | S12 Petne obcigzenie $niegiem z nawisami | Sita ‘?b""%ze“'e sniegiem zmienne ANO 1,50 - H<1000 0,50 0,20 0,00
Sredniotrwate
13| S13 Obciazenie sniegiem nawianym (wiatr |, Obcigzenie $niegiem zmienne ano | 150 - H<1000 050 020 0.00
potudniowo-zachodni) Sredniotrwate
14| S14 Obciazenie sniegiem nawianym (wiatr |, Obcigzenie $niegiem zmienne ano | 150 - H<1000 050 020 0.00
potudniowo-wschodni) Sredniotrwate
15| S15 Obciazenie sniegiem nawianym (wiatr |, Obcigzenie sniegiem zmienne ano | 150 - H<1000 050 020 0.00
pétnocno-wschodi) Sredniotrwate
G S’16 Obciagzenie $niegiem nawianym (wiatr Sita (’)bmq.zenle $niegiem zmienne ANO 1,50 - H<1000 050 0.20 0,00
pétnocno-zachodni) Sredniotrwate
17| W17 Wiatr zachodni 1 Sita Obcigzenie wiatrem zmienne NE | 1,50 - Wiatr 0,60 0,20 0,00
krétkotrwate
18| W18 Wiatr zachodni 2 Sita Obcigzenie wiatrem zmienne NE | 1,50 - Wiatr 0,60 0,20 0,00
krétkotrwate
19| W19 Wiatr zachodni 3 Sita Obcigzenie wiatrem zmienne NE | 1,50 - Wiatr 0,60 0,20 0,00
krétkotrwate
20| W20 Wiatr zachodni 4 Sita Obcigzenie wiatrem zmienne NE | 1,50 - Wiatr 0,60 0,20 0,00
krétkotrwate
21| W21 Wiatr potudniowy 1 Sita Obcigzenie wiatrem zmienne NE | 1,50 - Wiatr 0,60 0,20 0,00
krétkotrwate
22 | W22 Wiatr potudniowy 2 Sita Obcigzenie wiatrem zmienne NE | 1,50 - Wiatr 0,60 0,20 0,00
krétkotrwate
23| W23 Wiatr potudniowy 3 Sita Obcigzenie wiatrem zmienne NE | 1,50 - Wiatr 0,60 0,20 0,00
krétkotrwate
24| W24 Wiatr potudniowy 4 Sita Obcigzenie wiatrem zmienne NE | 1,50 - Wiatr 0,60 0,20 0,00
krétkotrwate
25| W25 Wiatr wschodni 1 Sita Obcigzenie wiatrem zmienne NE | 1,50 - Wiatr 0,60 0,20 0,00
krétkotrwate
26| W26 Wiatr wschodni 2 Sita Obcigzenie wiatrem zmienne NE | 1,50 - Wiatr 0,60 0,20 0,00
krotkotrwate
27| W27 Wiatr wschodni 3 Sita Obcigzenie wiatrem zmienne NE | 1,50 - Wiatr 0,60 0,20 0,00
krotkotrwate
28 | W28 Wiatr wschodni 4 Sita Obcigzenie wiatrem zmienne NE | 1,50 - Wiatr 0,60 0,20 0,00
krotkotrwate
29| W29 Wiatr pétnocny 1 Sita QObelgzenie wiatrem zmienne NE | 1,50 - Wiatr 0,60 0,20 0,00
krotkotrwate
30 W30 Wiatr pétnocny 2 Sita QObelgzenie wiatrem zmienne NE | 1,50 - Wiatr 0,60 0,20 0,00
krotkotrwate
31| W31 Wiatr pétnocny 3 Sita QObelgzenie wiatrem zmienne NE | 1,50 - Wiatr 0,60 0,20 0,00
krotkotrwate
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. ) Jako* Yi Wspotczynniki dla kombinacji
Nr Nazwa Oznaczenie Rodzaj . ok .
hlavni| (Yf,inf) § | Kategoria®* Wo | @1 Wy
32 |W32 Wiatr pétnocny 4 Sita Obcigzenie wiatrem zmienne NE | 1,50 - Wiatr 0,60 0,20 0,00
krétkotrwate

* zatizeni pusobi v kombinacich jako hlavni proménné
** vtint dla korzystnych obcigzen statych
*** Kategoria obcigzen zmiennych zgodnie z tabelg A1.1 zawartg w normie PN-EN 1990




Nazwa :

Opis

Wiazar :

2701

TO1

Nieznany

Wigzar zaprojektowany automatycznie

Grubosc¢ : 45 mm

Rozpietos¢ catkowita : 9,030 m

Rozstaw osiowy : 6,790 m

Wysokos$¢ czota okapu :  z lewej strony 0,750 m z
prawej strony 0,750 m

Redystrybucja obcigzenia wigzara : 0,900 m
Krotno$¢ wigzara : 1

Systemowy wspotczynnik wytrzymatosci ksys = 1,00

2.1 Wigzar
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2.2 Wezty
Wezel | Wspétrzedne | Podpora Obrot o . "
Nr Y[m]  Z[m] | Przem.Y | K[MN/m] | Przem. Z | K[MN/m] | Obr. X | K[MNm/rad] | podpory [°] S
1 0,000 0,000/ State | State | lewa podpora
2 | 0000 0,375] | | | | nieokreslony
3 | -1,000 0,173| | | | | konstrukeyjny
4 | 0,000 0,750] | | | | poza lewg podpore
5 | 1,169 1,425 | | | |pas gorny prosty, lewy
6 | 2255 2,052 | | | | potgczenie na diugosci
7 | 2515 2,202 | | | |pas gorny prosty, lewy
8 | 2,719 2,320 | | | |pas gorny prosty, lewy
9 | 3515 2,320| | | | | nieokreslony
10 | 4311 2,320| | | | | pas gérny prosty, prawy
11 | 3515 2,779| | | | | wierzchotek
12 | 4515 2,202 | | | | pas gérny prosty, prawy
13 | 4,775 2,052| | | | | potgczenie na diugosci
14 | 5861 1,425 | | | | pas gy prosty, prawy
15 | 7,030 0,750| | | | | poza prawg podpore
16 | 8030 0,173] | | | | konstrukeyjny
17 | 7,030 0,375| | | | | nieokreslony
18 | 7,030 0,000| | State | | | prawa podpora
19 | 5915 0,000| | | | | potgczenie na diugosci
20 | 4515 0,000| | | | | pas dolny, prosty
21 | 2515 0,000] | | | |pas dolny, prosty
22 | 1,115 0,000] | | | | potgczenie na diugosci
2.3 Prety
Pret Poczatek Koniec Rodzaj** A | . . .
Nr | Wezet Koniec I Wezel Koniec preta [mm?2] [mm4] Materiat | Nakladki | Oznaczenie preta
1 1 sprezysta | 4 sprezysta Kirch. 5400 6,48000E+06| C24 -ig 0 krawedz pionowa, lewa
2 | 3 sprezysta | 11 sprezysta | Kirch.| 8775  27,8058E+06| C24-ig | 0 |pas gémy lewy
3 | 11 sprezysta | 16 sprezysta | Kirch.| 8775  27,8058E+06| C24-ig | 0 |pas géry prawy
4 | 15 sprezysta | 18 sprezysta | Kirch.| 5400  6,48000E+06| C24-ig | 0 |krawedz pionowa, prawa
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Pret Poczqtek' | Koniec = Rodzaj™ A : Materiat | Naktadki |Oznaczenie preta
Nr | Wezet Koniec | Wezet Koniec preta [mm?2] [mm4]

® 18 sprezysta | 1 sprezysta Kirch. 6525 11,4323E+06| C24 -ig 0 pas dolny

6 | 8 sprezysta | 10  sprezysta | Kirch.| 6525  11,4323E+06| C24-ig | 0 |jetka

7 | 1 sprezysta | 5 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec

8 | 5 sprezysta | 21 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec

9 | 21 sprezysta | 7 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |wewnetrzny, pionowy
10 | 20 sprezysta | 12 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |wewnetrzny, pionowy
1 | 20 sprezysta | 14 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec

12 | 14 sprezysta | 18 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec

** - Rodzaj preta: "Kirch."

"Mindl." - uwzglednia wptyw naprezen scinajgcych na odksztatcenie (teoria Midlina)

- nie uwzglednia wplywu naprezen $cinajacych na odksztatcenie (teoria Kirchhofa)

2.4 Schemat obcigzen

Nr przypadku obcigzenia 1: Q1 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie rownomiernie roztozone
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 2: G2 Ciezar wiasny

\

0,02

-0,08kNm

-0,02 kNm

G T D P T Ry

Nr przypadku obcigzenia 3: G3 Obciagzenie pokryciem dachu
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

\




Nr przypadku obcigzenia 4: G4 Obcigzenie pasa dolnego stropem
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,50 kN2

J N %

Nr przypadku obciazenia 5: G5 Obcigzenie poddasza posadzka
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,25 kNm2

Nr przypadku obcigzenia 6: Q6 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie rownomiernie roztozone
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,40 kNm2 0,40 kNm2

N




Nr przypadku obcigzenia 7: Q7 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie sitg skupiong w przgsle

-1,00kN <—

Nr przypadku obcigzenia 8: Q8 Obcigzenie dodatkowe poddasza - petne
(wartosci widoczne zostang zwigekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-2,00 kNm2

Nr przypadku obcigzenia 9: Q9 Obcigzenie dodatkowe poddasza - z lewej
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 10: Q10 Obcigzenie dodatkowe poddasza - z prawej
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 11: S11 Petne obcigzenie $niegiem
(wartos$ci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,72 kNm2 0,72 kNm2
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Nr przypadku obciazenia 12: S12 Petne obcigzenie $niegiem z nawisami
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,72 kNm2 0,72 kNm2

T

-0,12 kN'm

Nr przypadku obcigzenia 13: S13 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr potudniowo-zachodni)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kNIm2

-0,36 kNm2

-0,12kN'm

NYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY

Nr przypadku obcigzenia 14: S14 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr potudniowo-wschodni)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kNm2

-0,36 kN2

VVVVVVVVYVVVVYVVVVVVVYVVVYVW

v

e S



Nr przypadku obcigzenia 15: S15 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr pétnocno-wschodi)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,72 kNm2

-0,36 kNm2

VYVVVVVVYVVVVYVVVVVVYYVW

Nr przypadku obcigzenia 16: S16 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr pétnocno-zachodni)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kNIm2

-0,36 kNm2

NYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY

Nr przypadku obcigzenia 17: W17 Wiatr zachodni 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

e S
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Nr przypadku obcigzenia 18: W18 Wiatr zachodni 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

P4

Nr przypadku obcigzenia 19: W19 Wiatr zachodni 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 20: W20 Wiatr zachodni 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

\
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Nr przypadku obcigzenia 21: W21 Wiatr potudniowy 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

\

Nr przypadku obciazenia 22: W22 Wiatr potudniowy 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

\

Nr przypadku obcigzenia 23: W23 Wiatr potudniowy 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obciazenia 24: W24 Wiatr potudniowy 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

\

Ve

Nr przypadku obcigzenia 25: W25 Wiatr wschodni 1
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 26: W26 Wiatr wschodni 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

[\&




23

Nr przypadku obcigzenia 27: W27 Wiatr wschodni 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

S5

Nr przypadku obcigzenia 28: W28 Wiatr wschodni 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 29: W29 Wiatr pétnocny 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

\
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Nr przypadku obcigzenia 30: W30 Wiatr pétnocny 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 31: W31 Wiatr pétnocny 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

\

Nr przypadku obcigzenia 32: W32 Wiatr pétnocny 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

\

2.5 prety - podstawowe sprawdzenie

Pret Rozcigganie, sciskanie, zginanie Scinanie
N| h X | Kom | N | My |onpo, ftod fc,0d| Omd fmd | Kez Key | Kerit | W26 Wykorzystan Q = 19 | fygq | Wz6 | Wykorzystan
r b. d r ie r ie
[mm | [m] [KN | [kNm | [MPa [MPa [MPa [MPa [MPa Nr [%] [KN | [MPa [MPa| Nr [%]
] ] ]
1 120 0,03 141(b - 016 -1,08 - 145 -1,48 17,3 0,92 1,00 1,00 (6.24 14,0 0,0 0,00 - - 0,0
6 ) 58 4 7 3 0 0o ) 0
3
2 195 1,22 141(b - -1,70 -0,19 - 145 -5,97 16,6 0,56 1,00 1,00 (6.19 35,9 - 0,73 2,77 (6.13 26,3
8 ) 1,6 4 2 2 0 0o ) 2,8 )
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Pret Rozcigganie, sciskanie, zginanie Scinanie
N/ h X | Kom | N | My |onpo, ftod fc,0d| Omd fmd | Kez Key | Kerit | Wz6 Wykorzystan Q = 19 | fyq | Wz6 | Wykorzystan
r b. d r ie r ie
[mm | [m] [KN  [kNm | [MPa [MPa | [MPa [MPa [MPa Nr [%] [kN  [MPa [MPa| Nr [%]
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
9 5
3 195 4,09 1490 - -1,70 019 - 145 -597 16,6 0,56 1,00 1,00 (6.19 359 2,8 0,72 2,77 (6.13 26,2
8 ) 16 4 2 2 0 0 ) 4 )
9
4 120 0,41 149(b - -0,16 -1,08 - 14,5 -1,48 17,3 0,92 1,00 1,00 (6.24 14,0 0,0 0,00 - - 0,0
3 ) 58 4 7 3 0 0 ) 0
2
5 145 3,51 152(b 7,3 1,11 1,13 8,98 - 7,04 148 - - - (617 59,9 0,0 0,00 2,46 (6.13 0,0
5 ) 8 7 ) 0 )
6 145 0,91 158(b - -0,04 -1,52 - 14,5 -0,26 16,7 0,13 1,00 0,98 (6.24 78,0 0,0 0,01 2,77 (6.13 0,4
5 ) 9,9 4 3 6 0 1 ) 3 )
2
7 95 1,51 153(b - 012 -218 - 12,9 -1,74 16,1 0,21 1,00 1,00 (6.24 84,8 0,0 0,00 - - 0,0
9 ) 9,3 2 8 9 0 0 ) 0
3
8 95 0,05 169(b 2,0 -0,05 0,47 11,0 - 0,74 18,2 - - - (617 8,4 0,0 0,00 - - 0,0
1 ) 3 0 0 ) 0
9 95 1,81 98(b) 3,4 -0,04 0,80 11,0 - 0,64 18,2 - - - (617 10,8 0,0 0,00 - - 0,0
2 3 0 0 ) 0
1 95 1,81 112(b 3,4 0,04 0,81 11,0 - 0,63 18,2 - - - (617 10,8 0,0 0,00 - - 0,0
0 2 ) 5 0 0 ) 0
1 95 1,60 161(b 2,0 -0,05 0,48 11,0 - 0,72 18,2 - - - (617 8,3 0,0 0,00 - - 0,0
1 0o ) 5 0 0 ) 0
1 95 0,03 153(b - 012 -218 - 12,9 -1,74 16,1 0,21 1,00 1,00 (6.24 84,8 0,0 0,00 - - 0,0
2 9 ) 9,3 2 8 9 0 0 ) 0
3
2.6 Prety - smuktos¢ i Sciskanie w weztach
Pret Sprawdzenie smuktosci | Zakotwienie
Nr w plaszczyznie wigzara poza ptaszczyzng wigzara Komb. = oc90d | fcood | Kcoo | Wzor Wykorzystanie
Ler [M] Smukiosé Ler [M] Smuklosé Nr [MPa] @ [MPa] Nr [%]
1 0,449 13,0 0,449 34,6 | - - - - -
2 | 2,535 45,0 0,900 69,3 | - - - - -
3 | 2,535 45,0 0,900 69,3 | - - - - -
4 | 0,449 13,0 0,449 34,6 | - - - - -
5 | 2,000 - 2,000 - | - - - - -
6 | 1,063 25,4 2,000 154,0 | - - - - -
7 1,557 56,8 1,557 119,9 | - - - - -
8 | 1,652 60,2 1,652 127,1 | - - - - -
9 | 1,859 67,8 1,859 143,1 | - - - - -
10 | 1,859 67,8 1,859 143,1 | - - - - -
11 | 1,652 60,2 1,652 127,1 | - - - - -
12 | 1,557 56,8 1,557 119,9 | - - - - -
2.7 Ugiecie miejscowe
- Ugiecie krétkotrwate | Ugiecie koncowe
N:e Wezet Kom.SGU = Wipgt Winst,lim Warunek Wezet | Kom.SGU | Wiin Wi, im Warunek
Nr Nr [mm] [mm] Nr Nr [mm] [mm]
2 - 17 11 1,2m/250=4,9 SPELNIONY | - 211 15 1,2m/150=8,2 SPELNIONY
3 | - 31 11 1,2m/250=4,9 SPEENIONY | - 215 1,5 1,2m/150=8,2 SPELNIONY
5 | - 96 2,3 2,1m/500=4,2 SPELNIONY | - 339 3,0 2,1m/300=6,9 SPELNIONY
2.8 Plytki - wyniki skréocone
Ptytka kolczasta Sita zakotwienia Rozcigganie prostopadle do Wytrzymatosc ptytki Wynikty

widkien

(Nr wezta) Komb. Pret, Wykorzystanie | Komb. Pret Wykorzystanie [%] |Komb. Elementy Wykorzystanie | wykorzystanie
[%] [%] [%]

BKR 1.0 127x152,4 322 7 88,0 22 5 45,0 298 5 85,9 88,0
@

BKR 1.0 76,2x101,6 298 2 71,9| Transf. 2 44,6 298 2 47,7 71,9
4)

BKR 1.0 127x152,4 322 7 76,7| Transf. 2 41,7 318 8 15,7 76,7
©)

BKR 1.0 152,4x254 214 2 31,4 - - - 214 2 99,4 99,4

(6)
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Ptytka kolczasta Sita zakotwienia Rozcigganie prostopadle do Wytrzymatosc ptytki Wynikty
wiokien
(Nr wezta) Komb. Pret, Wykorzystanie | Komb. Pret Wykorzystanie [%] |Komb. Elementy Wykorzystanie | wykorzystanie
[%] [%] [%]
BKR 1.0 76,2x101,6 4 2 50,6 320 2 71,1 212 2 32,6 71,1
@)
BKR 1.0 332 6 65,0 Transf. 2 40,5 348 2 70,6 70,6
101,6x152,4 (8)
BKR 1.0 348 6 65,0| Transf. 3 40,5 332 3 70,7 70,7
101,6x152,4 (10)
BV15 70x147 (11) |Transf. 2 23,0| - - -| Transf. 2 15,3| 23,0
BKR 1.0 76,2x101,6 4 3 50,6 320 3 71,2 240 3 32,7 71,2
(12)
BKR 1.0 152,4x254 242 3 31,3 - - - 242 3 99,3 99,3
(13)
BKR 1.0 127x152,4 322 12 76,7| Transf. 3 41,7 302 11 15,6 76,7
(14)
BKR 1.0 76,2x101,6 314 3 71,8| Transf. 3 44,6 314 3 47,6 71,8
(15)
BKR 1.0 127x152,4 322 12 88,0 22 5 45,0 314 5 86,0 88,0
(18)
BKR 1.0 336 5 21,4 - - - 336 5 39,4 39,4
101,6x203,2 (19)
BKR 1.0 Transf. 11 49,8 204 5 81,5 212 10 17,0 81,5
101,6x152,4 (20)
BKR 1.0 Transf. 8 49,7 224 5 81,5 240 9 17,0 81,5
101,6x152,4 (21)
BKR 1.0 338 5 21,8 - - - 51 5 38,8 38,8
101,6x203,2 (22)

3 T02

Nazwa : T02

Opis

Wiazar : Nieznany
Wigzar zaprojektowany automatycznie
Grubo$c¢ : 45 mm g %
Rozpietos¢ catkowita : 16,320 m
Rozstaw osiowy : 6,610 m = r ; r =)
Wysoko$¢ czota okapu :  z lewej strony 0,441 m z
prawej strony 0,441 m L
Redystrybucja obcigzenia wigzara : 0,900 m
Krotnosé wigzara : 1
Systemowy wspétczynnik wytrzymatosci ksys = 1,00

o |

3.1 Wiagzar

3.2 Wezly

Wezet | Wspotrzedne | Podpora Obroét

(o) i it
Nr Y[m] | Z[m] | Przem.Y | K[MN/m] | Przem. Z | K[MN/m] |Obr.X K[MNm/rad] | podpory [°] B

1 0,000 0,000| State | Stale | lewa podpora
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Wezet | Wspotrzedne | Podpora Obrot o . +
Nt | Y[m] | Z[m] | Przem.Y | KIMN/m] | Przem.Z = K[MN/m] | Obr. X | K[MNm/rad] | podpory [‘] znaczenie weza
2 0,000 0,220| | | nieokreslony
3 | -1,000 0,173 | | | | konstrukeyjny
4 | 0,000 0,441] | | | | poza lewa podpore
5 | 1,878 0,944 | | | |pas gérny prosty, lewy
6 | 3006 1,246] | | | | potgczenie na diugosci
7 | 3,755 1,447 | | | |pas gérny prosty, lewy
8 | 6,160 2,091 | | | |pas gérny prosty, lewy
9 | 6,193 2,00| | | | | pas gorny prosty, lewy
10 | 7,160 2,100| | | | | nieokreslony
11 | 8,127 2,100] | | | | pas gy prosty, prawy
12 | 6,870 2,281| | | | | potgczenie na diugosci
13 | 7,450 2,281] | | | | potaczenie na diugosci
14 | 7,160 2,359 | | | | wierzchotek
15 | 8,360 2,038 | | | | pas gorny prosty, prawy
16 | 10,565 1,447 | | | |pas gy prosty, prawy
17 | 11,314 1,246 | | | | potaczenie na diugosci
18 | 12,442 0,944 | | | | pas gorny prosty, prawy
19 | 14,320 0,441 | | | | poza prawg podpore
20 | 15320 0,173| | | | | konstrukeyjny
21 | 14320 0,220| | | | | nieokreslony
22 | 14,320 0,000| | State | | | prawa podpora
23 | 13,920 0,000| | | | | pas dolny, prosty
24 | 11,240 0,000| | | | | pas dolny, prosty
25 | 9,860 0,000| | | | | potaczenie na diugosci
26 | 8360 0,000 | State | | | pas dolny, prosty
27 | 6,730 0,000| | state | | | pas dolny, prosty
28 | 6,160 0,000| | | | | pas dolny, prosty
29 | 4,460 0,000| | | | | potaczenie na diugosci
30 | 3,080 0,000 | | | | pas dolny, prosty
31 | 0,400 0,000] | | | | pas dolny, prosty

3.3 Prety
Pret Poczatek Koniec Rodzaj** A | . . .
Nr | Wezet Koniec I Wezet Koniec e e e Materiat | Nakiadki |Oznaczenie preta
1 1 sprezysta | 4 sprezysta Kirch. 5400 6,48000E+06| C24 -ig 0 krawedz pionowa, lewa
2 | 3 sprezysta | 14 sprezysta | Kirch.| 8775  27,8058E+06| C24-ig | 0 |pas gorny lewy
3 | 14 sprezysta | 20 sprezysta | Kirch.[ 8775  27,8058E+06| C24-ig | 0 |pas gémy prawy
4 | 19 sprezysta | 22 sprezysta | Kirch.[ 5400  6,48000E+06| C24-ig | 0 |krawedz pionowa, prawa
5 | 22 sprezysta | 1 sprezysta | Kirch.| 7650  18,4238E+06| C24-ig | 1 |pas dolny
6 | 9 sprezysta | 11 sprezysta | Kirch.[ 5400  6,48000E+06| C24-ig | 0 |jetka
7| 31 sprezysta | 5 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
8 | 5 sprezysta | 30 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
9 | 30 sprezysta | 7 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
0| 7 sprezysta | 28 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
1 | 28 sprezysta | 8 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |wewnetrzny, pionowy
12 | 26 sprezysta | 15 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |wewnetrzny, pionowy
13 | 26 sprezysta | 16 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
14 | 16 sprezysta | 24 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
15 | 24 sprezysta | 18 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
16 | 18 sprezysta | 23 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec

** - Rodzaj preta: "Kirch." - nie uwzglednia wptywu naprezen $cinajgcych na odksztatcenie (teoria Kirchhofa)

"Mindl." - uwzglednia wptyw naprezen $cinajgcych na odksztatcenie (teoria Midlina)

3.4 Schemat obcigzen
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Nr przypadku obcigzenia 1: Q1 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie réwnomiernie roztozone
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

03014\,,772

— ~

Nr przypadku obcigzenia 2: G2 Ciezar wiasny
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Nr przypadku obcigzenia 3: G3 Obciagzenie pokryciem dachu
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 4: G4 Obcigzenie pasa dolnego stropem
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

—
/o o A

T LA ™
T TV T M A VEARES

Nr przypadku obcigzenia 5: G5 Obcigzenie poddasza posadzkag
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

A\

— -
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Nr przypadku obcigzenia 6: Q6 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie réwnomiernie roztozone
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,40 kNm2

-0,40 kNm2

T

Nr przypadku obcigzenia 7: Q7 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie sitg skupiong w przesle

—

Nr przypadku obcigzenia 8: Q8 Obcigzenie dodatkowe poddasza - petne
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

A\

—

-2,00 kKNm2

/

Nr przypadku obcigzenia 9: Q9 Obcigzenie dodatkowe poddasza - z lewej
(wartos$ci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

—

—
—

Nr przypadku obcigzenia 10: Q10 Obcigzenie dodatkowe poddasza - z prawej
(wartos$ci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

—

A\

-2,00 kNim2

/




Nr przypadku obcigzenia 11: S11 Petne obcigzenie $niegiem

(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,72 kNm2

-0,72 kNm2
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Nr przypadku obciazenia 12: S12 Petne obcigzenie $niegiem z nawisami

(wartosci widoczne zostang zwigekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kN'm2

-0,72 kNIm2
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OL2kKNm=<<L____ .

Nr przypadku obcigzenia 13: S13 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr potudniowo-zachodni)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kN'm2

]

-0,36 kN2
@W\I/\V\I/\I/\V\I/\I/\V\V\l/\l/\l/\l/\l/\l/\l/\l/\l/\l/\l/\l/
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Nr przypadku obcigzenia 14: S14 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr potudniowo-wschodni)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,72 kNim2

-0,36 kNm2

VYVVVVVVVVYVVVYVVVVVYVY
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Nr przypadku obcigzenia 15: S15 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr pétnocno-wschodi)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kNm2

0,36 kNm2

VY VVVVVVVVVVVVVVVVVVVY

— ~

Nr przypadku obcigzenia 16: S16 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr pétnocno-zachodni)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,72 kNm2

0,36 kNm2

VY VVVVVVVVVVVVVVVVVVVY

—

Nr przypadku obcigzenia 17: W17 Wiatr zachodni 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

)

Nr przypadku obcigzenia 18: W18 Wiatr zachodni 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obciazenia 19: W19 Wiatr zachodni 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obcigzenia 20: W20 Wiatr zachodni 4
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 21: W21 Wiatr potudniowy 1
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 22: W22 Wiatr potudniowy 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 23: W23 Wiatr potudniowy 3
(wartos$ci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 24: W24 Wiatr potudniowy 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0’39"’\/’"72
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Nr przypadku obcigzenia 25: W25 Wiatr wschodni 1
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 26: W26 Wiatr wschodni 2
(wartosci widoczne zostang zwigekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 27: W27 Wiatr wschodni 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 28: W28 Wiatr wschodni 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 29: W29 Wiatr pétnocny 1
(wartos$ci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obcigzenia 30: W30 Wiatr pétnocny 2
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 31: W31 Wiatr pétnocny 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

aﬁng“Q

—

Nr przypadku obcigzenia 32: W32 Wiatr pétnocny 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

2
P 0
23WI7P

=)
3.5 prety - podstawowe sprawdzenie
Pret Rozcigganie, sSciskanie, zginanie Scinanie
Nr h X Komb.| N My onod frod | feod  Omd  fmd | Kez | Key | Kerit  Wzor Wykorzystanie, Q Tq fv.a  Wzoér Wykorzyst:
[mm] [m] [kN] [[KNm] | [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]| [MPa] Nr [%] [kN] [MPa] [MPa] Nr [%]
1 120 0,022 137(b) - 000 -1,13 - 1454 0,00 0,00 1,000 1,000 - (6.2 7,7 0,00 000 - -
6,08
2 195 1,101 137(b) - -1,79 -052 - 14,54 -6,27 16,62 0,562 1,000 1,000 (6.19) 37,9 - 0,73 2,77 (6.13)
4,56 2,87
3 195 1,289 163(b) 1,63 -1,90 0,19 10,04 - 6,65 16,62 - - - (6.17) 41,9 2,75 0,70 2,77 (6.13)
4 120 0,079 145(b) - 000 -1,08 - 1454 0,00 0,00 1,000 1,000 - (6.2) 74 000 0,00 - -
5,82
5 170 8,160 155(b) - 153 -030 - 14,54 -6,29 16,62 0,136 1,000 0,969 (6.24) 41,9 931 2,43 2,77 (6.13)
2,62
6 120 0,232 153(b) 1,80 0,00 0,33 9,33 - 0,03 15,44 - - - (6.17) 3,8 0,00 000 - -
7 95 1,348 77(b) - 007 -117 - 14,54 -0,98 18,20 0,263 1,000 1,000 (6.24) 34,5000 0,00 - -
5,01
8 95 0,066 6(b) 1,50 0,03 0,35 11,00 - 0,38 18,20 - - - (6.17) 53 0,00 000 - -
9 95 0,055 1(a) 2,66 -0,03 0,62 7,33 - 0,50 12,14 - - - (6.17) 12,6 0,00 0,00 - -
10 95 0,041 79(b) - 009 -232 - 14,54 -1,31 18,20 0,325 1,000 1,000 (6.24) 54,2 0,00 0,00 - -
9,91
11 95 0,040 155(b) - 005 -1,10 - 14,54 -0,76 18,20 0,179 1,000 1,000 (6.24) 45,4 0,00 0,00 - -
4,72
12 95 0,040 163(b) - 011 -132 - 14,54 -1,59 18,20 0,190 1,000 1,000 (6.24) 54,0 0,00 0,00 - -
5,65
13 95 0,050 23(b) - 015 -1,79 - 14,54 -2,16 18,20 0,371 1,000 1,000 (6.24) 41,5 0,00 0,00 - -
7,64
14 951,344 1(a) 2,43 -0,04 057 7,33 - 0,62 12,14 - - - (6.17) 12,8 0,00 0,00 - -

15 95 1,247 165(b) - -0,06 -0,36 - 14,54 -0,88 18,20 0,301 1,000 1,000 (6.24) 11,7 0,00 0,00 - -
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Pret Rozcigganie, sciskanie, zginanie Scinanie
Nr h X |Komb.| N My onod ftod  fcod | Omd | fmd  Kez | Key  Kerit Wzér Wykorzystanie Q Tq fv.d | Wzér Wykorzyst:
[mm]| [m] [kN] ' [KNm] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] Nr [%] [kN] [MPa] [[MPa] Nr
1,56
16 95 1,297 61(b) - -0,01 -0,86 - 14,54 -0,09 18,20 0,263 1,000 1,000 (6.24) 22,9 0,02 0,01 2,77 (6.13)
3,67
3.6 Prety - smuktos¢ i Sciskanie w weztach
Pret Sprawdzenie smuktosci | Zakotwienie
Nr w plaszczyznie wigzara poza ptaszczyzna wigzara Komb. = ocg0d | fco0d @ Kcoo | Wzoér Wykorzystanie
Ler [m] Smuktosé Ler [M] Smuktosé Nr [MPa] [MPa] Nr [%]
1 0,101 2,9 0,101 7,8 | - - - - - -
2 | 1,887 42,9 0,900 69,3 | - - - - - -
3 | 1,887 39,4 0,900 69,3 | - - - - - -
4 | 0,101 2,9 0,101 7,8 | - - - - - -
5 | 0,570 62,8 2,000 154,0 | - - - - - -
6 | 0,875 - 2,000 - | - - - - - -
7 1,411 51,4 1,411 108,6 | - - - - - -
8 | 1,308 47,7 1,308 100,7 | - - - - - -
9 | 1,394 50,8 1,394 107,3 | - - - - - -
10 | 2,510 91,5 1,255 96,6 | - - - - - -
11 | 1,732 63,2 1,732 133,3 | - - - - - -
12 | 1,678 61,2 1,678 129,2 | - - - - - -
13 | 2,329 84,9 1,165 89,6 | - - - - - -
14 | 1,394 50,8 1,394 107,3 | - - - - - -
15 | 1,308 47,7 1,308 100,7 | - - - - - -
16 | 1,411 51,4 1,411 108,6 | - - - - - -
3.7 Ugiecie miejscowe
5 Ugiecie krétkotrwate | Ugiecie koncowe
ret _ o . .
Wezet Kom.SGU | w w Wezet Kom. SGU w w
Nr eze om inst inst,lim Wik eze om fin fin,lim WerEk
Nr Nr [mm] [mm] Nr Nr [mm] [mm]
2 - e 0,8 2,Am/500=4,8 SPELNIONY | - 201 1,0 2,Am/300=8,0 SPELNIONY
3 \ - 174 1,6 1,1m/250=4,4 SPELNIONY | - 195 0,7 2,0m/300=6,7 SPELNIONY
5 | - 77 4,4  3,7m/500=7,3 SPELNIONY | - 304 6,5 3,7m/300=12,2 SPELNIONY
3.8 Plytki - wyniki skrécone
Plytka kolczasta Sita zakotwienia Rozcigganie prostopadle do Wytrzymatosc ptytki Wynikty
wiékien
(Nr wezta) Komb. Pret| Wykorzystanie | Komb. Pret| Wykorzystanie [%] [Komb. Elementy Wykorzystanie | wykorzystanie
[%] [%] [%]
BKR 1.0 170 5 83,8 14 5 72,7 170 5 80,4 83,8
101,6x101,6 (1)
BKR 1.0 170 2 90,8| Transf. 2 61,5 170 2 78,5 90,8
101,6x101,6 (4)
BKR 1.0 170 7 57,7 | Transf. 2 59,6 | Transf. 2,7 7,1 59,6
101,6x152,4 (5)
BKR 1.0 152,4x254 170 2 13,9 - - - 170 2 43,5 43,5
(6)
BKR 1.0 127x152,4 174 10 74,3| Transf. 2 59,1 171 9 12,2 74,3
@)
BKR 1.0 76,2x101,6 326 2 58,6| Transf. 2 63,9 326 11 39,3 63,9
)
BKR 1.0 76,2x101,6 | Transf. 6 39,9/ Transf. 2 64,5 342 2 26,5 64,5
9)
BKR 1.0 76,2x101,6 | Transf. 6 39,9| Transf. 3 64,5 342 3 26,0 64,5
1)
BKR 1.0 152,4x254 10 2 7,7 - - - 330 2 18,4 18,4
(12
BKR 1.0 152,4x254 346 3 6,6 - - - 346 3 15,5 15,5
13)
BV15 70x147 (14) |Transf. 2 31,7 - - -| Transf. 2 20,9| 31,7
BKR 1.0 76,2x101,6 342 3 71,2| Transf. 3 63,9 342 3 50,6 71,2
(15)
BKR 1.0 142 13 76,5| Transf. 3 63,8 135 14 9,8 76,5
101,6x152,4 (16)
BKR 1.0 152,4x254 306 3 14,6 - - - 138 3 47,3 47,3
an




36

Ptytka kolczasta Sita zakotwienia Rozcigganie prostopadle do Wytrzymatosc ptytki Wynikty
widkien
(Nr wezta) Komb. Pret, Wykorzystanie | Komb. Pret Wykorzystanie [%] |Komb. Elementy | Wykorzystanie | wykorzystanie
[%] [%] [%]
BKR 1.0 76,2x152,4 138 16 65,4 | Transf. 3 64,4 138 3 69,9 69,9
(18)
BKR 1.0 138 3 83,3| Transf. 3 61,5 138 3 72,1 83,3
101,6x101,6 (19)
BKR 1.0 138 5 78,4 14 5 72,8 138 5 75,0 78,4
101,6x101,6 (22)
BKR 1.0 76,2x101,6 138 5 59,9 Transf. 5 69,4 138 5 34,0 69,4
(23)
BKR 1.0 76,2x152,4 | Transf. 14 64,0| Transf. 5 60,5 135 14 11,5 64,0
(24)
BKR 1.0 127x254 1 5 16,1 - - - 167 5 35,7 35,7
(25)
BKR 1.0 127x152,4 342 5 81,3| Transf. 5 52,0 342 12 29,2 81,3
(26)
BKR 1.0 170 5 83,2 | Transf. 5 48,5 326 11 27,8 83,2
152,4x152,4 (28)
BKR 1.0 127x254 1 5 28,6 - - - 174 5 74,1 74,1
(29)
BKR 1.0 76,2x152,4 | Transf. 8 67,7 | Transf. 5 68,9 174 9 14,4 68,9
(30)
BKR 1.0 76,2x101,6 170 5 67,5| Transf. 5 68,5 170 5 68,8 68,8
@1
4 T03
Nazwa : TO3 N N
Opis
Wiazar : Nieznany
Wigzar zaprojektowany automatycznie
Grubos$¢ : 45 mm
Rozpietosé catkowita : 7,030 m g g
Rozstaw osiowy : 6,790 m
Wysokos$c¢ czota okapu :  z lewej strony 0,583 m z
prawej strony 0,583 m
Redystrybucja obcigzenia wigzara : 0,900 m
Krotnos¢ wigzara : 1 R : —
Systemowy wspotczynnik wytrzymatosci ksys = 1,00 70%
4.1 Wigzar

4.2 Wezty
Wezet | Wspotrzedne | Podpora Obrot o .
Nr Y[m] | Z[m] | Przem.Y | K[MN/m] | Przem. Z | K[MN/m] | Obr. X | K[MNm/rad] | podpory [°] znaczenie wezia
1 0,000 0,000 State | State | lewa podpora
2 | 0,000 0,291 | | | | nieokreslony
3 | 0000 0,583 | | | | poza lewa podpore
4 | 3515 2,612] | | | | wierzchotek
5 | 7,030 0,583 | | | | poza prawa podpore
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Wezet | Wspotrzedne | Podpora Obroét o . A
Nt | Y[m] | Z[m] | Przem.Y | KIMN/m] | Przem.z = K[MN/m] | Obr. X | K[MNm/rad] | podpory [] znaczenie weza
6 7,030 0,291 | | nieokreslony
7 | 7,030 0,000 | State | | | prawa podpora
8 | 1,757 1,597| | | | | pas gérny prosty, lewy
9 | 1,115 0,000] | | | | potaczenie na diugosci
10 | 2,343 0,000] | | | | pas dolny, prosty
11 | 5272 1,597 | | | | pas gémy prosty, prawy
12 | 5915 0,000] | | | | potaczenie na diugosci
13 | 4,687 0,000] | | | | pas dolny, prosty

4.3 Prety

Pret Poczatek Koniec Rodzaj** A | . . i
Nr | Wezet Koniec IWezeI Koniec e ke EE Materiat | Naktadki |Oznaczenie preta
1 1 sprezysta | 3 sprezysta Kirch. 4275 3,21516E+06| C24 -ig 0 krawedz pionowa, lewa
2 | 3 sprezysta | 4 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |pas gorny lewy
3 | 4 sprezysta | 5 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |pas gorny prawy
4 | 5 sprezysta | 7 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krawedz pionowa, prawa
5 | 7 sprezysta | 1 sprezysta | Kirch.| 5400  6,48000E+06| C24-ig | 0 |pas dolny
6 | 1 sprezysta | 8 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
7 | 8 sprezysta | 10  sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
8 | 10 sprezysta | 4 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
9 | 7 sprezysta | 11 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
10 | 11 sprezysta | 13 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
1 | 13 sprezysta | 4 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec

** - Rodzaj preta: "Kirch." - nie uwzglednia wptywu naprezen $cinajgcych na odksztatcenie (teoria Kirchhofa)

"Mindl." - uwzglednia wptyw naprezen $cinajgcych na odksztatcenie (teoria Midlina)

4.4 Schemat obcigzen

Nr przypadku obcigzenia 1: Q1 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie réwnomiernie roztozone
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciagzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 2: G2 Ciezar wiasny




Nr przypadku obcigzenia 3: G3 Obcigzenie pokryciem dachu
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 4: G4 Obcigzenie pasa dolnego stropem
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,50 kN2

Nr przypadku obcigzenia 5: G5 Obcigzenie poddasza posadzkg
(wartos$ci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 6: Q6 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie réwnomiernie roztozone
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,40 KN'm2 -0,40 kN2
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Nr przypadku obcigzenia 7: Q7 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie sitg skupiong w przgsle

Nr przypadku obcigzenia 8: Q8 Obcigzenie dodatkowe poddasza - petne
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 9: Q9 Obcigzenie dodatkowe poddasza - z lewej
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 10: Q10 Obcigzenie dodatkowe poddasza - z prawej
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 11: S11 Petne obcigzenie $niegiem
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 KNim2 -0,72 KNIm2

Nr przypadku obcigzenia 12: S12 Petne obcigzenie $niegiem z nawisami
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

A D T I T




Nr przypadku obcigzenia 13: S13 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr potudniowo-zachodni)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kNm2

-0,36 kNm2

NV VVVVVVVYVYYVYVVVVVVVVVV

R T >

Nr przypadku obcigzenia 14: S14 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr potudniowo-wschodni)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kNm2

-0,36 kKNm2

VYV VYV VVVVVVVVVVVVVVVVVY

Nr przypadku obcigzenia 15: S15 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr pétnocno-wschodi)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kKNIm2

-0,36 kNm2

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVTY

-

40



41

Nr przypadku obcigzenia 16: S16 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr pétnocno-zachodni)
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,72 kNim2

-0,36 kNim2

NV VVVVVVVVVYVYVVVVVYVVVVY

Nr przypadku obcigzenia 17: W17 Wiatr zachodni 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 18: W18 Wiatr zachodni 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obcigzenia 19: W19 Wiatr zachodni 3
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 20: W20 Wiatr zachodni 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 21: W21 Wiatr potudniowy 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)




43

Nr przypadku obcigzenia 22: W22 Wiatr potudniowy 2
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 23: W23 Wiatr potudniowy 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 24: W24 Wiatr potudniowy 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obcigzenia 25: W25 Wiatr wschodni 1
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 26: W26 Wiatr wschodni 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 27: W27 Wiatr wschodni 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obcigzenia 28: W28 Wiatr wschodni 4
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 29: W29 Wiatr pétnocny 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 30: W30 Wiatr pétnocny 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obcigzenia 31: W31 Wiatr pétnocny 3
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obciazenia 32: W32 Wiatr pétnocny 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

4.5 prety - podstawowe sprawdzenie

Pret Rozcigganie, sSciskanie, zginanie Scinanie
Nr h X |Komb.| N My onod ftod | feod | Omd | fmd  Kez | Key  Kerit  Wzér Wykorzystanie Q Tq fv.g | Wzér Wykorzyst
[mm] [m] [kN] [[KNm] | [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]| [MPa] Nr [%] [kN] [MPa] [MPa] Nr [%]

1 95 0,357 141(b) - 012 -047 - 14,54 -1,75 18,20 0,940 1,000 1,000 (6.24) 10,2 0,00 0,00 - -
2,00

2 95 2,030 141(b) - -086 -2,10 - 14,54 - 18,20 0,562 1,000 1,000 (6.24) 74,5 - 094 2,77 (6.13)
8,99 12,69 1,79

3 95 2,083 149(b) - -086 -2,10 - 14,54 - 18,20 0,562 1,000 1,000 (6.24) 74,6 1,79 0,94 2,77 (6.13)
8,99 12,71

4 95 0,051 149(b) - -0,12 -047 - 14,54 -1,75 18,20 0,940 1,000 1,000 (6.24) 10,2 0,00 0,00 - -
2,00

5 120 6,779 141(b) 7,74 -0,42 1,43 10,50 - 3,92 17,37 - - - (6.17) 36,2 0,00 0,00 - -

6 95 2,109 141(b) - 026 -2,09 - 14,54 -3,85 18,20 0,422 1,000 1,000 (6.24) 48,9 0,00 0,00 - -
8,94

7 95 0,047 19(b) - -0,15 -054 - 14,54 -2,28 18,20 0,228 1,000 1,000 (6.24) 249 0,00 0,00 - -
2,29

8 95 0,061 19(b) 3,52 0,04 0,82 11,00 - 0,56 18,20 - - - (6.17) 10,5 0,00 0,00 - -

9 95 2,109 149(b) - 026 -2,09 - 14,54 -3,85 18,20 0,422 1,000 1,000 (6.24) 48,9 0,00 0,00 - -
8,95

10 95 0,047 33(b) - -0,16 -054 - 14,54 -2,29 18,20 0,228 1,000 1,000 (6.24) 25,0 0,00 0,00 - -
2,29

11 95 0,061 33(b) 3552 0,04 0,82 11,00 - 0,56 18,20 - - - (6.17) 10,6 0,00 0,00 - -

4.6 Prety - smuktos¢ i Sciskanie w weztach
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Pret Sprawdzenie smuklosci | Zakotwienie
Nr w plaszczyznie wigzara poza ptaszczyzna wigzara Komb. = ocg0d @ fco0d @ Kcoo | Wzér Wykorzystanie
Ler [M] Smukto$é Ler [M] Smuklo$é Nr [MPa] | [MPa] Nr [%]
1 0,408 14,9 0,408 31,4 | - - - - - -
2 | 2,084 76,0 0,900 69,3 | - - - - - -
3 | 2,084 76,0 0,900 69,3 | - - - - - -
4 | 0,408 14,9 0,408 31,4 | - - - - - .
5 | 2,343 67,6 2,000 154,0 | - - - - - -
6 | 2,159 78,7 1,079 83,1 | - - - - - -
7 1,521 55,5 1,521 117,1 | - - - - - -
8 | 2,632 96,0 1,316 101,3 | - - - - - -
9 | 2,159 78,7 1,079 83,1 | - - - - - -
10 | 1,521 55,5 1,521 117,1 | - - - - - -
11 | 2,632 96,0 1,316 101,3 | - - - - - -
4.7 Ugiecie miejscowe
Ugiecie krétkotrwate | Ugiecie koncowe
Pret | wezet  Kom.SGU | Winst Winsuim Wezet | Kom.SGU = wip Wingim
Nr Nr [mm] [mm] Nr Nr [mm] [mm]
2 - 141 3,6 2,0m/500=4,1 SPELNIONY - 211 46  2,0m/300=6,8 SPELNIONY
3 | - 149 3,6 2,0m/500=4,1 SPEENIONY | - 215 4,6  2,0m/300=6,8 SPELNIONY
5 | - 8 2,9 2,2m/500=4,5 SPEENIONY | - 187 3,8  2,2m/300=7,5 SPELNIONY

4.8 Plytki - wyniki skréocone

Ptytka kolczasta Sita zakotwienia Rozcigganie prostopadle do Wytrzymatosc ptytki Wynikty
wiokien
(Nr wezta) Komb. Pret Wykorzystanie | Komb. Pret Wykorzystanie [%] [Komb. Elementy Wykorzystanie | wykorzystanie
[%] [%] [%]
BKR 1.0 127x152,4 298 6 79,3 22 5 56,3 298 5 84,0 84,0
@
BKR 1.0 298 1 73,3| Transf. 2 29,0 298 2 50,7 73,3
76,2x101,6 (3)
BKR 1.0 298 2 81,7 - - - 298 2 60,5 81,7
101,6x152,4 (4)
BKR 1.0 314 4 73,3| Transf. 3 29,0 314 3 50,7 73,3
76,2x101,6 (5)
BKR 1.0 127x152,4 314 9 79,3 22 5 56,3 314 5 84,0 84,0
™
BKR 1.0 127x152,4 298 6 81,7 Transf. 2 36,0 298 7 34,3 81,7
®
BV1584x147(9) | 302 5 29,0 - - -| 298 5 21,5| 29,0
BKR 1.0 54 8 67,4| Transf. 5 50,7 54 7 151 67,4
76,2x152,4 (10)
BKR 1.0 127x152,4 314 9 81,6| Transf. 3 36,0 314 10 34,4 81,6
(11)
BV1584x147(12) | 298 5 26,8| - - - 22 5 21,0 26,8
BKR 1.0 82 11 67,5| Transf. 5 50,7 82 10 15,0 67,5
76,2x152,4 (13)
5TO4
Nazwa : T04
Opis
Wiazar : Nieznany
Wigzar zaprojektowany automatycznie
Grubos$¢ : 45 mm g

Rozpietos¢ catkowita : 10,740 m

Rozstaw osiowy : 8,500 m

Wysokos$¢ czota okapu :  z lewej strony 0,750 m z
prawej strony 0,750 m

Redystrybucja obcigzenia wigzara : 0,900 m
Krotnosé¢ wigzara : 1

Systemowy wspotczynnik wytrzymatosci keys = 1,00

5.1 Wiazar

10740
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5.2 Wezlty
Wezet | Wspotrzedne | Podpora Obroét o .
Nr Y[m] @ Z[m] | Przem.Y | K[MN/m] | Przem. Z | K[MN/m] | Obr. X ' K[MNm/rad] | podpory [°] znaczenie wezia
1 0,000 0,000 State | State | lewa podpora
2 | 0000 0,375| | | | | nieokreslony
3 | -1,000 0,173| | | | | konstrukeyjny
4 | 0,000 0,750] | | | | poza lewg podpore
5 | 0924 1,283| | | | | pas gorny prosty, lewy
6 | 1,848 1,817 | | | | pas gorny prosty, lewy
7 | 2540 2,216| | | | | potaczenie na diugosci
8 | 3120 2551| | | | | pas gorny prosty, lewy
9 | 3152 2,570] | | | | pas gorny prosty, lewy
10 | 4370 2570| | | | | nieokreslony
11 | 5588 2,570| | | | | pas gorny prosty, prawy
12 | 4370 3,273| | | | | wierzchotek
13 | 5620 2,551| | | | | pas gorny prosty, prawy
14 | 6,200 2,216| | | | | potaczenie na diugosci
15 | 6,892 1,817 | | | | pas gorny prosty, prawy
16 | 7,816 1,283| | | | | pas gérny prosty, prawy
17 | 8740 0,750| | | | | poza prawg podpore
18 | 9,740 0,173 | | | | konstrukeyjny
19 | 8740 0,375| | | | | nieokreslony
20 | 8,740 0,000| | state | | | prawa podpora
21 | 7,180 0,000| | | | | pas dolny, prosty
22 | 6,770 0,000| | | | | potgczenie na diugosci
23 | 5620 0,000] | | | | pas dolny, prosty
24 | 3,120 0,000| | | | | pas dolny, prosty
25 | 1,970 0,000| | | | | potgczenie na diugosci
26 | 1,560 0,000] | | | | pas dolny, prosty
5.3 Prety
Pret Poczatek Koniec Rodzaj** A | . . i
Nr | Wezet Koniec I Wezel Koniec preta [mm?2] [mm4] Material | Naktadki | Oznaczenie preta
1 1 sprezysta | 4 sprezysta Kirch. 5400 6,48000E+06| C24 -ig 0 krawedz pionowa, lewa
2 | 3 sprezysta | 12 sprezysta | Kirch.| 8775  27,8058E+06| C24-ig | 0 |pas gomy lewy
3 | 12 sprezysta | 18 sprezysta | Kirch.| 8775  27,8058E+06| C24-ig | 0 |pas gormy prawy
4 | 17  sprezysta | 20  sprezysta | Kirch.| 5400  6,48000E+06| C24-ig | 0 |krawedz pionowa, prawa
5 | 20 sprezysta | 1 sprezysta | Kirch.| 6525  11,4323E+06| C24-ig | 0 |pas dolny
6 | 9 sprezysta | 11 sprezysta | Kirch.| 6525  11,4323E+06| C24-ig | 0 |ietka
7] s sprezysta | 26  sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
8 | 26 sprezysta | 6 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
9 | 6 sprezysta | 24 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
10 | 24  sprezysta | 8 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |wewnetrzny, pionowy
1 | 23 sprezysta | 13 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |wewnetrzny, pionowy
122 | 23 sprezysta | 15 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
13 | 15 sprezysta | 21 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
14 | 21 sprezysta | 16 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec

** - Rodzaj preta: "Kirch." - nie uwzglednia wptywu naprezen $cinajacych na odksztalcenie (teoria Kirchhofa)
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"Mindl." - uwzglednia wptyw naprezen $cinajgcych na odksztatcenie (teoria Midlina)

5.4 Schemat obcigzen

Nr przypadku obcigzenia 1: Q1 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie réwnomiernie roztozone
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 2: G2 Ciezar wiasny

BN
TMWM¢ \

-0,02 kN'm

-0,08kNm

/ \ N
V/g TEEEL IR . EERERERE! MMWMMV\,\“

(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

<=

Nr przypadku obcigzenia 4: G4 Obcigzenie pasa dolnego stropem
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)




Nr przypadku obcigzenia 5: G5 Obcigzenie poddasza posadzka

(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,25 kNm2

Nr przypadku obcigzenia 6: Q6 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie rownomiernie roztozone

(wartosci widoczne zostang zwigekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

040 kNm2

040 kNm2

Nr przypadku obcigzenia 7: Q7 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie sitg skupiong w przesle

-1L,00kN <—



Nr przypadku obcigzenia 8: Q8 Obcigzenie dodatkowe poddasza - petne
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-2,00 kNm2

Nr przypadku obcigzenia 9: Q9 Obcigzenie dodatkowe poddasza - z lewej
(wartosci widoczne zostang zwigekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 10: Q10 Obcigzenie dodatkowe poddasza - z prawej
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 11: S11 Petne obcigzenie $niegiem
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kNIm2 -0,72 kNIm2

51
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Nr przypadku obcigzenia 12: S12 Petne obcigzenie $niegiem z nawisami
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,72 kNm2 0,72 kNm2

0,12 kN'm
-0,12kN'm

Nr przypadku obcigzenia 13: S13 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr potudniowo-zachodni)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kNIm2

-0,36 kN2

VYV VVVVVVVVVVVVVVVVVVY

Nr przypadku obcigzenia 14: S14 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr potudniowo-wschodni)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,72 kNm2

-0,36 kNm2

NV VVVVVYVVVVYVVVVVVVVYVY

ey S




Nr przypadku obcigzenia 15: S15 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr pétnocno-wschodi)
(warto$ci widoczne zostang zwigkszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kNIm2

-0,36 kNm2

NYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY

Nr przypadku obcigzenia 16: S16 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr pétnocno-zachodni)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,72 kNm2

-0,36 kNIm2

VYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVN

Nr przypadku obciazenia 17: W17 Wiatr zachodni 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obcigzenia 18: W18 Wiatr zachodni 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

P
S 3

e

al
o

&

Nr przypadku obcigzenia 19: W19 Wiatr zachodni 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,23 ki

Nr przypadku obcigzenia 20: W20 Wiatr zachodni 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)




55

Nr przypadku obcigzenia 21: W21 Wiatr potudniowy 1
(warto$ci widoczne zostang zwigkszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 22: W22 Wiatr potudniowy 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 23: W23 Wiatr potudniowy 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obciazenia 24: W24 Wiatr potudniowy 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

T
R >

Nr przypadku obcigzenia 25: W25 Wiatr wschodni 1
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 26: W26 Wiatr wschodni 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Fecatery
- Y

by
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Nr przypadku obcigzenia 27: W27 Wiatr wschodni 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,23 kN

Nr przypadku obcigzenia 28: W28 Wiatr wschodni 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 29: W29 Wiatr pétnocny 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

oo i

N 4

o
;
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Nr przypadku obcigzenia 30: W30 Wiatr pétnocny 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

PR
W

/E\ /Z

Nr przypadku obcigzenia 31: W31 Wiatr pétnocny 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,93
0,93 kN

Nr przypadku obcigzenia 32: W32 Wiatr pétnocny 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

P

5.5 prety - podstawowe sprawdzenie

o

Pret Rozciaganie, sciskanie, zginanie Scinanie
Nr h X Komb. N My onod| ftod feod Omd  fmd | Kez | Key | Kerit | Wzér Wykorzystanie, Q Tq fva |Wzér Wykorzys
[mm]| [m] [kN] '[kNm]|[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] Nr [%] [KN] | [MPa] [MPa] Nr [%].
1 120 0,107 153(b) - -0,03 -2,07 - 12,92 -0,24 15,44 0,923 1,000 1,000 (6.24) 18,5 - 196 2,46 (6.13)
11,20 4,72
2 195 1,249 149(b) -9,93 -3,60 -1,13 - 14,54 - 16,62 0,562 1,000 1,000 (6.19) 76,5 - 1,74 2,77 (6.13)
12,61 6,81
3 195 5,065 141(b) -9,94 -3,60 -1,13 - 14,54 - 16,62 0,562 1,000 1,000 (6.19) 76,6 6,81 1,74 2,77 (6.13)

12,62



59

Pret Rozcigganie, sciskanie, zginanie Scinanie
Nr h X |Komb.| N My onod| ftod feod Omd  fmd | Kez | Key | Kerit | Wzér Wykorzystanie Q Tq fv.a | Wz6ér Wykorzys
[mm]| [m] [kN] '[kNm]|[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] Nr [%] [kN] | [MPa] [MPa] Nr [%)]
4 120 0,167 153(b) - -0,80 -2,07 - 12,92 -7,40 15,44 0,923 1,000 1,000 (6.24) 50,9 4,72 1,96 2,46 (6.13)
11,20
5 145 3,080 112(b) 11,19 -1,94 1,72 10,11 - 12,31 16,73 - - - (6.17) 90,6 464 159 2,77 (6.13)
6 145 1,525 158(b) - 002 -1,74 - 14,54 -0,15 16,73 0,136 1,000 0,981 (6.24) 88,7 0,00 0,00 2,77 (6.13)
11,37
7 95 0,048 135(b) 6,60 0,17 154 9,78 - 2,56 16,18 - - - (6.17) 31,6 0,00 0,00 - -
8 95 1,190 135(b) -7,85 0,09 -1,84 - 12,92 -1,28 16,18 0,690 0,729 1,000 (6.23) 27,4 - 0,03 246 (6.13)
0,07
9 95 0,066 33(b) -1,73 -0,09 -0,40 - 14,54 -1,39 18,20 0,152 1,000 1,000 (6.24) 23,6 0,00 0,00 - -
10 95 2,147 112(b) 5,53 -0,05 1,29 11,00 - 0,71 18,20 - - - (6.17) 15,6 0,00 0,00 - -
11 95 2,147 98(b) 5,54 0,05 1,30 11,00 - 0,70 18,20 - - - (6.17) 15,6 0,00 0,00 - -
12 951,819 19(b) -1,74 -0,09 -0,41 - 14,54 -1,40 18,20 0,152 1,000 1,000 (6.24) 23,8 0,00 0,00 - -
13 95 0,340 135(b) -7,85 0,09 -1,84 - 12,92 -1,28 16,18 0,690 0,729 1,000 (6.23) 27,4 0,07 0,03 2,46 (6.13)
14 95 1,038 135(b) 6,60 0,17 154 9,78 - 2,56 16,18 - - - (6.17) 31,6 0,00 0,00 - -

5.6 Prety - smuktos¢ i Sciskanie w weztach

Pret Sprawdzenie smukiosci | Zakotwienie
Nr w plaszczyznie wigzara poza ptaszczyzna wigzara Komb. | ocg90d fco0d  Kcoo = Wzér Wykorzystanie
Ler [m] Smuklosé Ler [M] Smuklosé Nr [MPa] = [MPa] Nr [%]
1 0,449 13,0 0,449 34,6 | - - - - - -
2 | 2,535 45,0 0,900 69,3 | - - - - - -
3 | 2,535 45,0 0,900 69,3 | - - - - - -
4 | 0,449 13,0 0,449 34,6 | - - - - - -
5 | 1,560 - 2,000 - | - - - - - -
6 | 1,906 45,5 2,000 154,0 | - - - - - -
7 1,085 39,6 1,085 83,6 | - - - - - -
8 | 1,530 55,8 0,765 58,9 | - - - - - -
9 | 1,885 68,7 1,885 145,1 | - - - - - -
10 | 2,209 80,5 1,104 85,0 | - - - - - -
11 | 2,209 80,5 1,104 85,0 | - - - - - -
12 | 1,885 68,7 1,885 145,1 | - - - - - -
13 | 1,530 55,8 0,765 58,9 | - - - - - -
14 | 1,085 39,6 1,085 83,6 | - - - - - -
5.7 Ugiecie miejscowe
Ugiecie krétkotrwate | Ugiecie koncowe
Z:Qt Wezet Kom. SGU Winst Winst,lim Warunek Wezet Kom. SGU Wein Wiin,lim Warunek
Nr Nr [mm] [mm] Nr Nr [mm] [mm]
2 - 159 0,5 1,0m/500=2,1 SPELNIONY | - 338 0,6 1,0m/300=3,4 SPELNIONY
3 \ - 99 1,0 1,9m/500=3,8 SPELNIONY | - 342 1,2 1,9m/300=6,3 SPELNIONY
5 \ - 98 4,0 2,6m/500=5,2 SPELNIONY | - 176 54 2,6m/300=8,6 SPELNIONY
6 | - - - - - | - 179 0,1 1,9m/300=6,4 SPELNIONY
Nie dokonano sprawdzenia ugiecia krétkotrwatego. Prosze poda¢ kombinacje charakterystyczng dla USG
5.8 Plytki - wyniki skrocone
Ptytka kolczasta Sita zakotwienia Rozcigganie prostopadle do Wytrzymatosc ptytki Wynikty
widkien
(Nr wezta) Komb. Pret| Wykorzystanie | Komb. Pret| Wykorzystanie [%] [Komb. Elementy Wykorzystanie | wykorzystanie
[%] [%] [%]
BV20 100x231 (1) 322 5 90,0| Transf. 5 19,1 334 5 94,2 94,2
BV20 160x264 (4) | 322 1 82,9 Transf. 2 16,0/ 334 2 69,0 82,9
BKR 1.0 76,2x203,2 286 2 48,8 286 2 81,9 334 2 77,2 81,9
®)
BKR 1.0 286 8 73,6| Transf. 2 47,8 212 9 17,0 73,6
101,6x203,2 (6)
BKR 1.0 152,4x254 242 2 29,6 - - - 242 2 96,9 96,9
O
BKR 1.0 76,2x152,4 240 2 45,1 320 2 82,3 240 2 47,0 82,3
)
BKR 1.0 348 6 75,7| Transf. 2 442| 332 2 78,3 78,3
101,6x152,4 (9)
BKR 1.0 332 6 75,7 | Transf. 3 44,2 348 3 78,3 78,3
101,6x152,4 (11)
BV15 70x147 (12) |Transf. 2 25,1| - - -| Transf. 2 16,7 25,1




60

Ptytka kolczasta Sita zakotwienia Rozcigganie prostopadle do Wytrzymatosc ptytki Wynikty
wiokien
(Nr wezta) Komb. Pret, Wykorzystanie | Komb. Pret Wykorzystanie [%] |Komb. Elementy | Wykorzystanie | wykorzystanie
[%] [%] [%]
BKR 1.0 76,2x152,4 212 3 45,1 320 3 82,3 212 3 47,0 82,3
(13)
BKR 1.0 152,4x254 214 3 29,5 - - - 214 3 96,6 96,6
(14
BKR 1.0 286 13 73,6| Transf. 3 47,8 240 12 17,0 73,6
101,6x203,2 (15)
BKR 1.0 76,2x203,2 286 3 48,8 286 3 81,9 350 3 77,3 81,9
(16)
BV20 160x264 (17) | 322 4 82,9| Transf. 3 16,0/ 350 3 69,0 82,9
BV20 100x231 (20) | 322 5 90,0| Transf. 5 19,1] 350 5 94,1| 94,1
BKR 1.0 76,2x203,2 286 13 87,8| Transf. 5 44,4 314 13 41,3 87,8
(21)
BKR 1.0 322 5 41,9 - - - 350 5 77,0 77,0
101,6x203,2 (22)
BKR 1.0 240 5 48,7 224 5 74,0 332 11 22,8 74,0
101,6x203,2 (23)
BKR 1.0 212 5 48,7 204 5 74,0 348 10 22,8 74,0
101,6x203,2 (24)
BKR 1.0 354 5 42,0 - - - 350 5 78,6 78,6
101,6x203,2 (25)
BKR 1.0 76,2x203,2 286 8 87,8| Transf. 5 44,4 298 8 41,3 87,8
(26)
6 TO5
Nazwa : TO5 S~ N
Opis
Wiazar : Nieznany
Wigzar zaprojektowany automatycznie
Grubo$c¢ : 45 mm o
Rozpietos¢ catkowita : 8,740 m g &
Rozstaw osiowy : 8,500 m
Wysokos$c¢ czota okapu :  z lewej strony 0,583 m z
prawej strony 0,583 m
Redystrybucja obcigzenia wigzara : 0,900 m B I I = —&
Krotnos¢ wigzara : 1
Systemowy wspétczynnik wytrzymatosci ksys = 1,00 ! 8740 ‘
6.1 Wiazar
4
12
9 13
8| 11
2| 3|
5 7] 10 o)
3 5
4]
7 s = 3 = s
|L)f§ 10 1 15 14 p=
6.2 Wezlty
Wezet | Wspotrzedne | Podpora Obrot .
Oznaczenie wezta
Nr Y[m] | Z[m] | Przem.Y | KIMN/m] | Przem.Z | K[MN/m] | Obr. X | K[MNm/rad] | podpory [°]
1 0,000 0,000 State State lewa podpora
2 | 0,000 0,291] | | | | nieokreslony
3 | 0000 0,583 | | | | poza lewa podpore
4 | 4370 3,106] | | | | wierzchotek
5 | 8740 0,583| | | | | poza prawg podpore
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Wezet | Wspotrzedne | Podpora Obroét o . A
Nt | Y[m] | Z[m] | Przem.Y | KIMN/m] | Przem.z = K[MN/m] | Obr. X | K[MNm/rad] | podpory [] znaczenie weza
6 8,740  0,291| | | nieokreslony
7 | 8740 0,000] | State | | | prawa podpora
8 | 4,097 2,948 | | | | potaczenie na diugosci
9 | 2,185 1,844 | | | |pas gérny prosty, lewy
10 | 1,970 0,000| | | | | potgczenie na diugosci
11 | 2913 0,000] | | | | pas dolny, prosty
12 | 4,643 2,948 | | | | potaczenie na diugosci
13 | 6,555 1,844 | | | | pas gorny prosty, prawy
14 | 6,770 0,000] | | | | potaczenie na diugosci
15 | 5,827 0,000] | | | | pas dolny, prosty

6.3 Prety

Pret Poczatek Koniec Rodzaj** A | . . X
Nr | Wezet Koniec I Wezet Koniec i EEE EEE Materiat | Naktadki |Oznaczenie preta
1 1 sprezysta | 3 sprezysta Kirch. 5400 6,48000E+06| C24 -ig 0 krawedz pionowa, lewa
2 | 3 sprezysta | 4 sprezysta | Kirch.| 5400  6,48000E+06| C24-ig | 0 |pas gorny lewy
3| 4 sprezysta | 5 sprezysta | Kirch.| 5400  6,48000E+06| C24-ig | 0 |pas gérny prawy
4 | 5 sprezysta | 7 sprezysta | Kirch.| 5400  6,48000E+06| C24 -ig | 0 |krawedz pionowa, prawa
5 | 7 sprezysta | 1 sprezysta | Kirch.| 5400  6,48000E+06| C24-ig | 0 |pas dolny
6 | 1 sprezysta | 9 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
7| 9 sprezysta | 11 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
8 | 11 sprezysta | 4 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
9 | 7 sprezysta | 13 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
10 | 13 sprezysta | 15 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
1 | 15 sprezysta | 4 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec

** - Rodzaj preta: "Kirch."

"Mindl." - uwzglednia wptyw naprezen scinajgcych na odksztatcenie (teoria Midlina)

- nie uwzglednia wplywu naprezen $cinajacych na odksztatcenie (teoria Kirchhofa)

6.4 Schemat obcigzen

Nr przypadku obcigzenia 1: Q1 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie réwnomiernie roztozone
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 2: G2 Ciezar wiasny
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Nr przypadku obcigzenia 3: G3 Obcigzenie pokryciem dachu
(warto$ci widoczne zostang zwigkszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 4: G4 Obcigzenie pasa dolnego stropem
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,50 kN2

P \ /A S

T T

Nr przypadku obciazenia 5: G5 Obcigzenie poddasza posadzkg
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 6: Q6 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie réwnomiernie roztozone
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,40 kKNm2 -0,40 kNm2
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Nr przypadku obcigzenia 7: Q7 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie sitg skupiong w przgsle

-1LOOKN <—

Nr przypadku obcigzenia 8: Q8 Obcigzenie dodatkowe poddasza - petne
(wartosci widoczne zostang zwigekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 9: Q9 Obcigzenie dodatkowe poddasza - z lewej
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 10: Q10 Obcigzenie dodatkowe poddasza - z prawej
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 11: S11 Petne obcigzenie $niegiem
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kKN'm2 -0,72 KNIm2

Nr przypadku obcigzenia 12: S12 Petne obcigzenie $niegiem z nawisami
(wartos$ci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 KNm2 -0,72 kNIm2




Nr przypadku obcigzenia 13: S13 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr potudniowo-zachodni)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,72 kNIm2

-0,36 kNm2

VY VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVN

Nr przypadku obcigzenia 14: S14 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr potudniowo-wschodni)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kNm2

-0,36 kN2

VYV VYV VYV VYV VYV VYV VVVVVTVVVVY

Nr przypadku obcigzenia 15: S15 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr pétnocno-wschodi)
(wartos$ci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kNm2

EAARAAAARAAAARNANANNAN)
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Nr przypadku obcigzenia 16: S16 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr péinocno-zachodni)
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kNIm2

-0,36 kNm2

VY VVVVVVVVVVVVVVVVYVVVN

Nr przypadku obcigzenia 17: W17 Wiatr zachodni 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 18: W18 Wiatr zachodni 2
(wartos$ci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obcigzenia 19: W19 Wiatr zachodni 3
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obciazenia 20: W20 Wiatr zachodni 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 21: W21 Wiatr potudniowy 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obcigzenia 22: W22 Wiatr potudniowy 2
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obciazenia 23: W23 Wiatr potudniowy 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 24: W24 Wiatr potudniowy 4
(wartos$ci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obcigzenia 25: W25 Wiatr wschodni 1
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 26: W26 Wiatr wschodni 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 27: W27 Wiatr wschodni 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obcigzenia 28: W28 Wiatr wschodni 4
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 29: W29 Wiatr pétnocny 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 30: W30 Wiatr pétnocny 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obcigzenia 31: W31 Wiatr pétnocny 3
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 32: W32 Wiatr pétnocny 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

\

6.5 prety - podstawowe sprawdzenie

Pret Rozcigganie, sSciskanie, zginanie Scinanie
Nr h X | Komb. N My |onod ftod  fcod  Omd | fmd  Kez | Key | Kerit | Wzér Wykorzystanie Q Td fva Wzér Wykorzy
[mm] [m] [kN] |[kNm] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] Nr [%] [kN] [MPa] [MPa] Nr [%
1 120 0,325 149(b) -3,62 0,50 -0,67 - 14,54 -4,67 17,37 0,946 1,000 1,000 (6.19) 27,1 0,00 0,00 - - |
2 120 2,541 149(b) - -1,17 2,21 - 14,54 - 17,37 0,562 1,000 1,000 (6.24) 70,7 - 090 2,77 (6.13)
11,91 10,84 2,17
3 120 2,574 141(b) - -1,17 2,21 - 14,54 - 17,37 0,562 1,000 1,000 (6.24) 70,7 2,17 0,90 2,77 (6.13)
11,91 10,86
4 120 0,068 141(b) -3,62 -0,50 -0,67 - 14,54 -4,67 17,37 0,946 1,000 1,000 (6.19) 27,1 0,00 0,00 - -
5 120 2,935 1(a) 524 -053 097 7,00 - 493 11,58 - - - (6.17) 56,4 - 0,37 1,85 (6.13)
0,90
6 95 2,582 141(b) - 020 -238 - 14,54 -2,98 18,20 0,300 1,000 1,000 (6.24) 66,1 0,00 0,00 - -
10,17
7 95 0,053 33(b) -3,02 -0,17 -0,71 - 14,54 -2,49 18,20 0,170 1,000 1,000 (6.24) 38,1 0,00 0,00 - -
8 95 0,061 12(b,inf) -1,72 -0,04 -0,40 - 14,54 -0,66 18,20 0,211 1,000 1,000 (6.24) 15,6 0,00 0,00 - -
9 95 2,582 149(b) - 020 -238 - 14,54 -2,99 18,20 0,300 1,000 1,000 (6.24) 66,1 0,00 0,00 - -
10,17
10 950,053 19(b) -3,02 -0,17 -0,71 - 14,54 -2,51 18,20 0,170 1,000 1,000 (6.24) 38,2 0,00 0,00 - -
11 95 0,061 12(b,inf) -1,72 -0,04 -0,40 - 14,54 -0,66 18,20 0,211 1,000 1,000 (6.24) 15,6 0,00 0,00 - -

6.6 Prety - smuklos¢ i sciskanie w weztach
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Pret Sprawdzenie smuklosci | Zakotwienie
Nr w plaszczyznie wigzara poza ptaszczyzna wigzara Komb. = ocg0d @ fco0d @ Kcoo | Wzér Wykorzystanie
Ler [m] Smuktosé Ler [m] Smuktosé Nr [MPa] | [MPa] Nr [%]
1 0,393 11,4 0,393 30,3 | - - - - - -
2 | 2,592 74,8 0,900 69,3 | - - - - - -
3 | 2,592 74,8 0,900 69,3 | - - - - - -
4 | 0,393 11,4 0,393 30,3 | - - - - - -
5 | 2,913 84,1 2,000 154,0 | - - - - - -
6 | 2,624 95,7 1,312 101,0 | - - - - - -
7 1,779 64,9 1,779 136,9 | - - - - - -
8 | 3,175 115,8 1,587 122,2 | - - - - - -
9 | 2,624 95,7 1,312 101,0 | - - - - - -
10 | 1,779 64,9 1,779 136,9 | - - - - - -
11 | 3,175 115,8 1,587 122,2 | - - - - - -
6.7 Ugiecie miejscowe
Ugiecie krotkotrwate | Ugiecie koncowe
Pret | wezet  Kom.SGU | Winst Winsuim Wezet Kom.SGU | win Wingim
Nr Nr [mm] [mm] Nr Nr [mm] [mm]
2 - 149 3,1  2,5m/500=5,1 SPELNIONY - 215 39  2,5m/300=8,5 SPELNIONY
3 | - 141 31  25m/500=5,1 SPELNIONY | - 211 39  2,5m/300=8,5 SPELNIONY
5 | - 12 3,5 2,8m/500=5,6 SPELNIONY | - 191 5,1 2,8m/300=9,4 SPELNIONY

6.8 Plytki - wyniki skréocone

Ptytka kolczasta Sita zakotwienia Rozcigganie prostopadle do Wytrzymatosc ptytki Wynikty
wiokien
(Nr wezta) Komb. Pret Wykorzystanie | Komb. Pret Wykorzystanie [%] [Komb. Elementy Wykorzystanie | wykorzystanie
[%] [%] [%]
BKR 1.0 298 6 78,3 38 5 80,0/ 314 5 77,1 80,0
101,6x203,2 (1)
BKR 1.0 127x152,4 314 1 74,1| Transf. 2 19,1 314 2 73,9 74,1
©)]
BKR 1.0 127x152,4 314 2 72,6 - - - 314 2 72,0 72,6
“
BKR 1.0 127x152,4 298 4 74,0| Transf. 3 19,1 298 3 73,8 74,0
®)
BKR 1.0 314 9 78,2 38 5 80,0/ 298 5 77,0 80,0
101,6x203,2 (7)
BV1584x147(8) | 314 2 41,6 - - -| 314 2 48,8 48,8
BKR 1.0 127x152,4 314 6 93,7 38 2 38,1 314 7 34,5 93,7
©)
BV1584x147 (10) | 318 5 38,6 - - -| 318 5 29,4| 38,6
BKR 1.0 314 8 70,5| Transf. 5 58,9 82 7 18,8 70,5
76,2x152,4 (11)
BV1584x147 (12) | 298 3 41,6 - - -| 298 3 48,8 48,8
BKR 1.0 127x152,4 298 9 93,7 38 3 38,1 298 10 34,7 93,7
(13)
BV1584x147 (14) | 314 5 35,8 - - -| 314 5 27,4 35,8
BKR 1.0 298 11 70,6| Transf. 5 58,9 54 10 18,8 70,6
76,2x152,4 (15)

7 TO6
Nazwa : TO06
Opis
Wiazar : Nieznany

Wigzar zaprojektowany automatycznie

Grubos$¢ : 60 mm

Rozpietos¢ catkowita : 14,320 m

Rozstaw osiowy : 6,610 m

Wysokos$¢ czota okapu :  z lewej strony 0,441 m z
prawej strony 0,441 m

Redystrybucja obcigzenia wigzara : 0,900 m
Krotnos$¢ wigzara : 2

Systemowy wspétczynnik wytrzymatosci ksys = 1,00

7.1 Wiazar

{,

L T o

14320

1
= : T

A

A
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7.2 Wezty
Wezet | Wspotrzedne | Podpora Obroét o .
Nr Y[m] | Z[m] | Przem.Y | K[MN/m] | Przem.Z | K[MN/m] | Obr. X | K[MNm/rad] | podpory [°] znaczenie wezia
1 0,000 0,000/ State | State | lewa podpora
2 | 0,000 0,220 | | | | nieokreslony
3 | 0,000 0,441 | | | | poza lewa podpore
4 | 2,046 0,989 | | | |pas gérny prosty, lewy
5 | 4,091 1,537| | | | |pas gérny prosty, lewy
6 | 4,605 1,675 | | | | potaczenie na dugosci
7 | 5960 2,038 | | | |pas gérny prosty, lewy
8 | 7160 2359| | | | | wierzchotek
9 | 8183 2,085 | | | | pas gorny prosty, prawy
10 | 9,715 1,675| | | | | potaczenie na diugosci
11 | 10,229 1,537| | | | | pas gy prosty, prawy
12 | 12,274 0,989 | | | | pas gorny prosty, prawy
13 | 14,320 0,441| | | | | poza prawg podpore
14 | 14,320 0,220| | | | | nieokreslony
15 | 14,320 0,000| | state | | | prawa podpora
16 | 13,297 0,000| | | | | pas dolny, prosty
17 | 11,251 0,000| | | | | pas dolny, prosty
18 | 9,860 0,000] | | | | potaczenie na dugosci
19 | 9,206 0,000| | | | | pas dolny, prosty
20 | 7,590 0,000| | State | | | pas dolny, prosty
21 | 5,960 0,000] | State | | | pas dolny, prosty
22 | 5,114 0,000| | | | | pas dolny, prosty
23 | 4,460 0,000| | | | | potaczenie na diugosci
24 | 3,069 0,000] | | | | pas dolny, prosty
25 | 1,023 0,000] | | | |pas dolny, prosty
7.3 Prety
Pret Poczatek Koniec Rodzaj** A | . . i
Nr | Wezet Koniec I Wezet Koniec P e e Materiat | Nakladki |Oznaczenie preta
1 1 sprezysta | 3 sprezysta Kirch. 7200 8,64000E+06| C24 -ig 0 krawedz pionowa, lewa
2 | 3 sprezysta | 8 sprezysta | Kirch.[ 7200  8,64000E+06| C24-ig | 0 |pas gémy lewy
3| 8 sprezysta | 13 sprezysta | Kirch.| 7200  8,64000E+06| C24-ig | 0 |pas gérny prawy
4 | 13 sprezysta | 15 sprezysta | Kirch.| 7200  8,64000E+06| C24-ig | 0 |krawedz pionowa, prawa
5 | 15 sprezysta | 1 sprezysta | Kirch.| 10200  24,5650E+06| C24-ig | 0 |pas dolny
6 | 3 sprezysta | 25 sprezysta | Kirch.| 5700  4,28688E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
7 | 25 sprezysta | 4 sprezysta | Kirch.| 5700  4,28688E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
8 | 4 sprezysta | 24 sprezysta | Kirch.[ 5700  4,28688E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
9 | 24 sprezysta | 5 sprezysta | Kirch.| 5700  4,28688E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
10| 5 sprezysta | 22 sprezysta | Kirch.| 5700  4,28688E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
11 | 22 sprezysta | 7 sprezysta | Kirch.[ 5700  4,28688E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
122 | 7 sprezysta | 21 sprezysta | Kirch.[ 5700  4,28688E+06| C24-ig | 0 |wewnetrzny, pionowy
13 | 7 sprezysta | 20  sprezysta | Kirch.| 5700  4,28688E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
14 | 8 sprezysta | 20  sprezysta | Kirch.[ 5700  4,28688E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
15 | 20 sprezysta | 9 sprezysta | Kirch.[ 5700  4,28688E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
16 | 9 sprezysta | 19  sprezysta | Kirch.| 5700  4,28688E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
17 | 19  sprezysta | 11  sprezysta | Kirch.[ 5700  4,28688E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
18 | 11 sprezysta | 17 sprezysta | Kirch.[ 5700  4,28688E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
19 | 17 sprezysta | 12 sprezysta | Kirch.| 5700  4,28688E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
20 | 12  sprezysta | 16  sprezysta | Kirch.[ 5700  4,28688E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
21 | 16 sprezysta | 13 sprezysta | Kirch.| 5700  4,28688E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec

** - Rodzaj preta: "Kirch." - nie uwzglednia wptywu naprezen $cinajacych na odksztatcenie (teoria Kirchhofa)
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"Mindl." - uwzglednia wptyw naprezen $cinajgcych na odksztatcenie (teoria Midlina)

7.4 Schemat obcigzen

Nr przypadku obcigzenia 1: Q1 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie réwnomiernie roztozone
(wartosci widoczne zostang zwigekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

16,77 kN <<—
-16,77kN <—1
16,77TkMN<—1
16,77 kN <<—1
16,77kN <—
16, 77TKN <—1
16, 77TKN <—1+
16, 77TkKN <—1
16, 77TKN <—1
16, 77KN<—11
16, 77TKN <—11
-16,77kKN <<—1+
16, 77TKN <—11
16, 77TKN <—11

Nr przypadku obcigzenia 2: G2 Ciezar wiasny

VLV
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2z z
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048N <"1

-048kN

Nr przypadku obcigzenia 3: G3 Obcigzenie pokryciem dachu
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

180k <—1-
1,80 KN <— |
180N <—11
180k <—1+
1,80KN <—i -
1,80 kN <<— -
180k <—1—
180k <—1+
1,80KN <—1 1
1,80 kN <—i
1,80KN <—i -
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Nr przypadku obcigzenia 4: G4 Obcigzenie pasa dolnego stropem
(warto$ci widoczne zostang zwigkszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

\J \/ \J \J \J \J

(R WER W] I W Wi -\0150\

/ (WA WERW Wi L2 W A W A WA \V L2 W A A WA \ A\ \/

P/ \ / \ A —A]
YH VvV V ‘VI‘V ' ‘V\(‘V V V V V Y\‘/‘V L' I‘V ' ‘VI‘V L' ‘V‘\‘(‘V L' ‘VI L' WY Vv ¥ I‘V ' ‘ViKV ' ‘VI‘V ' ‘VI H‘IV
2 2 2 2 2 2 2 2 2 < 2 2 2 2 2
: 3 3 3 i & 3 3 3 3 3 3 3 3 8

Nr przypadku obciazenia 5: G5 Obcigzenie poddasza posadzka
(wartosci widoczne zostang zwigekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,28 kKN <<—
0,28 kN <<—
028kN<—+
0,28 kN <—1 1
0,28 kN <<—1+
-0,28kN <—1
-0,28kKN <<—1
-0,28 kKN <<—1
028kN<—1+
-0,28kN <<—1
028KN<—1+
-0,28 kN <<—1
028KN<<—1+
028KN<—1+
0,28 kKN <<—

Nr przypadku obcigzenia 6: Q6 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie réwnomiernie roztozone
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

156 kN <—1-
1,56 KN <—-
156K <—1—
156 kN <——+
156K <—
156 KN <— -
156KN <—
156K <——
156K <—i—
1,56 KN <—-
1,56 kN <<—

1,56 kN <—

156 kN <—

Nr przypadku obcigzenia 7: Q7 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie sitg skupiong w przegsle

-1,00 kN
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Nr przypadku obcigzenia 8: Q8 Obcigzenie dodatkowe poddasza - petne
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

222kN <—
222K <—1
222 kN <—
222N <—+
222K <—I1
222KN<—I+
222 KN <—1 -
222K <—11
222KN<—I+
220KN<—11
222N <—
222K <—1
222K <—11

Nr przypadku obcigzenia 9: Q9 Obcigzenie dodatkowe poddasza - z lewej
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 10: Q10 Obcigzenie dodatkowe poddasza - z prawej
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 11: S11 Petne obcigzenie $niegiem
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-07. -0,72K

.V V V V V V V V V V V V V Vv V V V V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

280 <—+
2,80 kN <—i -
280N <—i1
280N <—i+
280N <—i-
280KN <— -
280N <—i+
280N <—i+
280N <—+
-2,80KN <— -

Nr przypadku obcigzenia 12: S12 Petne obcigzenie $niegiem z nawisami
(wartos$ci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

=
§ 5

2,9KN <—1+
279N <—11
279N <—1+
279N <—1+
2,719KN <—1
279N <—11
279N <—11
279N <—11
2 79KN <—1+

279N <—1+
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Nr przypadku obcigzenia 13: S13 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr potudniowo-zachodni)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kKN'm2
QBINITR

I~V VvV V V V V V V V V V V V V V VYV V V V V¥V |\

: 2 = 3
S 0§ 0§ 3

Nr przypadku obcigzenia 14: S14 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr potudniowo-wschodni)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

248KN <<—1+
248KN<—11
248KN<—11
248N <—1+
248KN <—1+
248KN <—1+
248KN <<—1+
248 kKN <—1+

248KN<—11

0,72 kNim2

VVVVVVVVVVVVVVVVVYV

A2k <—1+
172kN <—1
172k <—1+
172N <—1+
A 72K <—1+
172k <—1
A2 <—+
12N <—1F
172k <—1+
172K <—1
AN <—i1F

Nr przypadku obcigzenia 15: S15 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr péthocno-wschodi)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,72 kNm2

VVVVVVVVVVVVVVVVVYV

!
%Q E

1, 72KN<=— -/

A2 <—
A2 <—1

1,72 kN <—

172K <—1
A 72K <—
A2 <—1
AT2KN <— -
AN <—
AT2KN<—1
AN <—
A72kN <—
A2 <—1
172N <—
A2 <—1
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Nr przypadku obcigzenia 16: S16 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr pétnocno-zachodni)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,72 kKNIm2

VTV | VvV V V

248N <—1—
248KN <<—1 4
248N <—11
248N <—11
248N <—411
248N <—1
248N <—11
248N <—1—+
248N <—11
248KN <<—1 1
248N <—11

Nr przypadku obciazenia 17: W17 Wiatr zachodni 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 18: W18 Wiatr zachodni 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 19: W19 Wiatr zachodni 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obcigzenia 20: W20 Wiatr zachodni 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

1,34 kN <—
AUN<—+
1,34 kN <— 1
134N <—+
1UN<—1
1N <—1
1N <—
AUN<—+
1UN<—1
1UN<—i 1
1,34KN <—-
13N <—i 1 _

Nr przypadku obcigzenia 21: W21 Wiatr potudniowy 1
(wartosci widoczne zostang zwigekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obciazenia 22: W22 Wiatr potudniowy 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 23: W23 Wiatr potudniowy 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obciazenia 24: W24 Wiatr potudniowy 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

+HFH——= 062kN
+H——= 0,62k

Nr przypadku obcigzenia 25: W25 Wiatr wschodni 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 26: W26 Wiatr wschodni 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 27: W27 Wiatr wschodni 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

125KN <—
125KN <—
125KN <—
125KN <—
1,25 KN <<—11
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Nr przypadku obcigzenia 28: W28 Wiatr wschodni 4

(warto$ci widoczne zostang zwigkszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

1,74 KN <—
74N <—11
174N <—1+
1,74 KN <—1-

174N <—14
1,74 KN <—i
174N <—11
174N <—11
174N <—1+
174N <—11

1,74 KN <— 1

174N <—14

174N <—11

1,74 KN <—i

Nr przypadku obcigzenia 29: W29 Wiatr pétnocny 1
(wartosci widoczne zostang zwigekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 30: W30 Wiatr pétnocny 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 31: W31 Wiatr pétnocny 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 32: W32 Wiatr pétnocny 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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7.5 prety - podstawowe sprawdzenie

Pret Rozciaganie, sciskanie, zginanie Scinanie
Nr h X |Komb.| N My onod| ftod feod Omd  fmd | Kez | Key | Kerit | Wzér Wykorzystanie, Q Tq fva |Wzér Wykorzys
[mm]| [m] [kN] '[kKNm]|[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] Nr [%] [kN] | [MPa] [MPa] Nr [%].
1 120 0,091 153(b) - 0,03 -1,45 - 12,92 -0,22 15,44 1,000 1,000 1,000 (6.35) 11,2 - 0,72 2,46 (6.13)
10,44 2,33
2 120 4,212 153(b) - -0,92 -1,85 - 12,92 -6,40 15,44 0,774 1,000 1,000 (6.24) 47,5 1,25 0,39 2,46 (6.13)
13,35
3 120 3,227 153(b) - -0,98 -3,33 - 12,92 -6,78 15,44 0,774 1,000 1,000 (6.24) 64,0 - 041 2,46 (6.13)
24,00 1,32
4 120 0,140 153(b) - 0,00 -1,74 - 12,92 0,00 0,00 1,000 1,000 - (6.2) 13,5 0,00 0,00 - -
12,53
5 170 3,081 153(b) 24,17 -2,81 2,37 8,92 - 9,73 14,77 - - - (6.17) 92,4 - 125 2,46 (6.13)
5,69
6 95 0,088 153(b) 18,69 -0,42 3,28 9,78 - 4,60 16,18 - - - (6.17) 62,0 0,00 0,00 - -
7 95 0,104 159(b) 6,52 0,16 1,14 11,00 - 1,81 18,20 - - - (6.17) 20,3 0,00 0,00 - -
8 95 1,185 153(b) -3,37 0,05 -0,59 - 12,92 -0,54 16,18 0,552 1,000 1,000 (6.24) 10,6 0,00 0,00 - -
9 95 1,564 153(b) 18,56 -0,29 3,26 9,78 - 3,16 16,18 - - - (6.17) 52,8 0,00 0,00 - -
10 95 0,076 153(b) - 0,21 -2,34 - 12,92 -2,27 16,18 0,358 1,000 1,000 (6.24) 60,4 0,00 0,00 - -
13,32
11 95 1,787 153(b) 16,97 -0,07 2,98 9,78 - 0,82 16,18 - - - (6.17) 355 0,00 0,00 - -
12 95 0,137 153(b) - 0,06 -1,92 - 12,92 -0,72 16,18 0,298 1,000 1,000 (6.24) 53,0 0,00 0,00 - -
10,94
13 95 2,237 153(b) -4,31 -0,08 -0,76 - 12,92 -0,93 16,18 0,176 1,000 1,000 (6.24) 37,3 0,00 0,00 - -
14 95 2,010 153(b) - -0,11 -192 - 12,92 -1,17 16,18 0,210 1,000 1,000 (6.24) 75,6 0,00 0,00 - -
10,93
15 95 1,437 153(b) - 0,17 -3,73 - 12,92 -1,89 16,18 0,750 0,574 1,000 (6.23) 62,0 - 0,09 246 (6.13)
21,28 0,23
16 95 0,122 153(b) 28,06 -0,24 4,92 9,78 - 2,64 16,18 - - - (6.17) 66,6 0,00 0,00 - -
17 95 1,501 153(b) - 0,22 -2,63 - 12,92 -2,41 16,18 0,358 1,000 1,000 (6.24) 67,2 0,00 0,00 - -
14,98
18 95 0,078 153(b) 20,97 -0,38 3,68 9,78 - 4,18 16,18 - - - (6.17) 63,5 0,00 0,00 - -
19 951,159 37(b) -1,15 -0,02 -0,20 - 14,54 -0,18 18,20 0,552 1,000 1,000 (6.24) 3,2 0,00 0,00 - -
20 951,229 97(b) 1,72 0,13 0,30 11,00 - 1,39 18,20 - - - (6.17) 10,4 0,00 0,00 - -
21 95 0,117 153(b) 21,66 0,44 3,80 9,78 - 4,83 16,18 - - - (6.17) 68,7 0,00 0,00 - -

7.6 Prety - smuktos¢ i sciskanie w weztach

Pret Sprawdzenie smuktosci | Zakotwienie
Nr w plaszczyznie wigzara poza ptaszczyzna wigzara Komb. | ocg0d fcood @ Kecoo Wzér Wykorzystanie
Ler [m] Smuktosé Ler [m] Smuktosé Nr [MPa] | [MPa] Nr [%]
1 0,179 5,2 0,179 10,3 | - - - - - -
2 | 2,118 62,1 0,900 52,0 | - - - - - -
3 | 2,118 62,1 0,900 52,0 | - - - - - -
4 | 0,179 52 0,179 10,3 | - - - - - -
5 | 2,046 41,7 2,000 115,5 | - - - - - -
6 | 0,940 34,3 0,940 54,2 | - - - . . .
7 1,322 48,2 1,322 76,3 | - - - - - -
8 | 1,214 44,3 1,214 70,1 | - - - - y -
9 | 1,634 59,6 1,634 94,3 | - - - - - -
10 | 1,584 57,8 1,584 91,5 | - - - - - -
11 | 1,929 70,3 1,929 111,3 | - - - - - -
12 | 1,756 64,0 1,756 101,4 | - - - - - -
13 | 2,330 85,0 2,330 134,5 | - - - - - -
14 | 2,119 77,3 2,119 122,3 | - - - - - -
15 | 1,872 68,3 0,936 54,0 | - - - - - -
16 | 2,079 75,8 2,079 120,0 | - - - - - -
17 | 1,583 57,7 1,583 91,4 | - - - - - -
18 | 1,634 59,6 1,634 94,3 | - - - - - -
19 | 1,214 44,3 1,214 70,1 | - - - - - -
20 | 1,322 48,2 1,322 76,3 | - - - - - -
21 | 0,940 34,3 0,940 54,2 | - - - - - -
7.7 Ugiecie miejscowe
Ugiecie krétkotrwate | Ugiecie koncowe
z:et Wezet  Kom. SGU | Winst Winst,lim Warunek Wezet | Kom. SGU Wiin Wiin,lim Warunek
Nr Nr [mm] [mm] Nr Nr [mm] [mm]
2 - 141 1,3  1,9m/500=3,8 SPELNIONY | - 340 1,8  1,9m/300=6,4 SPELNIONY
3 | - 141 1,6  2,1m/500=4,2 SPELNIONY | - 374 22 2,1m/300=7,0 SPELNIONY
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b Ugiecie krotkotrwate | Ugiecie koncowe
t
N:e Wezei Kom. SGU Winst Winst,lim Warunek Wﬁzei Kom. SGU Wfin Wfin,lim Warunek
Nr Nr [mm] [mm] Nr Nr [mm] [mm]
5 - 141 4,2 3,0m/500=5,9 SPELNIONY - 384 6,1 3,0m/300=9,9 SPELNIONY

7.8 Plytki - wyniki skréocone

Ptytka kolczasta Sita zakotwienia Rozciaganie prostopadle do Wytrzymatosc ptytki Wynikty
wiékien
(Nr wezta) Komb. Pret, Wykorzystanie | Komb. Pret Wykorzystanie [%] |Komb. Elementy | Wykorzystanie | wykorzystanie
[%] [%] [%]
BV15 105x210 (1) 322 5 48,2 | Transf. 5 17,3 334 5 68,6 68,6
BKR 1.0 322 6 83,0| Transf. 2 39,8 334 6 88,6 88,6
101,6x304,8 (3)
BKR 1.0 278 7 92,6| Transf. 2 44,4 334 8 22,6 92,6
101,6x152,4 (4)
BKR 1.0 152,4x254 322 9 77,3| Transf. 2 38,4 334 10 48,3 77,3
®)
BV1584x147 (6) | 322 2 30,8| - - - 334 2 25,3| 30,8
BKR 1.0 322 11 76,0| Transf. 2 30,3 334 12 19,0 76,0
203,2x304,8 (7)
BV15175x147 (8) | 322 14 75,9| - - - 334 3 46,0| 75,9
BKR 1.0 203,2x254 322 16 80,0 Transf. 3 354 334 15 79,2 80,0
9)
BV15 84x147 (10) |Transf. 3 24,6/ - - -| 334 3 17,2| 24,6
BKR 1.0 322 18 75,2| Transf. 3 31,8 334 17 65,2 75,2
203,2x203,2 (11)
BKR 1.0 Transf. 20 60,0| Transf. 3 58,3 | Transf. 19 10,1 60,0
101,6x101,6 (12)
BV15126x231 (13) | 322 3 90,6| Transf. 3 435| 334 3 88,7| 90,6
BV15105x210 (15) | 322 5 58,7| Transf. 5 17,3| 334 5 94,4 94,4
BKR 1.0 322 21 75,5 322 5 65,0/ 210 20 8,5 75,5
203,2x203,2 (16)
BKR 1.0 152,4x254 322 18 83,8 322 5 84,2 334 18 67,5 84,2
an
BKR 1.0 127x203,2 322 5 41,1 - - - 334 5 73,4 73,4
(18)
BKR 1.0 203,2x254 322 16 81,5 322 5 81,0/ 334 16 82,3 82,3
(19)
BKR 1.0 322 15 86,8 | Transf. 5 19,6 334 14 18,9 86,8
203,2x304,8 (20)
BKR 1.0 76,2x152,4 322 5 93,6 | Transf. 5 33,8 334 12 92,4 93,6
(21)
BKR 1.0 322 10 80,8 322 5 77,4 334 11 53,8 80,8
152,4x203,2 (22)
BKR 1.0 127x203,2 322 5 12,4 - - - 334 5 24,1 24,1
(23)
BKR 1.0 152,4x254 322 9 70,8 322 5 77,7 334 9 55,7 7,7
(24)
BKR 1.0 322 6 76,5 322 5 71,7 278 7 18,3 76,5
203,2x203,2 (25)
8 TO7
Nazwa : TO7 PN —
Opis
Wiazar : Nieznany
Wigzar zaprojektowany automatycznie
Grubos$¢ : 45 mm
Rozpietos¢ catkowita : 9,740 m § §

Rozstaw osiowy : 8,620 m

Wysoko$¢ czota okapu :  z lewej strony 0,750 m z
prawej strony 0,750 m

Redystrybucja obcigzenia wigzara : 0,900 m
Krotnosé¢ wigzara : 1

Systemowy wspotczynnik wytrzymatosci kgys = 1,00

8.1 Wiazar

9740
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8.2 Wezly
Wezet | Wspotrzedne | Podpora Obrét .
Nr | YIm] | Z[m] | Przem.Y | KIMN/im] | Przem.Z | K[MN/m] | Obr.X | K[MNm/rad] | podpory [’] Oznaczenie wezla
1 0,000 0,000/ State | State | lewa podpora
2 | 0,000 0,375| | | | | nieokreslony
3 | -1,000 0,173| | | | | konstrukeyjny
4 | 0,000 0,750| | | | | poza lewa podpore
5 | 0953 1,300| | | | |pas gérny prosty, lewy
6 | 1905 1,850| | | | |pas gérny prosty, lewy
7 | 2540 2,216 | | | | potaczenie na dtugosci
8 | 3120 2551 | | | |pas gérny prosty, lewy
9 | 3239 2620| | | | | pas gérny prosty, lewy
10 | 4370 2,620| | | | | nieokreslony
11 | 5501 2,620| | | | | pas gémy prosty, prawy
12 | 5200 2,794| | | | | potaczenie na diugosci
13 | 4370 3,273| | | | | wierzchotek
14 | 5620 2,551| | | | | pas gy prosty, prawy
15 | 6,835 1,850| | | | | pas gémy prosty, prawy
16 | 7,787 1,300] | | | | pas gy prosty, prawy
17 | 8740 0,750| | | | | poza prawg podpore
18 | 8740 0,375| | | | | nieokreslony
19 | 8,740 0,000] | State | | | prawa podpora
20 | 7,180 0,000| | | | | pas dolny, prosty
21 | 6,770 0,000| | | | | potaczenie na diugosci
22 | 5,620 0,000 | | | | pas dolny, prosty
23 | 3,20 0,000| | | | | pas dolny, prosty
24 | 1,970 0,000| | | | | potaczenie na diugosci
25 | 1,560 0,000] | | | |pas dolny, prosty
8.3 Prety
Pret Poczatek Koniec Rodzaj** A | : i )
Nr | Wezet Koniec I Wezet Koniec e [mmZ] T Materiat | Naktadki |Oznaczenie preta
1 1 sprezysta | 4 sprezysta Kirch. 5400 6,48000E+06| C24 -ig 0 krawedz pionowa, lewa
2 | 3 sprezysta | 13 sprezysta | Kirch.| 8775  27,8058E+06| C24-ig | 0 |pas gérny lewy
3 | 13 sprezysta | 17 sprezysta | Kirch.| 8775  27,8058E+06| C24-ig | 0 |pas gorny prawy
4 | 17 sprezysta | 19 sprezysta | Kirch.[ 5400  6,48000E+06| C24-ig | 0 |krawedz pionowa, prawa
5 | 19 sprezysta | 1 sprezysta | Kirch.| 6525  11,4323E+06| C24-ig | 0 |pas dolny
6 | 9 sprezysta | 11  sprezysta | Kirch.| 6525  11,4323E+06| C24-ig | 0 |ietka
7] 5 sprezysta | 25 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
8 | 25 sprezysta | 6 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
9 | 6 sprezysta | 23 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
10 | 23 sprezysta | 8 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |wewnetrzny, pionowy
1 | 22 sprezysta | 14 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |wewnetrzny, pionowy
122 | 22 sprezysta | 15 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
13 | 15 sprezysta | 20 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
14 | 20 sprezysta | 16 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
15 | 16 sprezysta | 19 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
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** - Rodzaj preta: "Kirch." - nie uwzglednia wptywu naprezen $cinajgcych na odksztatcenie (teoria Kirchhofa)
"Mindl." - uwzglednia wptyw naprezen $cinajacych na odksztatcenie (teoria Midlina)

8.4 Schemat obcigzen

Nr przypadku obcigzenia 1: Q1 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie réwnomiernie roztozone
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 2: G2 Ciezar wiasny
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Nr przypadku obcigzenia 3: G3 Obcigzenie pokryciem dachu
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

\




Nr przypadku obcigzenia 4: G4 Obcigzenie pasa dolnego stropem
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,50 kNm2

/ N Y

Nr przypadku obcigzenia 5: G5 Obcigzenie poddasza posadzkg
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,25 kNm2

Nr przypadku obcigzenia 6: Q6 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie réwnomiernie roztozone
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,40 kNm2 -0,40 kNm2




Nr przypadku obcigzenia 7: Q7 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie sitg skupiong w przgsle

-LOOKN <—1

Nr przypadku obcigzenia 8: Q8 Obcigzenie dodatkowe poddasza - petne
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-2,00 kNIm2

Nr przypadku obcigzenia 9: Q9 Obcigzenie dodatkowe poddasza - z lewej
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 10: Q10 Obcigzenie dodatkowe poddasza - z prawej
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 11: S11 Petne obcigzenie $niegiem
(wartos$ci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72kNim2 0,72 kNim2




Nr przypadku obcigzenia 12: S12 Petne obcigzenie $niegiem z nawisami
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kNIm2 -0,72 kNIm2

-0,12kN'm

Nr przypadku obcigzenia 13: S13 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr potudniowo-zachodni)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kNm2

-0,36 kN'm2

VVVVVVVVYVVVVVYVVVVYVVVVYIWN

!

Nr przypadku obcigzenia 14: S14 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr potudniowo-wschodni)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72kNim2

-0,36 kNm2
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Nr przypadku obcigzenia 15: S15 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr pétnocno-wschodi)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,72 kNm2

-0,36 kNIm2

NV VVVVVVYVVVYVVVVVVVY

e

Nr przypadku obcigzenia 16: S16 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr pétnocno-zachodni)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kNim2

0,36 kNm2

VVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVW

Nr przypadku obcigzenia 17: W17 Wiatr zachodni 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obcigzenia 18: W18 Wiatr zachodni 2
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

A
S

e

=

e

%&M%A

Nr przypadku obciazenia 19: W19 Wiatr zachodni 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

46

R

Nr przypadku obcigzenia 20: W20 Wiatr zachodni 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

2
n@‘@




Nr przypadku obcigzenia 21: W21 Wiatr potudniowy 1
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

L
SSOG

0,93 kN2

Nr przypadku obciazenia 22: W22 Wiatr potudniowy 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

L
SSOG

Q

-0,93 kN2

Nr przypadku obcigzenia 23: W23 Wiatr potudniowy 3
(wartos$ci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

R
24 R

-0,93 kN2
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Nr przypadku obciazenia 24: W24 Wiatr potudniowy 4
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

i

2 R

-0,93 kN2

Nr przypadku obcigzenia 25: W25 Wiatr wschodni 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 26: W26 Wiatr wschodni 2
(wartos$ci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Peaint
A
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Nr przypadku obcigzenia 27: W27 Wiatr wschodni 3
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 28: W28 Wiatr wschodni 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 29: W29 Wiatr pétnocny 1
(wartos$ci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

NS

0,93 kN




Nr przypadku obcigzenia 30: W30 Wiatr pétnocny 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

<
D

-0,93 kN

Nr przypadku obcigzenia 31: W31 Wiatr pétnocny 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

et
SE—>

-0,93 kN'm2

Nr przypadku obcigzenia 32: W32 Wiatr péinocny 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

N
SSA S

o®

-0,93 kNn2

8.5 prety - podstawowe sprawdzenie

Pret Rozciaganie, sciskanie, zginanie Scinanie
Nr h X |Komb. N My onod ftod fc,0d Omd | fmd | Kez | Key | Kerit | Wzér ‘Wykorzystanie, Q Tq fv.a | Wz6ér Wykorzy
[mm]| [m] [kN] '[kNm]|[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] Nr [%] [kN] [MPa] [MPa] Nr [%;

1 120 0,107 153(b) - -0,03 -2,11 - 12,92 -0,24 15,44 0,923 1,000 1,000 (6.24) 18,8 -5,01 2,08 2,46 (6.13)
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Pret Rozcigganie, sciskanie, zginanie Scinanie
Nr h X |Komb.| N My onod ftod feod Omd | fmd | Kez | Key | Kerit | Wzér Wykorzystanie, Q Tq fv.a | Wzér Wykorzy
[mm]| [m] [kN] '[kNm]|[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] Nr [%] [kN] [MPa] [MPa] Nr [%
11,39
2 195 1,244 149(b) - 381 -1,18 - 14,54 - 16,62 0,562 1,000 1,000 (6.19) 81,0 -6,86 1,75 2,77 (6.13)
10,34 13,34
3 195 1,020 158(b) -8,99 -0,64 -1,02 - 14,54 -2,25 16,62 0,562 1,000 1,000 (6.24) 22,0 -523 1,34 2,77 (6.13)
4 120 0,052 159(b) -2,97 -0,07 -0,55 - 14,54 -0,66 17,37 0,923 1,000 1,000 (6.24) 6,8 0,00 000 - -
5 145 0,000 159(b) 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 16,73 - - - (6.33) 0,0 13,25 4,55 2,77 (6.13)
6 145 1,594 166(b) - 020 -1,85 - 1454 -1,26 16,73 0,136 1,000 0,981 (6.24) 99,0 0,00 0,00 - -
12,09
7 950,049 135(b) 6,49 0,18 1,52 9,78 - 2,72 16,18 - - - (6.17) 32,3 0,00 000 - -
8 951,514 135(b) -8,11 0,09 -1,90 - 12,92 -1,39 16,18 0,667 1,000 1,000 (6.24) 28,0 0,00 000 - -
9 950064 33(b) -1,79 -0,09 0,42 - 14,54 -1,39 18,20 0,154 1,000 1,000 (6.24) 241 0,00 0,00 - -
10 95 2,147 112(b) 5,86 -0,05 1,37 11,00 - 0,72 18,20 - - - (6.17) 16,4 0,00 0,00 - -
11 952,147 98(b) 6,03 0,05 1,41 11,00 - 0,71 18,20 - - - (6.17) 16,7 0,00 0,00 - -
12 950,072 19(b) -2,90 -0,03 -0,68 - 14,54 -0,50 18,20 0,154 1,000 1,000 (6.24) 32,3 0,00 000 - -
13 95 0,063 152(b) -2,79 0,03 -0,65 - 12,92 -0,50 16,18 0,213 1,000 1,000 (6.24) 258 0,00 0,00 - -
14 95 1,042 153(b) 3,32 -0,06 0,78 9,78 - 0,95 16,18 - - - (6.17) 13,8 0,00 0,00 - -
15 95 0,054 153(b) - 017 -297 - 12,92 -2,48 16,18 0,301 1,000 1,000 (6.24) 87,0 0,00 0,00 - -
12,68
8.6 Prety - smuktosé i Sciskanie w weztach
Pret Sprawdzenie smukiosci | Zakotwienie
Nr w ptaszczyznie wigzara poza ptaszczyzna wigzara Komb. | ocg0d fcood = Kecoo Wzér Wykorzystanie
Ler [m] Smuklosé Ler [M] Smuklosé Nr [MPa] = [MPa] Nr [%]
1 0,449 13,0 0,449 34,6 - - - - - -
2 | 2,535 45,0 0,900 69,3 | - - - - - -
3 | 1,443 25,6 0,900 69,3 | - - - - - -
4 | 0,449 13,0 0,449 34,6 | - - - - - -
5 | 1,560 37,3 2,000 154,0 | - - - - - -
6 | 1,733 41,4 2,000 154,0 | - - - - - -
7 1,088 39,7 1,088 83,8 | - - - - - -
8 | 1,578 57,5 0,789 60,7 | - - - - - -
9 | 1,877 68,4 1,877 144.5 | - - - - - -
10 | 2,209 80,5 1,104 85,0 | - - - - - -
11 | 2,209 80,5 1,104 85,0 | - - - - - -
12 | 1,877 68,4 1,877 144.5 | - - - - - -
13 | 1,578 57,5 1,578 121,5 | - - - - - -
14 | 1,089 39,7 1,089 83,9 | - - - - - -
15 | 1,309 47,7 1,309 100,8 | - - - - - -
8.7 Ugiecie miejscowe
Ugiecie krétkotrwate | Ugiecie kocowe
E:et Wezet  Kom.SGU = Wipst Winst,lim Warunek Wezet  Kom. SGU Wrin Wein,lim Warunek
Nr Nr [mm] [mm] Nr Nr [mm] [mm]
2 - 97 0,5 1,1m/500=2,1 SPELNIONY | - 340 0,7 1,1m/300=3,6 SPELNIONY
3 | - 98 1,1 1,9m/500=3,7 SPELNIONY | - 342 1,5 1,9m/300=6,2 SPELNIONY
5 | - 96 42  2,6m/500=5,2 SPELNIONY | - 341 58  2,6m/300=8,6 SPELNIONY
6 | - 104 0,2 1,7m/500=3,5 SPEELNIONY | - 334 0,3 1,7m/300=5,8 SPELNIONY
8.8 Plytki - wyniki skrécone
Ptytka kolczasta Sita zakotwienia Rozcigganie prostopadle do Wytrzymatosc ptytki Wynikty
wiokien
(Nr wezta) Komb. Pret, Wykorzystanie | Komb. Pret Wykorzystanie [%] |Komb. Elementy | Wykorzystanie | wykorzystanie
[%] [%] [%]
BV20 100x231 (1) 322 5 93,6 38 5 19,1| 334 5 99,2 99,2
BV20 160x264 (4) | 322 1 82,9| Transf. 2 15,6| 334 2 76,7| 82,9
BKR 1.0 76,2x203,2| 286 2 49,1 286 2 81,3| 298 2 79,5 81,3
(5)
BKR 1.0 286 8 83,6| Transf. 2 42,8/ 302 9 17,6 83,6
101,6x203,2 (6)
BKR 1.0 152,4x254 | 242 2 30,3 - - - 242 2 98,8 98,8
(1)
BKR 1.0 76,2x152,4| 240 2 47,7 320 2 82,8 240 2 49,5 82,8
(8)
BKR 1.0 | 348 6 81,3| Transf. 2 42,2| 332 2 83,5 83,5
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Ptytka kolczasta Sita zakotwienia Rozcigganie prostopadle do Wytrzymatosc ptytki Wynikty
widkien
(Nr wezta) Komb. Pret, Wykorzystanie | Komb. Pret Wykorzystanie [%] |Komb. Elementy | Wykorzystanie | wykorzystanie
[%] [%] [%]
101,6x152,4 (9)
BKR 1.0 240 3 47,4 - - - 240 3 53,9 53,9
152,4x203,2 (11)
BKR 1.0 152,4x254 242 3 22,9 - - - 242 3 64,7 64,7
(12)
BV15 70x147 (13) |Transf. 2 24,0| - -| Transf. 2 16,0 24,0
BKR 1.0 76,2x152,4 212 3 48,9 320 3 87,4 212 3 50,5 87,4
(14
BKR 1.0 320 13 33,2| Transf. 3 45,8 54 12 10,6 45,8
101,6x203,2 (15)
BKR 1.0 322 15 78,2 | Transf. 3 43,0 334 14 22,9 78,2
152,4x152,4 (16)
BKR 1.0 76,2x101,6 334 4 51,0| Transf. 3 45,3 334 3 40,9 51,0
an
BV15 140x147 (19) | 322 15 88,4| Transf. 5 39,0/ 334 5 81,5 88,4
BKR 1.0 322 14 52,9| Transf. 5 57,7 352 13 15,8 57,7
101,6x152,4 (20)
BKR 1.0 322 5 34,1 - - - 348 5 49,7 49,7
101,6x203,2 (21)
BKR 1.0 240 5 47,1 224 5 745 332 11 25,7 74,5
101,6x203,2 (22)
BKR 1.0 212 5 51,1 204 5 77,7 348 10 24,2 77,7
101,6x203,2 (23)
BKR 1.0 322 5 43,9 - - - 350 5 82,3 82,3
101,6x203,2 (24)
BKR 1.0 76,2x203,2 286 8 87,3| Transf. 5 41,1 298 8 42,0 87,3
(25)
9 TO8
Nazwa : TO8 N N
Opis
Wiazar : Nieznany
Wigzar zaprojektowany automatycznie
Grubo$c¢ : 45 mm
Rozpietos¢ catkowita : 7,030 m E
Rozstaw osiowy : 7,030 m
Wysokos$¢ czota okapu :  z lewej strony 0,750 m z
prawej strony 0,750 m
Redystrybucja obcigzenia wigzara : 0,900 m
Krotnos¢ wigzara : 1 L I L
Systemowy wspotczynnik wytrzymatosci ksys = 1,00
L o |
9.1 Wiazar
9
6 8
5 (9 10
H N
2 3
4 11
(5} 10
3 12
8 11
7 12
4
: = t4 =
[“ &9 444
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9.2 Wezty
Wezet | Wspétrzedne | Podpora Obrét . . :

Nt | YIm] | Z[m] | Przem.Y | KIMN/m] | Przem.z  K[MN/m] | Obr. X | K[MNm/rad] | podpory [°] S
1 0,000 0,000 State | state | lewa podpora
2 | 0,000 0,375 | | | | nieokreslony
3 | 0,000 0,750] | | | | poza lewa podpore
4 | 1,169 1,425| | | | |pas gérny prosty, lewy
5 | 2515 2,202 | | | | pas gorny prosty, lewy
6 | 2,719 2,320] | | | |pas gérny prosty, lewy
7 | 3515 2,320] | | | | nieokreslony
8 | 4311 2,320 | | | | pas gorny prosty, prawy
9 | 3515 2,779 | | | | wierzchotek

10 | 4515 2,202 | | | | pas gy prosty, prawy
11 | 5861 1,425 | | | | pas gorny prosty, prawy
12 | 7,030 0,750] | | | | poza prawg podpore

13 | 7,030 0,375 | | | | nieokreslony

14 | 7,030 0,000] | State | | | prawa podpora

15 | 5915 0,000] | | | | potaczenie na dugosci
16 | 4515 0,000] | | | | pas dolny, prosty

17 | 25515 0,000] | | | | pas dolny, prosty

18 | 1,115 0,000] | | | | potgczenie na diugosci

9.3 Prety
Pret Poczatek Koniec Rodzaj** A | . . i

Nr | Wezet Koniec I Wezet Koniec preta [mm?2] [mm4] Materiat | Nakladki \Oznaczenie preta

1 1 sprezysta | 3 sprezysta Kirch. 4275 3,21516E+06| C24 -ig 0 krawedz pionowa, lewa

2 | 3 sprezysta | 9 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |pas gorny lewy

3] 9 sprezysta | 12 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |pas gorny prawy

4 | 12 sprezysta | 14 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krawedz pionowa, prawa
5 | 14 sprezysta | 1 sprezysta | Kirch.| 6525  11,4323E+06| C24-ig | 0 |pas dolny

6 | 6 sprezysta | 8 sprezysta | Kirch.[ 5400  6,48000E+06| C24 -ig | 0 |ietka

7 | 1 sprezysta | 4 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec

8 | 4 sprezysta | 17 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec

9 | 17 sprezysta | 5 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |wewnetrzny, pionowy

10 | 16 sprezysta | 10 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |wewnetrzny, pionowy

1 | 16 sprezysta | 11 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec

12 | 11  sprezysta | 14  sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec

** - Rodzaj preta: "Kirch." - nie uwzglednia wptywu naprezen $cinajgcych na odksztatcenie (teoria Kirchhofa)

"Mindl." - uwzglednia wptyw naprezen scinajgcych na odksztatcenie (teoria Midlina)

9.4 Schemat obcigzen

Nr przypadku obcigzenia 1: Q1 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie réwnomiernie roztozone
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 2: G2 Ciezar wlasny

0,02kNm

-0,02kNm
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Nr przypadku obcigzenia 3: G3 Obcigzenie pokryciem dachu
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

) /\ ﬂ

Nr przypadku obcigzenia 4: G4 Obcigzenie pasa dolnego stropem
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,50 kN'm2

Nr przypadku obcigzenia 5: G5 Obcigzenie poddasza posadzkg

(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,25 kN2 \
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Nr przypadku obcigzenia 6: Q6 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie réwnomiernie roztozone
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,40 KNm2 -0,40 kKN/m2

Nr przypadku obcigzenia 7: Q7 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie sitg skupiong w przesle

-1L00KN <—

Nr przypadku obcigzenia 8: Q8 Obcigzenie dodatkowe poddasza - petne
(wartos$ci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-2,00 kNIm2

Nr przypadku obcigzenia 9: Q9 Obcigzenie dodatkowe poddasza - z lewej
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 10: Q10 Obcigzenie dodatkowe poddasza - z prawej
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)



Nr przypadku obcigzenia 11: S11 Petne obcigzenie $niegiem
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kNm2 -0,72 kNm2

T

Nr przypadku obcigzenia 12: S12 Petne obcigzenie $niegiem z nawisami
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72kNm2 -0,72 kNm2

Nr przypadku obcigzenia 13: S13 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr potudniowo-zachodni)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kNim2

-0,36 KNm2
VIV VVVVVVVVVV VYV VVVVVVVY
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Nr przypadku obcigzenia 14: S14 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr potudniowo-wschodni)
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kNm2

-0,36 kN2

VYV VYV VVVVVVVYVYVVVVTVVVVY

Nr przypadku obcigzenia 15: S15 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr pétnocno-wschodi)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kN2

-0,36 kNIm2

VYV VYV VYV VYV VYV VYV VVVVEY

Nr przypadku obcigzenia 16: S16 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr pétnocno-zachodni)
(wartos$ci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kNim2

-0,36 kNm2
VIV VVVVVVVVVV VYV VVVVVVVY




101

Nr przypadku obcigzenia 17: W17 Wiatr zachodni 1
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

“Q
0@“® Z

Nr przypadku obcigzenia 18: W18 Wiatr zachodni 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

55
5

Nr przypadku obcigzenia 19: W19 Wiatr zachodni 3
(wartos$ci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

\
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Nr przypadku obcigzenia 20: W20 Wiatr zachodni 4
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

95
& 2,
M |

Nr przypadku obcigzenia 21: W21 Wiatr potudniowy 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

P

Q@
W

Nr przypadku obcigzenia 22: W22 Wiatr potudniowy 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

\

& Q
/ %V"p
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Nr przypadku obciazenia 23: W23 Wiatr potudniowy 3
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

\

Nr przypadku obcigzenia 24: W24 Wiatr potudniowy 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

\

Nr przypadku obcigzenia 25: W25 Wiatr wschodni 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

\

[\




104

Nr przypadku obcigzenia 26: W26 Wiatr wschodni 2
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

/

Nr przypadku obcigzenia 27: W27 Wiatr wschodni 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 28: W28 Wiatr wschodni 4
(wartos$ci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

@
Q@“ﬁ 025
W”P
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Nr przypadku obcigzenia 29: W29 Wiatr pétnocny 1
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

\

Nr przypadku obcigzenia 30: W30 Wiatr pétnocny 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

\

Nr przypadku obciazenia 31: W31 Wiatr pétnocny 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

\




Nr przypadku obcigzenia 32: W32 Wiatr pétnocny 4
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

\
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9.5 prety - podstawowe sprawdzenie

Pret Rozciaganie, sciskanie, zginanie Scinanie
Nr h X |Komb. N My onod| ftod feod Omd  fmd | Kez | Key | Kerit | Wzér Wykorzystanie, Q Tq fv.a | Wz6ér Wykorzys
[mm] [m] [kN] [KNm] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] Nr [%] [kN] [[MPa] [MPa] Nr [%].
1 95 0,415 141(b) -1,50 0,06 -0,35 - 1454 -0,91 18,20 0,868 0,991 1,000 (6.23) 7.4 - 0,09 2,77 (6.13)
0,17
2 95 3,367 113(b) -7,89 -1,04 -1,85 - 1454 - 18,20 0,562 1,000 1,000 (6.35) 94,1 323 1,69 2,77 (6.13)
15,39
3 95 0,746 99(b) -7,89 -1,04 -1,85 - 1454 - 18,20 0,562 1,000 1,000 (6.35) 94,1 - 169 2,77 (6.13)
15,39 3,23
4 95 0,135 149(b) -1,50 -0,06 -0,35 - 1454 -0,91 18,20 0,868 0,991 1,000 (6.23) 7,4 0,17 0,09 2,77 (6.13)
5 145 2,465 98(b) 861 -145 1,32 10,11 - 9,22 16,73 - - - (6.17) 68,1 3,98 1,37 2,77 (6.13)
6 120 0,119 148(b) -9,94 -0,12 -1,84 - 14,54 -1,13 17,37 0,136 1,000 1,000 (6.24) 97,6 - 0,02 2,77 (6.13)
0,04
7 95 1,556 149(b) - 023 -28 - 1454 -3,39 18,20 0,658 1,000 1,000 (6.24) 42,8 0,00 0,00 - -
12,19
8 95 0,060 19(b) -0,70 -0,08 -0,16 - 14,54 -1,21 18,20 0,176 1,000 1,000 (6.24) 11,0 0,00 0,00 - -
9 95 1,927 98(b) 3,559 -0,10 0,84 11,00 - 1,44 18,20 - - - (6.17) 15,5 0,00 0,00 - -
10 95 1,927 112(b) 3,59 0,10 0,84 11,00 - 1,44 18,20 - - - (6.17) 15,5 0,00 0,00 - -
11 951,697 33(b) -0,70 -0,08 -0,16 - 14,54 -1,22 18,20 0,176 1,000 1,000 (6.24) 11,1 0,00 0,00 - -
12 95 0,040 141(b) - 023 -28 - 14,54 -3,39 18,20 0,658 1,000 1,000 (6.24) 42,8 0,00 0,00 - -
12,19
9.6 Prety - smuktos¢ i sciskanie w weztach
Pret Sprawdzenie smukiosci | Zakotwienie
Nr w plaszczyznie wigzara poza ptaszczyzng wigzara Komb. = oco0d | fco0d @ Kcoo | Wzor Wykorzystanie
Ler [m] Smuktosé Ler [m] Smuktosé Nr [MPa] | [MPa] Nr [%]
1 0,550 20,1 0,550 42,4 - - - - - -
2 | 1,155 56,7 0,900 69,3 | - - - - - -
3 | 1,155 56,7 0,900 69,3 | - - - - - -
4 | 0,550 20,1 0,550 42,4 | - - - - - -
5 | 2,515 60,1 2,000 154,0 | - - - - - -
6 | 1,419 41,0 2,000 154,0 | - - - - - -
7 1,596 58,2 0,798 61,4 | - - - - - -
8 | 1,746 63,7 1,746 134,4 | - - - - - -
9 | 1,975 72,0 1,975 152,0 | - - - - - -
10 | 1,975 72,0 1,975 152,0 | - - - - - -
11 | 1,746 63,7 1,746 134,4 | - - - - - -
12 | 1,596 58,2 0,798 61,4 I - - - - -

9.7 Ugiecie miejscowe
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Ugiecie krotkotrwate | Ugiecie koncowe
Z:Qt Wezet  Kom. SGU | Winst Winst,lim — Wezet | Kom. SGU Wrin Wrin lim TSN
Nr Nr [mm] [mm] Nr Nr [mm] [mm]
2 - 112 15 1,2m/500=2,4 SPELNIONY | - 355 2,0 1,2m/300=4,0 SPELNIONY
3 | - 113 37  2,0m/500=4,0 SPEENIONY | - 356 4,7  2,0m/300=6,7 SPELNIONY
5 | - 33 3,3 2,5m/500=4,9 SPELNIONY | - 200 4,8 2,5m/300=8,2 SPELNIONY
6 | - 2 0,3 1,4m/500=2,8 SPELNIONY | - 383 0,5 1,4m/300=4,7 SPELNIONY
9.8 Plytki - wyniki skréocone
Ptytka kolczasta Sita zakotwienia Rozcigganie prostopadle do Wytrzymatosc ptytki Wynikty
wiokien
(Nr wezta) Komb. Pret Wykorzystanie | Komb. Pret Wykorzystanie [%] |Komb. Elementy Wykorzystanie | wykorzystanie
[%] [%] [%]
BV15 140x126 (1) 298 5 80,9| Transf. 5 38,2 298 5 66,0 80,9
BKR 1.0 298 2 57,8| Transf. 2 33,0 298 2 32,7 57,8
76,2x101,6 (3)
BKR 1.0 127x152,4 298 2 87,9| Transf. 2 28,6 318 8 21,1 87,9
@
BKR 1.0 212 2 66,7 284 2 56,1 212 2 45,0 66,7
76,2x101,6 (5)
BKR 1.0 312 2 82,0| Transf. 2 40,8 312 2 67,5 82,0
76,2x152,4 (6)
BKR 1.0 296 3 82,0| Transf. 3 40,8 296 3 67,5 82,0
76,2x152,4 (8)
BKR 1.0 Transf. 2 25,4 - - -| Transf. 2 16,3 25,4
76,2x101,6 (9)
BKR 1.0 240 3 66,7 284 3 56,1| 240 3 45,0 66,7
76,2x101,6 (10)
BKR 1.0 127x152,4 314 3 87,9| Transf. 3 28,6 302 11 21,0 87,9
(11)
BKR 1.0 314 3 57,8| Transf. 3 33,0 314 3 32,7 57,8
76,2x101,6 (12)
BV15 140x126 (14)| 314 5 80,9| Transf. 5 38,2 314 5 66,1| 80,9
BKR 1.0 127x203,2 82 5 37,2 - - - 82 5 71,3 71,3
(15)
BV15 126x147 (16) | Transf. 11 484| 204 5 80,6 212 10 10,8 80,6
BV15 126x147 (17) | Transf. 8 485 224 5 80,6 240 9 10,8| 80,6
BKR 1.0 127x203,2 54 5 38,1 - - 54 5 72,2 72,2
(18)
10 vO1
Nazwa : V01
Opis
Wiazar : Nieznany
Wigzar zaprojektowany automatycznie
Rozpietos¢ catkowita : 8,132 m
Rozstaw osiowy : 2,711 m i = — i
Wysoko$¢ czota okapu : z lewej strony 0,000 m z L L
prawej strony 0,000 m A 8132 i
Redystrybucja obcigzenia wigzara : 0,900 m
Krotnos¢ wigzara : 1
Systemowy wspdtczynnik wytrzymatosci ksys = 1,00
10.1 Wiazar

10.2 Wezly
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Wezet | Wspotrzedne | Podpora Obrot .
Oznaczenie wezta
Nr | Y[m] | Z[m] | Przem.Y | KIMN/m] | Przem.Z | K[MN/m] | Obr. X = K[MNm/rad] | podpory [°]
1 3,094 1,270| State | State | lewa podpora
2 | 7,160 2,359| | | | | wierzchotek
3 | 11,226 1,270| | State | | | prawa podpora
4 | 5127 1,814| | | | |pas gérny prosty, lewy
5 | 4,760 1,270| | | | | potaczenie na diugosci
6 | 5805 1,270| | State | | | pas dolny, prosty
7 | 9193 1,814| | | | |pas gy prosty, prawy
8 | 9560 1,270| | | | | potaczenie na dugosci
9 | 8515 1,270] | State | | | pas dolny, prosty
10.3 Prety
Pret Poczatek | Koniec Rodzaj** A | . . .
Materiat | Nakfadki |Oznaczenie preta
Nr | Wezet Koniec Wezet Koniec preta [mm?2] [mm4] : : L
1 1 sprezysta 2 sprezysta Kirch. 5400 6,48000E+06| C24 -ig 0 pas gorny lewy
2 | 2 sprezysta | 3 sprezysta | Kirch.| 5400 6,48000E+06| C24-ig | 0 |pas gérny prawy
3 | 3 sprezysta | 1 sprezysta | Kirch.| 5400 6,48000E+06| C24-ig | 0 | pas dolny
4 | 4 sprezysta | 6 sprezysta | Kirch.| 4275 3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
5 | 6 sprezysta | 2 sprezysta | Kirch.| 4275 3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
6 | 7 sprezysta | 9 sprezysta | Kirch.| 4275 3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
7 | 9 sprezysta | 2 sprezysta | Kirch.| 4275 3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
** - Rodzaj preta: "Kirch." - nie uwzglednia wptywu naprezen $cinajgcych na odksztatcenie (teoria Kirchhofa)
"Mindl." - uwzglednia wptyw naprezen scinajacych na odksztatcenie (teoria Midlina)
10.4 Schemat obcigzen
Nr przypadku obcigzenia 1: Q1 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie réwnomiernie roztozone
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
Nr przypadku obcigzenia 2: G2 Ciezar wiasny
—0‘02\Nm ‘O'Ozkf\/m
W)
1] 7, T
/// N Ay \ -0.02KNm / \l [\l \\\
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Nr przypadku obcigzenia 3: G3 Obcigzenie pokryciem dachu
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 4: G4 Obcigzenie pasa dolnego stropem
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,50 kN2
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Nr przypadku obciazenia 5: G5 Obcigzenie poddasza posadzkg
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obcigzenia 6: Q6 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie réwnomiernie roztozone
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,40 kNm2 -0,40 kNm2

!

Nr przypadku obcigzenia 7: Q7 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie sitg skupiong w przgsle

Nr przypadku obcigzenia 8: Q8 Obcigzenie dodatkowe poddasza - petne
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 9: Q9 Obcigzenie dodatkowe poddasza - z lewej
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 10: Q10 Obcigzenie dodatkowe poddasza - z prawej
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 11: S11 Petne obcigzenie $niegiem
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,72 kNm2 -0,72 kNm2

!

Nr przypadku obcigzenia 12: S12 Petne obcigzenie $niegiem z nawisami
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,72 kNm2 -0,72 kNm2

!
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Nr przypadku obcigzenia 13: S13 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr potudniowo-zachodni)
(warto$ci widoczne zostang zwigkszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kN2

-0,36 kKNm2
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\
¥

Nr przypadku obcigzenia 14: S14 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr potudniowo-wschodni)
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kN2

-0,36 KNm2

VY VVVVVYVVVVVYVVVVVYVVY

-0,72kNm2

¢

Nr przypadku obcigzenia 15: S15 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr pétnocno-wschodi)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,72 kNim2

0,36 kNIm2

VVVVYVVVVYVVVVVYVVVVVVVVY

-0,72 kN2

@

Nr przypadku obcigzenia 16: S16 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr pétnocno-zachodni)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kKNim2

-0,36 kNm2

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY

]

Nr przypadku obcigzenia 17: W17 Wiatr zachodni 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obcigzenia 18: W18 Wiatr zachodni 2
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 19: W19 Wiatr zachodni 3
(wartosci widoczne zostang zwigekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 20: W20 Wiatr zachodni 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 21: W21 Wiatr potudniowy 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 22: W22 Wiatr potudniowy 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obciazenia 23: W23 Wiatr potudniowy 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

.029“\“&

Nr przypadku obcigzenia 24: W24 Wiatr potudniowy 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

2
‘0:39\4\“ o
:23[4\1/,772

Nr przypadku obcigzenia 25: W25 Wiatr wschodni 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 26: W26 Wiatr wschodni 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 27: W27 Wiatr wschodni 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obcigzenia 28: W28 Wiatr wschodni 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 29: W29 Wiatr pétnocny 1
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obciazenia 30: W30 Wiatr pétnocny 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 31: W31 Wiatr pétnocny 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 32: W32 Wiatr pétnocny 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,39/<N,
.ofﬁ‘“\““a 7=

10.5 prety - podstawowe sprawdzenie
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Pret Rozcigganie, sciskanie, zginanie Scinanie
Nr h X |Komb.| N My onod ftod  feod | Omd | fmd  Kez | Key  Kerit  Wzér Wykorzystanie Q Tq fv.d  Wzér Wykorzyst:
[mm]| [m] [kN] [KNm] | [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] Nr [%] [kN] [MPa] [MPa] Nr [%]
1 120 1,740 145(b) 1,96 -0,89 0,36 10,50 - 8,20 17,37 - - - (6.17) 50,7 1,79 0,74 2,77 (6.13) |
2 120 2,006 137(b) 1,93 -0,89 0,36 10,50 - 821 17,37 - - - (6.17) 50,7 - 0,74 2,77 (6.13)
1,79
3 120 5,639 1(a) - -0,45 -0,27 - 9,69 -4,14 11,58 0,136 1,000 1,000 (6.24) 45,1 0,92 0,38 1,85 (6.13)
1,43
4 95 0,676 145(b) - 014 -126 - 14,54 -2,11 18,20 0,699 1,000 1,000 (6.24) 20,5 0,00 0,00 - -
5,38
5 95 0,049 145(b) - -0,08 -1,31 - 14,54 -1,20 18,20 0,216 1,000 1,000 (6.24) 46,5 0,00 0,00 - -
5,61
6 95 0,676 137(b) - 014 -126 - 14,54 -2,12 18,20 0,699 1,000 1,000 (6.24) 20,5 0,00 0,00 - -
5,38
7 95 0,049 137(b) - -0,08 -1,31 - 14,54 -1,20 18,20 0,216 1,000 1,000 (6.24) 46,4 0,00 0,00 - -
5,60
10.6 Prety - smuktos¢ i Sciskanie w weztach
Pret Sprawdzenie smukiosci | Zakotwienie
Nr w plaszczyznie wigzara poza ptaszczyzna wigzara Komb. | o©cg90d fco0d  Kcoo = Wzér Wykorzystanie
Ler [m] Smuktosé Ler [M] Smuktosé Nr [MPa] = [MPa] Nr [%]
1 2,105 60,8 0,900 69,3 | - - - - - -
2 | 2,105 60,8 0,900 69,3 | - - - - - -
3 | 2,711 78,3 2,000 154,0 | - - - - - -
4 | 0,756 27,6 0,756 58,2 | - - - - - -
5 | 1,568 57,2 1,568 120,7 | - - - - - -
6 | 0,756 27,6 0,756 58,2 | - - - - - -
7 | 1,568 57,2 1,568 120,7 | - - - - - -
10.7 Ugiecie miejscowe
Ugiecie krétkotrwate | Ugiecie koncowe
Z::et Wezet Kom. SGU | Winst Winst,lim Warunek Wezet = Kom. SGU Wtin Wrin,lim Warunek
Nr Nr [mm] [mm] Nr Nr [mm] [mm]
1 - 23 1,3 2,0m/500=4,0 SPELNIONY | - 196 15 2,0m/300=6,7 SPELNIONY
2 | - 174 15 2,0m/500=4,0 SPEENIONY | - 202 15  2,0m/300=6,7 SPELNIONY
3 | - 37 3,6 2,0m/500=4,1 SPELNIONY | - 209 57  2,0m/300=6,8 SPELNIONY
10.8 Plytki - wyniki skrécone
Ptytka kolczasta Sita zakotwienia Rozcigganie prostopadle do Wytrzymatosc ptytki Wynikty
widkien
(Nr wezta) Komb. Pret Wykorzystanie | Komb. Pret Wykorzystanie [%] |Komb. Elementy Wykorzystanie | wykorzystanie
[%] [%] [%]
BKR 1.0 1 1 62,1| Transf. 3 49,3 306 1 53,1 62,1
76,2x101,6 (1)
BKR 1.0 306 1 49,7 - - - 306 1 44,1 49,7
127x203,2 (2)
BKR 1.0 1 2 62,1| Transf. 3 49,3 290 2 52,9 62,1
76,2x101,6 (3)
BKR 1.0 306 1 71,4| Transf. 1 36,5 74 4 48,0 71,4
76,2x101,6 (4)
BV15 84x147 (5) | 1 3 26,0| - - -| 306 3 27,2 27,2
BKR 1.0 306 5 78,3| Transf. 3 53,8 306 4 17,9 78,3
127x101,6 (6)
BKR 1.0 290 2 71,4| Transf. 2 36,5 94 6 48,0 71,4
76,2x101,6 (7)
BV15 84x147 (8) | 1 3 26,0| - - -| 290 3 27,5] 27,5
BKR 1.0 290 7 78,1| Transf. 3 53,8 290 6 17,9 78,1
127x101,6 (9)

11 V02



Nazwa
Opis

Wiazar :

1 V02

Nieznany

Wigzar zaprojektowany automatycznie

Grubos¢ : 45 mm

Rozpietos¢ catkowita : 4,254 m
Rozstaw osiowy : 2,127 m

Wysoko$c¢ czota okapu :  z lewej strony 0,000 m z
prawej strony 0,000 m
Redystrybucja obcigzenia wigzara : 0,900 m
Krotnos¢ wigzara : 1
Systemowy wspotczynnik wytrzymatosci ksys = 1,00

11.1 Wiazar

115

EIL

= |

A

A

£32
11.2 Wezly
Wezet | Wspotrzedne | Podpora Obrot .
Oznaczenie wezta
Nr Y[m] | Z[m] | Przem.Y | K[MN/m] | Przem. Z | K[MN/m] | Obr. X | K[MNm/rad] | podpory [°]
1 5033 1,789 State | State | lewa podpora
2 | 7160 2,359 | | | | wierzchotek
3 | 9,287 1,789| | state | | | prawa podpora
4 | 6,097 2,074 | | | | pas gorny prosty, lewy
5 | 7160 1,789| | state | | |pas dolny, prosty
6 | 8223 2,074 | | | | pas gérny prosty, prawy
11.3 Prety
Pret Poczqtek. | foniec . Rodzaj™ A I Materiat | Naktadki |Oznaczenie preta

Nr | Wezet Koniec | Wezet Koniec preta [mm?2] [mm4]

1 1 sprezysta | 2 sprezysta Kirch. 4275 3,21516E+06| C24 -ig 0 pas gorny lewy

2 | 2 sprezysta | 3 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |pas gérny prawy

3 | 3 sprezysta | 1 sprezysta | Kirch.| 5400  6,48000E+06| C24-ig | 0 | pas dolny

4 | 4 sprezysta | 5 sprezysta | Kirch.| 4275 3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec

5 | 6 sprezysta | 5 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec

6 | 5 sprezysta | 2 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 | wewnetrzny, pionowy

** - Rodzaj preta: "Kirch." - nie uwzglednia wptywu naprezen $cinajgcych na odksztatcenie (teoria Kirchhofa)
"Mindl." - uwzglednia wptyw naprezen scinajacych na odksztatcenie (teoria Midlina)

11.4 Schemat obcigzen

Nr przypadku obcigzenia 1: Q1 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie réwnomiernie roztozone
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 2: G2 Ciezar wiasny

PR A

200

002 Wm
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Nr przypadku obcigzenia 3: G3 Obcigzenie pokryciem dachu
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 4: G4 Obcigzenie pasa dolnego stropem
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,50 kN2
L \ﬁ\Lr"’ T
\|

Y

Nr przypadku obcigzenia 5: G5 Obcigzenie poddasza posadzkg
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 6: Q6 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie réwnomiernie roztozone
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,40 kNm2 -0,40 kNm2

\

Nr przypadku obcigzenia 7: Q7 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie sitg skupiong w przesle

—_
-1,00 kN

Nr przypadku obcigzenia 8: Q8 Obcigzenie dodatkowe poddasza - petne
(wartos$ci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 9: Q9 Obcigzenie dodatkowe poddasza - z lewej
(wartos$ci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 10: Q10 Obcigzenie dodatkowe poddasza - z prawej
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obcigzenia 11: S11 Petne obcigzenie $niegiem
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,72 kNm2 -0,72 kNm2

\

Nr przypadku obciazenia 12: S12 Petne obcigzenie $niegiem z nawisami
(wartosci widoczne zostang zwigekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,72 kNm2 -0,72 kNm2

\

Nr przypadku obcigzenia 13: S13 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr potudniowo-zachodni)
(wartosci widoczne zostang zwigekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kNIm2

0,36 kNIm2

VVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVY

-0,72KNm2

1
K 1

Nr przypadku obcigzenia 14: S14 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr potudniowo-wschodni)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,72 kNm2

0,36 kNm2

VY VVVVVVVVVVVVVVVVVVVY

\/

\ J
¥ 1
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Nr przypadku obcigzenia 15: S15 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr potnocno-wschodi)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,72 kNim2

-0,36 kNm2

VYV VYV VYV VYV VYV VYV VYV VVVVVVY

\/

\ J
¥ 1

Nr przypadku obcigzenia 16: S16 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr pétinocno-zachodni)
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,72 kNim2

0,36 kNIm2

VVVVYVVVVYVVVVVYVVVVVVVVY

-0,72 kN2

\ d(
Nr przypadku obcigzenia 17: W17 Wiatr zachodni 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 18: W18 Wiatr zachodni 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 19: W19 Wiatr zachodni 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obcigzenia 20: W20 Wiatr zachodni 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

W et 6k W

Nr przypadku obcigzenia 21: W21 Wiatr potudniowy 1
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,54 kN2 0,54 kNim2

Nr przypadku obcigzenia 22: W22 Wiatr potudniowy 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 23: W23 Wiatr potudniowy 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

.OEQ‘N“Q

Nr przypadku obciazenia 24: W24 Wiatr potudniowy 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

2
039\4\“
\ \/ ,
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Nr przypadku obcigzenia 25: W25 Wiatr wschodni 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 26: W26 Wiatr wschodni 2
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 27: W27 Wiatr wschodni 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 28: W28 Wiatr wschodni 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 29: W29 Wiatr pétnocny 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)




Nr przypadku obcigzenia 30: W30 Wiatr pétnocny 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obcigzenia 31: W31 Wiatr pétnocny 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

a2
o v

Q@Wnp

=S

Nr przypadku obcigzenia 32: W32 Wiatr pétnocny 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

039
: Y :

11.5 prety - podstawowe sprawdzenie

Pret Rozcigganie, sciskanie, zginanie Scinanie
Nr h X |Komb. N My onod ftod | feod | Omd | fmd  Kez | Key  Kerit  Wzér Wykorzystanie Q Tq fv.g | Wzér Wykorzyst
[mm] [m] [kN] [[KNm] | [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]| [MPa] Nr [%] [kN] [MPa] [MPa] Nr [%]
1 951,217 145(b) 3,58 0,14 0,84 11,00 - 2,10 1820 - - - (6.17) 191 - 0,02 2,77 (6.13)
0,04
2 95 0,521 174(a) 2,10 0,28 0,49 11,00 - 4,20 18,20 - - - (6.17) 27,5 0,67 0,35 2,77 (6.13)
3 120 3,601 29(b) 0,29 0,51 0,05 10,50 - 4,74 17,37 - - - (6.17) 27,8 - 025 2,77 (6.13)
0,61
4 95 0,860 145(b) - -006 -069 - 14,54 -0,85 18,20 0,571 1,000 1,000 (6.24) 11,6 0,00 0,00 - -
2,96
5 95 0,858 137(b) - -006 -0,70 - 14,54 -0,90 18,20 0,571 1,000 1,000 (6.24) 11,9 0,00 0,00 - -
2,99
6 95 0,328 145(b) - 000 -081 - 14,54 -0,06 18,20 0,962 1,000 1,000 (6.24) 6,0 0,00 0,00 - -
3,45
11.6 Prety - smukltos¢ i Sciskanie w weztach
Pret Sprawdzenie smukiosci | Zakotwienie
Nr w plaszczyznie wigzara poza ptaszczyzna wigzara Komb. = oco0d | fco0d @ Kcoo | Wzoér Wykorzystanie
Ler [M] Smuktosé Ler [M] Smuktosé Nr [MPa]  [MPa] Nr [%]
1 1,101 40,1 0,900 69,3 | - - - - - -
2 | 1,101 40,1 0,900 69,3 | - - - - - -
3 | 2,127 61,4 2,000 154,0 | - - - - - -
4 | 0,890 32,4 0,890 68,5 | - - - - - -
5 | 0,890 32,4 0,890 68,5 | - - - - - -
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Pret Sprawdzenie smuklosci | Zakotwienie
Nr w plaszczyznie wigzara poza ptaszczyzna wigzara Komb. = ocg0d @ fco0d @ Kcoo | Wzér Wykorzystanie
Ler [m] Smukltosé Ler [m] Smuktosé Nr [MPa] | [MPa] Nr [%]
6 0,352 12,8 0,352 27,1 - - - - - -
11.7 Ugiecie miejscowe
- Ugiecie krétkotrwate Ugiecie koncowe
N:e Wezet = Kom.SGU = Wipst Winst,lim Warunek Wezet  Kom.SGU | Wiip Wfin,lim Warunek
Nr Nr [mm] [mm] Nr Nr [mm] [mm]
1 - 5 0,2 0,9m/500=1,7 SPELNIONY - 196 0,3 0,9m/300=2,9 SPELNIONY
2 | - 174 0,4 0,9m/500=1,7 SPELNIONY - 202 0,3 0,9m/300=2,9 SPELNIONY
3 | - 21 0,4 1,5m/500=2,9 SPELNIONY - 195 0,6 1,5m/300=4,9 SPELNIONY
11.8 Ptytki - wyniki skrécone
Plytka kolczasta Sita zakotwienia Rozcigganie prostopadle do Wytrzymatosc ptytki Wynikty
wiokien
(Nr wezta) Komb. Pret Wykorzystanie | Komb. Pret Wykorzystanie [%] [Komb. Elementy Wykorzystanie | wykorzystanie
[%] [%] [%]
BKR 1.0 Transf. 1 22,1| Transf. 3 32,5 114 1 17,8 32,5
76,2x101,6 (1)
BKR 1.0 127x101,6 290 2 46,6 - - - 306 1 24,7 46,6
2
BKR 1.0 Transf. 2 22,1| Transf. 3 32,5 62 2 18,1 32,5
76,2x101,6 (3)
BKR 1.0 306 4 42,6 Transf. 1 32,3 306 4 31,8 42,6
76,2x101,6 (4)
BKR 1.0 306 4 41,3| Transf. 3 35,7 306 6 111 41,3
101,6x203,2 (5)
BKR 1.0 290 5 42,9| Transf. 2 32,3 290 5 32,1 42,9
76,2x101,6 (6)

12 V03
Nazwa : V03
Opis
Wiazar : Nieznany

Wigzar zaprojektowany automatycznie
Grubo$c¢ : 45 mm
Rozpieto$¢ catkowita : 8,132 m
Rozstaw osiowy : 2,711 m

Wysokos$¢ czota okapu :  z lewej strony 0,000 m z
prawej strony 0,000 m
Redystrybucja obcigzenia wigzara : 0,900 m
Krotno$¢ wigzara : 1
Systemowy wspétczynnik wytrzymatosci ksys = 1,00

12.1 Wiazar

=

8132

12.2 Wezly

Wezet | Wspotrzedne | Podpora Obrot o .
Nr Y[m] | Z[m] | Przem.Y | K[MN/m] | Przem. Z | K[MN/m] | Obr. X | K[MNm/rad] | podpory [°] znaczenie wezia
1 3,094 1,270| State | State | lewa podpora
2 | 7,160 2,359 | | | | wierzchotek
3 | 11,226 1,270| | state | | | prawa podpora
4 | 5127 1,814] | | | |pas gérny prosty, lewy
5 | 4,760 1,270] | | | | potaczenie na dugosci
6 | 5805 1,270| | state | | |pas dolny, prosty
7 | 9,193 1,814 | | | | pas gérny prosty, prawy
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Wezet | Wspotrzedne | Podpora Obrot .
Oznaczenie wezta
Nr | Y[m] | Z[m] | Przem.Y | KIMN/m] | Przem.Z | K[MN/m] | Obr. X = K[MNm/rad] | podpory [°]
8 9,560 1,270 | | potaczenie na dhugosci
9 | 8515 1,270] | State | | | pas dolny, prosty
12.3 Prety
Pret Poczatek | Koniec Rodzaj A : Materiat Naktadki |Oznaczenie preta
Nr | Wezet Koniec | Wezet Koniec preta [mm?2] [mm4] pre
1 1 sprezysta | 2 sprezysta Kirch. 5400 6,48000E+06| C24 -ig 0 pas goérny lewy
2 | 2 sprezysta | 3 sprezysta | Kirch.| 5400 6,48000E+06| C24-ig | 0 |pas gérny prawy
3 | 3 sprezysta | 1 sprezysta | Kirch.| 5400 6,48000E+06| C24-ig | 0 | pas dolny
4 | 4 sprezysta | 6 sprezysta | Kirch.| 4275 3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
5 | 6 sprezysta | 2 sprezysta | Kirch.| 4275 3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
6 | 7 sprezysta | 9 sprezysta | Kirch.| 4275 3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
7 | 9 sprezysta | 2 sprezysta | Kirch.| 4275 3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
** - Rodzaj preta: "Kirch." - nie uwzglednia wptywu naprezen $cinajgcych na odksztatcenie (teoria Kirchhofa)
"Mindl." - uwzglednia wptyw naprezen Scinajacych na odksztatcenie (teoria Midlina)
12.4 Schemat obcigzen
Nr przypadku obcigzenia 1: Q1 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie réwnomiernie roztozone
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
Nr przypadku obcigzenia 2: G2 Ciezar wiasny
PR A 9k,
W)
1] 7, T
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Nr przypadku obcigzenia 3: G3 Obcigzenie pokryciem dachu
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 4: G4 Obcigzenie pasa dolnego stropem
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,50 kNm2

BEanl AN A ERmS R

Nr przypadku obciazenia 5: G5 Obcigzenie poddasza posadzkg
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obcigzenia 6: Q6 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie réwnomiernie roztozone
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,40 kNm2 -0,40 kNm2

!

Nr przypadku obcigzenia 7: Q7 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie sitg skupiong w przgsle

Nr przypadku obcigzenia 8: Q8 Obcigzenie dodatkowe poddasza - petne
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 9: Q9 Obcigzenie dodatkowe poddasza - z lewej
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 10: Q10 Obcigzenie dodatkowe poddasza - z prawej
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 11: S11 Petne obcigzenie $niegiem
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,72 kNm2 -0,72 kNm2

!

Nr przypadku obcigzenia 12: S12 Petne obcigzenie $niegiem z nawisami
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,72 kNm2 -0,72 kNm2

!
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Nr przypadku obcigzenia 13: S13 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr potudniowo-zachodni)
(warto$ci widoczne zostang zwigkszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kNIm2

0,36 kNm2

VVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVY

-0,72KNm2

1 ]
K

Nr przypadku obcigzenia 14: S14 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr potudniowo-wschodni)
(wartosci widoczne zostang zwigekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kNIm2

0,36 kNm2

VY VVVVVVVVVVVVVVVVVVVY

Nr przypadku obcigzenia 15: S15 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr pétnocno-wschodi)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,72 kNim2

-0,36 kNm2

VYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY

Nr przypadku obcigzenia 16: S16 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr pétinocno-zachodni)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,72 kNim2

0,36 kNm2

VVVVVVVYVVVVVYVVVVVVVVY

-0,72KNm2

?
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Nr przypadku obcigzenia 17: W17 Wiatr zachodni 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 18: W18 Wiatr zachodni 2
(wartosci widoczne zostang zwigekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 19: W19 Wiatr zachodni 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 20: W20 Wiatr zachodni 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 21: W21 Wiatr potudniowy 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obcigzenia 22: W22 Wiatr potudniowy 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 23: W23 Wiatr potudniowy 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

.029“\“&

Nr przypadku obciazenia 24: W24 Wiatr potudniowy 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

a2
03 0
)23 ki

Nr przypadku obcigzenia 25: W25 Wiatr wschodni 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 26: W26 Wiatr wschodni 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obcigzenia 27: W27 Wiatr wschodni 3
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 28: W28 Wiatr wschodni 4
(wartosci widoczne zostang zwigekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 29: W29 Wiatr pétnocny 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 30: W30 Wiatr pétnocny 2
(wartos$ci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 31: W31 Wiatr pétnocny 3
(wartos$ci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obcigzenia 32: W32 Wiatr pétnocny 4
(warto$ci widoczne zostang zwigkszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

039,
me
4023\“\“&
12.5 prety - podstawowe sprawdzenie
Pret Rozcigganie, sciskanie, zginanie Scinanie
Nr h X |Komb.| N My onod frod | feod  Omd  fmd | Kez | Key | Kerit  Wz6r Wykorzystanie Q Tq fv.a  Wzoér Wykorzyst:
[mm] [m] [kN] [[KNm] | [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]| [MPa] Nr [%] [kN] [MPa] [MPa] Nr [%]
1 120 1,740 145() 1,96 -0,89 0,36 10,50 - 8,20 17,37 - - - (6.17) 50,7 1,79 0,74 2,77 (6.13)
2 120 2,006 137(b) 1,93 -0,89 0,36 10,50 - 8,21 17,37 - - - (6.17) 50,7 - 0,74 2,77 (6.13)
1,79
3 120 5,639 1(a) - -045 -0,27 - 9,69 -4,14 11,58 0,136 1,000 1,000 (6.24) 451 0,92 0,38 1,85 (6.13)
1,43
4 95 0,676 145(b) - 014 -126 - 14,54 -2,11 18,20 0,699 1,000 1,000 (6.24) 20,5 0,00 0,00 - -
5,38
5 95 0,049 145(b) - -008 -131 - 14,54 -1,20 18,20 0,216 1,000 1,000 (6.24) 46,5 0,00 0,00 - -
5,61
6 95 0,676 137(b) - 014 -126 - 14,54 -2,12 18,20 0,699 1,000 1,000 (6.24) 20,5 0,00 0,00 - -
5,38
7 95 0,049 137(b) - -008 -131 - 14,54 -1,20 18,20 0,216 1,000 1,000 (6.24) 46,4 0,00 0,00 - -
5,60
12.6 Prety - smukltos¢ i Sciskanie w weztach
Pret Sprawdzenie smukiosci | Zakotwienie
Nr w plaszczyznie wigzara poza ptaszczyzna wigzara Komb. | ocg0d fcood = Kecoo = Wzér Wykorzystanie
Ler [m] Smuklosé Ler [M] Smuklosé Nr [MPa] = [MPa] Nr [%]
1 2,105 60,8 0,900 69,3 | - - - - - -
2 | 2,105 60,8 0,900 69,3 | - - - - - -
3 | 2,711 78,3 2,000 154,0 | - - - - - -
4 | 0,756 27,6 0,756 58,2 | - - - - - -
5 | 1,568 57,2 1,568 120,7 | - - - - - -
6 | 0,756 27,6 0,756 58,2 | - - - - - -
7 | 1,568 57,2 1,568 120,7 | - - - - - -
12.7 Ugiecie miejscowe
- Ugiecie krotkotrwate | Ugiecie koncowe
Nlre Wezet | Kom.SGU = Wipst Winst,lim Warunek Wezet  Kom. SGU Wiin Wrin,lim Warunek
Nr Nr [mm] [mm] Nr Nr [mm] [mm]
1 - 23 1,3 2,0m/500=4,0 SPELNIONY | - 196 15 2,0m/300=6,7 SPEELNIONY
2 | - 174 1,5  2,0m/500=4,0 SPELNIONY | - 202 15  2,0m/300=6,7 SPELNIONY
3 | - 37 3,6 2,0m/500=4,1 SPELNIONY | - 209 5,7 2,0m/300=6,8 SPELNIONY
12.8 Plytki - wyniki skrécone
Plytka kolczasta Sita zakotwienia Rozcigganie prostopadle do Wytrzymatosc ptytki Wynikty
widkien
(Nr wezta) Komb. Pret, Wykorzystanie | Komb. Pret Wykorzystanie [%] |[Komb. Elementy Wykorzystanie | wykorzystanie
[%] [%] [%]
BKR 1.0 1 1 62,1| Transf. 3 49,3| 306 1 53,1 62,1
76,2x101,6 (1)
BKR 1.0 306 1 49,7 - - -| 306 1 44,1 49,7
127x203,2 (2)
BKR 1.0 1 2 62,1| Transf. 3 49,3| 290 2 52,9 62,1
76,2x101,6 (3)
BKR 1.0 306 1 71,4| Transf. 1 36,5 62 4 48,0 71,4
76,2x101,6 (4)
BV15 84x147 (5) | 1 3 26,0| - - -| 306 3 27,2| 27,2
BKR 1.0 306 5 78,3| Transf. 3 53,8| 306 4 17,9 78,3
127x101,6 (6)
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Ptytka kolczasta Sita zakotwienia Rozcigganie prostopadle do Wytrzymatosc ptytki Wynikty
wiékien
(Nr wezta) Komb. Pret, Wykorzystanie | Komb. Pret Wykorzystanie [%] |[Komb. Elementy Wykorzystanie | wykorzystanie
[%] [%] [%]
BKR 1.0 290 2 71,4| Transf. 2 36,5 114 6 48,0 71,4
76,2x101,6 (7)
BV15 84x147 (8) | 1 3 26,0| - - - 290 3 27,5 27,5
BKR 1.0 290 7 78,1| Transf. 3 53,8 290 6 17,9 78,1

127x101,6 (9)

13 V04

Nazwa : V04
Opis

Wiazar : Nieznany

Wigzar zaprojektowany automatycznie

Grubos$¢ : 45 mm

Rozpietos¢ catkowita : 4,254 m

Rozstaw osiowy :

Wysokos$¢ czota okapu :  z lewej strony 0,000 m z L

prawej strony 0,0

2,127 m

00 m

; %;&

1

A A

Redystrybucja obcigzenia wigzara : 0,900 m

Krotno$¢ wigzara

1

Systemowy wspotczynnik wytrzymatosci ksys = 1,00

13.1 Wiazar

13.2 Wezly
Wezel | Wspétrzedne | Podpora Obrét )
Oznaczenie wezta
Nr Y[m] | Z[m] | Przem.Y | K[MN/m] | Przem. Z | K[MN/m] | Obr. X | K[MNm/rad] | podpory [°]
1 5,033 1,789| State | state | lewa podpora
2 | 7160 2,359 | | | | wierzchotek
3 | 9,287 1,789] | State | | | prawa podpora
4 | 6,097 2,074 | | | |pas gérny prosty, lewy
5 | 7160 1,789| | state | | |pas dolny, prosty
6 | 8223 2,074 | | | | pas gy prosty, prawy
13.3 Prety
Pret Poczatek | Koniec Rodzaj** A | X . X
. . Materiat | Naktadki |Oznaczenie preta
Nr | Wezet Koniec | Wezet Koniec preta [mm?2] [mm4]
1 1 sprezysta | 2 sprezysta Kirch. 4275 3,21516E+06| C24 -ig 0 pas gorny lewy
2 | 2 sprezysta | 3 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |pas gérny prawy
3 | 3 sprezysta | 1 sprezysta | Kirch.| 5400 6,48000E+06| C24-ig | 0 | pas dolny
4 | 4 sprezysta | 5 sprezysta | Kirch.| 4275 3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
5 | 6 sprezysta | 5 sprezysta | Kirch.| 4275  3,21516E+06| C24-ig | 0 |krzyzulec
6 | 5 sprezysta | 2 sprezysta | Kirch.| 4275 3,21516E+06| C24-ig | 0 | wewnetrzny, pionowy

** - Rodzaj preta: "Kirch." - nie uwzglednia wptywu naprezen $cinajgcych na odksztatcenie (teoria Kirchhofa)
"Mindl." - uwzglednia wptyw naprezen $cinajacych na odksztatcenie (teoria Midlina)

13.4 Schemat obcigzen

Nr przypadku obcigzenia 1: Q1 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie réwnomiernie roztozone
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obcigzenia 2: G2 Ciezar wiasny

m ; 0
oW ) 2 2y,

HPAT EER i PiaastM

Nr przypadku obcigzenia 3: G3 Obcigzenie pokryciem dachu
(wartosci widoczne zostang zwigekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 4: G4 Obcigzenie pasa dolnego stropem
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

LT

Nr przypadku obcigzenia 5: G5 Obcigzenie poddasza posadzkg
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 6: Q6 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie réwnomiernie roztozone
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,40 kNm2 -0,40 kN'm2

\

Nr przypadku obcigzenia 7: Q7 Obcigzenie uzytkowe dachu - Obcigzenie sitg skupiong w przesle

—_
-1,00 kN

Nr przypadku obcigzenia 8: Q8 Obcigzenie dodatkowe poddasza - petne
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 9: Q9 Obcigzenie dodatkowe poddasza - z lewej
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obcigzenia 10: Q10 Obcigzenie dodatkowe poddasza - z prawej
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 11: S11 Petne obcigzenie $niegiem
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,72 kNm2 0,72 kNm2

!

Nr przypadku obciazenia 12: S12 Petne obcigzenie $niegiem z nawisami
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obciazenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,72 kNm2 -0,72 kNm2

!

Nr przypadku obcigzenia 13: S13 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr potudniowo-zachodni)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72kNm2

-0,36 kKN'm2

VY VVVVVVVVVVVVVVVVVVY

0,72KNM2

1
¥ 1

Nr przypadku obcigzenia 14: S14 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr potudniowo-wschodni)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kNm2

-0,36 KNm2

VY VVVVVVVVVVVYVVVVVVVVY

\/

\
¥
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Nr przypadku obcigzenia 15: S15 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr potnocno-wschodi)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

-0,72 kN'm2

-0,36 kN'm2

VVVVVVVVVVVVYVYVYVVVVVVVY

\/

Nr przypadku obcigzenia 16: S16 Obcigzenie $niegiem nawianym (wiatr pétnocno-zachodni)
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,72 kNim2

0,36 kNIm2

VVVVYVVVVYVVVVVYVVVVVVVVY

-0,72 kN2

\/ \L

Nr przypadku obcigzenia 17: W17 Wiatr zachodni 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obciazenia 18: W18 Wiatr zachodni 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 19: W19 Wiatr zachodni 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obcigzenia 20: W20 Wiatr zachodni 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

\ Q‘xGVN“Q O,le/w,m2
Nr przypadku obcigzenia 21: W21 Wiatr potudniowy 1
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

0,54 kN2 0,54 kNim2

Nr przypadku obcigzenia 22: W22 Wiatr potudniowy 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 23: W23 Wiatr potudniowy 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

.OEQ‘N“Q

Nr przypadku obciazenia 24: W24 Wiatr potudniowy 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

L
o2
\ |
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Nr przypadku obcigzenia 25: W25 Wiatr wschodni 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 26: W26 Wiatr wschodni 2
(wartosci widoczne zostang zwigkszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 27: W27 Wiatr wschodni 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowana redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 28: W28 Wiatr wschodni 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 29: W29 Wiatr pétnocny 1
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)
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Nr przypadku obcigzenia 30: W30 Wiatr pétnocny 2
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Nr przypadku obcigzenia 31: W31 Wiatr pétnocny 3
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

Q@Wnp

a2
o v

=S

Nr przypadku obcigzenia 32: W32 Wiatr pétnocny 4
(wartosci widoczne zostang zwiekszone o projektowang redystrybucje obcigzenia przed wykonaniem analizy 0,900 m)

| i

13.5 prety - podstawowe sprawdzenie

Pret Rozcigganie, sSciskanie, zginanie Scinanie
Nr h X Komb.| N My onod frod | feod  Omd  fmd | Kez | Key | Kerit  Wzor Wykorzystanie, Q Tq fv.a  Wzoér Wykorzyst:
[mm] [m] [kN] [[KNm] | [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]| [MPa] Nr [%] [kN] [MPa] [MPa] Nr [%]
1 951,217 145() 358 0,14 0,84 11,00 - 2,10 18,20 - - - (6.17) 19,1 - 0,02 2,77 (6.13)
0,04
2 95 0,521 174(a) 2,10 0,28 0,49 11,00 - 4,20 18,20 - - - (6.17) 27,5 0,67 0,35 2,77 (6.13)
3 120 3,601 29(b) 0,29 0,51 0,05 10,50 - 4,74 17,37 - - - (6.17) 27,8 - 0,25 2,77 (6.13)
0,61
4 95 0,860 145(b) - -0,06 -069 - 14,54 -0,85 18,20 0,571 1,000 1,000 (6.24) 11,6 0,00 0,00 - -
2,96
5 95 0,858 137(b) - -0,06 -0,70 - 14,54 -0,90 18,20 0,571 1,000 1,000 (6.24) 11,9 0,00 0,00 - -
2,99
6 95 0,328 145(b) - 000 -081 - 14,54 -0,06 18,20 0,962 1,000 1,000 (6.24) 6,0 0,00 0,00 - -
3,45
13.6 Prety - smukltos¢ i Sciskanie w weztach
Pret Sprawdzenie smukiosci | Zakotwienie
Nr w plaszczyznie wigzara poza ptaszczyzna wigzara Komb. ' ocg0d  fcood @ Kecoo = Wzér Wykorzystanie
Ler [m] Smuklosé Lor [M] Smuklosé Nr [MPa] @ [MPa] Nr [%]
1 1,101 40,1 0,900 69,3 | - - - - - -
2 | 1,101 40,1 0,900 69,3 | - - - - - -
3 | 2,127 61,4 2,000 154,0 | - - - - - -
4 | 0,890 32,4 0,890 68,5 | - - - - - -
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Pret Sprawdzenie smuklosci | Zakotwienie
Nr w plaszczyznie wigzara poza ptaszczyzna wigzara Komb. = ocg0d @ fco0d @ Kcoo | Wzér Wykorzystanie
Ler [M] Smuktosé Ler [M] Smuktosé Nr [MPa]  [MPa] Nr [%]
5 0,890 32,4 0,890 68,5 | - - - - - -
6 | 0,352 12,8 0,352 27,1 | - - - - - -
13.7 Ugiecie miejscowe
- Ugiecie krétkotrwate | Ugiecie koncowe
N:‘? Wezet Kom.SGU | Winst Winst lim Warunek Wezet Kom.SGU | Wi Win fim Warunek
Nr Nr [mm] [mm] Nr Nr [mm] [mm]
1 - 5 0,2 0,9m/500=1,7 SPELNIONY | - 196 0,3 0,9m/300=2,9 SPELNIONY
2 | - 174 04  09m/500=1,7 SPELNIONY | - 202 0,3  0,9m/300=2,9 SPELNIONY
3 | - 21 0,4 1,5m/500=2,9 SPEENIONY | - 195 0,6 1,5m/300=4,9 SPELNIONY

13.8 Plytki - wyniki skrocone

Ptytka kolczasta Sita zakotwienia Rozcigganie prostopadle do Wytrzymatosc ptytki Wynikty
wiékien
(Nr wezta) Komb. Pret Wykorzystanie | Komb. Pret Wykorzystanie [%] [Komb. Elementy Wykorzystanie | wykorzystanie
[%] [%] [%]

BKR 1.0 Transf. 1 22,1| Transf. 3 32,5 114 1 17,8 32,5
76,2x101,6 (1)

BKR 1.0 127x101,6 290 2 46,6 - - - 306 1 24,7 46,6

@

BKR 1.0 Transf. 2 22,1| Transf. 3 32,5 62 2 18,1 32,5
76,2x101,6 (3)

BKR 1.0 306 4 42,6| Transf. 1 32,3 306 4 31,8 42,6
76,2x101,6 (4)

BKR 1.0 306 4 41,3| Transf. 3 35,7 306 6 11,1 41,3
101,6x203,2 (5)

BKR 1.0 290 5 42,9| Transf. 2 32,3 290 5 32,1 42,9
76,2x101,6 (6)
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