
OZNACZENIE
NA RYSUNKACH

OPIS

WYMIARY SKRZYDŁA

WYMIARY OTWORU

LICZBA

UWAGI

DW1

DRZWI WEWNĘTRZNE

FIX

100X210+80

210X319

2SZT.

DW2

DRZWI WEWNĘTRZNE

FIX

100X210+80

210X319

2SZT.

- KLASA EIS30

FIX

90+30X210

130X319

2SZT.

DW3

DRZWI WEWNĘTRZNE

94X203

98X206

12SZT.(LEWE-7SZT., PRAWE 5SZT.)

DW4

DRZWI WEWNĘTRZNE CPL

- PRZESZKLENIE: SZKŁO BEZPIECZNE 

94X203

98X206

23SZT. (LEWE-11SZT., PRAWE 12SZT.)

DW4P

94X203

98X206

7SZT.(LEWE-2SZT., PRAWE 5SZT.)

DW4PS

94X203

98X206

2SZT.(LEWE)

DW5

- NORMA PN EN 14351-2:2018-12
- KLASA 3
- WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WIÓROWĄ PEŁNĄ
- KOLOR POPIELATY
- 3 ZAWIASY CZOPOWE
- KLAMKA EDEL PATENTOWA - KLASA 3
- OŚCIEŻNICA REGULOWANA
- OKLEINA CPL 0,7MM

- NORMA PN EN 14351-2:2018-12
- KLASA 3
- WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WIÓROWĄ PEŁNĄ
- KOLOR POPIELATY
- 3 ZAWIASY CZOPOWE
- KLAMKA EDEL PATENTOWA - KLASA 3
- OŚCIEŻNICA REGULOWANA
- OKLEINA CPL 0,7MM
- TULEJE WENTYLACYJNE

- NORMA PN EN 14351-2:2018-12
- KLASA 3
- WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WIÓROWĄ PEŁNĄ
- KOLOR POPIELATY
- 3 ZAWIASY CZOPOWE
- KLAMKA EDEL PATENTOWA - KLASA 3
- OŚCIEŻNICA REGULOWANA
- OKLEINA CPL 0,7MM
- TULEJE WENTYLACYJNE
- SAMOZAMYKACZ

- NORMA PN EN 14351-2:2018-12
- KLASA 3
- WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WIÓROWĄ PEŁNĄ
- KOLOR POPIELATY
- 3 ZAWIASY 
- KLAMKA EDEL PATENTOWA - KLASA 3
- OŚCIEŻNICA STALOWA REGULOWANA
- LAMINAT HPL 0,7MM
- PANEL GÓRNY I PANEL DOLNY

94X203

98X206

9SZT. (LEWE-5SZT., PRAWE 4SZT.)

DW5P

- NORMA PN EN 14351-2:2018-12
- KLASA 3
- WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WIÓROWĄ PEŁNĄ
- KOLOR POPIELATY
- 3 ZAWIASY 
- KLAMKA EDEL PATENTOWA - KLASA 3
- OŚCIEŻNICA STALOWA REGULOWANA
- LAMINAT HPL 0,7MM
- PANEL GÓRNY I PANEL DOLNY Z KRATKĄ WENT.
- BULAJ

- DRZWI DO POM 1.05 Z BLOKADĄ WC
- DRZWI DO POM 1.20 Z BLOKADĄ WC

OZNACZENIE
NA RYSUNKACH

OPIS

WYMIARY SKRZYDŁA

LICZBA

UWAGI

WC1

ŚCIANKA WC

80X135

11SZT.(LEWE-7SZT., PRAWE-4SZT.)

- LAMINAT HPL GRUBOŚCI 12MM

- 3 ZAWIASY 

- PROFIL ALUMINIOWY, LAKIEROWANY PROSZKOWO, RAL 7035

- POCHWYT, OKUCIA, ZAWIASY LAKIEROWANE JAK PROFIL

- PRZESZKLENIE: SZKŁO BEZPIECZNE 
- 3 ZAWIASY 

- PROFIL ALUMINIOWY, LAKIEROWANY PROSZKOWO, RAL 7035

- POCHWYT, OKUCIA, ZAWIASY LAKIEROWANE JAK PROFIL
- NAŚWIETLE TYPU FIX

- NAŚWIETLE TYPU FIX

- PRZESZKLENIE: SZKŁO BEZPIECZNE 
- 3 ZAWIASY 

- PROFIL ALUMINIOWY, LAKIEROWANY PROSZKOWO, RAL 7035

- POCHWYT, OKUCIA, ZAWIASY LAKIEROWANE JAK PROFIL
- NAŚWIETLE TYPU FIX
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE

mgr inż. arch. Łukasz Ratajczyk
ul. Fabryczna 13/14,  63-700 Krotoszyn
tel. 695890510  e-mail: pa.ratajczyk@wp.pl

ARCHITEKTONICZNE

MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ RATAJCZYK

PA RATAJCZYK

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNA

ARCHITEKTONICZNO
-BUDOWLANY

UL. POWSTAŃCÓW WLKP., 63-708 ROZDRAŻEW, DZIAŁKA NR 143/9

BUDOWA PRZEDSZKOLA W ROZDRAŻEWIE

GMINA ROZDRAŻEW
UL. RYNEK 3, 63-708 ROZDRAŻEW

MGR INŻ. ARCH. MARIA JELINOWSKA-GULBIŃSKA
BN-10.9/38/81
MGR INŻ.  GRZEGORZ RATAJCZYK
UAN 7342-10/92, UAN 8386/81/86

ARCHITEKTONICZNO
-KONSTRUKCYJNA

1:100

A9

ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ
WYMIARY CAŁKOWITE 110X143X180

- ŚCIANKI BOCZNE WYSOKOŚCI 150CM
- OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ
- KONSTRUKCJA Z PROFILI ALUMINIOWYCH ANDODWANYCH
- W ŚCIANKACH BOCZNYCH WCIĘCIE NA GEBERIT

WC2

ŚCIANKA WC

80X185

1SZT.

- LAMINAT HPL GRUBOŚCI 12MM

123X200

- OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ
- KONSTRUKCJA Z PROFILI ALUMINIOWYCH ANDODWANYCH

- KOLOR SZARY

WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAĆ JAKO CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI LUB WĄTPLIWOŚCINALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

- BEZPROGOWE
- BEZPROGOWE

- BEZPROGOWE

- BEZPROGOWE
- BEZPROGOWE - BEZPROGOWE

WS

WYŁAZ SCHODOWY

80X130

6SZT.

- DŁUGOŚĆ SCHODÓW 320CM
- NORMA EN 14975:2010
- KONSTRUKCJA DREWNIANA SCHODÓW
- WYPOSAŻENIE W STOPKI ANYPOŚLIZGOWE
- KLAPA W KOLORZE BIAŁYM
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA 1.1 W/m2*K
- Z PRĘTEM OTWIERAJĄCYM 

45+45X110

1SZT.
254X220X80

- LAMINAT HPL GRUBOŚCI 12MM
- OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ
- KOLOR SZARY

-

ZK

ZABUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO

DRZWI WEWNĘTRZNE CPL DRZWI WEWNĘTRZNE CPL DRZWI WEWNĘTRZNE CPL DRZWI WEWNĘTRZNE CPL


