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OSWIADCIZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pdzn. zm.) oSwiadczam, ze projekt
zagospodarowania  terenu  inwestycji:  budowa przedszkola w
Rozdrazewie zlokalizowanego w Rozdrazewie przy ulicy Powstancow
WIkp. na dziatce nr 143/9 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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| OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawowe informacje

1.1 Przedmiot inwestyciji:
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa przedszkola w
Rozdrazewie.

1.2. Adres budowy:

ul. Powstancow Wikp., 63-708 Rozdrazew,
Dziatka nr 143/9

Jedn. ewid.: 301205_2 - ROZDRAZEW

Obreb ewid. : 0009 — ROZDRAZEW

1.3. Inwestor:
Gmina Rozdrazew
ul. Rynek 3,

63-708 Rozdrazew,

1.4. Wiasnos¢ terenu:
Gmina Rozdrazew
ul. Rynek 3,

63-708 Rozdrazew,

1.5. Jednostka projektujgca:
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

mgr inz. arch. tukasz Ratajczyk

ul. Fabryczna 13/14, 63-700 Krotoszyn

tel. 695890510, e-mail: pa.ratajczyk@wp.pl

1.6. Podstawa opracowania:

— wizja lokalna w terenie

— uzgodniona koncepcja z inwestorem

— mapa do celdéw projektowych

— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynkiiich usytuowanie. (DZ.U. z 9 czerwca 2022, poz. 1225)

2. Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki

Dziatka nr 143/9 w chwili obecnej jest niezabudowana. Teren dziatki
pokrywajqg uzytki rolne.
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3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Usytuowanie budynku przedszkola wraz z elementami matej
architektury (tawki, Smietniki, stojaki na rowery) pokazano na planie
zagospodarowania terenu (Rysunek PZT). Na planie pokazano rowniez
budynek gospodarczy do readlizacji w przysztosci wg odrebnego
postepowania administracyjnego. Budynek przedszkola zlokalizowany
bedzie w przepisowych odlegtosciach od granicy dziatki.
Projektowany budynek przedszkola od strony pdtnocno-wschodnigj
wraz z projektowang drogg wewnetrzng oraz parkingami
zaprojektowano w odlegtosci min.7,50m od osi linii energetycznej
Sredniego napiecia. Cd strony potudniowo-zachodniegj
zaprojektowano teren rekreacyjny przedszkola wydzielony
ogrodzeniem panelowym wys.150cm z dwoma placami zabaw z
zachowaniem przepisowych odlegtosci min.10m od stanowisk
postojowych, od okien pomieszczen na pobyt ludzi w budynkach na
dziatkach sgsiednich, od linii rozgraniczajgcych ulice oraz od miejsc
gromadzenia odpaddw statych. Jeden z placéw zabaw wydzielony
bedzie ogrodzeniem panelowym o wysokosci 80cm. Dostep do dziafki
zapewniony jest z drogi gminnej — ulica Powstancow Wikp. (dziatka nr
144/2) poprzez projektowany zjazd. Projektowana inwestycja
zachowuje wymagane przepisami odlegtosci od istniejgcych sieci i nie
wymaga uzgodnien z ich gestorami. Nowe utwardzenia w postaci
drogi z migjscami postojowymi dla samochoddw osobowych oraz
chodnikami projektuje sie z kostki betonowej. Zaprojektowano 33
miejsca postojowe dla samochoddw osobowych (wym. 2,60x5,00m) w
ramach projektowanego parkingu z zachowaniem odlegtosci
min.10m od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi
oraz 2 miejsca postojowe dla osdéb niepetnosprawnych (wym.
3,60x5,00m). Rzedne posadowienia budynku oraz rzedne terenowe
wraz ze spadkami projektowanych utwardzen terenu w postaci
ciggéow pieszych i komunikacji kotowej pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

4. Planowane uzbrojenie terenu

Projektowane przytgcza:

e wodociggowe - projektowany budynek przedszkola zasilany
bedzie z nowego przytgcza z rur PE SDR 17 $rednicy 63mm na
podstawie warunkdw technicznych wg odrebnego opracowania
oraz postepowania adm.

Strona | 5



Projektowanie architektoniczne mgr inz. arch. tukasz Ratajczyk

kanalizacji sanitarnej — Scieki bytowe odprowadzane bedq z
budynku przedszkola do kanalizacji sanitarnej poprzez nowe
przytgcze srednicy 160mm na podstawie warunkdéw technicznych
wg odrebnego opracowania oraz postepowania adm.

kanalizacja deszczowa - scieki deszczowe odprowadzane bedq z
budynku przedszkola oraz projektowane] drogi wewnetrzne] do
kanalizacji deszczowej poprzez nowe przytgcze Srednicy 315mm
na podstawie  warunkéw  technicznych wg odrebnego
opracowania oraz postepowania adm.

elektroenergetyczne - projektowany budynek przedszkola zasilany
bedzie z nowego przytgcza poprzez kabel nN  0,4kV
wyprowadzony ze ztgcza kablowo pomiarowego na podstawie
warunkéw technicznych wg odrebnego opracowania oraz
postepowania adm.

Zielen projektowana i istniejgca

Na terenie objetym inwestycjg nie stwierdzono roslin oraz drzew
chronionych prawem. Nie planuje sie wycinki drzew lub krzewow. W
miejscach  prowadzenia robdt ziemnych, niezabudowanych
inwestycjg wykonac¢ frawniki z siewu na warstwie wegetatywnej gr.
min. 12cm.

5. Bilans terenu

BILANS TERENU W GRANICY DZIAtKI INWESTORA (DZ.NR 143/9)

ZABUDOWA 1065,41 m?2 | 12,84%

Projektowany budynek przedszkola 1038,41 m? | 12,51%

Projektowany budynek gospodarczy przewidziany do| 27,00 m?2 0,33%

realizacji w przysztosci wg odrebnego postepowania
administracyjnego

UTWARDZENIA 2486,97 m? | 29,96%
Projektowane utwardzenia z kostki betonowej 2486,97 m2 | 29,96%
POWIERZICHNIA BIOLOGICINIE CZYNNA 4747,62m? | 57,20%
Projektowany trawnik oraz place zabaw 4747,62 m?2 | 57,20%
SUMA POWIERZCHNI W GRANICY DZIALKI 8300,00 m? | 100,007
6. Informacje i dane
6.1 Parametry zabudowy (spetnienie warunkdw zapisanych w MPZP)
PROJEKTOWANE WYMAGANE
Powierzchnia zabudowy 12,84% max. 60%
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Powierzchnia biologicznie 57,20% min.15%

czynna

Intensywnosé zabudowy 0,12 0,01-1,2

Wysokosé zabudowy Budynek przedszkola o Budynek do 2 kondygnaciji
jednej kondygnacii nadziemnych

nadziemnej
Wysoko$¢ przedszkola
6,04m

Wysoko$¢ max. 13,0m

Geometria dachu:

Dach przedszkola stromy
dwuspadowy o spadku
potaci 150 300, dachy
nad wejsciami ptaskie

jednospadowe o spadku

potaci 20

Dachy ptaskie i strome o
kgcie nachylenia potaci
dachowych od 200 do 400

llosé miejsc postojowych

33 miejsca postojowe
oraz 2 miejsce postojowe
dla NPS

Nie mnigj niz 2 miejsca
postojowe na kazde 100m?
powierzchni uzytkowej w
tym miejsca dla osdéb
niepetnosprawnych

Obiekt zaprojektowano zgodnie z zapisami MPZP

6.2 Ochrona zabytkow

Dziatka inwestycyjna jest zlokalizowana na obszarze zespotu stanowisk
archeologicznych ,,D” w Gminnej Ewidencji Zabytkdw. Na
prowadzenie badan archeologicznych uzyskano pozwolenie od
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu.

6.3 Wplyw eksploatacji gérniczej : nie dotyczy.

6.4 Urzgdzenia melioracyjne

Na dziatce nie wykazano wystepowania urzqgdzen melioracyjnych. W
przypadku natrafienia i uszkodzenia sieci drenarskiej inwestor
przebuduje sie¢ celem  zapewnienia  sprawnosci  systemu
melioracyjnego po uprzednim uzgodnieniu przewidzianych prac z
Rejonowym Zwigzkiem Spdtek Wodnych.

6.5 Oddziatywanie inwestycji na srodowisko

Redlizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wplywu na
otoczenie i Srodowisko przyrodnicze, a w szczegdélnosci na
drzewostan, glebe, wody powierzchniowe, podziemne, atmosfere.
Podczas realizacji inwestycji nalezy :

- prace budowlane prowadzic w porze dnia, tak aby ucigzliwosci
akustyczne byty jak najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

- ucigzliwosci wynikajgce z funkcjonowania przedsiewziecia powinny
zamykac sie w granicach dziafki,
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- w trakcie realizacji przedsiewziecia zapewnic¢ oszczedne korzystanie
z terenu, a po zakonczeniu prac budowlanych zdegradowany teren
przywroci¢ do stanu pierwotnego,

- stosowac niezbedne Srodki techniczne i organizacyjne w celu
utrzymania droég dojazdowych w czystosci oraz ograniczajgce emisje
pytu w frakcie transportu materiatdw i prac budowlanych.

Inwestycja ma charakter lokalny, usytuowany poza Obszarem Natura
2000. W trakcie realizaciji inwestycji zachodzi mozliwos¢ wystepowania
okresowego pogorszenia  klimatu  akustycznego,  zwiekszenia
wytwarzania odpaddow, emisji gazoéw oraz pytow. Oddziatywania te
ustgpig po zakonhczeniu prac budowlanych. W  frakcie prac
ograniczy¢  ucigzliwosci do  niezbednego minimum  wedtug
obowigzujgcych przepisow. Nie  wystepujg  oddziatywania
transgraniczne.

7. Warunki ochrony ppoz.

7.1 Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Powierzchnia zabudowy —1038,41 m2
Kubatura budynku - 5238 m3
Wysokos$¢ budynku -6,04m
Grupa wysokosci budynku —budynek niski (N)
Liczba kondygnacji nadziemnych -1
Liczba kondygnaciji podziemnych -0

7.2 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob

uzytkowania
Z uwagi na przeznaczenie budynek przedszkola zakwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi (ZL II).

7.3 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy
Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi w
grupie budynkdéw niskich (N) wymagana jest klasa ,,B" odpornosci
pozarowej. Dopuszcza sie przyjecie klasy ,,D"” odpornosci pozarowej
dla budynku niskiego, jednokondygnacyjnego. Dla poszczegdinych
elementow budynku zaprojektowano nastepujgce wymagania w
zakresie klasy odpornosci ogniowe;:

Element konstrukcyjny | Klasa odpornosci pozarowej D
gtébwna  konstrukcja | R 30

nosna
konstrukcja dachu nie stawia sie wymagan
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przekrycie dachu nie stawia sie wymagan
El 30 — w pasie miedzykondygnhacyjnym o
szerokosci 0,8 m

Sciany zewnetrzne

Gdzie: R -nosnos¢ ogniowa w minutach;
E — szczelno$¢ ogniowa w minutach;
| —izolacyjnos¢ ogniowa w minutach;

Projektuje sie poszczegdlne elementy w nastepujgcych klasach
odpornosci ogniowej:
v’ Wszystkie elementy budynku projektowane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO);
v Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢é mocowane do
konstrukciji budynku w sposdb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w
przypadku pozaru w czasie krotszym niz 30 min.

7.4 Wystepowanie zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczqgce
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrznej
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i stref zagrozonych
wybuchem.

7.5 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtos¢ od sgsiadujgcych obiekiow budowlanych, dziatek lub
terenéw oraz parametrach wplywajgcych na odlegtosci
dopuszczalne
Wymagana odlegtos¢ budynku zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi (ZL) od granic dziatki wynosi 4 m. Wymagana
odlegtos¢ budynku ZL od sgsiednich budynkéw wynosi nie mniej niz 8
m. Wymagania zostaty spetnione.

7.6 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do dziatan
ratowniczych, a w szczegodlnosci informacje o drogach pozarowych
oraz dojsciach dla ekip ratowniczych, zaopatrzeniv w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru tym o wymaganej ilosci wody do
celéw przeciwpozarowych, urzqgdzeniach i innych rozwiqzaniach w
zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu
zrédet wody do celow przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych
lub innych punkiéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody
wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych
Dla budynku niskiego zawierajgcego strefy pozarowe
zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymagane jest
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doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzone]j nawierzchni
umozliwigjgcej dojazd pojazdow jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku.
Projektuje sie droge pozarowq od strony poétnocnej budynku. Wyjscia
z budynku sq potgczone z drogg pozarowq utwardzonym dojsciem o
szerokosci co najmniegj 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m w sposoéb
zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi
do kazdej strefy pozarowej. Droga pozarowa zapewni przejazd
pojazddw o nacisku osi co najmniej 100 kN na nawierzchnie jezdni.
Droge pozarowq projektuje sie o szerokosci 4 m. Najmniejszy promien
zewnetrzny tuku drogi pozarowej wynosi minimum 11 m. Nachylenie
podtuzne drogi pozarowej nie moze przekracza¢ 5%. Droga
pozarowa zapewnia mozliwos¢ zawracania poprzez cofanie na
odcinku nie dtuzszym niz 15 m. Dla budynku o kubaturze powyzej 5
000 m3 wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 20 dm3/s. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zostanie
zapewniona z dwoch hydrantdow o Srednicy 80 mm. Najblizszy
hydrant oddalony do 5 m do 75 m od scian budynku, kolejny do 150
m.

7.7 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej
mowa w art. éc pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpoiarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
Brak rozwigzan zamiennych.

8. Obszar oddziatywania budynku

8.1 Andliza lokadlizacji oraz rodzaju zabudowy na dziatkach w
bezposrednim sqsiedztwie:
8.1.1 Rodzaj zabudowy na dziatkach w bezposrednim sqsiedztwie:

dziatka nr 143/13 — zabudowa ustugowa

dziatka nr 657 — zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza
dziatka nr 658 — zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza
dziatka nr 659 — zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza
dziatka nr 660 — zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza
dziatka nr 661 — zabudowa mieszkaniowa

dziatka nr 662 — brak zabudowy

dziatka nr 146/1 — zabudowa mieszkaniowa

dziatka nr 144/2 - dziatka drogowa

8.1.2 Lokalizacja budynku na dziatce objetej inwestycjq:

e 29,05-29,18m od granicy pétnocno-wschodnigj
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e 45,67-46,67m od granicy pétnocno-zachodniegj
e 6,10-12,98m od granicy potudniowo-wschodniej
o 20,56-24,90m od granicy potudniowo-zachodnieg]

8.1.3 Lokalizacja budynku objetego inwestycja wzgledem
zabudowy na dziatkach sgsiednich:

25,1m od budynku ustugowego na dziatce nr 143/13
77,2m od budynku gospodarczego na dziatce nr 657
95,4m od budynku mieszkalnego na dziatce nr 657
79.6m od budynku gospodarczego na dziatce nr 658
97.4m od budynku mieszkalnego na dziatce nr 658
75,2m od budynku gospodarczego na dziatce nr 659
92,1m od budynku mieszkalnego na dziatce nr 659
80,5m od budynku gospodarczego na dziatce nr 660
94,5m od budynku mieszkalnego na dziatce nr 660
96,4m od budynku mieszkalnego na dziatce nr 661
34,3m od budynku mieszkalnego na dziatce nr 146/1

8.2 Oddziatywanie obiektu w zakresie funkcji i wymagan
zwiqzanych z vuzytkowaniem obiektu:
Projektowana inwestycja w zakresie funkcji ustugowe] nie
oddziatuje na sgsiednie dziatki. Planowana inwestycja nie
bedzie stanowita zagrozenia dla Ssrodowiska w zakresie emisji
hatasu zanieczyszczen powietrza, wody i gleby. Projektowana
inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewziec
mogqgcych potencjalnie oddziatywac na Srodowisko. Sposdb
jej realizowania nie wigze sie z zagrozeniem dla zdrowia ludzi.

8.3 Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty

8.3.1 Oddziatywanie w zakresie przestaniania i zacieniania
Odlegto$s¢  projektowanego budynku od obiektéow z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi na dziatkach
sgsiednich umozliwia naturalne os$wietlenie tych pomieszczen
zgodnie z §13 WT poniewaz obliczeniowy obszar zacieniania i
przestaniania nie obejmuje okien pomieszczen na pobyt ludzi
budynkdw na dziatkach sgsiednich.

Wynik analizy:
Budynek przedszkola i gospodarczy nie ogranicza mozliwosci
zabudowy sgsiednich dziatek.
Po przeanalizowaniu  obowigzujgcych przepisow  w  tym
rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jokim powinny odpowiadac
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budynki i ich usytuowanie — (Dz. U2022 poz. 1225) stwierdza sie, ze
obszar oddziatywania budynku obejmuje dziatke nr 143/9.

9. Rozwigzania elementéw zagospodarowania

9.1 Wykaz urzgdzen placu zabaw ztobka:

Lp.

Opis urzgdzenia

Nr 1

Zestaw zabawowy - mini wyspa DUO - wymiary ok.
392x130x102cm. Elementy metalowe wykonane ze stali S235.
Panele z polietylenu (HDPE). Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie  poprzez cynkowanie oraz lakierowanie
proszkowe. Wszystkie tqgczniki i okucia odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Urzgdzenie posadowione
ponize] poziomu gruntu. Montaz zgodnie z instrukcjq. Urzgdzenie
dla dzieci w przedziale wiekowym 0-6 lat.

Nr 2

Bujak autko — wymiary ok. 96x47x75cm. Panele i siedzisko z ptyty
HDPE, konstrukcja ze stali $235, elementy stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo, tgczniki i okucia odporne na warunki
atmosferyczne. Urzgdzenie dla dzieci w przedziale wiekowym 0-6
lat.

Nr 3

Zestaw zabawowy - wymiary ok. 567x455x265cm. Stupy nosne z
rur stalowych, podesty z powierzchnig antyposlizgowq osadzone
na metalowym stelazu, panele kolorowe z ptyty HDPE,
zjezdzalnia z HDPE z nierdzewnym S$lizgiem, liny polipropylenowe
16 mm wzmocnione stalowym rdzeniem, tqgczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne, elementy stalowe
ocynkowane i malowane proszkowo. Urzgdzenie dla dzieci w
przedziale wiekowym 0-6 lat.

Nr 4

Hustawka na stupach - wymiary ok. 175x30x158cm, Konstrukcja
urzgdzenia wykonana ze stali $235. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe. Wszystkie tgczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Urzgdzenie
posadowione ponizej poziomu gruntu. Fundamentowanie
zgodnie z instrukcjg montazu. Urzgdzenie dla dzieci w przedziale
wiekowym 1-6 |at.

9.2 Wykaz urzgdzen placu przedszkola:

Lp.

Opis urzgdzenia

Nr 1

Zestaw zabawowy - wymiary ok. 825x349x407cm. Stupy nosne ze
stalowej rury o Srednicy 114,3 mm. Podesty z powierzchnig
antyposlizgowqg osadzone na metalowym stelazu. Barwne
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panele z elastycznego polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE).
Ziezdzalnia z HDPE z nierdzewnym slizgiem. Liny polipropylenowe
16 mm wzmocnione stalowym rdzeniem. Wszystkie tgczniki i
okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i lakierowanie proszkowe. Urzgdzenie posadowione
ponizej poziomu gruntu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcjq
montazu. Urzgdzenie dla dzieci w przedziale wiekowym 3-14 |at.

Nr 2

Hustawka bocianie gniazdo - wymiary ok. 260x110x158cm,
Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali S235. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe. Wszystkie tgczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Urzgdzenie
posadowione ponizej poziomu gruntu. Fundamentowanie
zgodnie z instrukcjg montazu. Urzgdzenie dla dzieci w przedziale
wiekowym 3-14 |at.

Nr 3

Hustawka wazika pojedyncza - wymiary ok. 287x40x91cm.
Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali S235. Panele z
polietylenu (HDPE). Elementy  stalowe  zabezpieczone
antykorozyjnie  poprzez  cynkowanie oraz lakierowanie
proszkowe. Wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urzgdzenie posadowione ponizej poziomu gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu. Urzgdzenie dla
dzieci w przedziale wiekowym 3-14 lat.

Nr 4

Bujak koniczynka - wymiary ok. 100x100x59cm. Konstrukcja
urzgdzenia wykonana ze stali $235. Panele z polietylenu (HDPE).
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie tgczniki i
okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Urzgdzenie posadowione ponize] poziomu gruntu. Montaz
zgodnie z instrukcjg. Urzgdzenie dla dzieci w przedziale
wiekowym 1-12 |aft.

Nr 5

Hustawka wazka podwéjna - wymiary ok. 287x40x91cm.
Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali S235. Panele z
polietylenu (HDPE). Elementy  stalowe  zabezpieczone

antykorozyjnie  poprzez  cynkowanie oraz lakierowanie
proszkowe. Wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urzgdzenie posadowione ponizej poziomu gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu. Urzgdzenie dla
dzieci w przedziale wiekowym 3-14 |at.
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Nré | Bujak konik - wymiary ok. 115x28x86cm. Konstrukcja urzgdzenia
wykonana ze stali $235. Panele z polietylenu (HDPE). Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe. Wszystkie tgczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urzgdzenie posadowione ponizej poziomu gruntu. Montaz
zgodnie z instrukcjg. Urzgdzenie dla dzieci w przedziale
wiekowym 1-12 lat.

UWAGA: FUNDAMENTY POD URZADZENIA PLACU ZABAW ORAZ
ELEMENTOW WYPOSAZENIA DODATKOWEGO WYKONAC WG
WYTYCZNYCH DANEGO PRODUCENTA

Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy
fundamentowac i instalowac¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-
7:2009 i specyfikacjg techniczng. Wszystkie montowane urzgdzenia i
elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o
obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiadac dopuszczenie do
stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzgdzen mogqg
dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentow
zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, i wskazéwek.
Elementy pionowe drewniane oraz metalowe zakonczone od gory
kapturkiem z tworzywa sztucznego. Do tgczenia elementdw powinno
stosowac sie Sruby maszynowe ocynkowane. Wszystkie potgczenia
Srubowe winny byc¢ zastoniete zaslepkami dwuczesciowymi, a tam gdzie
jest to niemozliwe nakretki wystajgce nalezy zakryC plastikowymi
zaslepkami zgodnie z normg PN-EN 1176-1. Drewniane elementy
konstrukcyjne kotwione w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed wilgociq z
podtoza poprzez zastosowanie marek stalowych ocynkowanych
fundamentowanych za pomocqg betonu klasy C12/15 lub lepszego, jezeli
urzgdzenie wymaga (np. urzgdzenia wysokie i dynamiczne).

Nawierzchnia bezpieczna:

Projektuje sie nawierzchnie z piasku gr.30cm dla maksymalnej wysokosci
upadku 3000mm (frakcja 0,25mm do 8mm) obejmujgcqg powierzchnie
placow zabaw. Pod warstwe piasku nalezy zastosowac geowtdknine.
Dopuszcza sie zmiane rodzaju nawierzchni bezpiecznej na inny rodzaj
zgodnie z normqg PN-EN 1177.
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8.2. Elementy matej architektury, wyposazenie dodatkowe.

Kosz na smieci — np.: NOVUM 52067~ 13szt.

(w tym 7szt. na placach zabaw)

-wymiar: ok. 47x47x74 cm

-elementy drewniane olejowane

-konstrukcja ze stali S235

-elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
-tgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne

tawka - np.: NOVUM 501227 -16szt.

(w tym 7szt. na placach zabaw)

-wymiar: ok. 180x56x45 cm,

-siedzisko: deski impregnowane lakierami wodnymi
-rama : stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo,
-tgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne

Stojak na rowery — np. RAD-6 -2szt.

-wymiar: ok. 222x53x45 cm

-6 stanowisk

-mocowanie do podtoza

-rama : stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo,
-tgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne

Lokalizacje elementéw matej architektury przedstawiono w czesci
rysunkowej.

Ogrodzenie:

Ogrodzenie placu zabaw ztobka | terenu  przedszkolnego
zaprojektowano panelowe w postaci paneli o wymiarach 83x250cm
oraz 150x250cm, wykonanych z poziomych i pionowych pretéw
stalowych o grubosci 5 mm, osadzonych na stalowych stupkach o
przekroju 40x60mm lub 60x60mm za pomocqg obejm montazowych.
Panele i stupki projektuje sie jako stalowe, ocynkowane, a nastepnie
malowane farbqg proszkowq. Stupki ogrodzeniowe zaprojektowano z
posadowieniem w gruncie za pomocqg fundamentu z betonu o
minimalnej klasie betonu dla fundamentu ogrodzenia C16/20. Dolng
krawedz stopy fundamentowe] nalezy posadowiC na gtebokosci min.
80cm. Zaprojektowano ogrodzenie wykonczone od goéry na gtadko bez
elementdw  wystajgcych zgodnie z PN-EN  1176:2009 oraz PN-EN
1177:2009. W ogrodzeniu zaprojektowano furtki wejsciowe o szerokosci
min. 100cm.
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