WSZYSTKIE RYSUNKI RQZPATRYWAC JAKO CAtQSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
WSZELKIE ROZBIEZNOSCI LUB WATPLIWOSCINALEZY SKONSULTOWAC 7 PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA — PIASEK GR.30CM (ZIARNQO 0,25-8MM) 144M2
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OGRODZENIE PANELOWE
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| ZESTAW ZABAWOWY,PROD.NP NOVUM  7103EPZ

| | BUJAK AUTKO ,PROD.NP NOVUM 3046EPZ |

KONSTRUKCJA ORAZ
MATERIALY WG OPISU

‘ 1 SZT.

KONSTRUKCJA ORAZ
MATERIALY WG OPISU

‘ 2 SIT. ‘

| ZESTAW ZABAWOWY,PROD.NP NOVUM 11373

| | HUSTAWKA, ROD.NP NOVUM 31113 |
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KONSTRUKCJA ORAZ
MATERIALY WG OPISU
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| LAWKA ,PROD.NP NOVUM 501227

KONSTRUKCJA ORAZ
MATERIALY WG OPISU

‘ 1 SZT. ‘

SUGEROWANE  MATERIALY WYKONANIA ELEMENTOW PLACU ZABAW

RAMY, UCHWYTY, SLUPY, BELKI — STAL OCYNKOWANA | LAKIEROWANA
PROSZKOWO LUB DREWNO

SIEDZISKO — POLIETYLEN, GUMA,

TABLICA INFORMACYJNA — STAL MALOWANA PROSZKOWO

LACZNIKI, PODKLADKI | NAKRETKI STALOWE, ELEKTRYCZNIE GALWANIZOWANE Z
POWLOKA ANTYKOROZYUNA

PANELE WYPEENIAJACE WKONANE ZE STALI LUB LAMINATU HDPE
LANCUCHY, SPREZYNY — OCYNKOWANE NA GORACO, POKRYTE WARSTWA
ANTYKOROZYJINA

SLIZGAWKA — POWIERZCHNIA POKRYTA STALA

NIERDZEWNA

ZAKOTWIENIE — FUNDAMENT ZATOPIONY LUB NADZIEMNY ZAMOCOWANY NA
STALE W GRUNCIE

OGRODZENIE PANELOWE ZAKONCZONE NA GtADKO

| IEH KOSZ NA SMIECI ,PROD.NP NOVUM 52067 |
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KONSTRUKCJA ORAZ
MATERIALY WG OPISU

‘ 3 SZT.

i

KONSTRUKCJA ORAZ
MATERIALY WG OPISU

‘ 3 SZT. ‘

UWAGA

Wszystkie urzqdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy
fundamentowa¢ i instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009,PN-EN
1176-7:2009 i specyfikacjg techniczng.

Wszystkie montowane urzqdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszq
posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajqce, ze zostaty
wykonane w oparciu o obowiqzujqce normy w tym zakresie oraz posiada¢
dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziecmi.

Wykonanie montazu urzqdzeri mogq dokonywa¢ osoby, firmy przeszkolone w
tym celu przez producentow zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu,
zalecen, wskazowek i pod nadzorem dostawcy.

Drewniane elementy konstrukcyjne kotwione w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgociq z podioza poprzez zastosowanie marek stalowych ocynkowanych
fundamentowanych za pomocq betonu klasy B-15 lub lepszego, jezeli
urzqdzenie wymaga (np. urzqdzenia wysokie i dynamiczne).

Elementy pionowe drewniane i metalowe zakoficzone od gdry kapturkiem z
tworzywa sztucznego. Do tqczenia elementéw powinno stosowac sie $ruby
maszynowe ocynkowane Wszystkie potqczenia srubowe winny by¢ zastonigte
zaslepkami dwuczesciowymi a tam gdzie jest to niemozliwe nakretki wystajqce
nalezy zakry¢ plastikowymi zaslepkami zgodnie z normq PN-EN 1176-1.

W obrebie kazdego urzqdzenia wykonac podsypke z piasku kwarcowego,
grubos¢ podsypki dostosowa¢ osobno do kazdego urzqdzenia
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OBIEKT/TEMAT:

BUDOWA PRIEDSIKOLA W ROIDRAZEWE

NR RYS.

PIT3

PORESE L POWSTANCOW WLKP, £3-708 ROZDRATEW, DIIALKA NR 143/9
INWESTOR: GM‘NA ROZDRAZEW ' SKALA: ‘

UL RYNEK 3, 63708 ROTDRAZEW 1:100
RYSUNEK: ) DATA:

RIUT PLACU TABAW ZLOBKA 9503.2004
pROJEKTANT MGR INZ ARCH. MARIA JELINOWSKA-GULBINSKA BRANZA/SPECJALANOSC:
e BN-109/38/8] ARCHITEKTONICINA

X BRANZA/SPECJALANOSC:
PROJEKTANT:  MGR INZ, GRZEGORI RATAJCIYK ARCHITEKTONICINO
veraniens: [JAN 7342-10/92, UAN 8386/81/86 KONSTRUKCYNA
ssvsTEnT MGR INZ ARCH, tUKAST RATAJCTYK
N P PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICINE e

mgrinz. arch. tukasz Ratajczyk PROJEKT

63-700 KROTOSIYN, ul. Fabryczna 13/14 IAGOSP.
TERENU
STRONA:

UWAGA ZASTRZEGA SIE WSZELKEE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
NINIEJSZY RYSUNEK  NIE MOZE BYC W CALOSCI, LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPELNIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.




