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LEGENDA:

PROJEKTOWANY BUDYNEK PRZEDSZKOLA

o PROJEKTOWANY BUDYNEK GOSPODARCZY PRZEWIDZIANY DO REALIZACII
W PRZYSZ0SCI WG ODREBNEGO POSTEPOWANIAADMINISTRACYINEGO

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNEJ
Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ gr. 8cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PARKIGNU DLA SAMOCHODOW
(0SOBOWYCH Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ gr. 8cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PARKIGNU DLA 0SOB
NIEPEtNOSPRAWNYCH Z BETONOWE, KOSTKI BRUKOWEJ gr. 8cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNI CHODNIKA
Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ gr. 8cm

| PROJEKTOWANY PLAC ZABAW

GEQODE’

L:f’J’ GGK, f‘}
tel. 6073

TA UBRAVWNIONY
inz i'\JdUaﬁ/{f Hliczny

z@r«f w zakr, 1
3-808-808

PROJEKTOWANY TRAWNIK

PROJEKTOWANA 0S DROGI WEWNETRZNE

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

------ PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY, WTOPIONY 15x30cm

PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE 8x30cm PROJEKTOWWANIE
ARCHITEKTONICZNE
PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY mgr inZ. arch. tukasz Ratajczyk
. I ul. Fabryczna 13/14, 63-700 Krotoszyn
BILANS TERENU W ZAKRESIE DZIALKI NR 143/9 | PROEKOIMEIESCA00 D10 fel. 695890510 e-mail: pa.ratajczyk@wp.pl
\T: . NR RYS.
— | | | PO 0zAG BUDOWA PRIESIKOLA W ROIDRAIEWE
= = GRANICAAKTUALIZACJI GEODEZYINE/ s _ : ]
PROJEKTOWANY BUDYNEK PRZEDSZKOLA 103841m2 | 1251% ————— " UL.POWSTANCOW WLKP., 63-708 ROZDRALEW, DZIALKANR 143/9
(). | PROLEXTOIANY BUDYNEK GOSPODARCEY PRIEWIDZANY DOREALZACI nom | 0%% v INWESTOR: S\ INA ROIDRAZEW ‘ SKAL: 1500
"=/ | WPRZYSZLOSCI WG ODREBNEGO POSTEPOWANIA ADMINISTRACYINEGO L ] GRANICADZALK INWESTORA UL, RYNEK 3, 63-708 ROIDRATEW X
UTWARDZENIA 2A8697m2 | 299% , DATA
' PROJEKTOWANY BOKS SMIETNIKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 25.04.2024
PROJEKTOWANE UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWE! 2.9 : -
28687 m2 | [~ = TERENWYLACZONY Z PRODUKCIROLNEJ (CALY OBSZAR DZ. INWESTYCYINE!) PROEKTANT:  TECH. RYSZARD GUDER BRABZS(S)E%WANOSQ
POWERZCHNIA BIOLOGICZNE CZYNNA g2 | S10% ISTNEJACY HYDRANT ZEWNETRZNY e AN 7342-106/91
JEDNOSTKA ETAP:
PROJEKTOWA: PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICINE PROJEKT
- | PROJEKTOWANY TRAWNIK ORAZ PLACE ZABAW 474762m2 | 57.20% PROJEKTOWANE DRZEWA LISCIASTE magrinz. arch. tukasz Ratajczyk WYKONAWCIY
-700 KROTOSIYN, ul. Fabryczna 13/14
RAZEM W GRANICY OPRACOWANIA: 8300,00m2 | 100,00% PROJEKTOWANA PALISADA WYSOKOSCI 100CM G700 KROTOS i Y
UWAGA: ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. STRONA:
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI, LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPELNIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.




[t

0/80%--->.

809/4
frr— e e 158 0 T T — e — e — e e e SV
[P — — e e a T ERe - S S
= = st T m— — — Baasis ki
1486/1
Riita
1510
150.4 | 1499
662
m:_”‘l‘j o
+150,48 N
520 = 3
________ £ N
o 1300 Sesalitsesan Saosess:y
) £ + 40,

661 | £l #4936 : 1

- i R & :

| 7 oo & :

| : i 8 :
I : § 3 o e

kd200

6¢-L foud

7 AN

egl-q ‘foid

P S e g 2 T I IARSA ™
il s AN E ?\T L Xj‘&j f a0

Qhrgh e

LEGENDA:

GEODETA URRAWNIONY
inz Radosiaw Hliczny
Upr.GGK. N ,2é 87 w zakr.1
tel.603-808-908

rierownik prac geodezyinyot

PROJEKTOWANY BUDYNEK PRZEDSZKOLA

4 PROJEKTOWANY BUDYNEK GOSPODARCZY PRZEWIDZIANY DO REALIZACI

W PRZYSZLOSCI WG ODREBNEGO POSTEPOWANIAADMINISTRACYINEGO

| PROJEKTOWANA NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNE/
| ZBETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ gr. 8cm

] PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PARKIGNU DLA SAMOCHODOW

(0SOBOWYCH Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE gr. 8cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PARKIGNU DLA 0SOB

3 NIEPELNOSPRAWNYCH Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE gr. 8cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ gr. 8cm

PROJEKTOWANY PLAC ZABAW

PROJEKTOWANY TRAWNIK

PROJEKTOWANA 0S DROGI WEWNETRZNE

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY, WTOPIONY 15x30cm

PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE 8x30cm

PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY

BILANS TERENU W ZAKRESIE DZIALKI NR 143/9

PROJEKTOWANE WEJSCIA DO BUDYNKU

PA RATAJCZYK

PROJEKTOVWANIE
ARCHITEKTONICZNE

mgr inz. arch. tukasz Ratajczyk
ul. Fabryczna 13/14, 63-700 Krotoszyn
tel. 695890510 e-mail: pa.ratajczyk@wp.pl

Ol EKT7 EMAT: NR RYS.
PROJEKTOWANY WJAZD NA DZIALKE ;
—_— . BUDOWA PRIEDSIKOLA W ROIDRAZEWIE 2
GRANICAAKTUALIZACJI GEODEZYJINE — :
PROVEKTOWANY BUDYNEK PRZEDSZKOLA 103841m2 | 1251% ADRES: L, POWSTANCOW WLKP, 63-708 ROIDRATEW, DIIALKA NR 14319
NIEPRZEKRACZALNALINIA ZABUDOWY :
PROJEKTOWANY BUDYNEK GOSPODARCZY PRZEWIDZIANY DO REALIZACII nom | 0x% INWESTOR: -\ INA ROIDRAZEW . SKALA: 1500
WPRZYSZLOSCI WG ODREBNEGO POSTEPOWANIAADMINISTRACYINEGO GRANICADZIALK] INWESTORA UL, RYNEK 3, 63-708 ROIDRAZEW .
29,96 9% ) RYSUNEK: .
20637 m ' PROJEKTOWANY BOKS SMIETNIKOWY E%//‘L\\FAS(Y)TRU(/;E\:I\TIJZ'XE JARUCHU o 25.04.2024
PROIEKTONANE UTHAROZENAZ KOSTHIBETONORE) el Ml TEREN WYLACZONY Z PRODUKCJI ROLNE (CALY OBSZAR DZ. INWESTYCYJNEJ) PROJEKTANT:  TECH. RYSZARD GUDER BRAND?&E%WOSC:
POWERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA qareme | 5120% STNEJACY YORANT ZEWNETRZNY v AN 7342-106/91
JEDNOSTKA ETAP:
: PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICINE PROJEKT
PROJEKTOWANY TRAWNIK ORAZ PLACE ZABAW 474762m2 | 51.20% PROJEKTOWANE DRZEWA LISCIASTE oo mgr inz. arch. tukasz Rotojczyk WYKONAWCTY
) 63-700 KROTOSIYN, ul. Faboryczna 13/14
RAZEM W GRAN'CY OPRACOWANIA 8300'00 m2 100100% PROJEKTOWANA PALISADA WYSOKOSC' 100CM UWAGA: ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. STRONA:

NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI, LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPEELNIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.




@ Przekrdj normalny 1-1

" 15.00m 6.00m
? Droga wewnetrzna
, 2.00m 0.0gm 5.69m  0.08m 2.00m 0.45m 5.00m 3.00m , 3.00m 0.45m
W Chodnik 7” Pas zieleni 7H Chodnik " " Parking Pas ruchu " Pas ruchu W
Konstrukcja parkingu (KR1, G4)
\ betonowa kostka brukowa gr. 8cm - kolor czerwony
Konstrukcja chodnika E2>130MPa | podsypka c-p 1:4 gr. 4cm
] betonowa kostka brukowa gr. 8cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Konstrukcia droai ¢ | (KR1. G4
| podsypka c-p 1:4 gr. 4cm E>>80MPa |2 kruszywa 0/31,5mm Cooss gr. 19cm bgtnosng\llvgliosrtigl t\:\ll'ﬁ\liv;v?arzgr;eg (cm ) l’<olor) szary
— warstwa gruntu stabilizowanego cementem o warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzane;j E>>130MPa |podsypka c-p 1:4 gr. 4cm
Rm=2,5MPa gr. 15cm E2>25MPa |Spoiwem hydraulicznym C1s2 < 4,0MPa gr. 30cm B podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
nasyp z gruntu niewysadzinowego np. pospotka ist.niejqce podtoze zageszczone do wskaznika E»>80MPa |2 kruszywa 0/31,5mm Ceos gr. 19cm
zagegszczony do wskaznika min. 1s20,98 min. 520,98 na gtgbokosci do 50cm B warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzane;
warstwa odcinajgca z geowtdkniny lub geotkaniny UWAGA: co 2,5m nalezy utozy¢ 1 rzad kostki E2>25MPa  |Spoiwem hydraulicznym C1s2 < 4,0MPa gr. 30cm

separacyjnej brukowej gr. 8cm kolor szary - linia parkingowa — - ——
istniejgce podtoze zageszczone do wskaznika
min. 1s20,98 na gtebokosci do 50cm
szczegot "4" szczegot "3" (@)
szczegot "2" P szczegot "1"
o
=
o
Q 12cm + 0,18
£ 0,00 2% SANS
B YRR RRII IR —_
e s e S e ) S A B N B | DINYN,
‘t'n,;'..i R et ’.A,:“.}\;‘:

kraweznik betonowy 15x30cm
podsypka c-p 1:4 gr. 5¢cm

obrzeze betonowe 8x30cm
na tawie betonowej C12/15 gr. 10cm

tawa betonowa grubosci min. 15cm
beton min. C12/15

Konstrukcja chodnika

betonowa kostka typu Behaton gr. 8cm - kolor szary
podsypka c-p 1:4 gr. 4cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa gr. 15cm

nasyp z gruntu niewysadzinowego np. pospoétka
zageszczony do wskaznika min. 1s=0,98

warstwa odcinajgca z geowitdkniny lub geotkaniny
separacyjnej

kraweznik betonowy 15x30cm
podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa grubosci min. 15cm
beton min. C12/15

PROJEKTOWANIE
ARCHITEKTONICZNE

mgr inz. arch. tukasz Ratajczyk
ul. Fabryczna 13/14, 63-700 Krotoszyn
tel. 695890510 e-mail: pa.ratajczyk@wp.pl

[{ EKT?WT: . NR RYS.

BUDOWA PRIEDSZKOLA W ROIDRAZEWEE 3 .I
AORES: )L, POWSTANCOW WLKP, 63-708 ROIDRAZEW, DIIALKA NR 143/9 '
WWESTOR:  GMINAROIDRAEW SKALk 190

UL, RYNEK 3, 63-708 ROIDRAZEW :

PRIEKROJE NORMALNE " 05 049024
PROJEKTANT: '[ECH' RYSZ ARD GUDER BRANZA/SPECJALANOSC:
e UAN 7342-106/9] DROGOWA
Provekiow:  PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICINE E:PROJEKT

mgrinZ. arch. tukasz Ratojczyk WYKONAWCTLY
63-700 KROTOSIYN, ul. Fabryczna 13/14

UWAGA:  ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. STRONA:

NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI, LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPELNIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.




6.00m

Przekrdj normalny 2-2

15.00m

Droga wewnetrzna
0.13 3.00m , 3.00m

5.00m

0.35m 8.19m

W Pas ruchu " Pas ruchu

Konstrukcja drogi wewnetrznej (KR1, G4)
betonowa kostka brukowa gr. 8cm - kolor szary
E2>130MPa |podsypka c-p 1:4 gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
E>>80MPa |2 kruszywa 0/31,5mm Coors gr. 19cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
E2>25MPa  |SPoiwem hydraulicznym C1s2 < 4,0MPa gr. 30cm

istniejgce podtoze zageszczone do wskaznika
min. 1s20,98 na gtebokosci do 50cm

Parking

Konstrukcja parkingu (KR1, G4)
betonowa kostka brukowa gr. 8cm

" " Pas zieleni

- kolor czerwony

E2>130MPa |podsypka c-p 1:4 gr. 4cm

Chodnik

E2>80MPa

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa 0/31,5mm Ceoss gr. 19cm

E2>25MPa

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C1,52 < 4,0MPa gr. 30cm

istniejgce podtoze zageszczone do wskaznika
min. 1s20,98 na gtebokosci do 50cm

UWAGA: co 2,5m nalezy utozy¢ 1 rzad kostki
brukowej gr. 8cm kolor szary - linia parkingowa

szczegot "4"

9 szczegot "5"

szczegot "6" o
=
o
Q

+| 0,06 12cm
2% N — 2%
}7/%\,\7/\,\ [y ter 1 T [ T L[ L1 IZI.I,_[-' L T T T T T T T T 7]

kraweznik betonowy 15x30cm
podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa grubosci min. 15cm
beton min. C12/15

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa grubosci min. 15cm
beton min. C12/15

SN

Konstrukcja chodnika
betonowa kostka brukowa gr. 8cm

obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka c-p 1:4 gr. 4cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5MPa gr. 15cm

nasyp z gruntu niewysadzinowego np. pospotka
zageszczony do wskaznika min. 1s20,98

warstwa odcinajgca z geowtdkniny lub geotkaniny
separacyjnej

na tawie betonowej C12/15 gr. 10cm

PROJEKTOVWWANIE
Diﬂ] ARCHITEKTONICZNE

mgr inz. arch. tukasz Ratajczyk
ul. Fabryczna 13/14, 63-700 Krotoszyn
tel. 695890510 e-mail: pa.ratajczyk@wp.pl

OBIEKT, NR RYS.

" BUDOWA PRIEDSIKOLA W ROIDRAZEWE

3.2

ADRES: L, POWSTANCOW WLKP, 63-708 ROIDRAZEW, DIIALKA NR 143)9

WVESTOR:  GMINAROIDRATEW Sk 150
UL RYNEK 3, 63708 ROZDRAZEW 9
PRIEKROJE NORMALNE " 05 042004
PROJEKTANT: TECH. RYSZARD GUDER BRANZA/SPECJALANOSC:
uprnaeus: UAN 7342106/9] DROGOWA
FRoiekion:  PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICINE E:PROJEKT
mgrinz. arch. tukasz Ratojczyk WYKONAWCZY

63-700 KROTOSIYN, ul. Fabryczna 13/14

UWAGA:  ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. STRONA:
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI, LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPELNIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.




kraweznik betonowy 15x30x100cm

Szczegot "1"

Szczeg6t "2"

kraweznik betonowy 15x30x100cm
przy parkingu i chodniku

Szczegot "4"
obrzeze betonowe 8x30cm

Szczegot "3"

przy drodze dojazdowej obrzeze betonowe 8x30cm przy chodniku
10 + 10 + 10 & 10 3. 12 10 4 10 4 10 , 10 12 ,10 4,10 , 10 , 10 przy chodniku
“I—H—H—H—H—l“‘_| 8 ;10 y 10 y 10 , 10 10 “ 10 “ 10 | 10 | 8
o~ j j j ~ - 2% 20
2% - /// 2% = — 2% % _
— ® (AKX - AV @ O N
@ ) i NN @ SN O ——@ ~ BN
< 44 < 4 4 < 44 .q < 24 /\\ / [ ] 6 6 \ /\\ /
a . @ s & LN L:" N . @ ? By e LN Lr_‘:F ° .
4 < i o 4 < I ™ LN
4 W\ - T . L W NI T N LN
. h \ LN . . B \ Ln S / ~
\ — \ — 1 S %
o o “I—Flo 8"“ 3 | 10 | M
4 15 | 15 110 4 15 | 15 110 | obrzeze betonowe 8x30x100cm +
! ! ' ! ! ' obrzeze betonowe 8x30x100cm
tawa betonowa C12/15
tawa betonowa C12/15
. kraweznik betonowy 15x30x100cm Oznaczenia:
kraweznik betonowy 15x30x100cm : : . . .
) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm 1. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm kolor szary
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm 1'.| nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 1", nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm kolor czerwony
2.| podsypka c-p 1:4 gr. 4cm
Szczegél g Szczegé] "6" 3. 8?§1bgdow%zasadqigza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
L ,omm Cooz gr. cm
kraweznik betonowy 15x30x100cm kraweznik get(d)nOVéy_'l 5)(;30X1.000m 4. warstwg mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
przy parkingu przy drodze dojazdowe] hydraulicznym C1s2 < 4,0MPa gr. 30cm
10 4 10 , 10 , 10 12 5.| kraweznik betonowy 15x30cm na tawie betonowej z oporem gr. 15cm
10 4 10 4 10 , 10 3, 12 v—'| 6.| warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
,-|| WW 7.| obrzeze betonowe 8x30 na tawie betonowej z oporem
o
o —
N %>/<:7 ;QZ%;/ 2% _ ,{;;\\\ \\\
—2 1 [ e N D ® \v'q\\\/<
I \P Q\ \ ° /(q . /
@ . SINNS 2L PROJEKTOWANIE
—(2 AP DE] ARCHITEKTONICZNE
B 4 4 ) ‘ »E LN - mgr inz. arch. tukasz Ratajczyk
. VTS B — “ 4 Y @ 1 42 ul, ul. Fabryczna 13/14, 63-700 Krotoszyn
. ‘ @ T B wn ‘ “ T a M\ tel. 695890510 e-mail: pa.ratajczyk@wp.pl
. Aaqd e =/ b < " LN /TEMAT: . NR RYS.
s - i B \ LN \ - BUDOWA PRIEDSZKOLA W ROZDRAZEWE 4
— b
-4 4 ORES: L. POWSTANCOW WLKP, 6708 ROZDRAIE, DIIALKA NR 1439
2 | 4 15 | 15 110} WHESTOR: )N RO%DRsAZOEgVO , 0
15 | 15 110 UL RYNEK'3, 63-708 ROIDRAZEW ‘
1 1 1
kraweznik betonowy 15x30x100cm SICIEGOLY "™ 05 049024
kraweznik betonowy 15x30x100cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm Projeciav: - TECH, RYSIARD GUDER BRAB?SESWAANOSC:
uerawnien: - JAN 7342-106/91
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. S5cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 R PROIEIONANE ARCHTEKTONCINE - DROJEKT
mgrinz. arch. tukosz Ratejczyk WYKONAWCTY
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 63700 KROTOSIYN, ul. Fabryczna 13/14
AN RYSUNEK NENOZE BYC W ORLOSCr, LuB W Caescrprzerrsomany, | o
UZUPELNIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.




