PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45112500-0 Usuwanie gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drég

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233320-8 Fundamentowanie drég

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikéw i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI: Budowa przedszkola w Rozdrazewie

ADRES INWESTYCJI: 301205_2 — ROZDRAZEW
0009— ROZDRAZEW
Nr 143/9

NAZWA INWESTORA:  Gmina Rozdrazew
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrazew
BRANZE: Drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE

mgr inz. Jarostaw Miko$
DATA OPRACOWANIA: kwiecien 2024r.

NARZUTY
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Zysk [Z]

VAT [V]
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Tabela elementéw scalonych
Przedmiar
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
3 PODBUDOWA
4 NAWIERZCHNIE I OPORNIKI
5 OZNAKOWANIE DROG I PARKINGU
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Podstawowy zakres inwestycji polegajacej na budowie przedszkola — branza drogowa
obejmuje:

- budowe drogi wewnetrznej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr 8cm,

- budowe chodnikéw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm,

-budowe parkingéw dla samochoddéw osobowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;
gr. 8cm,

- budowe miejsc parkingowych dla oséb niepelnosprawnych o nawierzchni z betonowe;
kostki brukowej gr. 8cm,

- budowe kanalizacji deszczowe;,
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Tabela elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Razem

ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWA

NAWIERZCHNIE I
OPORNIKI

OZNAKOWANIE DROG I
PARKINGU

5.1

Oznakowanie poziome

52

Oznakowanie pionowe

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Budowa przedszkola w Rozdrazewie — branza drogowa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0112-| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1 01 ziemnych
3650,38 /10000 ha 0,365
RAZEM 0,365
2 ROBOTY ZIEMNE
2| KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d2| 0126-01 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
3650,38 m2 3 650,380
RAZEM 3 650,380
3| KNR2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2
d.2| 0126-02 pomocg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci
Krotno$¢ =5
3650,38 m2 3650,380
RAZEM 3 650,380
4 KNR2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2|0201-05 0214- | przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I1I
04 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
1455,96 m3 1 455,960
RAZEM 1 455,960
5| KNR9-11 | Wzmacnianie podioza gruntowego geowtokninami m2
d.2| 0101-02
938,65 m2 938,650
RAZEM 938,650
6| KNR-W 2-01 | Dostarczenie posp6iki na nasypy m3
d2| 0210-02
analogia
469,29 m3 469,290
RAZEM 469,290
7| KNR 2-01 | Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.2| 0235-01 z.sz. | spycharkami w gruncie kat. I-Il Wskaznik zaggszczenia
2.5.2.9907 |Js=0.98
469,29 m3 469,290
RAZEM 469,290
3 PODBUDOWA
8|KNNR 6 0103-[ Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.3 03 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
- droga wewngtrzna
1099,51 m2 1099,510
- parking dla samochodéw osobowych
510,37 m2 510,370
- chodnik
894,77 m2 894,770
RAZEM 2 504,650
9] KNR2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o m2
d.3| 0111-03 Rm>=2,5MPa - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu
15cm
- chodnik
894,77 m2 894,770
RAZEM 894,770
10|KNNR 6 0111- Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej m?2
d.3 02 spoiwem hydraulicznym C1,5/2 <= 4,0MPa gr. 30cm
analogia Krotnos¢ =2
- droga wewngtrzna
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1099,51 m2 1099,510
- parking dla samochod6w osobowych
510,37 m2 510,370
RAZEM 1 609,880
11| KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.3(0114-07 0114- | kruszywa 0/31,5mm C90/3 - warstwa goérna o grubosci
08 po zaggszczeniu 19 cm
- droga wewngtrzna
1099,51 m2 1 099,510
- parking dla samochodéw osobowych
510,37 m2 510,370
RAZEM 1 609,880
4 NAWIERZCHNIE I OPORNIKI
12| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu m3
d.4| 0402-04 C12/15
7.0.2.13. 9902-
01
(poz.14 + poz.15) * 0,075 m3 26,426
RAZEM 26,426
13| KNR 2-31 | Lawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 | m3
d4| 0402-04
7.0.2.13. 9902-
01
analogia
poz.16 * 0,033 m3 16,432
RAZEM 16,432
14|KNNR 6 0401-| Krawezniki betonowe wystajace 12cm o wymiarach m
d4| 03z0.2.7. | 15x30 cm na podsypce c-p 1:4 gr. Scm na wykonanej
9902-01 lawie betonowej z oporem
2,75+ 128,6 +7,5+22+4,4+885+3,68+34,53+ m 336,550
26+9,26+6,5+13+12,05+27+12+21,8+2+47
+9,73
RAZEM 336,550
15|KNNR 6 0401-| Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm | m
d.4| 03zo0.2.7. |napodsypcec-p 1:4 gr. Scm na wykonanej tawie
9902-01 betonowej z oporem
2,25+5,3+8,25 m 15,800
RAZEM 15,800
16|KNNR 6 0404-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d4| 05z.0.2.7. | cementowo-piaskowe gr. Scm, spoiny wypetnione
9902-01 zaprawg cementowg
11+3,35+3,4+9,83+9,74+20,27+67,5+382+ m 497,950
76,76 +182,4 +34,5+8,5+129+9,1 +10,5
RAZEM 497,950
17| KNR 2-31 [ Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej o | m2
d.4| 0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
894,77 m2 894,770
RAZEM 894,770
18] KNR 2-31 | Nawierzchnie drog wewnetrznych + linie parkingowe z | m2
d.4| 0511-03 kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary
1136,74+35*0,1 *5 m2 1 154,240
RAZEM 1 154,240
19| KNR 2-31 | Nawierzchnie miejsc parkingowych z kostki brukowej m?2
d.4| 0511-03 betonowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kolor czerwony
455,64 m2 455,640
RAZEM 455,640
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
5 OZNAKOWANIE DROG I PARKINGU
5.1 Oznakowanie poziome
20| KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -na | m2
d.5.1] 0203-03 KNR | zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
2-31 z.0.2.13. | grubowarstwowe wykonywane sprzgtem rgczny
9902-01
P-18
2,69 m2 2,690
P-24
1,52 m2 1,520
RAZEM 4,210
21| KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -na | m2
d.5.1] 0203-03 KNR | zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
2-31 z.0.2.13. | grubowarstwowe wykonywane sprzgtem reczny -
9902-01 malowanie miejsc dla 0s6b niepelnosprawnych kolorem
niebieskim
37,23 m2 37,230
RAZEM 37,230
5.2 Oznakowanie pionowe
22|KNNR 6 0702-| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych Szt.
ds2 01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 6 0702-| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.5.2 05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
D-18a
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNNR 6 0702-| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.5.2 04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
T-29
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4562



