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DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN

Kalisz, dnia ..9.lutego . 1992,

URZAD WOJEWODZKI
62-800 w Kaliszu

-----------

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § & tebc PEU <y 32 USBLecy S1( . i
i§ 13 ust.1, pkt ..2 1lit. ..P. rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46

z pdzniejszymi zmianami) stwierdza sig, ze:

-------------------------------------

urodzony(a) dnia .24, Kwietnia === 4948
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej

funkcji ......brojektanta, kierownika budowy i robot

W BPECIalNoSCi ..seeedsoenion nehud i am i 90N veeeinnnn,
W zakresie .¢ drég i nawierzchni 1otniskoquh - obejmujqcej

.....................................................

..................................................................
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Pan(i) ve.veve..... BYSzZard G.UDER
Jest upowazniony(a) do:

1/ sporzgdzania projektéw budowli drég, nawierzchni
lotniskowych oraz typowych mostéw i przepustdéw - o powsze-

chnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach
~technicznych;

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie budowli drég, nawierzchni
lotniskowych, typowych przepustdw i mostédw - o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.

Mgt iRk areh N
GLOWRY ARCHITEKT Wt

Dyrekior W

Otrzymuje:

Pan

Ryszard Guder

ul. Piastowska 14A/16
63-500 Ostrzeszdw
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO I1ZB

® POLSKA

Il Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NKA-C3L-IGH *

Pan Ryszard Guder o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1411/01

adres zamieszkania ul. Piastowska 14a/16, 63-500 Ostrzeszow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89
poz. 414 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 z pozniejszymi zmianami) podpisani ponizej
projektanci oswiadczajq, ze projekt techniczny
Budowa przedszkola w RozdraZewie — branza drogowa

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nazwa zamierzenia budowlanego

Adres obiektu budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego:
Identyfikator dzialek
ewidencyjnych:

Nazwa Inwestora

Budowa przedszkola w Rozdrazewie

dz. nr 143/9 przy ul. Powstancow Wlikp., miejscowos¢ Rozdrazew,
gm. Rozdrazew, powiat krotoszynski , wojewodztwo wielkopolskie

- XXII — place postojowe, parkingi
- XXV —drogi

301205_2.0009.143/9

Gmina Rozdrazew

Adres Inwestora ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrazew
Zespol Imie i Specjalnosé i numer uprawnien Zakres Data Podpis
Autorski Nazwisko budowlanych opracowania | opracowania
Projektant Tech. Ryszard do projektowania bez ograniczen BranzZa 25.04.2024r.
Guder w specjalnosci drogowa

Konstrukcyjno — inZynieryjnej

nr uprawnien: UAN.7342-106/91

bez ograniczen
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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Budowa przedszkola w Rozdrazewie — branza drogowa.

1.1 Podstawa opracowania

o Umowa z Inwestorem.

o Uzgodnienia i Inwestorem

o Mapa do celow projektowych w skali 1:500

o Dokumentacja fotograficzna sporzadzona podczas wizji lokalnej

J Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych. Dz. U. 2022, poz. 1518,

o Wzorce 1 standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. transportu,

o Opinia geologiczna, oprac. PUH REWITON, kwiecien 2024r.

2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy statyczne, zalozenia
przyjete do obliczen, podstawowe wyniki obliczen.

W uwagi ruch samochodow do 3,5t przyjeto konstrukcje drog wewnetrznych, stanowisk
postojowych KR1.

3. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego w formie dokumentacji
badan podloza gruntowego i projektu geotechnicznego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia
2012, stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkow gruntowych, a projektowany obiekt zaleca si¢
zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej. Ostateczna decyzja przyjecia kategorii geotechnicznej zgodnie
z powyzszym Rozporzadzeniem nalezy do projektanta obiektu.

4. Dokumentacja geologiczno — inzynierska — w zaleznosci od potrzeb

Na potrzeby opracowania niniejszego projektu wykonano ,,Dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego
z opinig geotechniczng”, oprac. PUH REWITON, kwiecien 2024r.

W celu udokumentowania warunkow geotechnicznych podtoza projektowanej inwestycji w dniu
14.03.2024 1 5.04.2024 roku wykonano badania terenowe, ktére objety wykonanie 6 otworow
wiertniczych o glebokosci 5,0m p.p.t.

Opinia geotechniczna stanowi zalacznik do niniejszej dokumentacji projektowe;.

5. Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych
Nie dotyczy.

6. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu — dla obiektu uslugowego lub produkcyjnego.
Nie dotyczy.

7. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne wystepujace wzdluz trasy obiektu
budowlanego, oraz rozwiazania techniczno — budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczeg6lnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu ze wzgledow bezpieczenstwa z uwzglednieniem
stref wymaganych ochronnych — w przypadku obiektu budowlanego liniowego.
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7.1 Stan istniejacy

7.1.1. Sytuacja
Dziatka nr 143/9 w chwili obecnej jest niezabudowana. Teren dziatki pokrywaja uzytki rolne.
Usytuowanie budynku przedszkola wraz z elementami matej architektury (tawki, $mietniki,
stojaki na rowery) pokazano na planie zagospodarowania terenu (Rysunek PZT). Na planie pokazano
rowniez budynek gospodarczy do realizacji w przysztosci wg odrgbnego postepowania
administracyjnego. Budynek przedszkola zlokalizowany bedzie w przepisowych odlegtosciach od granicy
dziatki. Projektowany budynek przedszkola od strony péinocno-wschodniej wraz z projektowang droga
wewnetrzng oraz parkingami zaprojektowano w odlegtosci min.7,50m od osi linii energetycznej
sredniego napigcia. Od strony poludniowo-zachodniej zaprojektowano teren rekreacyjny przedszkola
wydzielony ogrodzeniem panelowym wys.150cm z dwoma placami zabaw z zachowaniem przepisowych
odlegtosci min.10m od stanowisk postojowych, od okien pomieszczen na pobyt ludzi w budynkach na
dziatkach sgsiednich, od linii rozgraniczajacych ulice oraz od miejsc gromadzenia odpadow stalych.
Jeden z placéw zabaw wydzielony bedzie ogrodzeniem panelowym o wysokosci 80cm. Dostep do dziatki
zapewniony jest z drogi gminnej — ulica Powstancow Wlkp. (dziatka nr 144/2) poprzez projektowany
zjazd. Projektowana inwestycja zachowuje wymagane przepisami odleglosci od istniejacych sieci i nie
wymaga uzgodnien z ich gestorami. Nowe utwardzenia w postaci drogi z miejscami postojowymi dla
samochoddéw osobowych oraz chodnikami projektuje si¢ z kostki betonowej. Zaprojektowano 33 miejsca
postojowe dla samochodow osobowych (wym. 2,60x5,00m) w ramach projektowanego parkingu
z zachowaniem odlegtosci min.10m od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz
2 miejsca postojowe dla 0sob niepelnosprawnych (wym. 3,60x5,00m). Rzedne posadowienia budynku
oraz rz¢dne terenowe wraz ze spadkami projektowanych utwardzen terenu w postaci ciggdw pieszych
1 komunikacji kotowej pokazano na planie zagospodarowania terenu.

7.1.2. Urzadzenia obce

Projektowane przytacza:
- wodociggowe — projektowany budynek przedszkola zasilany bedzie z nowego przytacza z rur PE SDR
17 $rednicy 63mm na podstawie warunkow technicznych wg odrgbnego opracowania oraz postgpowania
adm.
- kanalizacji sanitarnej — $cieki bytowe odprowadzane beda z budynku przedszkola do kanalizacji
sanitarnej poprzez nowe przytacze srednicy 160mm na podstawie warunkow technicznych wg odrebnego
opracowania oraz postgpowania adm.
- kanalizacja deszczowa — $cieki deszczowe odprowadzane beda z budynku przedszkola oraz
projektowanej drogi wewnetrznej do kanalizacji deszczowej poprzez nowe przytacze Srednicy 315mm na
podstawie warunkow technicznych wg odrgbnego opracowania oraz postepowania adm.
- elektroenergetyczne - projektowany budynek przedszkola zasilany bedzie z nowego przytacza poprzez
kabel nN 0,4kV wyprowadzony ze zlacza kablowo pomiarowego na podstawie warunkow technicznych
wg odrebnego opracowania oraz postgpowania adm.

7.2 Stan projektowany
7.2.1 Podstawowy zakres inwestycji

Podstawowy zakres inwestycji polegajacej na budowie przedszkola — branza drogowa obejmuje:

- budowe drogi wewngetrznej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr 8cm,

- budowg chodnikdéw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm,

-budowe parkingow dla samochodéw osobowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
gr. 8cm,

- budowe¢ miejsc parkingowych dla osob niepetnosprawnych o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej gr. 8cm,

- budowe kanalizacji deszczowe;,
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7.2.2 Zestawienie projektowanych zagospodarowania terenu

- kategoria drogi - droga wewnetrzne

- kategoria ruchu -KR 1,

- obcigzenie - 115kN/o$

- no$nos¢ podtoza -G4

- gleboko$¢ przemarzania - Hz =0,80m p.p.t.

- predkos¢ projektowa - Vp=30 km/h

- przekroj poprzeczny - jednojezdniowy o dwoch pasie ruchu
- szerokos¢ drogi -6,00m

- szeroko$¢ chodnika - min. 1,50m

- miejsca postojowe -2,60x5,00m; 3,60x5,00m
- spadek poprzeczny:

droga -2,0%

chodnik -2,0%

parking -2,0%

7.2.3 Droga wewnetrzna

Projektuje si¢ droge wewnetrzng (KR1, G4) szerokosci 6,00m o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej gr. 8cm — kolor szary na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 4cm, warstwie podbudowy
zasadnicze] z mieszanki niewigzanej z kruszywa 0/31,/Smm Coos gr. 19cm oraz warstwie
mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Ci52 < 4,0MPa gr. 30cm. Catos$¢
konstrukeji wykona¢ na warstwie istniejagcego podloza zageszczonego do wskaznika min. 1s>0,98 na
glebokosci do 50cm.

Od strony pasa zieleni projektuje si¢ ustawienie kraweznika betonowego 15x30cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm. Swiatlo kraweznika wynosi 12cm ponad nawierzchnie
drogi. Spadek poprzeczny drogi wewng¢trznej jednostronny, daszkowy réwny 2% w kierunku kraweznika,
miejsc parkingowych.

W miejscu przejs¢ dla pieszych nalezy wykona¢ kraweznik betonowy wtopiony 15x30cm.
Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu - rysunek nr 1.

7.2.4. Chodnik

Projektuje si¢ chodnik szerokosci min. 1,5m o nawierzchni betonowej kostki brukowej gr. 8cm.
Chodniki nalezy wykona¢ w obramowaniu z obrzezy betonowych 8x30cm na warstwie podsypki
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 4cm. Chodnik nalezy wykona¢ na warstwie gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm. Calo$¢ konstrukcji wykona¢ na warstwie istniejacego podtoza
zageszczonego do wskaznika min. Is>0,98 na gltebokosci do 50cm.

Obrzeza nalezy ustawi¢ na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 10cm.

Od strony miejsc parkingowych projektuje si¢ ustawienie krawegznika betonowego 15x30cm.
Krawezniki nalezy ustawi¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm 1 tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15 gr. 15cm. Swiatto kraweznika wynosi 12cm powyzej nawierzchni parkingu.

W miejscu przejs¢ dla pieszych nalezy wykonaé kraweznik betonowy wtopiony 15x30cm.

Spadek poprzeczny projektowanego chodnika jednostronny rowny 2% w kierunku miejsc
parkingowych, drog dojazdowych, pasow zieleni.

W miejscach, gdzie nawierzchnia chodnika bgdzie znajdowaé si¢ powyzej istniejacego terenu pod
warstwg gruntu stabilizowanego cementem nalezy wykona¢ nasyp z gruntu niewysadzinowego —
pospotka. Nasypy powinny by¢ wznoszone warstwowo przy zachowaniu przekroju poprzecznego
1 podluznego, ktore okreslono na rysunkach Projektu Zagospodarowania Terenu i Przekrojach
Normalnych. Nasyp z pospotki nalezy zagesci¢ od wskaznika min. 1s>0,98. Nasypy wykona¢ na warstwie
odcinajacej z geowldkniny lub geotkaniny separacyjne;j.

7.2.5 Miejsca parkingowe

Projektuje si¢ miejsca parkingowe dla samochodow osobowych (KR1, G4) o wymiarach
2,60x5,00m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm kolor czerwony na podsypce cementowo
— piaskowej 1:4 gr. 4cm, warstwie podbudowy zasadniczej z mieszanki niewigzanej z kruszywa
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0/31,/5mm Coo3 gr. 19cm oraz warstwie mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
Ci,52 < 4,0MPa gr. 30cm. Cato$¢ konstrukcji wykona¢ na warstwie istniejacego podtoza zageszczonego
do wskaznika min. [s>0,98 na giebokosci do 50cm.

Projektuje si¢ miejsca parkingowe dla samochodéw niepetnosprawnych (KR1, G4) o wymiarach
3,60x5,00m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm kolor szary na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 gr. 4cm, warstwie podbudowy zasadniczej z mieszanki niewigzanej z kruszywa 0/31,/5Smm
Coo3 gr. 19cm oraz warstwie mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
Ci,52 < 4,0MPa gr. 30cm. Cato$¢ konstrukcji wykona¢ na warstwie istniejacego podtoza zageszczonego
do wskaznika min. [s>0,98 na giebokosci do 50cm.

Krawedz miejsc parkingowych od strony chodnika i pasa zieleni nalezy obramowac kraweznikiem
betonowym 15x30cm. Krawezniki nalezy ustawi¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm 1 fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm. Swiatto kraweznika wynosi 12cm powyzej nawierzchni
miejsc postojowych.

W ramach inwestycji projektuje si¢ wydzielenie miejsc parkingowych dla oséb niepetnosprawnych
o wymiarach 3,60x5,00m. Miejsce parkingowe nalezy pomalowa¢ farbg chemoutwardzalng w kolorze
niebieskim RAL 5010, a krawedzie farbg drogowa w kolorze bialym.

Linie parkingowy nalezy wykona¢ poprzez utozenie jednego rzedu betonowej kostki brukowej
gr. 8cm — kolor szary w odlegtosci co 2,60m; 3,60m.

Szczegolty wykonania wg rysunkdw Projektu Zagospodarowania Terenu oraz Przekrojow
Normalnych.

7.2.6 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni na istniejacym podlozu
Lp. Warstwy konstrukcyjne drog wewnetrznych — KR1, G4 Grubose
’ warstwy
1. 2. 3.
1. Betonowa kostka brukowa — kolor szary 8cm
5 4cm
: Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 130MPa
. . . . . 19cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
0/31,5mm Coos3 80MPa
. . . . 30cm
4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym Ci,52 < 4,0MPa 25MPa
5 Istniejace podtoze zageszczone do wskaznika min. 1s>0,98 na
glebokosci do 50cm
Razem konstrukcja nawierzchni 6lcm
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Konstrukcja nawierzchni na istniejacym podlozu
Lp. : . A 3 Grubosé¢
Warstwy konstrukcyjne miejsc parkingowych — KR1, G4 i
1. 2. 3.
1. Betonowa kostka brukowa — kolor czerwony 8cm
5 4cm
: Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 130MPa
. . . . . 19cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
0/31,5mm Coo3 80MPa
. . . . 30cm
4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym Ci1,52< 4,0MPa 25MPa
5 Istniejace podtoze zaggszczone do wskaznika min. 1s>0,98 na
gtebokosci do 50cm
Razem konstrukcja nawierzchni 6lcm
Konstrukcja nawierzchni na istniejacym podlozu
L Warstwy konstrukcyjne chodnika przeznaczona wylacznie dla | Grubosé
P- pieszych warstwy
1. 2. 3.
1. Betonowa kostka brukowa 8cm
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4cm
3. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 15cm
Nasyp z gruntu niewysadzinowego zmiennej grubosci — pospotka
4. , . .
zageszczony do wskaznika min. [s>0,98
5. Warstwa odcinajaca z geowtokniny lub geotkaniny separacyjnej
Razem konstrukcja nawierzchni 27cm

7.2.7 Przekrdj podluzny — projektowana niweleta

Spadek podtuzny drég wewnetrznych dostosowano do rzednych projektowanego budynku oraz do

rzednych istniejacej drogi (ul. Powstancow Wilkp.).

Pochylenia podtuzne na opracowywanym obszarze nie przekracza 5,0%.

7.2.8 Roboty ziemne
Roboty ziemne polegaja na:
- zdjeciu warstwy humusu o grubosci ok. 0,4m,
- wykonaniu zasadniczych robot ziemnych — wykopow i nasypow,

Wykonanie zasadniczych robdt ziemnych.

Roboty nalezy rozpocza¢ od zdjecia humusu. Humus nalezy spryzmowaé w bezposredniej
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bliskosci robot. Nasypy nalezy wykona¢ metoda warstwowa, rdwnomiernie na catej szerokos$ci. Nadmiar
humusu stanowi wlasno§¢ Wykonawcy. Wykonawca odtransportuje go na wtasne sktadowisko w swoim
zakresie i na wlasny koszt.

Zageszezenie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z normg do wymaganych wskaznikow zageszczenia.
W przypadku wystepowania nasypow grunt nalezy zagegszcza¢ warstwami grubosci 20cm z ewentualnym
skropieniem wodg. Nasypy nalezy zaggsci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,98 wg normy
PN-S 02205.

7.2.9 Odwodnienie nawierzchni

W celu odwodnienia nawierzchni drog wewnetrznych, miejsc postojowych, chodnikow
zastosowano odpowiednie jej spadki. Wody opadowe z ww. nawierzchni begda odprowadzane
powierzchniowo w strone¢ projektowanych wpustow deszczowych lub w strong pasa zieleni.

7.3 Urzadzenia obce
Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg urzadzenia obce opisane w pkt 7.1.2. Prace w obrgbie
urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ recznie 1 ze szczegdlng ostroznoscia.

7.4 Ochrona konserwatorska

Dziatka inwestycyjna jest zlokalizowana na obszarze zespolu stanowisk archeologicznych ,,D”
w Gminnej Ewidencji Zabytkdw. Na prowadzenie badan archeologicznych uzyskano pozwolenie od
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu Delegatura w Kaliszu.

7.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacj¢ inwestycji nalezy szczeg6lng uwage zwrdcic¢ na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w kamizelki ostrzegawcze oraz kaski
ochronne,

- zabezpieczenie 1 oznakowanie robot byto utrzymane przez caty okres budowy,

Dla prowadzonych robot Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed  rozpoczg¢ciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike
realizacji i warunki prowadzenia robdt budowlanych uwzgledniajace miedzy innymi nastgpujace
informacje:

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robo6t powinien by¢ w miar¢ potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.

Drogi 1 ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow
transportowych 1 nasilenia ruchu.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw 1 norm
dotyczacych ochrony $§rodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do
tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatdéw, magazynéw, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.
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Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia i technologie
1 zabezpieczenia, ktore nie spowodujg znaczacego trwatego przekroczenia norm ochrony srodowiska
akustycznej w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z przepiséw
Ustawy. Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2001.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty aprobaty techniczne, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organdw administracji.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”) wynikajacy
z Art. 2la Prawa Budowlanego w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 23.06.2003 r. Dz. U. Nr 120, poz 1126.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwroci¢ uwage, aby:

- operatorzy cigzkiego sprzetu budowlanego musza posiada¢ specjalistyczne uprawnienia,

- sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne badania techniczne,

- nalezy opracowac projekt organizacji robot,

- teren budowy, w miar¢ mozliwos$ci, powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem,

- zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu elektrycznego,

- skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb

niepowotanych,

- haki do przemieszczania ci¢zaréw oraz liny winny by¢ atestowane,

- wykopy o wysoko$ci powyzej 1m winny by¢ zabezpieczone,

- pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski ochronne,

- na terenie budowy winna by¢ przeno$na apteczka.

7.6 Technologia robot

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Materialy
1 wyroby musza posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajaca je do stosowania w budownictwie
drogowym.

Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie i ze
szczegblng ostroznoscia. Szczegodtowy opis technologii robdt podano w Specyfikacjach Technicznych.
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Wykonawca ma obowigzek utrzymania doj$cia i dojazdu do zabudowan, przejezdnosci drogi dla
pojazdow uprzywilejowanych. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac taka technologi¢ i organizacje
robot aby zamknigcie dojazdu do posesji nie trwato dtuzej niz 24 godziny.

7.7 Uwagi koncowe
- Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.
- Wszystkie stosowane wyroby i produkty budowlane musza spelnia¢ wymagania wynikajace
z obowigzujacych przepisow.
- Wykonawca robot powinien bezwarunkowo, prawidlowo zabezpieczy¢ teren budowy przed
dostgpem 0s0b trzecich.

Prace budowlane a w szczegdlnosci konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim
1 nadzorem uprawnionego kierownika budowy .

Autorzy dokumentacji dopuszczaja zastosowanie materialow i systeméw o parametrach
rownowaznych badz lepszych od zastosowanych i opisanych w dokumentacji projektowej.

8. Rozwiazania niezb¢dnych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego w szczegolnosci
instalacji i urzadzen budowlanych
Nie dotyczy.

9. Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych z sieciami zewn¢trznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen oraz podstawowe wyniki obliczen, z doborem
rodzaju i wielkosci urzadzen

Nie dotyczy.

10. Rozwigzania i sposob funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych, w tym przemyslowych
oraz charakterystyke i parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na
architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy.

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.

12. Charakterystyka energetyczna budynku.
Nie dotyczy.

Projektant: Imig i nagwisko, specjalnosé, nr uprawnien: Podpis:

Projektant glowny br. drogowa : tech. Ryszard Guder

Uprawnienia budowlane do projektowania i robot w specjalnosci konstrukcyjno -
inZynieryjnej

bez ograniczen,

Nr UAN-7342-106/91

Data: 25.04.2024r.
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