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Resssassi: 3 o X \ | PROJEKTOWANY BUDYNEK GOSPODARCZY PRZEWIDZIANY DO REALIZACUI
| % 7 > N v | W PRZY52L0SCI WG ODREBNEGO POSTEPOWANIA ADMINISTRACYINEGO
e Y50 % § PROJEKTOWANA NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNEJ
+—600 7 BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE gr. 8cm
| ; PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PARKIGNU DLA SAMOCHODOW
7 : 0SOBOWYCH 7 BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ gr. 8cm
B i PROJEKTOWANANAWIERZCHNIA PARKIGNU DLA 0S0B
1 S i NIEPELNOSPRAWNYCH Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ g, 8cm ,
3 g PROJEKTOWANA NAWIERZCHNI CHODNIKA el ‘ ul.Oelcfano
N |29 o4, o 7 BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE gr. 8cm NEP-5214 T8
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;_ < 2 o PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm
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T N B b NN N LT e - BNNNNSYNY 7/ S 4 0 PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY, WTOPIONY 15x30cm
X 1 204 1290 |
\\\\\\\\ ] PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE 8x30cm PROJEKTOWANIE
l‘ = = S ARCHITEKTONICZNE
f PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY mgr inz. arch. tukasz Ratajozyk
{ — . —— ul. Fabryczna 13/14, 63-700 Krotoszyn
BILANS TERENU W ZAKRESIE DZIALKI NR 143/9 | PROETOME SO0 fel. 695890510 e-mail: pa ratajczyk@wp.pl
PROJEKTOWANY WJAZD NA DZIALK OBIERT/TEMAT: ; MR RYS.
— IV @\ : BUDOWA PRIEDSZKOLA W ROIDRAZEWIE
= = GRANICAAKTUALIZACJI GEODEZYINE/ _— _ , ]
PROJEKTOWANY BUDYNEK PRZEDSZKOLA 103841m2 | 1251% " L. POWSTANCOW WLKP., 63-708 ROZDRAZEW, DIIALKA NR 143/9
77| NEPRZEKRACZALNALINIA ZABUDOWY e :
PROJEKTOWANY BUDYNEK GOSPODARCZY PRZEWIDZIANY DO REALIZACUI 200m2 | 0% : GMINAROIDRAIEW . SKALK 1500
W PRZYSZLOSCI WG ODREBNEGQ POSTEPOWANIAADMINISTRACY.NEGO L — GRANICADZIAtKI INWESTORA UL, RYNEK 3, 63-708 ROIDRAZEW .
UTWARDZENIA u8697m2 | 299% . RYSUNEK: DATA:
€| | PROJEKTOWANY BOKS SIETNIKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 25.04.2024
PROJEKTOWANE UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWE! uB69Tm2 | 2996 % .
" Il | — TERENWYLACZONY ZPRODUKCII ROLNEJ (CALY OBSZAR DZ. INWESTYCYINE)) PROEKTANT:  TECH. RYSZARD GUDER BRANZASPECIALANOSC:
POWIERZCHNIABIOLOGICZNIE CZYNNA aagm | 5120% vpraEN: AN 7342-106/91 DROGOHA
S2m 2% ISTNIEJACY HYDRANT ZEWNETRZNY
JEDNOSTKA ETAP:
: PROJCRTONA: PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICINE PROJEKT
PROJEKTOWANY TRAWNIK ORAZ PLACE ZABAW 474762m2 | 57,20% PROJEKTOWANE DRZEWA LISCIASTE mgrinz. orch. kukasz Ratojezyk TECHNICINY
- 63-700 KROTOSZYN, ul. Fabryczna 13/14
RAZEM W GRANICY OPRACOWANIA: 830000m2 | 100,00% |[f-— PROJEKTOWANA PALISADA WYSOKOSCI 100CM
UWAGA: ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. STRONA:
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI, LUB W CZESC\ PRZERYSOWANY,

UZUPELNIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.




15.00m

@ Przekrdj normalny 1-1

6.00m

, 2.00m 0.08m  569m  0.08m 2.00m 0.35m

5.00m

3.00m

Droga wewnetrzna
L 3.00m

W Chodnik 7H Pas zieleni 7”

Chodnik

Konstrukcja chodnika
] betonowa kostka brukowa gr. 8cm
podsypka c-p 1:4 gr. 4cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa gr. 15cm

iV,

nasyp z gruntu niewysadzinowego np. pospoétka

i

- T
I

Parking

Konstrukcja parkingu (KR1, G4)
betonowa kostka brukowa gr. 8cm - kolor czerwony

E2>130MPa_|podsypka c-p 1:4 gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
E>80MPa |2 kruszywa 0/31,5mm Cooss gr. 19cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
E2>25MPa  |SPoiwem hydraulicznym C1,52 < 4,0MPa gr. 30cm

istniejace podioze zageszczone do wskaznika

Pas ruchu

" Pas ruchu

Konstrukcja drogi wewnetrznej (KR1, G4)
betonowa kostka brukowa gr. 8cm - kolor szary

E2>130MPa |podsypka c-p 1:4 gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa 0/31,5mm Ceos3 gr. 19cm

obrzeze betonowe 8x30cm
na tawie betonowej C12/15 gr. 10cm

. o E2>80MP
zageszczony do wskaznika min. Is=0,98 min. 150,98 na gtebokosci do 50cm = . R
— T . UWAGA: co 2 5 le2v Ulozve 1 d kostki warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
warstwa odcinajgca z geowtokniny lub geotkaniny - O £,0m nalezy utozyc 1 rzgd kosti E2>25MPa  |Spoiwem hydraulicznym C152 < 4,0MPa gr. 30cm
separacyjnej brukowej gr. 8cm kolor szary - linia parkingowa =
istniejgce podtoze zageszczone do wskaznika
min. 1s20,98 na gtebokosci do 50cm
szczegot "4" szczegot "3" @)
szczegot "2" - szczegot "1"
o
3
Q. 12cm + 0,18
0, 3 0,00 2% N K
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kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5¢cm

tawa betonowa grubosci min. 15cm
beton min. C12/15

Konstrukcja chodnika
betonowa kostka typu Behaton gr. 8cm - kolor szary

podsypka c-p 1:4 gr. 4cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa gr. 15cm

nasyp z gruntu niewysadzinowego np. pospotka
zageszczony do wskaznika min. 1s20,98

warstwa odcinajgca z geowtokniny lub geotkaniny
separacyjnej

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5¢cm

fawa betonowa grubosci min. 15cm
beton min. C12/15

PROJEKTOWANIE
ARCHITEKTONICZNE

mgr inz. arch. tukasz Ratajczyk
ul. Fabryczna 13/14, 63-700 Krotoszyn
tel. 695890510 e-mail: pa.ratajczyk@wp.pl

NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI, LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,

UZUPELNIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

Ol EKT7 EMAT: s NR RYS.

BUDOWA PRIEDSZKOLA W ROIDRAZEWE 2 .I
ADRES: )L, POWSTANCOW WLKP, 63708 ROIDRATEW, DIIALKA NR 14319 ’
WWESTOR:  GMINAROIDRAIEW SKALK 150

UL, RYNEK 3, 63-708 ROIDRAZEW :

PRIEKROJE NORMALNE "™ 05 049024
PROJEKTANT: TECH RYSZARD GUDER BRANZA/SPECJALANOSC:
uprawnieNi:  UAN 7342-106/91 DROGOWA
ARoatow  PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICINE EW:PROJEKT

mgrinz. arch. tukasz Ratojczyk TECHNICINY
63-700 KROTOSIYN, ul. Faboryczna 13/14

UWAGA: ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. STRONA:




Przekrdj normalny 2-2

6.00m 15.00m
Droga wewnetrzna
0.45 3.00m L 3.00m 5.00m 0.45m 8.19m 0.
uchu uchu [ Zi [ odni
W Pas ruch Pas ruch Parkin Pas zielen Chodnik
Konstrukcja parkingu (KR1, G4)
betonowa kostka brukowa gr. 8cm - kolor czerwony
E2>130MPa | podsypka c-p 1:4 gr. 4cm
. . . podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
Konstrukcja drogi wewnetrznej (KR1, G4)
betonowa kostka brukowa gr. 8cm - kolor szary E2>80MPa |2 kruszywa 0/31,5mm Ceos gr. 19cm
E2>130MPa |podsypka c-p 1:4 gr. 4cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzane;j
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej E2>25MPa __|SPOiwem hydraulicznym Cts2 < 4,0MPa gr. 30cm
E2>80MPa |Z kruszywa 0/31,5mm Csors gr. 19cm istniejgce podtoze zageszczone do wskaznika
> - > o
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej min. Is_9,98 na giebok?sm d? 5’Ocm -
E2>25MPa  |Spoiwem hydraulicznym C152 < 4,0MPa gr. 30cm UWAGA: co 2,5m nalezy utozy¢ 1 rzad kostki
— PP : . brukowej gr. 8cm kolor szary - linia parkingowa
istniejgce podtoze zageszczone do wskaznika
min. 1s=0,98 na gtebokosci do 50cm
szczegot "5" szczegot "4"

szczegot "6"

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa grubosci min. 15cm
beton min. C12/15

kraweznik betonowy 15x30cm
podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa grubosci min. 15cm
beton min. C12/15

Konstrukcja chodnika
betonowa kostka brukowa gr. 8cm

obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka c-p 1:4 gr. 4cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5MPa gr. 15cm

nasyp z gruntu niewysadzinowego np. pospotka
zageszczony do wskaznika min. 1s20,98

warstwa odcinajgca z geowtokniny lub geotkaniny
separacyjnej

na tawie betonowej C12/15 gr. 10cm

i

PROJEKTOWANIE
ARCHITEKTONICZNE

mgr inz. arch. tukasz Ratajczyk
ul. Fabryczna 13/14, 63-700 Krotoszyn
tel. 695890510 e-mail: pa.ratajczyk@wp.pl

NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI, LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPELNIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

of EKT; EMAT: , NR RYS.

BUDOWA PRIEDSZKOLA W ROZDRAZEWIE 2 2
ADRESE L, POWSTANCOW WLKP, 63-708 ROIDRAZEW, DIJALKA NR 143)9 ’
WVESTOR:  GMINAROIDRAEW SKA 140

UL, RYNEK 3, 63-708 ROZDRAZEW :

PRIEKROJE NORMALNE ™0 049004
PROJEKTANT: '|'EC|.|' RYSZARD GUDER BRANZA/SPECJALANOSC:
uprawNiENa:  UAN 7342-106/91 DROGOWA
PROJERTONA: PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICINE EW:PROJEKT

mgr inz. arch. tukasz Ratajczyk TECHNICINY
63-700 KROTOSIYN, ul. Fabryczna 13/14

UWAGA: ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. STRONA:




Szczego6t "1"

kraweznik betonowy 15x30x100cm
przy drodze dojazdowe;j

10

10

Szczeg6t "2"

przy parkingu i chodniku

kraweznik betonowy 15x30x100cm
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kraweznik betonowy 15x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Szczegot "5"

kraweznik betonowy 15x30x100cm
przy parkingu

10 4 10 , 10 4 10
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kraweznik betonowy 15x30x100cm
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kraweznik betonowy 15x30x100cm

Szczegot "3"

obrzeze betonowe 8x30cm
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przy chodniku

2% —

Szczegot "4"
obrzeze betonowe 8x30cm
przy chodniku
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Ozna

|10|8_|h

obrzeze betonowe 8x30x100cm

tawa betonowa C12/15

czenia:

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
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obrzeze betonowe 8x30x100cm

fawa betonowa C12/15

1. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm kolor szary

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 1"

1'.| nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

| nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm kolor czerwony

Szczegot "6"

kraweznik betonowy 15x30x100cm
przy drodze dojazdowej

10 4 10 4 10 4 10

12
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15 110 |
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1 1

2.| podsypka c-p 1:4 gr. 4cm

3.| podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0/31,5mm Cooss gr. 19cm

4.| warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C1,52 < 4,0MPa gr. 30cm

o

kraweznik betonowy 15x30cm na tawie betonowej z oporem gr. 15cm

o

warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

.| obrzeze betonowe 8x30 na fawie betonowej z oporem

O\

/

A\

kraweznik betonowy 15x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

i

PROJEKTOWANIE
ARCHITEKTONICZNE

mgr inz. arch. tukasz Ratajczyk
ul. Fabryczna 13/14, 63-700 Krotoszyn
tel. 695890510 e-mail: pa.ratajczyk@wp.pl

JTEMAT: . NR RYS.
BUDOWA PRIEDSZKOLA W ROIDRAZEWEE 3
ADRESE L, POWSTANCOW WLKP, 63-708 ROIDRAZEW, DIIALKA NR 143)9
WVESTOR:  GMINAROIDRAIEW SKaLK 110
UL, RYNEK 3, 63-708 ROIDRAZEW :
SICIEGOLY "0 049004
PROJEKTANT: TECH RYSZARD GUDER BRANZA/SPECJALANOSC:
uprawNieNa:  UAN 7342-106/91 DROGOWA
PROSERTON: PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICINE EW:PROJEKT
mgrinz. arch, tukasz Ratajczyk TECHNICINY
63-700KROTOSIYN, ul. Fabryczna 13/14

UWAGA:  ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI, LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPELNIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

STRONA:




