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BILANS TERENU W ZAKRESIE DZIAŁKI NR 143/9

RAZEM W GRANICY OPRACOWANIA:

ZABUDOWA

UTWARDZENIA

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

1065,41 m2 12,84 %

57,20 %

100,00%

29,96 %PROJEKTOWANE UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ

8300,00 m2

A PROJEKTOWANY BUDYNEK PRZEDSZKOLA 1038,41 m2 12,51 %

2486,97 m2

PROJEKTOWANY TRAWNIK ORAZ PLACE ZABAW

57,20 %4747,62 m2

4747,62 m2

A

LEGENDA :
PROJEKTOWANY BUDYNEK PRZEDSZKOLA A

 PROJEKTOWANE WEJŚCIA DO BUDYNKU

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ

GRANICA DZIAŁKI INWESTORA

PROJEKTOWANY WJAZD NA DZIAŁKĘ

BŚ PROJEKTOWANY BOKS ŚMIETNIKOWY

PROJEKTOWANY TRAWNIK 

GRANICA AKTUALIZACJI GEODEZYJNEJ
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    TEREN WYŁĄCZONY Z PRODUKCJI ROLNEJ (CAŁY OBSZAR DZ. INWESTYCYJNEJ)

NINIEJSZY RYSUNEK  NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI, LUB W CZĘŚCI PRZERYSOWANY, 
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. 

UZUPEŁNIONY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

63-700 KROTOSZYN, ul. Fabryczna 13/14
mgr inż. arch. Łukasz Ratajczyk

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE

mgr inż. arch. Łukasz Ratajczyk
ul. Fabryczna 13/14,  63-700 Krotoszyn
tel. 695890510  e-mail: pa.ratajczyk@wp.pl

ARCHITEKTONICZNE
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PROJEKT
WYKONAWCZY

25.04.2024

UL. POWSTAŃCÓW WLKP., 63-708 ROZDRAŻEW, DZIAŁKA NR 143/9

BUDOWA PRZEDSZKOLA W ROZDRAŻEWIE

GMINA ROZDRAŻEW
UL. RYNEK 3, 63-708 ROZDRAŻEW

BRANŻA/SPECJALANOŚĆ:TECH.  RYSZARD GUDER
UAN 7342-106/91 DROGOWA
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PROJEKTOWANY BUDYNEK GOSPODARCZY PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI
 W PRZYSZŁOŚCI WG ODRĘBNEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
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Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ gr. 8cm
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PARKIGNU DLA SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ gr. 8cm
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PARKIGNU DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ gr. 8cm
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNI CHODNIKA
Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ gr. 8cm

PROJEKTOWANA OŚ DROGI WEWNĘTRZNEJ

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30cm 

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY, WTOPIONY 15x30cm 

PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm

PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY



5MP
2MP

75
0

20
00

5857

1298

46
220

0
60

0
20

0 9MP
7MP

10MP

500

50
0

80
0

± 0.00=149.70
E-1

713 520 2912
334 2340 360 336 360 1820 1281

26
00

60
0

BŚ

BŚ

BŚ

BŚ

HP

HP

52
58

68
10

BILANS TERENU W ZAKRESIE DZIAŁKI NR 143/9

RAZEM W GRANICY OPRACOWANIA:

ZABUDOWA

UTWARDZENIA

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

1065,41 m2 12,84 %

57,20 %

100,00%

29,96 %PROJEKTOWANE UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ

8300,00 m2

A PROJEKTOWANY BUDYNEK PRZEDSZKOLA 1038,41 m2 12,51 %

2486,97 m2

PROJEKTOWANY TRAWNIK ORAZ PLACE ZABAW

57,20 %4747,62 m2

4747,62 m2

A

LEGENDA :
PROJEKTOWANY BUDYNEK PRZEDSZKOLA A

 PROJEKTOWANE WEJŚCIA DO BUDYNKU

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ

GRANICA DZIAŁKI INWESTORA

PROJEKTOWANY WJAZD NA DZIAŁKĘ

BŚ PROJEKTOWANY BOKS ŚMIETNIKOWY

PROJEKTOWANY TRAWNIK 

GRANICA AKTUALIZACJI GEODEZYJNEJ
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    TEREN WYŁĄCZONY Z PRODUKCJI ROLNEJ (CAŁY OBSZAR DZ. INWESTYCYJNEJ)
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BUDOWA PRZEDSZKOLA W ROZDRAŻEWIE

GMINA ROZDRAŻEW
UL. RYNEK 3, 63-708 ROZDRAŻEW

BRANŻA/SPECJALANOŚĆ:TECH.  RYSZARD GUDER
UAN 7342-106/91 DROGOWA
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PLAN SYTUACYJNY
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Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ gr. 8cm
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PARKIGNU DLA SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ gr. 8cm
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PARKIGNU DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ gr. 8cm
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNI CHODNIKA
Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ gr. 8cm

PROJEKTOWANA OŚ DROGI WEWNĘTRZNEJ

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30cm 

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY, WTOPIONY 15x30cm 

PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm

PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY

proj. T-29

2x

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

proj. D-18a



6.00m

Droga wewnętrzna

Pas ruchu Pas ruchu

3.00m 3.00m

2 % 

O
ś drogi 

±   0,00
+   0,18

Konstrukcja drogi wewnętrznej (KR1, G4)
betonowa kostka brukowa gr. 8cm - kolor szary

istniejące podłoże zagęszczone do wskaźnika
 min. Is≥0,98 na głębokości do 50cm

E2 ≥80MPa
warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 ≤ 4,0MPa gr. 30cmE2 ≥25MPa

12cm+   0,16

0.15m

ława betonowa grubości min. 15cm
beton min. C12/15 

krawężnik betonowy 15x30cm 
podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

krawężnik betonowy 15x30cm 
podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

ława betonowa grubości min. 15cm
beton min. C12/15 

2 % 
12cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa 0/31,5mm C90/3 gr. 19cm

podsypka c-p 1:4 gr. 4cmE2 ≥130MPa

1 Przekrój normalny 1-1

2 % 

5.00m

Parking

0.15m2.00m

Chodnik

2 % 

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie betonowej C12/15 gr. 10cm

+   0,22

-   0,06

5.69m

Pas zieleni

2 % 

0.08m0.08m2.00m

Chodnik

15.00m

Konstrukcja parkingu (KR1, G4)
betonowa kostka brukowa gr. 8cm - kolor czerwony

istniejące podłoże zagęszczone do wskaźnika
 min. Is≥0,98 na głębokości do 50cm

E2 ≥80MPa
warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 ≤ 4,0MPa gr. 30cmE2 ≥25MPa

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa 0/31,5mm C90/3 gr. 19cm

podsypka c-p 1:4 gr. 4cmE2 ≥130MPaKonstrukcja chodnika
betonowa kostka brukowa gr. 8cm 

warstwa gruntu stabilizowanego cementem o 
Rm=2,5MPa gr. 15cm

podsypka c-p 1:4 gr. 4cm

Konstrukcja chodnika
betonowa kostka typu Behaton gr. 8cm - kolor szary

warstwa gruntu stabilizowanego cementem o 
Rm=2,5MPa gr. 15cm

podsypka c-p 1:4 gr. 4cm

UWAGA: co 2,5m należy ułożyć 1 rząd kostki 
brukowej gr. 8cm kolor szary - linia parkingowa

szczegół "1"szczegół "2"
szczegół "3"szczegół "4"

 zagęszczony do wskaźnika min. Is≥0,98 
nasyp z gruntu niewysadzinowego np. pospółka

warstwa odcinająca z geowłókniny lub geotkaniny
separacyjnej

 zagęszczony do wskaźnika min. Is≥0,98 
nasyp z gruntu niewysadzinowego np. pospółka

warstwa odcinająca z geowłókniny lub geotkaniny
separacyjnej

NINIEJSZY RYSUNEK  NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI, LUB W CZĘŚCI PRZERYSOWANY, 
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. 

UZUPEŁNIONY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

63-700 KROTOSZYN, ul. Fabryczna 13/14
mgr inż. arch. Łukasz Ratajczyk

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE

mgr inż. arch. Łukasz Ratajczyk
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tel. 695890510  e-mail: pa.ratajczyk@wp.pl
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BUDOWA PRZEDSZKOLA W ROZDRAŻEWIE

GMINA ROZDRAŻEW
UL. RYNEK 3, 63-708 ROZDRAŻEW

BRANŻA/SPECJALANOŚĆ:TECH.  RYSZARD GUDER
UAN 7342-106/91 DROGOWA

1:50

PRZEKROJE NORMALNE

3.1

PA RATAJCZYK



6.00m

Droga wewnętrzna

Pas ruchuPas ruchu

3.00m3.00m
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±   0,00+   0,06
12cm +   0,16

0.15m

12cm

2 Przekrój normalny 2-2

2 % 

5.00m

Parking

0.15m

-   0,062 % 

ława betonowa grubości min. 15cm
beton min. C12/15 

krawężnik betonowy 15x30cm 
podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

krawężnik betonowy 15x30cm 
podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

ława betonowa grubości min. 15cm
beton min. C12/15 

Konstrukcja drogi wewnętrznej (KR1, G4)
betonowa kostka brukowa gr. 8cm - kolor szary

istniejące podłoże zagęszczone do wskaźnika
 min. Is≥0,98 na głębokości do 50cm

E2 ≥80MPa
warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 ≤ 4,0MPa gr. 30cmE2 ≥25MPa

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa 0/31,5mm C90/3 gr. 19cm

podsypka c-p 1:4 gr. 4cmE2 ≥130MPa

Konstrukcja parkingu (KR1, G4)
betonowa kostka brukowa gr. 8cm - kolor czerwony

istniejące podłoże zagęszczone do wskaźnika
 min. Is≥0,98 na głębokości do 50cm

E2 ≥80MPa
warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 ≤ 4,0MPa gr. 30cmE2 ≥25MPa

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa 0/31,5mm C90/3 gr. 19cm

podsypka c-p 1:4 gr. 4cmE2 ≥130MPa

8.19m

Pas zieleni

0.08m

2 % 

0.08m1.50m

Chodnik

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie betonowej C12/15 gr. 10cm

Konstrukcja chodnika
betonowa kostka brukowa gr. 8cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem 
o Rm=2,5MPa gr. 15cm

podsypka c-p 1:4 gr. 4cm

15.00m

UWAGA: co 2,5m należy ułożyć 1 rząd kostki 
brukowej gr. 8cm kolor szary - linia parkingowa

szczegół "4"szczegół "5"
szczegół "6"

 zagęszczony do wskaźnika min. Is≥0,98 
nasyp z gruntu niewysadzinowego np. pospółka

warstwa odcinająca z geowłókniny lub geotkaniny
separacyjnej

NINIEJSZY RYSUNEK  NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI, LUB W CZĘŚCI PRZERYSOWANY, 
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. 

UZUPEŁNIONY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE

mgr inż. arch. Łukasz Ratajczyk
ul. Fabryczna 13/14,  63-700 Krotoszyn
tel. 695890510  e-mail: pa.ratajczyk@wp.pl

ARCHITEKTONICZNE

PROJEKT
WYKONAWCZY

25.04.2024

UL. POWSTAŃCÓW WLKP., 63-708 ROZDRAŻEW, DZIAŁKA NR 143/9

BUDOWA PRZEDSZKOLA W ROZDRAŻEWIE

GMINA ROZDRAŻEW
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3.2

PA RATAJCZYK



10 1010 10

1
2

2%

123

1

35

30
5

15

5

12
1515

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
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Szczegół "1"
krawężnik betonowy 15x30x100cm

przy drodze dojazdowej
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Szczegół "2"
krawężnik betonowy 15x30x100cm

przy parkingu i chodniku
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

krawężnik betonowy 15x30x100cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 

3

4

Szczegół "5"
krawężnik betonowy 15x30x100cm

przy parkingu
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

krawężnik betonowy 15x30x100cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
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Szczegół "6"
krawężnik betonowy 15x30x100cm

przy drodze dojazdowej
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Oznaczenia:
1.  nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm kolor szary
1'.  nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
1''.  nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm kolor czerwony
2.  podsypka c-p 1:4 gr. 4cm
3.  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem   
     0/31,5mm C90/3 gr. 19cm
4.  warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem    
     hydraulicznym C1,5/2 ≤ 4,0MPa gr. 30cm
5.  krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej z oporem gr. 15cm
6.  warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
7.  obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej z oporem 

NINIEJSZY RYSUNEK  NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI, LUB W CZĘŚCI PRZERYSOWANY, 
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. 

UZUPEŁNIONY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

63-700 KROTOSZYN, ul. Fabryczna 13/14
mgr inż. arch. Łukasz Ratajczyk
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UL. POWSTAŃCÓW WLKP., 63-708 ROZDRAŻEW, DZIAŁKA NR 143/9

BUDOWA PRZEDSZKOLA W ROZDRAŻEWIE

GMINA ROZDRAŻEW
UL. RYNEK 3, 63-708 ROZDRAŻEW

BRANŻA/SPECJALANOŚĆ:TECH.  RYSZARD GUDER
UAN 7342-106/91 DROGOWA
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