
wypust do
podłączenia
szafy GPD

LEGENDA

Przewód odprowadzający- drut FeZn ø8mm
w rurce odgromowej wkutej w ścianę

Płaskownik FeZn 30x4
uziom fundamentowy

Płaskownik FeZn 25x4
połączenia wyrównawcze

Złącze kontrolne  (zacisk probierczy)
w puszcze na poziomi ziemi

1. Jako uziemienie  budynku należy wykonać sztuczny uziom
fundamentowy  płaskownikiem FeZn 30x4mm układanym na dnie
ławy fundamentowej  w taki sposób aby taśma zagłębiona była w
betonie na głębokość 50mm z każdej strony.

2. Wykonaćpołączenia wyrównawcze którymi objąć urządzenia
instalacji grzewczej, wentylacyjnej, technologii kuhni, trasy
kablowe itp.

3. Z uziemienia należy wykonać wypust do podłączenia rozdzielnic
elektrycznych, szyn połączeń wyrównawczych oraz złączy
kontrolnych.

4. Rezystancja wypadkowa uziomu  R<10 ohm.

UWAGI

wypust do
podłączenia

GSW, rozdzielnicy

wypust do podłączenia
szafki wyłącznika

przeciwpożarowego prądu

wypust do podłączenia
LSW technologii kuchni

ZK1

ZK8

ZK2

ZK7 ZK6

ZK3 ZK4

ZK5


