GPD - POM. 1.17 LEGENDA

Kamera wewnetrzna koputkowa IP, 4Mpx, CMOS,
obiektyw 2,8mm

Kamera zewnetrzna IP, 4Mpx, CMOS, IP67
obiektyw 3,6mm
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KW-1 KW-2  KW-3 KW-4 KW-5

Przew6d HDMI np.TCV9290 AWG24

UWAGI

1. Przewody instalacji nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od innych linii
przewodow, w szczegdlnosci zasilajacych i biegnacych réwnolegle.Przewody nalezy
prowadzi¢ w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przecigcia przewdd, ktorych nie mozna unikna¢, wykona¢ pod katem 90°.
. Przejscia przez $ciany powinny by¢ odpowiedni zabezpieczone np. poprzez
zastosowanie rurek ostonowych.
. Przewody powinny by¢ jasno i czytelnie oznaczone, pozwalajac na identyfikacje linii.
. Przed montazem nalezy zweryfikowa¢ i potwierdzi¢ rozplanowanie kamer.

5. Kamery montowac do elewaciji przy uzyciu odpowiednich mocowan i uchwytow
dostosowanych do elewacji. Nalezy pamieta¢, ze pole widzenia nie moze by¢ niczym

KZ-1 KZ-2 KZ-3 KZ-4 KZ-5 KZ-6 KZ-7  KZ-8 przestonigte.

6. Po montazu nalezy w odpowiedni sposéb wykonac dla kazdej kamery odpowiednie
regulacje m. in. katéw widzenia, dtugosci ogniskowej, ustawien poszczegoinych
funkcji wspomagajacych dla kamer.
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5X PW- Panel wentylatoréw - 19" 4 wentylatory 35W z termostatem 1U
PK- Panel krosowy - 19" 48xRJ45. kat 6, STP, LSA, 1U
TTTTT PP- Panel porzadkowy - 19" poziomy, 5 uchwytéw 60mm, stalowy
PK LZ- Listwa zasilajaca - 19" 9x230V Schuko, 1U
PP 8)( SW1- Switch TCP/IP CCTV, 32 portéw PoE + 4 porty Gigabit SFP
SW-1 ograniczniki (GS1920-32HPv2 + 2x modut Swiattowodowy SFP-LX-10-D

Pk [TTTST 17 przepiet UPS - 3kVA/3kW bat 5min.
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PROJEKTOWANIE
o lTl ARCHITEKTONICZNE

mgr inz. arch. tukasz Ratajczyk
ul. Fabryczna 13/14, 63-700 Krotoszyn

UPS NR RYS.

[ OBIEKT/TEMAT: .
BUDOWA PRIEDSIKOLA W ROZDRAZEWIE

tel. 695890510 e-mail: pa.ratajczyk@wp.pl
1™ ULPOWSTANCON WLKP, 63708 ROIRAZEW, DIIALKANR 143/

WNESTOR:  GMINA ROZDRAZEW _ SLx
UL RYNEK'3, 63-708 ROZDRAZEW T

RYSUNEK: DATA:

SCHEMATINSTALACUI CCTV 25.04.2024

m e ProEaAT: G INL MARCIN STANEK D PECHANEE
uprawNiENk: WKP/0449/PWOE/16 ELEKTRYCINA

8] PROJBTANT ) GR INZ, ANDRZEJ BORUSIAK
o UPRAWNEN: VP01 51 PWOE/08

Stanowisko obstugi - pom. 1.16
g9-p FROBION  PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICINE TP

mgr inz. arch. tukasz Rafojczyk PROJEKT
63-700 KROTOSZYN, ul. Fabryczna 13/14 WYKONAWCTY

UWAGK: 7pSTRZEGA SIE, WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. STRONA:
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI, LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,




