
AC-20

Zasilacz do zwor elektromagnetycznych 12/24V, 2A montowany
w tablicach elektrycznych na szynie DIN

Przewód skrętka bezhalogenowa np. LSOH/LSZH kat. 6

Przewód N2XH 3x2,5mm2

Przewód bezhalogenowy np. BiT 1000 2x1mm2

AC-20

Przycisk wyjścia

Przycisk wyjścia awaryjnego

Zwora elektromagnetyczna 12V.

AC-20

UPS 3 U

ESC UP DOWN ENTERPOWER

Cisco Systems

PK- Panel krosowy - 19" 24xRJ45. kat 6, STP, LSA, 1U
PP- Panel porządkowy - 19" poziomy, 5 uchwytów 60mm, stalowy
SW-2- Switch TCP/IP CCTV, 24 portów PoE
UWAGA:
-Switch SW-2 przeznaczony na potrzeby instalacji videodomofonowej IP
PoE, nie należy go łączyć z siecią LAN/WAN

Elektrozaczep rewersyjny (NO) 12V.

UPS 3 U

ESC UP DOWN ENTERPOWER

Panel  zewnętrzny widoedomofonu IP POE z klawiaturą i
czytnikiem kart (breloków)

Monitor systemu wideodomofonu IP PoE z funkcją interkomu


