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EGZEMPLARZ 1

PROJEKT TECHNICIZINY
BRANZA ELEKTRYCINA

Nazwa zamierzenia

Budowa przedszkola w Rozdrazewie
budowlanego:

Adres budowy:

ul. Powstancoéw Wikp., 63-708 Rozdrazew,

Kategoria obiektu: IX

Jedn. ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

Dziatka ewidencyjna:

301205 _2 — ROZDRAZEW
0009- ROZDRAZEW
Nr 143/9

Inwestor:
Adres:

Gmina Rozdrazew
ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrazew,

Imie i nazwisko,
specjalnoseé,
numer uprawnien budowlanych

Data
opracowania

Petniona funkcja
projektowa

Podpis

Projektant mgr inz. Marcin Staniek

spec. uprawnien Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen elektrycznych i 25.04 2024
elektroenergetycznych
numer upr. WKP/0449/PWQOE/16
Sprawdzajgcy mgr inz. Andrzej Borusiak
spec. uprawnien | Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzqdzen elektrycznychii 25.04 2024

elekfroenergetycznych

numer upr. WKP/0151/PWOE/08

| Krotoszyn, 25.04.2024 roku.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz.U.2023.682) oSwiadczam, ze projekt budowy
przedszkola w m Rozdrazew przy ul. Powstancow Wikp., na terenie
dziatki nr 143/9, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant
mgr inz. Marcin Staniek

sprawdzajgcy
mgr inz. Andrzej Borusiak
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-252/2016 Poznafi, dnia 20 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 22016 1. poz. 290 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278)
po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Marcin Bogdan Staniek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 29 pazdziernika 1984 r. w Krotoszynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0449/PWOE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wicelkopolskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

LS K4 ‘

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

s

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Bogdan Staniek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

—_—

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Bogdan Staniek
63-700 Krotoszyn, ul. Chopina 9
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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® POLSKA

\lzsa

INZYNIEROW

=
%’T{/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-ZL2-Z9L-TBZ *

Pan Marcin Bogdan Staniek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0047/17

adres zamieszkania ul. Chopina 9, 63-700 Krotoszyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie zart. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniyniercow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW

T I AT AAIT AT

A |“ﬁ . BUDOWNICTWA

AT =

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-150/2008 Poznan, dnia 05 czerwca 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6#n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. | pkt 112 oraz ust. 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 24 ust. I rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjga Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB
otrzymuje

Pan
Andrzej Ireneusz Borusiak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

~= INLL v s Ventnernmie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0151/PWOE/08 .

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od'uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
Okreggowej Komisji K

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\}.......—. .5 7. ..

Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski...... ﬁ{/" N—
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:-........[. )4//# )
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Andrzej Ireneusz Borusiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- pr U_]Chluwmua bpra'wuzania pro jektéw budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
upramemarm 1 sprawowama nadzoru autorskiego,

iy fmmarni rohatarmt hiidowlanums

= | R ) P 3
= MCIU wa.um Uuuqu luu 1yl tvuviaiiil ouao YYidiiyiiii

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowiq podstawq do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu w ZaKICSIE WIW hpﬁb_]d.lIlUbbl

/[
PRZEWODN!CZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolsige Okregoweflizby, nzynierdw Budownictwa

Mﬂnﬁm

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Ireneusz Borusiak

63-700 Krotoszyn, ul. Wojciechowskiego 33c
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Z5B-H4A-CNN *

Pan Andrzej Ireneusz Borusiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0392/08
adres zamieszkania ul. Wojciechowskiego 33 ¢, 63-700 Krotoszyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-05 roku przez;

Andrze] Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéei prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w

postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z ofwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zagwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictws www.pli.org.pl iub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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4 Cel i zakres opracowania:

Opracowanie ma na celu wykonanie projektu branzy elekirycznej
stanowigcego podstawe formalno-prawng do uzyskania pozwolenia na
budowe dla budowy przedszkola na terenie dziatki nr 143/9, przy ulicy
Powstancow Wielkopolskich w m. Rozdrazew, w nastepujgcym zakresie:

e Wewnetrzna linia zasilajgca WLZ,

Rozdzielnica elektryczna RG,

e Szafka wytgcznika pozarowego prgdu PWP,

e Instalacja elekiryczna odwietlenia, sity i gniazd wtykowych,

e Instalacja odgromowa, uziemienia i potgczehn wyréwnawczych.
¢ Instalacja fotowoltaiczna PV

¢ Instalacje niskoprgdowe LAN, CCTV, SSWiN, domofonowa

5 Zasilanie i pomiar energii:

Lasilanie projektowanego budynku, realizowane bedzie ze ztqgcza
kablowo pomiarowego. Projekt przytqgcza energetycznego wraz z szafkg
pomiarowq stanowi odrebne opracowanie (w zakresie zaktadu
energetycznego).

Moc zapotrzebowana projektowanego budynku zostata okreslona
na okoto 90kW i pokryta zostanie z mocy przytgczeniowej z zaktadem
energetycznym. Ze ztgcza kablowo pomiarowego do szafki wytgcznika
przeciwpozarowego PWP nalezy wykonac WLZ kablem YAKY 4x240mm?2,
Kabel uktadac¢ na gtebokosci 0,7m. Kabel utozy¢ na 10cm warstwie
piasku a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwg piachu i 15cm warstwqg
rodzimego gruntu, utozy¢ niebieskg folie o szerokosci 20cm i zasypac
gruntem rodzimym. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach zachowac
normatywne odlegtosci oraz stosowac rury ochronne SRS160 niebieskie.
Od szafki wytgcznika PWP do rozdzielnicy gtownej RG nalezy utozyc
kabel N2XH-J 5x120mm?2. Prace wykonac¢ zgodnie z N-SEP 004.
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6 Instalacje:

Jako gtéwne ftrasy kablowe wykonacé nalezy wykorzystywac
uktadane w przestrzeni techniczne] nad sufitem perforowane korytka
kablowe, dla wiekszych obcigzen drabinki kablowe. llo$¢ korytek nalezy
dobiera¢ stosownie do przewidywanych iloSci przewoddw @z
zachowaniem 20% zapasu. Dla instalacji teletechnicznych nalezy
przewidzie¢ odrebne korytka uktadane obok lub ponad korytkami z
przewodami elekirycznymi.

Instalacje wykonac¢ jako podtynkowq o stopniu ochrony IP20. W
pomieszczeniach sanitarnych i technicznych zachowad stopieh ochrony
IP44. Kable i przewody nalezy uktadac¢ w sposdb zapewniajgcy ich
wytrzymatos$¢ na przewidywane uszkodzenia mechaniczne w miegjscu ich
zainstalowania. Stosowac przewody o izolacji 750V. Zachowac strefy
bezpieczenstwa i zasady wykonywania instalacji w tazienkach zgodnie z
normqg PN-HD 60364-7-701:2010.

Wysokosci instalowania osprzetu :
e Gniazda biura- 30 cm nad posadzkg
e Gniazda kuchniaitazienka - 110 cm nad posadzkg
e Gniazda w salach zabaw — 140 cm nad posadzkg

e Wytgczniki- 140 cm nad posadzkg

Zasady i strefy uktadania instalacii :
e 30 cm nad posadzkg i 30 cm pod sufitem
e 15 cm od naroznikdw Scian i drzwi

e zachowac odstep min. 10 cm od innych instalacii.

Pod kgtem wyrobu budowlanego zgodnie z instrukcjqg ITB 501/2020
Instytutu Techniki Budowlanej 501/2020 ,,Kable elekiryczne stosowane w
budynkach. Wymagania dotyczgce reakcji na ogien. Dobdér przewoddw
i kabli ze wzgledu na ich reakcje na ogien” zaprojektowano kable i
przewody energetyczne wg CPR klasa Dca-s2,d1,a3. Wszystkie kable i
przewody stosowane w budynku muszg posiada¢ deklaracje

wtasciwosci uzytkowych zgodnie z przepisami.
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Oswietlenie podstawowe
Natezenia os$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczeh sq

dostosowane do wymagan PN-EN 12464-1 i wynoszg dla pomieszczen:

e mMagazyny 100 Ix
e komunikacja 100 Ix
e szatnie i umywalnie 200 Ix
e pomieszczenia socjalne 200 Ix
e sale zajec 300 Ix
e biura 500 Ix
e kuchnia 500 Ix

Dla oswietlenia podstawowego zaprojektowano o$wietlenie LED.
Zatgczanie opraw odbywac sie bedzie za pomocq tgcznikdw
miejscowych zlokalizowanych przy wejiciu do pomieszczenia oraz

czujnikami ruchu.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne tworzg oprawy LED wyposazone w
akumulatory. Zatgczanie opraw nastgpi samoczynnie po zaniku
napiecia. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1 godz. Srednie
natezenie osSwieflenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii  drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mnigjsze niz 11x, a na centralnym pasie
drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
oSwietlenia powinno stanowi¢, co najmniej 0,5lx. Dla strefy otwartej
Srednia wartos¢ natezenia oswietlenia powinna wynosic min 0,5Ix.

Przed zamowieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego) nalezy potwierdzic  posiadanie  Swiadectwa
dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. dz. u. nr 178 poz.
1380) oraz rozporzgdzenia ministra spraw wewnetrznych i administracii
VY sprawie wykazu wyroboéw stuzgcych zapewnieniu

bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210r. dz. u. nr 85 poz. 553).
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Do obowigzkdéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie
opraw os$wietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych
testow i badan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rozmieszczenie opraw os$wietlenia kierunkowego w niniejszym
projekcie nalezy zweryfikowac z aktualnym operatem p.poz. dla catego
obiektu tak aby punkty pierwszej pomocy, urzgdzenia przeCiwpozarowe i
przyciski alarmowe nieznajdujgce sie na drodze ewakuacyjnej byty tak
o$wietlone, aby w obrebie 2m od w/w obiektéw natezenie oswietlenia

awaryjnego na podtodze wynosito SIx.

Oswietlenie zewnetrzne

Dla o$wietlenia parkingu projektuje montaz opraw parkowych o
mocy 40W przystosowanych do montazu na wierzchotku stupa.
Projektuje sie montaz stupow oswietleniowych stalowych, cynkowane
ogniowo, stozkowych o gr. blachy 3mm, L=4m posadowionych na
fundamentach prefabrykowanych FB-100 posiadajgcych wymagane
certyfikaty jakosci i bezpieczenstwa. Z rozdzielnicy do stupow
doprowadzi¢ kabel YAKY 5x16mm?2. Pod terenem utwardzonym oraz na
skrzyzowaniach kabli z uzbrojeniem tferenu zastosowac rury ostonowe
DVK 75mm. Wzdtuz kabla uktada¢ bednarke FeZn 30x4mm. Na
krancowych stupach dodatkowo wykonac uziom pionowy. We
wnekach stupdw kable tqgczy¢é za pomocq izolowanych ztgcz
kablowych. Oprawy zasilic przewodem typu YDY 3x2,5mm? oraz
zabezpieczy¢ wktadkg topikowq Bi-Wts o prgdzie znamionowym éA. We
wnekach stupdw przewody neutralno - ochronne ,,PEN" przytqczy¢ do
zaciskdw uziemiajgcych stupdéw  stalowych. Centralne sterowanie
o$wietleniem zewnetrznym realizowane bedzie w rozdzielnicy RG za
pomocqg programatora cyfrowego astronomicznego. W rozdzielnicy
przewidziono dodatkowo przetgcznik 1-0-2 umozliwiajgcy reczne lub
automatyczne zatgczenie opraw.

Dla os$wietlenia placu zabaw zaprojektowano mocowane na
elewacji obiektu oprawy LED typu naswietlacz o mocy min 20W

zatgczane tgcznikami przy wyjsciu z pom. komunikacii nr 1.03.
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7 Instalacja uziemienia i potgczen wyréwnawczych:

Uziemienie obiektu wykona¢ jako sztuczne fundamentowe za
pomocqg ptaskownika FeZn 30x4mm utozonego w tawie fundamentowej
oraz stopach fundamentowych. Tasme w tawie uktada¢ na uchwytach
dystansowych w taki sposdb, aby ptaskownik byt oblany z kazdej ze stron
5cm warstwg betonu. Potgczenia uziomu wykonac jako spawane o
dtugosci 5 cm. Miejsca spawdw zakonserwowal przed korozjq.
Rezystancja wypadkowa uziomu R<10 Ohm. W budynku wykonac
gtébwng szyne potqczen wyrdwnawczych, z szyng potgczyC wszystkie
metalowe instalacje wchodzgce do budynku. Dodatkowo z uziemienia
nalezy wykonac wypusty dla uziemienia lokalnych szyn wyrbwnawczych,
szafy GPD oraz ztgczy kontrolnych instalacji odgromowej. W budynku
wykonac potgczenia wyrownawcze. Instalacje uziemienia i potgczen

wyrownawczych wykonac zgodnie z PN-HD 60364-5-54:2011.

8 Instalacja odgromowa:

Budynek zaliczono do IV klasy ochrony odgromowej. Zwody
poziome wykona¢ drutem FeZn @8mm mocowanym przy pomocy
systemowych uchwytow do pokrycia dachu. Zwody potgczyc
metalicznie z przewodami odprowadzajgcymi  oraz  wszystkimi
metalowymi elementami montowanymi na dachu (kominy, rynny itp.).
Przewody odprowadzajgce zaprojektowano drutem FeZn @8 mm
utozonym w rurce odgromowej PCV w bruzdzie w Scianie. Przewody
odprowadzajgce tgczyC z uziemieniem poprzez ztqgcza kontrolne
montowane w puszkach na poziomie ziemi.

Doprowadzenie bednarki z uziomu do ztgcza konfrolnego
wykona¢ w rurce instalacyjnej do bednarki umieszczonej pod warstwg
ocieplenia. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny
spetniac wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 62305 ,,Ochrona

odgromowa’.

Strona | 14




Projektowanie architektoniczne mgr inz. arch. tukasz Ratajczyk

9 Ochrona przeciwprzepieciowa:

W rozdzielnicy RG nalezy zastosowac ogranicznik przepiec¢ typ I+l
o poziomie ochrony do 1,5 kV. Ograniczniki majg za zadanie ochrone
urzqdzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami
atmosferycznymi jak rowniez przepieciami tgczeniowymi. Dla urzgdzen

elekironicznych stosowac ograniczniki typ Il

10  Ochrona przeciwporazeniowa:

Instalacja odbiorcza nN pracuje z uziemionym punktem
neutralnym transformatora w uktadzie TN-S. Ochrona przed dotykiem
bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni stopien |IP.
Ochrona przy uszkodzeniu przed dotykiem posrednim zapewniona
zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania
wytgcznikami réznicowo-prgdowymi oraz wytgcznikami i wktadkami
bezpiecznikowymi w czasie t=0,4 i t=0,2s w obwodach odbiorczych
zabezpieczonych ponizej 32A (wg PN-HD 60364-4-41:2009).

11 Ochrona przeciwpozarowa:

Projektuje sie wykonanie certyfikowanego uktadu wytgcznika
przeciwpozarowego prgdu z elementem wykonawczym o prgdzie
znamionowym 160A zabudowanym w szafce PWP umieszczonej na
zewnatrz budynku. Urzgdzenie uruchamiajgce oraz sygnalizujgce
umieszczone zostang przy wejsciu gtdwnym do budynku. Nacisniecie
przycisku urzgdzenia uruchamiajgcego powodowac bedzie odtgczenie
catego obiektu spod napiecia. Nad przyciskiem umies$cic oznaczenie
wWytgcznik przeciwpozarowy prgdu’.

Wszelkie przejscia tras kablowych przez strefy pozarowe
zabezpieczy¢ odpowiedniq masg ognioodporng. Wszystkie oftwory
stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelnic w sposdb

uniemozliwiajgcy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku.
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12 Instalacja PV:

W budynku projektuje sie instalacje fotowoltaiczng sktadajgcg sie
ze 100 paneli fotowoltaicznych (400W), ktdére tgcznie produkujg moc
40,0kWp. Zalecanym systemem konstrukcyjnym do mocowania panel
fotowoltaicznych jest stelaz mocowany ptasko do pokrycia dachu.
Moduty fotowoltaiczne nalezy mocowac do stelaza za pomocq
zatrzaskéw (wpinanych w tylnej czesci ramy modutu) lub klem. Stelaz
nalezy przykreci¢c do konstrukcji dachu zamiennie po uzgodnieniu z
projektantem konstrukcji dachu zastosowaé mozna bloczki balastowe.
Panele tgczy¢ za pomocq kabli fotowoltaicznych 1kV (kolory: czerwony,
czarny). Kable nalezy tqczy¢ z szafkami, panelami przy pomocy ztgcz
MC4 é6mm?2. Kable na dachu uktada¢ w korytach siatkowych ze stal
kwasoodpornej. Wszystkie potgczenia kabli wykona¢ wg instrukcii
dostawcy systemu. Nalezy zastosowac falownik o mocy 10 kW, ktérego
konstrukcja zapewnia, ze w instalacji nie bedqg wystepowaty
uszkodzeniowe prqgdy state. W budynku nalezy zastosowac oznaczenia
bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-712: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania, informujgcym o obecnosci  w  obiekcie instalacji

fotowoltaiczne;.

13 Instalacja LAN:

Instalacja okablowania strukturalnego obejmuje pomieszczenia
biurowe, sale. Wszystkie stanowiska zostang wyposazone w podwodjne
gniazda logiczne typu RJ-45 kat. 6, potgczone dwoma kablami FTP kat. 6
z gtbwnym punktem dystrybucyjnym GPD, umozliwiajgc dostep do
dowolnej struktury logicznej opartej fizycznie na  okablowaniu
strukturalnym. Potgczenia w gniazdach zostang wykonane zgodnie ze
standardem EIA/TIA 568B.
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Na system sieci teleinformatycznej sktadajq sie nastepujgce elementy:
e Gtowny punkt dystrybucyjny (GPD)

e Okablowanie poziome
e Punkty elekiryczno-logiczne PEL
e Gniazda abonenckie
Catosc¢ sieci zaprojektowana dla wymagan technicznych kat. é w
topologii gwiazdy. Rozmieszczenie gniazd sieci teleinformatycznej
przedstawiono na rzutach zatgczonych do projektu. Instalacja z
zatozenia zaktada pewng nadmiarowos¢ instalowanych  gniazd
przytgczeniowych. Ma to na celu zaspokojenie potrzeb uzytkownika

przez dtuzszy czas bez potrzeby ciggtych dordbek.

Szafe teletechniczng 19" o wysokosci 42U (szer. 800 mm x gt. 800
mm)zamontowa¢ wg rysunkéw. Wybodr wysokosci szafy podyktowany,
iloscig urzgdzen montowanych w szafie , oraz pozostawieniem
odpowiednich rezerw dla instalacji urzgdzen oraz dalszej rozbudowy w
przyszto$ci. Do potqgczenia ze siecig zewnetrzng zamontowad panel
Swiattowodowy. Do szafy nalezy doprowadzi¢ sygnat telefoniczny i

internetowy.

14 Instalacja CCTV:

W obiekcie projektuje sie instalacje kolorowego systemu telewizji
dozorowej] w technologii cyfrowej IP. Dozorem, za posrednictwem
punktdw kamerowych, objete zostang wejscia gtdwne do budynku oraz
tereny przylegte wokot obiektu. Podglgd obszarow wewnetrznych i
zewnetrznych jest projektowany w oparciu o kamery koputkowe oraz o
kamery state kierunkowe. W celu poprawnej pracy systemu zaleca sie
wykorzystanie kamer o rozdzielczos$ci 4MPix. Okablowanie kamer bedzie
zakonczone na dedykowanych patchpanelach UTP w szafie GPD. Przed
szafg GDP nalezy zamontowac szafke ogranicznikdw przepiec dla kamer
zewnetrznych. Dla kamer wewnetrznych przewidziano puszki natynkowe
z gniazdem RJ45 kat 6 UTP. Puszke z gniazdem RJ45 montowac nie dalej

niz Tm od miejsca montazu kamery. Kamere z gniazdem RJ45 potqgczyc
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za pomocqg patchkorda RJ45-RJ45. Podglgd obrazu z kamer bedzie
odbywat sie na komputerze w pom. 1.15. Funkcjonalnos¢ systemu CCTV
bedzie polega¢ na podglgdzie zdarzeh zapisanych na dyskach
twardych wideorejestratora o pojemnosci tgcznej wynoszqgcej 36TB oraz
na mozliwosci podglgdu ON-LINE (na zywo). Dostawa i wykonanie
okablowania musi spetnia¢ te same normy jakie okresla projekt dlia
instalacji LAN oraz zaleca sie ze wzgleddw gwarancyjnych i estetycznych
aby okablowanie jak i elementy pasywne zwigzane z okablowaniem
byty tego samego producenta. Od systemu wymaga sie archiwizacji
stfrumienia wideo przez okres min 14 dni. Projekt przewiduje zapis ciggty
obrazu z kamer przez 16 godzin na dobe w trybie pracy obiektu oraz
przez 8 godzin na dobe w frybie nocnym poprzez prace w trybie
ALARMU (wzbudzenia).

15 Instalacja SSWiN:

Wybrane pomieszczenia projektowanego budynku bedg
wyposazone w System Sygnalizacji Wtamania i Napadu z cenfralg
alarmowqg. Gtownym elementem konfrolujgcym bezpieczenstwo
pomieszczeh bedqg czujniki w postaci czujek ruchu oraz kontaktrony

drzwiowe. Montaz kontraktondw w zakresie dostawcy stolarki.

Przy wejsciu gtobwnym do budynku nalezy zamontowaé manipulator z
wyswietlaczem LCD umozliwiajgcy catosciowe uzbrojenie/rozbrojenie
systemu. O zdarzeniu majgcym miejsce podczas funkcjonowania
systemu alarmowego bedq informowac syreny akustyczne dziatajg w
okresSlonym czasie oraz sygnaty optyczne nadawane przez sygnalizatory
do momentu rozbrojenia systemu lub skasowania alarmu. Sygnalizatory
nalezy ustawi¢ tak aby czes¢ sygnatowa wytgczyta sie po okreslonym
czasie natomiast czeS¢ optyczna zostata wytqgczona przez skasowanie

alarmu za pomocg klawiatury systemowe.

Instalacja SSWIN zostanie rozbudowana o modut GSM lub modut
tgcznosci analogowej w ramach umowy abonamentowej z lokalnym

dostarczycielem ustug ochrony.
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Obiekt podzielono na 1 strefe dozorowania. Zamontowane elementy
podtqgczy¢ do projektowanej centrali alarmowej w  pomieszczeniu
rozdzielnicy elektrycznej; pom 1.05. Potgczenia wykona¢ wg schematu

oraz DTR zamontowanego systemu.

16 Instalacja wideo domofonowa:

Dla budynku zaprojektowano instalacje wideo domofonowq z
panelem zewnetrznym przy wejsciu do wiatrotapu; pomieszczenie 1.01
oraz 1.45 oraz jednostkami wewnetrznymi w pomieszczeniach sal dzieci
oraz w sekretariacie. Instalacje zaprojektowano w technologii IP z
zasilaniem PoE, umozliwi to zasilanie urzqgdzen przy pomocy skretki
komputerowej, zapewniajgc tatwoS¢ montazu i rozbudowy. W szafie
dystrybucyjnej zamontowac switch PoE, ktéry nalezy potqgczye z
Internetem, pozwoli w jednej sieci wygodnie obstugiwac wideodomofon
oraz umozliwi rozbudowe jak i zmiane opcji kazdego urzgdzenia. W
drzwiach wejsciowych zamontowacé zamek elektromagnetyczny z
ryglem. Instalacje wykonac przewodami LSOH/LSZH kat.6, uktadanymi na

trasach kablowych oraz w rurkach i p/t.

Wideodeomofon zapewnia dostep do pomieszczenia wiatrotapu
oraz szatni. Dalszy dostep do pomieszczenia korytarza 1.02 oraz do
korytarza kuchni zabezpieczony szyfratorem kontroli dostepu z obstugg
kart dostepowych. Przy szyfratorach nalezy zamontowac przycisk
dzwonkowy oraz dzwonek 230V. Zaktada sie mozliwos¢ wejscia rodzica
do pomieszczenia wiatrotapu oraz szatni. Wejscie na korytarz oraz sale
dzieci mozliwy jest po wezwaniu obstugi obiektu dzwonkiem. Wejscie od
sfrony zaplecza kuchennego mozliwe jest dla pracownikdw
posiadajgcych karte/ znajgcych kod wejscia natomiast osoby postronne

aby wejs¢ muszg wezwac dzwonkiem obstuge przedszkola.
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17 Obliczenia techniczne

Bilans mocy

A Pi . Pz

Lp. Odbiornik (kW) Kj (kW)
1 |Céwietlenie 4 08 32
2 |Gniczda 230V 32 02 6,4
3 |Gniczda DATA 12l 03 36
4 |Wentylacja 310, 04 12,4
5 [Pompy ciepta 48,0 0,4 19,2
6 |Zasobnik CWU 120 04 48
7 |Kodiot elekiryczny 90, 04 36
8 |Pompy rozdzielacze 40! 05 20
9 [Technologia kuchni 860, 04 344
10 |SSWIN 02 05 0,1
Razem 2382 04 89,7

Obliczenie spadku napiecia

e AU% - spadek napiecia [%],
o Pz - MmocC czynna zapotrzebowana [kW],
e |B - prgd obliczeniowy (obcigzeniowy) [A].
e |dd - prgd dopuszczalny dtugotrwale [A],
Przekrdj | Dt.
Lp Nazwa Un | Pe ) e kobIoJ linii | AU%
(V) | (kW) | (A) przewod mm2] | L(m)

1 |Szafka wyt PPOZ 400| 89,7 | 1379 | YAKY 4x240 240 90 | 0.6

2 |Rozdzielnica RG 400 | 89,7 | 1379 | N2XH-J 5x120 120 15 | 07
3 |Gniozda 230V 230 20 9,2 | N2XH-J 3x2,5 2,5 50 | 34
4 |Centrala went 400| 7,0 | 10,6 | N2XH-J 5x2,5 2,5 30 | 26
5 |Oswietlenie 230| 08 3,5 | N2XH-J 3x1,5 1,5 50 | 25
Gniazda 230V AU% = 3,4% < 4% warunek spetniony.
Cenftrala went. AU% = 2,6% < 4% warunek spetniony.
Oswietlenie AU% = 2,5% < 3% warunek spetniony.
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18 Uwagi:

e Wykonac¢ wymagane pomiary i badania odbiorcze,

e Stosowalé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w
budownictwie,

e Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
rozporzgdzeniem ministra infrastruktury ,,\W sprawie warunkow
technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

e Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgodaq,

e Dobdr kabli i zabezpieczen nalezy zweryfikowac po potwierdzeniu
mocy instalowanych maszyn oraz urzgdzenh technologii.

e Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac¢ dokumentacije
projektowq catosciowo. Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach,
a vjete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete w
opisie technicznym, nalezy traktowac¢ tak jakby byty ujete we
wszystkich cze$ciach dokumentacji projektowe;.
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