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OSWIADCIENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r.,
poz. 682) oSwiadczam, ze projekt wykonawczy inwestycji: budowa przedszkola w Rozdrazewie
zlokalizowanego w Rozdrazewie przy ulicy Powstancdw Wlkp. na dziatce nr 143/9 zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

mgar inz. Sebastian Iberhan

WKP/0171/POOS/15
25.03.2024
mgr inz. Szymon Karbowiak
300/DOS/11
25.03.2024
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Zatwiadczenie

o numerze wenyfikacyryr
WEP-RZC-15A-ADC *

Pan Sebastian Jan [berhan o numerze ewidencyjnym WEP/15/0245/14
adres zamieszkania ul. lastrzebia 5, 63-700 Krotoszyn

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswimdczenie rostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wenyfilkowanym przy pomocy wainego lwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-01 roku przez:

andrzej Kubesa, Przewodniczgoy Rady wislkopolskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa.

{Zpodnie z mrk. 78 o

§ 1 Dozac icznej formy coynnosd p j wystarcos Sodenie oSwindczenis woll w postad eleltronicnej | opstroenis go
oy iifikowmnym podpizem elektronicnym.

§ 2 DFwindzenie wod Zioione w formie sleiironicne) jast rownowaine 2 wiacczeniem woli Zaionym w formie pisemne; |

" Werytiknge popr ‘:mn,m L Eniu maodna i mpwmqmmumfﬂn:ﬂn:pmswmdﬂmnm

mmnqmwmmnm;ﬂangwnbmmﬂ:sqzmmmmmw
Budicwnictwa.
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Panu
Srymon Stanistaw Karbowiak
magistar indyhisr 7 Kigrunky ingynieria srodowiska
urcczany dn'a 9 listopads 7993w Krotoszyniv

UPRAWHNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 300/DOSM1

w spacjalnosci instalacyjnaj w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnyeh
do projektowania bez ograniczen

Pan Gzymon Stanistaw Karbowiak -ast uprawniany;

W osneciainnsci  Instatacyinel w zakregio slocl, instalaci | uregdzed eleplnyeh, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych - na podstawe arl, 12 wst. 1 okc1 iat 13 ol 2 st EWY

Hraws budowiane, s ewgzhl 2825 051 roEporzgdzenis Ministre Transpond i Budownicows = dris

28 kwigtnia 2005 w sprewie samodzielnyon fankrji lechnizznvch w budowniztwie - do:

11 projekiovania chiety bucowiansqe @riege jak =aoc | nstlEcie ceplie wentylecyine pazowe,
watociggowe | kanslizacyine, 2 daborem wizdciviyen 1T7RETEN W Ciojekc: budaw!znym

2] sprewdzania projektde Budowlanych | Sprawowania nadzary adtnrskisgo,

3] spawowania kootoli techniczrgf utrzymariz obiskter budowianych z zaetrezaniem ot 52 st & uskaiy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Ha pedsizwie § 15 wiw rozporEsdzenia Ministra Trarsporo | Budownictera z dnia 28 kwicinlg 2008-
woeprawe  samudesinyoh furkoii teshiniczrych w budownicheie - Upeavwnienie  niniejsze uprawnisia
do socrEgedzania projektdy Zagospodarovwanic dzialk ub tecend w o zakresies speciainodal instalscyrel
woeahrasio  siecl, instalaci 0 wesdser giepinyeh, wenwlacyjrych,  gaTowych  wodoziggowych
i kanalizacyjnwek.
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Zatwiadczenie

o mumerze wenyfikacyryr
WEP-PC4-5AA-XD2 *

Pan Szymon Stanistaw Karbowiak o numerze ewidencyinym WEKP/I15/0208/16
adres zamieszkania ul. Bukowko 142, 63-700 Krotoszyn

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswimdczenie rostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wenyfikowanym przy pomocy wainego lwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-11 roku przez:

andrzej Kubesa, Przewodniczgoy Rady wislkopolskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa.

{Zpodnie z mrk. 78 o

§ 1 Dozac icznej formy coynnosd p j wystarcos Sodenie oSwindczenis woll w postad eleltronicnej | opstroenis go
oy iifikowmnym podpizem elektronicnym.

§ 2 DFwindzenie wod Zioione w formie sleiironicne) jast rownowaine 2 wiacczeniem woli Zaionym w formie pisemne; |
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Budicwnictwa.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I OPIS TECHNICZNY

II

1.0 Adres zadania

.0 Podstawa opracowania

Zakres i cel opracowania

Dane ogdlne - charakterystyka obiektu
Instalacje zewnetrzne

Instalacje wewnetrzne

Ochrona ppoz projektowanych instalacji
Uwagi koncowe

2

3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

CZESC GRAFICZNA

1 Instalacja centralnego ogrzewania - rzut parteru
2 Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut parteru

3 Instalacja wodociggowa - rzut parteru

4 Schemat technologiczny

5 Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut parteru
6 PZT - przytgcza zewnetrzne do sieci

7 Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
8 Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
9 Szczegdt studnia 1000

10 Szczegot studnia 425

11 Szczegot wpust deszczowy
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I.OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych
1.0 ADRES ZADANIA

Obiekt, dla ktorego projektowane sg instalacje sanitarne zlokalizowany bedzie w
miejscowosci Rozdrazew na dziatce nr 143/9 gmina Rozdrazew.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawq opracowania stanowiq:
Zlecenie na wykonanie prac projektowych
Projekt architektoniczno-budowlany; opracowywany réwnolegle
Uzgodnienia miedzybranzowe, projektowe
Uzgodnienia z Inwestorem
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.
Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem.

3.0 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania wynika ze zlecenia Inwestora oraz obowigzujacych przepisow
dotyczacych formy i zakresu projektu wykonawczego. Celem opracowania jest
przedstawienie rozwigzan technicznych w zakresie wymaganym dla prawidtowej realizacji
inwestycji tj. budowy przedszkola . Zakres opracowania obejmuje nastepujgce instalacje:

instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja wody zimnej i cieptej

instalacja centralnego ogrzewania z technologig pomp ciepta
instalacja wentylacji mechanicznej

4.0 DANE OGOLNE - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek, dla ktérego projektuje sie instalacje sanitarne jest obiektem nowym.
Instalacje projektuje sie dla catego obiektu.

5.0 INSTALACIE ZEWNETRZNE

SZCZEGOLOWY OPIS PROPONOWANYCH ROZWIAZAN
PROJEKTOWYCH

5.1 INSTALACIA WODY ZIMNEJ

PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO BUDYNKU.

Projektuje sie przytacze PE63 wg rysunku zagospodarowania terenu.

Projektowane przytacze wodociggowe wykonac¢ z rur polietylenowych PN16 (SDR11,0
PE100 PN10). Do faczenia rur PE nalezy zastosowac ksztattki elektrooporowe. Przytacze
wykona¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm i z obsypka 30cm ponad wierzch rur.
Przewidziano catkowitg wymiane gruntu. Oznaczenie przebiegu trasy przytgcza tasma
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ostrzegawczg o kolorze niebieskim utozong 30cm nad przytaczem. Glebokosé
posadowienia przytgcza winna wynosi¢ 1,4m. Przy przejsciu rury PE przez przegrody
budowlane, fundamenty, $ciany, posadzki nalezy wykona¢ tuleje ochronne. Wolng
przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetni¢ odpowiednim szczeliwem.

Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego oznaczy¢ na stupkach stalowych
(po zakonczeniu inwestycji tabliczki przenies¢ na ogrodzenia i $ciany obiektéw).
Na wysokosci okoto 30cm nad goérng powierzchnig przewodu wodociggowego utozy¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng (o szerokosci 20cm) z =zatopiong wkiadkg metalowa.
Przy pracach ziemnych nalezy zwraca¢ szczegdélng uwage na staranne w wykonanie
obsypki i zasypki. Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypka powinna byc¢
zageszczona do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora (zgodnie z zaleceniami producenta
rur). W przypadku natrafienia na grunty zaliczane do stabonos$nych nalezy uwzglednic
mozliwos¢ wymiany urobku z wykopdw i zastosowaé obsypke piaskowo-zwirowg
odpowiednio zageszczong. Powyzsze oceni¢ bezposrednio na budowie w porozumieniu z
inspektorem nadzoru. Ukladanie i montaz przewoddéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta rur.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ po ufozeniu przewodu i przysypaniu warstwg gruntu
miedzy ztagczami zgodnie z PN-81/B-10725 na cisnienie 1,0 MPa, a po pomysinym wyniku
proby przeprowadzi¢ ptukanie czystg wodg i dezynfekcje (przez chlorowanie). Dezynfekcji
nalezy dokona¢ wprowadzajac do przewodu roztwér podchlorynu sodowego na okres min.
24 godzin w ilosci 25 mg chloru na 1 dm3 wody. Po chlorowaniu przewdd przeptukac czystg
wodg oraz wykona¢ analize bakteriologiczng wody w Terenowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej lub w Laboratorium. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z badania prébki
wody, zgtosi¢ wykonany odcinek do odbioru wiascicielowi sieci.

Przebieg projektowanej trasy przytaczy przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

+ Przy wykonaniu catosci robét budowlano-montazowych wodociggu wykonac
probe cisnieniowg na p=0,9 MPa. Spadki cisnienia niedopuszczalne

« Termin rozpoczecia prac zwigzanych z budowg przylacza nalezy uzgodnic
z Przedsiebiorstwem Wodociagdéw i Kanalizacji.

« Zakonczone prace zgtosi¢ do odbioru w otwartym wykopie.

+ Podstawg do odbioru koncowego jest wykonanie przytacza zgodnie
z dokumentacjq techniczng i przedfozenie dokumentacji powykonawczej oraz
wynikéw bakteriologicznych badan wody.

5.2 PRZYLACZE KANALIZACII SANITARNE]
SPOSOB WYKONANIA PRZYLACZA KANALIZACJII SANITARNEJ

Catos¢ sciekdw sanitarnych skierowana bedzie do istniejacej sieci
kanalizacji

sanitarnej zlokalizowanej na dziatce sasiedniej nr 144/2.

Przewody przytacza kanalizacji sanitarnej wykonane beda z rur i ksztattek kanalizacyjnych
PCV-U, klasy S litych (SDR34, SN8), taczonych w kielichach przy pomocy uszczelek
gumowych.

Przewody sieci kanalizacji sanitarnej uktadane beda na gtebokosciach ok. 1,2-1,6 mppt.
Montaz rur w wykopie otwartym o $cianach zabezpieczonych obudowg petng z wyprasek
stalowych. Rury uktada¢ n a podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 10cm oraz w warstwie
ochronnej obsypki grubosci 30cm ponad wierzch rury. Przy pracach ziemnych nalezy
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zwracac szczegdlng uwage na staranne wykonanie obsypki i zasypki. Wykopy zasypywac
warstwowo i zagescié.

Stopien zageszczenia zasypki nie powinien by¢ nizszy niz 85% w terenie zielonym oraz
95% w pasie drogowym w zmodyfikowanej wartosci Proctora.

W przypadku natrafienia na grunty zaliczane do stabonos$nych nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢
wymiany urobku z wykopow i zastosowaé obsypke piaskowo-zwirowg odpowiednio
zageszczong. Powyzsze oceni¢ bezposrednio na budowie w porozumieniu z inspektorem
nadzoru. Uktadanie i montaz przewoddw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Na odcinkach gdzie przykrycie wierzchu rury jest mniejsze niz 1,20m, nalezy przewdd
ociepli¢ stosujac tupki z pianki poliuretanowej (40mm) w ptaszczu z PE. Trase rurociggow
podano w czesci rysunkowej.

5.3 INSTALACIA KANALIZACII DESZCZOWE)
SPOSOB WYKONANIA INSTALACII KANALIZACII DESZCZOWEJ

Catos$¢ wody deszczowej skierowana bedzie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej wzdtuz granicy dziatki Inwestora. Wody odprowadzi¢ do projektowanych
studni na kolektorze.

Przewody sieci kanalizacji deszczowej wykonane beda z rur i ksztattek kanalizacyjnych
PCV-U, klasy S litych (SDR34, SN8), tgqczonych w kielichach przy pomocy uszczelek
gumowych. Przewody sieci kanalizacji uktadane beda na gtebokosciach ok. 1,2,2,1 mppt.
Montaz rur w wykopie otwartym o $cianach zabezpieczonych obudowg petng z wyprasek
stalowych. Rury uktada¢ na podsypce piaskowo -zwirowej grubosci 10cm oraz w warstwie
ochronnej obsypki grubosci 30cm ponad wierzch rury. Przy pracach ziemnych nalezy
zwracac szczegdlng uwage na staranne wykonanie obsypki i zasypki. Stopien zageszczenia
zasypki powinien by¢ nie nizszy niz 85% w terenie zielonym i 95% w pasie drogowym
zmodyfikowanej wartosci Proctora. W przypadku natrafienia na grunty zaliczone
do stabonosnych nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wymiany i zageszczenia gruntu pod
podsypka. Powyzsze oceni¢ bezposrednio na budowie w porozumieniu z inspektorem
nadzoru. Na odcinkach, gdzie przykrycie wierzchu rury jest mniejsze niz 1,20m
nalezy przewdd ociepli¢ stosujac zuzel lub tupki z pianki poliuretanowej (40mm) w ptaszczu
z PE. Trase rurociggdw podano w czesci rysunkowej.

6.0 INSTALACIE WEWNETRZNE i
SZCZEGOLOWY OPIS PROPONOWANYCH ROZWIAZAN
PROJEKTOWYCH

6.1 INSTALACIA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ I CYRKULACYINE]
RUROCIAGI

Wode zimng i cieptg rozprowadza sie pod posadzka na poziomie parteru do punktow
czerpalnych w pomieszczeniach sanitarnych. Projektuje sie wykonanie instalacji
wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur wielowarstwowych (PE -RT/Al/PE-RT) oraz rur
PP. Do potaczen stosowacl ztaczki systemowe. Potaczenia: zaprasowywane (dla $rednic
od 14 do 75 mm); zaciskowe gwintowane (dla $rednic od 14 do 25 mm) oraz zgrzewane
dla rur PP. Wykonanie instalacji z innych materiatéw (posiadajacych aprobaty techniczne)
jest mozliwe pod warunkiem uzgodnienia zmian materiatowych i kosztowych
z Inwestorem. Armatura czerpalna i wodociggowa typowa na cisnienie 1,0 [MPa]. Jako
zawory odcinajace przelotowe stosowac zawory kulowe.
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Przed urzadzeniami sanitarnymi dla dzieci nalezy zamontowac termostatyczne zawory
mieszajace o zakresie regulacji temperatury 35 -70 °C. Zawory nalezy wyposazy¢
w obejscie do dezynfekcji termicznej zapobiegajacej rozwojowi legionelli.

Wode zimng nalezy doprowadzi¢ na zewnatrz budynku (na kazdej Scianie przewidziano
zawor czerpalny 34") natomiast w budynku zamontowac¢ zawory antyskazeniowy.

W pomieszczeniu sasiadujacych z zaworami czerpalnymi zamontowac zawory odcinajace
oraz ztaczki do podtaczenia kompresora umozliwiajgce odciecie wody na okres zimowy
oraz wydmuchanie resztek wody z rurociggow.

Przejécia przewoddéw instalacyjnych przez przegrody budowlane bez klasy odpornosci
ogniowej wykona¢ w rurach ostonowych z elastycznym wypetnieniem (dopasowanych
do s$rednicy przewoddow). Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia ppoz. stosowac
uszczelnienia systemowe w klasie odpornosci ogniowej EI wymaganej dla danej przegrody.

Przed zakryciem przewodow wierzchnig warstwgq posadzki lub glazurg, nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, po czym wszystkie przewody rozprowadzajace (woda
zimna i ciepta) prowadzone w posadzce lub w bruzdach w $cianie, nalezy zaizolowac¢ ostong
z pianki poliuretanowej.

UWAGA! Wszystkie podejscia do baterii i zaworow czerpalnych nalezy zakonczy¢
kolankiem nasciennym. Kolanko to powinno by¢ przymocowane do listwy
przylaczeniowej w celu wykonania punktu statlego oraz zapewnieniu
odpowiedniego odstepu pomiedzy wyjsciami

IZOLACIJA TERMICZNA

Rurociagi stalowe, polietylenowe i polipropylenowe poziome prowadzone w posadzkach
pionowe prowadzone w bruzdach sciennych nalezy izolowac termicznie, na catej dtugosci.

Jako izolacje zastosowac otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w budownictwie
spetniajgce warunki normy PN -B-02421 (2000).

Przewody izolowa¢ termicznie otuling z pianki polietylenowej o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej A=0,035 [W/(mK)] o grubosci:

Grubos¢ izolacji

Srednica rurociagu [mm]
Ciepta woda i
[mm] cyrkulacja
do 22 20
22-35 30

Réwna srednicy

35-100 wewnetrznej rury
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BADANIE SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIE INSTALACJI

Rurocigqgi wodne po zmontowaniu systemu, przed wykonaniem izolacji termicznej
i zalaniem podtdg lub zamurowaniem bruzd nalezy poddac prdbie szczelnosci dla cisnienia
0,9 [MPa]. Ze wzgledu na prace termiczng rury oraz odksztatcenia spowodowane
ci$nieniem, podczas préby szczelnosci mogg wystepowad spadki cisnienia. Probe nalezy
prowadzi¢ jako wstepnag i zasadnicza. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 [min]
wytworzy¢ cisnienie probne w odstepach, co 10 [m in]. Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia
do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 [min] ci$nienie nie moze sie obnizy¢ wiecej
niz 0,6 [bara] Préba zasadnicza przeprowadzana jest po wstepnej i trwa 2 godz. W tym
czasie dalszy spadek ciénienia nie moze byc¢ wiekszy od 0,2 [bara]. Podczas proby nalezy
optycznie stwierdzi¢ szczelno$¢ ztacz. Po zakonczeniu pozytywnym prob, rury podczas
zakrywania powinny pozostawac pod cisnieniem 3 [bary]. Wymaganie to jest podyktowane
tatwym wykryciem ewentualnego uszkodzenia mechanicznego w fazie wykonywania prac
budowlanych. Usytuowanie rur wodociggowych oraz ich $rednice przedstawiono w czesci
rysunkowej.

Préby w instalacji z rur PE wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wyk onania
i Odbioru Rurociagéow z Tworzyw Sztucznych” wydanymi przez P.K.T.S.G.G. i K. oraz
wytycznymi producenta rur. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji cato$¢ doktadnie
dwukrotnie przeptukac.

Zestawienie odbiornikéw wody zimnej:

Nazwa urzadzenia Ilos¢ Zapotrzebowanie Sumaryczne
zimnej wody (1/s) zapotrzebowanie
zimnej wody (1/s)
Umywalka 30 30x0,07 2,1
Zlewozmywak 12 12x0,07 0,84
Ustep 13 13x0,13 1,69
Natrysk 5 5x0,15 0,75
Zawor czerpalny 7 7x0,25 1,75
Zmywarka przemystowa 1 1x0,30 0,3
Zestawienie odbiornikéw wody cieptej:
Nazwa urzadzenia Ilos¢ Zapotrzebowanie Sumaryczne
zimnej wody (1/s) zapotrzebowanie
zimnej wody (1/s)
Umywalka 30 30x0,07 2,1
Zlewozmywak 12 12x0,07 0,84
Ustep 13 0 0
Natrysk 5 5x0,15 0,75
Zawor czerpalny 7 0 0
Zmywarka przemystowa 1 0 0
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6.2 INSTALACJA PPOZ

OPIS INSTALACJI PPOZ

W obiekcie projektuje sie instalacje przeciwpozarowg z zastosowaniem hydrantéw
z zaworami DN25 z 30m wezem pozarniczym. Nominalny zasieg hydrantu nie wiekszy niz
przyjeta diugo$¢ weza hydrantowego, to jest 30m + 3m maksymalnego rzutu pradu
gasniczego.

Zawory odcinajgce hydrantéow powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.35+0,1m
od poziomu podtogi. Cisnienie na zaworze w najniekorzystniej potozonym miejscu nie
powinno by¢ mniejsze niz 0,2MPa. Maksymalne cisnienie na zaworze nie wieksze niz
0,7MPa, a w instalacji nie powinno przekracza¢ 1,2MPa.

Instalacje ppoz wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. W celu zabezpieczenia
wymaganego cisnienia w instalacji ppoz zastosowano na instalacji wody zimnej zawor
pierwszenstwa. Instalacje ppoz wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy typu EA.

Przejécia przewoddow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelnionych materiatem elastycznym z zachowaniem klasy odpornosci ogni owej
przejscia, odpowiadajacej klasie odpornosci ogniowej EI danej przegrody.

Przy kazdym z hydrantéw montowac gasnice o zawartosci srodka gasniczego 2kg (3 dm?3)
dla kazdej gasnicy. Dla rozmieszczenia dodatkowych gasnic w budynku nalezy stosowac
nastepujace zasady. Gasnice powinny by¢ rozmieszczane w miejscach tatwo dostepnych
i widocznych, np. przy wejsciach do budynkdw, na korytarzach, klatkach schodowych,
przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz itp. Gasnice nalezy rozmieszcza¢ w miejscach
nienarazajacych ich na uszkodzenie mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta. Miejsce,
w ktérym znajduja sie gasnice (oraz inny sprzet stuzacy do walki z ogniem), powinno by¢
oznakowane zgodnie z obowigzujaca Polska Normg PN-92-N -011256/01 pt. ,Znaki
bezpieczenstwa ochrony przeciwpozarowej”. Ponadto do sprzetu powinien by¢ zapewniony
dostep o szerokosci co najmniej 1 metra, a odlegto$¢ dojscia do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30 metréw.

6.3 INSTALACIA KANALIZACYINA
RUROCIAGI

W budynku projektuje sie instalacje kanalizacyjng $ciekdw bytowo - gospodarczych.
Projektowang kanalizacje sanitarng nalezy wigczy¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej,
ktéra jest zlokalizowana na dziatce Inwestora. Gtdwne poziome przewody odptywowe
prowadzone sq w posadzce parteru. Poziomy i podejscia pod przybory sanitarne uktadac
ze spadkiem zgodnym z PN-EN 12056-2,

tj. i=0,5[%] (DN200),
i=1,5[%] (DN160),

i = 2[%] (DN110),

i = 2,5[%] (DN75),

i = 3[%] (DN50).

Poziomy wykonac z rur PVC kielichowych dla kanalizacji zewnetrznej klasy “S”. Piony oraz
podejscia do przyboréw wykonac z rur PVC kielichowych dla instalacji wewnetrznych PVC
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lub PP. Zaleca sie wykonanie instalacji w systemie kanalizacji niskoszumowej. Lgczenie rur
w kielichach przy pomocy uszczelek gumowych. U dotu pionéw na wysokosci 50 [cm]
nad posadzkg zamontowaé czyszczaki. Na przewodach poziomych wykonaé rewizje
wg schematu instalacji kanalizacyjnej.

Czesc¢ kanalizacji podposadzkowej odbierajgca scieki z pomieszczen kuchennych wigczy¢
do separatora ttuszczu. Separator nalezy odpowietrzy¢ oraz podtaczy¢ do niego ztacze dla
WO0zUu ascenizacyjnego.

Przewody prowadzone pod posadzka uktada¢ w wykopach na podsypce piaskowo -
zwirowej o grubosci 10 [cm] i w obsypce 20 [cm]. Potaczenia kielichowe rur przed
zasypaniem owing¢ folig PE. W miejscach prowadzenia poziomdw na gtebokosci mniejszej
niz 30 [cm], posadzke nalezy wzmocnic siatkg z pretow stal owych. Przejscia

przewodow kanalizacyjnych przez posadzki uszczelni¢ przy pomocy potrojnej warstwy
tasmy ,Denso” o szerokosci 10 [cm] (lub pianki poliuretanowej) i starannie obetonowac

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane bez klasy odpornosci ogniowej wykonac
w rurach ostonowych z elastycznym wypetnieniem (dopasowanych do s$rednicy
przewodow). Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia ppoz. stosowac uszczelnienia
systemowe w klasie odpornosci ogniowej EI wymaganej dla danej przegrody. Wyjscia
przewodow kanalizacyjnych z posadzki i $cian nalezy uszczelni¢ piankg PU i zaprawg
cementowg lub wykona¢ w szczelnych tulejach systemowych.

Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzkg nalezy poddac¢ probie
szczelnosci poprzez zalanie ich wodg o cisnieniu 2,0 [m] stupa wody.

ARMATURA SANITARNA
Do projektowanej instalacji dobrano ceramike sanitarng typowq dostepnga na rynku
polskim. Montaz oraz pofaczenia urzadzen sanitarnych do instalacji wody i kanalizacji

wykonac¢ nalezy zgodnie z DTR producentow armatury.

Zestawienie zrodet sciekow:

Nazwa urzadzenia Ilos¢ Ilosc sciekow (1/s) Sumaryczna ilos¢
$ciekow (l1/s)

Umywalka 30 0,50 15,0
Zlewozmywak 12 0,80 9,6
Ustep 13 2,00 26
Natrysk 5 0,60 3,0
Odptyw liniowy 1 0,80 0,80
Centrala wentylacyjna 7 0,13 0,91
Wpusty podtogowy 7 0,80 5,6
Zmywarka przemystowa 1 0,80 0,80
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6.4 INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INSTALACII

obliczeniowe zapotrzebowanie na CO: Qco=37 [kW]
obliczeniowe zapotrzebowanie na CWU:Qc wu=20 [kW]

SUMA Q=57 [kW]

TEMPERATURY POWIETRZA W POMIESZCZENIACH

Numer pomieszczenia Temperatura
1.01 / Wiatrotap 16
1.02a / Korytarz 16
1.02b / Korytarz 16
1.03 / Wiatrotap 16
1.04 / Pomieszczenie techniczne 16
1.05 / WC NPS 24
1.06 / Szatnia 24
1.07 / Sala 20
1.08 / WC 24
1.09 / Kuchnia 20
1.10 / Magazyn poscieli brudnych 16
1.11 / Pomieszczenie dezynfekcji nocnikow 20
1.12 / Pomieszczenie porzadkowe 16
1.13 / Magazyn 16
1.14 / WC 24
1.15 / Sekretariat 20
1.16 / Pokdj dyrektora 20
1.17 / Pokdj personelu 20
1.18 / Szatnia personelu 24
1.19 / Szatnia personelu kuchni 24
1.20 / WC personelu kuchni 24
1.21a / Magazyn produktéw suchych 16
1.21b / Magazyn 16
1.22 / Korytarz 16
1.23 / Pomieszczenie socjalne kuchni 20
1.24 / Magazyn warzyw 16
1.25 / Obieralnia warzyw okopowych z wybijalnia jaj 20
1.26 / Zmywalnia 20
1.27 / Kuchnia 20
1.28 / Szatnia 24
1.29 / Szatnia 24
1.30 / Sala 20
1.31 / Magazyn 16
1.32 / WC 24
1.33 / Sala 20
1.34 / Magazyn 20
1.35 / WC 24
1.36 / Gabinet logopedyczny 20
1.37 / Szatnia 24
1.38 / Szatnia 24
1.39 / Sala 20
1.40 / Magazyn 16
1.41 / WC 24
1.42 / Sala 20
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1.43 / Magazyn 16
1.44 / WC 24
1.45 / Wiatrotap 16
1.46 / Wiatrotap 16
1.47 / Pomieszczenie na wozki 16
1.48 / Pomieszczenie na wozki 16
1.49 / Magazyn 16
1.50 / Magazyn poj. brudnych 16
1.51 / Pomieszczenie do mycia pojemnikow 20
1.52 / Magazyn pojemnikdéw czystych 16

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

Numer pomieszczenia Zapotrzebowanie ciepta [W]
1.01 / Wiatrotap 633
1.02a / Korytarz 260
1.02b / Korytarz 25
1.03 / Wiatrotap 494
1.04 / Pomieszczenie techniczne 99
1.05 / WC NPS 345
1.06 / Szatnia 99
1.07 / Sala 1655
1.08 / WC 878
1.09 / Kuchnia 420
1.10 / Magazyn poscieli brudnych 125
1.11 / Pomieszczenie dezynfekcji nocnikow 131
1.12 / Pomieszczenie porzadkowe 31
1.13 / Magazyn 40
1.14 / WC 465
1.15 / Sekretariat 251
1.16 / Pokdj dyrektora 622
1.17 / Pokdj personelu 706
1.18 / Szatnia personelu 497
1.19 / Szatnia personelu kuchni 264
1.20 / WC personelu kuchni 199
1.21a / Magazyn produktéw suchych 263
1.21b / Magazyn 341
1.22 / Korytarz 424
1.23 / Pomieszczenie socjalne kuchni 17
1.24 / Magazyn warzyw 39
1.25 / Obieralnia warzyw okopowych z wybijalnia jaj 284
1.26 / Zmywalnia 67
1.27 / Kuchnia 780
1.28 / Szatnia 885
1.29 / Szatnia 675
1.30 / Sala 2455
1.31 / Magazyn 127
1.32 / WC 1075
1.33 / Sala 2452
1.34 / Magazyn 61
1.35 / WC 1074
1.36 / Gabinet logopedyczny 494
1.37 / Szatnia 841
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1.38 / Szatnia 618
1.39 / Sala 2452
1.40 / Magazyn 127
1.41 / WC 1075
1.42 / Sala 2455
1.43 / Magazyn 61
1.44 / WC 1075
1.45 / Wiatrotap 299
s 299
1.47 / Pomieszczenie na wozki 292
1.48 / Pomieszczenie na wozki 35
1.49 / Magazyn 277
1.50 / Magazyn poj. brudnych 263
1.51 / Pomieszczenie do mycia pojemnikow 107
1.52 / Magazyn pojemnikdw czystych 77

OPIS INSTALACII

Obiekt bedzie ogrzewany przez instalacje dwururowa, niskoparametrowa zasilang
z projektowanego zrodta ciepta zasilanego energig elektryczng (powietrzne pompy ciepta)
. Instalacja posiada¢ bedzie dwa obiegi grzewcze.

Instalacja sktadac sie bedzie z nastepujacych elementéw:

« zrodto ciepta - trzy pompy ciepta powietrze-woda o mocy grzewczej nominalnej
3 x16,1kWw,

« ogrzewanie ptaszczyznowe podtogowe,

« armatura (pompy, zawory regulacyjne, zawory termostatyczne, zawory spustowe,
zawory odcinajace, odpowietrzenia) PN 10, rury rozprowadzajace .

ZRODLO CIEPLA

Zrodiem ciepta beda pompy ciepta powietrze-woda 3 x 16,1 kW oraz elektryczny kociot
przeptywowy o mocy 9kW (zrddto szczytowe) o catkowitej mocy grzewczej minimum
57kW.

Charakterystyka pompy ciepta:

e modulowana moc grzewcza

e minimalna temperatura powietrza jako dolnego zrédta -25°C

e wysoka temperatura zasilania c.0. 65°C (sprezarka), ktéra moze by¢ wymagana przy
systemie z grzejnikami

e wbudowana funkcja chtodzenia aktywnego

e mozliwos¢ zdalnego sterowania przez Internet lub telefon komodrkowy

mozliwos¢ sterowania produkcjg cieptej wody uzytkowej, produkcjg wody w basenie,

szczytowym zrédtem ciepta

mozliwos¢ taczenia w kaskade maksymalnie 8 jednostek

wbudowany system odszraniania przez odwrdcenie obiegu

minimalna warto$¢ SCOP 5,05 ( klimat umiarkowany, 35°C)

minimalna wartos¢ COP 5,11 ( przy A7/W35, wg EN 14511)

poziom cisnienia akustycznego od 41 dB(A) (w odlegtosci 2 m, wg EN 11203)

zasilanie jednostki zewnetrznej 3x400 V

¢ klasa energetyczna A+++ (zgodnie z Dyrektywa ErP, przy temp. zasilania 55°C)
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Kottownia bedzie wyposazona w zewnetrzny zasobnik cwu o pojemnosci min. 1000I,
z dwoma wezownicami i grzatke o mocy 12kW.

Napetnianie ztadu odbywa sie wodg wodociggowg poprzez zawor napetniania instalacji.

Zastosowanymi pompami obiegowymi, sterowat bedzie regulator pogodowy w zaleznosci
od temperatury zewnetrznej (regulacja pogodowa) pozwalajgc na ptynne dostosowanie
mocy grzewczej obiegu do zapotrzebowania ciepta.

Zanieczyszczenia i osady wytrgcajace sie z wody krgzacej w ztadzie wychwytywane bedg
przez filtr siatkowy instalowany na powrocie z instalacji c.o.

RUROCIAGI

Giéwne poziomy prowadzone w posadzce na parterze i odgatezienia wykonac
z rur PP-R taczonych poprzez zgrzewanie. W najwyzszych miejscach oraz zasyfonowaniach
montowa¢ automatyczne urzadzenia odpowietrzajace zgodnie z PN-91/B-02420.
Odwodnienie w najnizszym punkcie instalacji (kottownia) przez kurki spustowe ze ztgczkg
do weza.

Rurociggi prowadzone poziomo lokalizowa¢ w warstwie posadzki (mozliwy kanat
betonowy). Piony umiesci¢ w bruzdach $ciennych (grubos$¢ zaprawy zakrywajacej bruzde
min. 3cm, bruzda zazbrojona siatkg Rabitza), a pod trdojnikami przy odgatezieniu czynnika
grzewczego wykonac punkty state (rozstaw podpdr przesuwnych w zaleznosci o $rednicy
wg wytycznych producenta).

Przejécia przewodow instalacyjnych przez przegrody budowlane bez okreslonej klasy
odpornosci ogniowej wykona¢ w rurach ostonowych z elastycznym wypetnieniem. Przy
przejsciach przez przegrody oddzielenia ppoz. stosowac uszczelnienia systemowe w klasie
odpornosci ogniowej EI wymaganej dla danej przegr ody.

Wykonanie instalacji z innych materiatdow (posiadajacych aprobaty techniczne) jest
mozliwe pod warunkiem uzgodnienia zmian materiatowych i kosztowych z Inwestorem.

ELEMENTY GRZEIJNE PODLOGOWE

Do grzejnikow podtogowych zaprojektowano rure PE-RT/AL/PE-RT 16x2. Powierzchnia
kazdej petli oraz rozstaw wezownic podano na rysunkach instalacji c.o0. Konstrukcja ptyty
grzejnej ogrzewania podifogowego jest tzw. elementem ptywajacym oddziel onym od
konstrukcji budynku szczelinami dylatacyjnymi. Nalezy zatem wzdtuz Scian bocznych
utozy¢ tasme brzegowga. Nastepnie na betonowg konstrukcje nalezy roztozy¢ styropian
podklejony na folii PE z nadrukiem siatki utatwiajacej montaz wezownic z okreslonym w
projekcie rozstawem. Rury ukfadane sg bezposrednio na folii i mocowane za pomocg
klipsow wbijanych w styropian. Zalecana grubos$¢ wylewki betonu nad rurg wynosi 5cm.
Do wylewki stosowaé beton z dodatkiem plastyfikatora. W czasie wykonywania prac
budowlanych rury powinny pozostawac pod ci$nieniem minimum 3 bary.
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Przyktadowy przekroj ogrzewanie podtogowego: .
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ROZRUCH INSTALACJI PODLOGOWEJ

Uruchomienie instalacji powinno nastgpi¢ po okresie wigzania betonu tj. 21 -28 dniach.
Poczatkowa temperatura wody nie powinna przekracza¢ 20°C, nastepnie kazdego dnia

nalezy ja zwiekszaé o 3°C, az do osiagniecia wartoéci 40°C. Jastrych powinien zostaé
odpowiednio wygrzany — minimum 4 dni przy maksymalnej zaprojektowanej temperaturze
wody.

REGULACIJA INSTALACII

Wyréwnanie nadmiaru cisnienia w instalacji odbywa sie przy pomocy regulatoréw réznicy
ciSnien montowanych przy rozdzielaczach ogrzewania podiogowego oraz za pomocg
nastaw na powrocie wezownic ogrzewania podtogowego do rozdzielacza.

W kazdym pomieszczeniu nalezy zamontowaé przewodowy sterownik temperatury wraz
z czujnikiem temperatury pomieszczenia. W szafkach rozdzielaczowych nalezy umiescic
listy sterujgce wraz z zaworami termostatycznymi wyposazonymi w sitowniki elektryczne
( dla kazdej petli ogrzewania podtogowego).

PARAMETRY MONTAZU PETLI OGRZEWANIA PODGLOWEGO

Typ rury Dt. rur
Symbol PG D0 [Her sy Sposob tacznie R
[m2] [em] .- Zaw.
utozenia prz.+pet.
Pomieszczenie: 1.01, Liczba PG: 1
PE-RT/AL/PE-RT
97,7 1,60
1.01 18.1 20 16x2 7,2490,5 1/min
Slimak

Pomieszczenie: 1.04, Liczba PG: 1
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PE-RT/AL/PE-RT

55,6 1,00
1.04 10,8 20 16x2 1,6+54,0 |/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.12, Liczba PG: 1
PE-RT/AL/PE-RT
1.12 3,1 20 16x2 1 9+i;’g I/lr;gg
Slimak ! !
Pomieszczenie: 1.27, Liczba PG: 3
PE-RT/AL/PE-RT
53,6 1,00
1.27.a 8,6 20 16x2 10,4+43,1 |/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
42,0 1,00
1.27.b 7.2 20 16x2 6,0+36,0 1/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
48,6 1,00
1.27 ¢ 8,3 20 16x2 7,0+41,6 |/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.47, Liczba PG: 1
PE-RT/AL/PE-RT
42,9 1,00
1.47 49 20 16x2 18,5+24,4 I/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.50, Liczba PG: 1
PE-RT/AL/PE-RT
36,5 1,00
1.50 44 20 1ox2 14,4+22,1 |/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.51, Liczba PG: 1
PE-RT/AL/PE-RT
1.51 3,8 20 16x2 514353 1
Slimak ! !
Pomieszczenie: 1.52, Liczba PG: 1
PE-RT/AL/PE-RT
1.52 3,6 20 16x2 9 1+§;’8 I/lr’no|(r)1
Slimak ! !
Pomieszczenie: 1.05, Liczba PG: 1
PE-RT/AL/PE-RT
58,9 1,00
1.05 5,7 10 16x2 ! "
&limak 1,5+57,4 |/min
Pomieszczenie: 1.17, Liczba PG: 3
PE-RT/AL/PE-RT
49,8 1,00
1.17.a 9,6 20 16x2 1,9+47,9 |/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
56,0 1,00
1.17_b 10 20 16_x2 6,2+449.8 |/min
Slimak
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PE-RT/AL/PE-RT

55,5 1,00
1.17_c 8,5 20, 16x2 12,9+42,6 |/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.36, Liczba PG: 2
PE-RT/AL/PE-RT
51,9 1,00
1.36_a 9.1 20 16x2 6,7+45,3 |/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
53,1 1,00
1.36_b 9 20 lox2 8,3+44,8 |/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.44, Liczba PG: 3
PE-RT/AL/PE-RT
32,2 1,00
1.44_a 6 30 16x2 12,3+19,9 I/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
32,6 1,00
1.44b 6 30 16x2 12,7419,9 I/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
34,5 1,00
1.44_¢ 6 30 16x2 14,6+19,9 I/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.02a, Liczba PG: 3
PE-RT/AL/PE-RT
1.02a_c 15,4 30 16x2 53,0 1’0.0
‘. 2,2+50,8 |/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.02b, Liczba PG: 3
PE-RT/AL/PE-RT
46,4 1,00
1.02b_a 13,5 30 16_x2 2.0444.4 |/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
72,5 1,00
1.02b_b 16,9 30 16_x2 16,7455.8 |/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
86,8 1,00
1.02b_c 15,6 30 16_x2 35,2451.6 |/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.13, Liczba PG: 1
PE-RT/AL/PE-RT
39,9 1,00
1.13 7,7 20 16x2 ! ™
Slimak 1,4438,5 I/min
Pomieszczenie: 1.14, Liczba PG: 1
PE-RT/AL/PE-RT
44,5 1,00
1.14 3,5 10 16x2 ! -
&limak 9,8434,8 I/min
Pomieszczenie: 1.15, Liczba PG: 1
PE-RT/AL/PE-RT
60,8 1,00
1.15 10,9 20 ;6_x2 6,5+54.4 |/min
Slimak
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Pomieszczenie: 1.16, Liczba PG: 2

PE-RT/AL/PE-RT

59,8 1,00
1.16_a 21 20| 16x2 12,1+47,6 |/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
64,7 1,00
1.16_b 21 20| 16x2 17,1+47,6 |/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.18, Liczba PG: 1
PE-RT/AL/PE-RT
93,9 1,07
1.18 8,4 10 lox2 10,2+83,8 I/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.19, Liczba PG: 1
1.19 7,1 20 IiE;ET/AL/PE-RT 45,6 1,00
) ! L 10,0+35,6 I/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.21a, Liczba PG: 1
PE-RT/AL/PE-RT
1.21a 4,2 20 16x2 22,4 1,00
‘0 1,4+21,0 I/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.21b, Liczba PG: 1
PE-RT/AL/PE-RT
44,0 1,07
1.21b 74 20 16x2 7,0436,9 I/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.22, Liczba PG: 1
PE-RT/AL/PE-RT
1.22 15,2 20 16x2 79,4 1,22
L 3,3+76,2 |I/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.23, Liczba PG: 1
PE-RT/AL/PE-RT
42,4 1,00
1.23 ©,> 20 16x2 9,9+32,5 I/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.24, Liczba PG: 1
PE-RT/AL/PE-RT
22,6 1,00
1.24 41 20 16x2 2,0420,6 I/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.25, Liczba PG: 1
PE-RT/AL/PE-RT
31,9 1,00
1.25 5,3 20 16x2 ! "
&limak 5,6+26,3 I/min
Pomieszczenie: 1.26, Liczba PG: 1
PE-RT/AL/PE-RT
48,1 1,00
1.26 7,3 20 16x2 11,6+36.5 |/min

Slimak
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Pomieszczenie: 1.023, Liczba PG: 3

PE-RT/AL/PE-RT

65,4 1,15
1.02a_a 17,7 30 16x2 6,9+58,5 |/min
Slimak

PE-RT/AL/PE-RT
81,4 1,30
1.02a_b 19,9 30 16x2 15,9+65,5 |/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.28, Liczba PG: 2
PE-RT/AL/PE-RT
76,5 1,00
1.28_a 6,1 10 16x2 15,44+61,1 |/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
83,1 1,00
1.28_b 6,2 10 16x2 21,0+62,1 I/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.29, Liczba PG: 2
PE-RT/AL/PE-RT
82,2 1,00
1.29 a 6,7 10 16x2 15,3+67,0 |/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
87,9 1,00
1.29 b 6,7 10 16x2 20,9+67,0 I/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.32, Liczba PG: 3
PE-RT/AL/PE-RT
65,8 1,00
1.32_a 6 10 16x2 '3 mi
&limak 5,5+60,3 I/min
PE-RT/AL/PE-RT
61,7 1,00
1.32_b 6 10 16x2 ' i
&limak 1,4+60,3 |/min
PE-RT/AL/PE-RT
62,1 1,00
1.32_c 6 10 16x2 ' i
&limak 1,84+60,3 I/min
Pomieszczenie: 1.46, Liczba PG: 1
PE-RT/AL/PE-RT
1.46 12,8 20 16x2 723 190
Lo 9,5+64,1 |/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.30, Liczba PG: 4
PE-RT/AL/PE-RT
96,7 1,90
1.30_a 17 20 16x2 11,8+84,9 I/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
96,7 1,90
1.30_b 17 20 16x2 11,8+84,9 I/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
86,9 1,90
1.30_c 17 20 16x2 1,9+84,9 I/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
86,8 1,90
1.30_d 17 20 16x2 1,9+84,9 I/min
Slimak
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Pomieszczenie: 1.31, Liczba PG: 1

PE-RT/AL/PE-RT

36,4 1,00
1.31 6,4 20 16x2 ! "
&limak 4,5+31,9 I/min
Pomieszczenie: 1.33, Liczba PG: 4
PE-RT/AL/PE-RT
92,2 1,90
1.33 a 17 20 16.)(2 7,3+84,9 |I/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
92,2 1,90
1.33.b 17 20 16.)(2 7,3+84,9 |I/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
102,1 1,90
1.33_¢ 17 20 16x2 17,2+84,9 |/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
102,1 1,90
1.33.d 17 20 1ox2 17,2+484,9 |/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.34, Liczba PG: 1
PE-RT/AL/PE-RT
1.34 6,4 20 16x2 1 5+§:1)”§ I/lr;gg
Slimak ! !
Pomieszczenie: 1.08, Liczba PG: 2
PE-RT/AL/PE-RT
72,6 1,00
1.08_a >9 10}16x2 13,9+58,7 |/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
75,6 1,00
1.08_b >8 10 lox2 17,7+57,9 |/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.09, Liczba PG: 1
PE-RT/AL/PE-RT
40,8 1,00
1.09 >4 20 16x2 13,9426,9 I/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.10, Liczba PG: 1
PE-RT/AL/PE-RT
33,0 1,00
1.10 4,7 20 16x2 ! -
&limak 9,5+23,4 I/min
Pomieszczenie: 1.11, Liczba PG: 1
PE-RT/AL/PE-RT
33,3 1,00
1.11 4,7 20 16x2 ! '
&limak 9,9+23,4 I/min
Pomieszczenie: 1.35, Liczba PG: 3
PE-RT/AL/PE-RT
61,8 1,00
1.35 a 6 10 16.)(2 1,5+60,3 I/min
Slimak
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PE-RT/AL/PE-RT
1.35_b 6 10 16x2 1 5+gé'g I/lﬁw()i(r)u
Slimak ' '
PE-RT/AL/PE-RT
66,2 1,00
1.35_c 6 10 16x2 ' i
Slimak 5,9+60,3 I/min
Pomieszczenie: 1.20, Liczba PG: 1
PE-RT/AL/PE-RT
60,9 1,00
1.20 3,4 10 16x2 26,4+34,5 |/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.37, Liczba PG: 2
PE-RT/AL/PE-RT
85,8 1,00
1.37_a 6,6 10 16x2 20,2+65,6 |/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
80,2 1,00
1.37_b 6,6 10 16x2 14,6+65,7 1/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.38, Liczba PG: 2
PE-RT/AL/PE-RT
83,1 1,00
1.38_a 6,3 10 16x2 20,2+62,9 |/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
77,5 1,00
1.38_b 6,3 10 16x2 14,5+62,9 |/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.41, Liczba PG: 3
s ] 0 I;I;;(F;T/AL/PE-RT 64,8 1,00
_ Slimak 4,5+60,3 I/min
PE-RT/AL/PE-RT
61,7 1,00
1.41_b 6 10 16x2 ' i
Slimak 1,4+60,3 I/min
PE-RT/AL/PE-RT
63,0 1,00
1.41_c 6 10 16x2 ' i
Slimak 2,7+60,3 |/min
Pomieszczenie: 1.45, Liczba PG: 2
PE-RT/AL/PE-RT
1.45_a 5,6 20 16x2 37’5 o
i 9,5+27,9 I/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
1.45_b 5,6 20 16x2 27'a | i
i 9,5+27,9 I/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.39, Liczba PG: 4
PE-RT/AL/PE-RT
93,8 2,05
1.39 a 16,3 20 16x2 12,2+81,6 I/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
94,7 2,05
1.39_b 16,5 20 16x2 12,4+82,3 I/min
Slimak
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PE-RT/AL/PE-RT
1.39_c 17,4 20 16x2 88,7 2,13
L 1,9+86,8 |/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
1.39_d 16,9 20 16x2 88,4 2,13
L 3,9+84,5 I/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.40, Liczba PG: 1
PE-RT/AL/PE-RT
38,7 1,00
1.40 6.4 20 | 16x2 6,84+31,9 I/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.42, Liczba PG: 4
PE-RT/AL/PE-RT
1.42_a 17,6 20 16x2 95,2 2’1.3
2 7,3+87,9 |/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
95,5 2,13
142 b 17,5 20 16_x2 7.8+87.7 1/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
98,2 1,98
1.42.¢ 16.1 20 16x2 17,7+80,6 |/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
98,3 1,98
1.42.d 16.1 20 1ox2 17,9+80,4 |/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.43, Liczba PG: 1
PE-RT/AL/PE-RT
1.43 6,4 20 16x2 1 5+§:1)”3 I/lr;"?lg
Slimak ! !
Pomieszczenie: 1.03, Liczba PG: 2
PE-RT/AL/PE-RT
40,9 1,00
1.03_a 6,2 20 16x2 10,1+30,8 I/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
40,7 1,00
1.03_b 6,2 20 1ox2 9,9+30,8 I/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
56,2 1,00
1.06 10,7 20 ;6_x2 2.7+53.6 |/min
Slimak
Pomieszczenie: 1.07, Liczba PG: 4
PE-RT/AL/PE-RT
77,3 1,00
1.07_a 13,5 20 ;6_x2 10,0467.3 1/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
1.07_b 13,5 20 16x2 63,4 1,00
L 2,1+467,3 |/min
Slimak
PE-RT/AL/PE-RT
77,4 1,00
1.07_c 13,5 20 ;6_x2 10,1467.3 1/min
Slimak
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PE-RT/AL/PE-RT
1.07_d 13,5 20 16x2
Slimak

70,1 1,00
2,8+67,3 I/min

Pomieszczenie: 1.48, Liczba PG: 1

PE-RT/AL/PE-RT
1.48 3,7 20 16x2
Slimak

19,9 1,00
1,5+18,3 I/min

Pomieszczenie: 1.49, Liczba PG: 1

PE-RT/AL/PE-RT
1.49 4,3 20 16x2
Slimak

24,9 1,00
3,2+421,6 |/min

ARMATURA ODCINAJACA, REGULACYINA I KONTROLNO-POMIAROWA

Montaz zaworow odcinajacych przewidziano na rozgatezieniach instalacji przed
rozdzielaczami lub urzadzeniami. W catej instalacji nalezy stosowa¢ zawory odcinajgce
kulowe - do wody goracej o potaczeniach gwintowanych, na cisnienie PN6.

IZOLACJA TERMICZNA

Rurociggi stalowe, polietylenowe i polipropylenowe poziome prowadzone w posadzkach
i pionowe prowadzone w bruzdach sciennych nalezy izolowac¢ termicznie, na catej dtugosci.

Jako izolacje zastosowac otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w budownictwie
spetniajace warunki normy PN -B-02421 (2000).

Przewody izolowa¢ termicznie otuling z pianki polietylenowej o wspdtczynniku
przewodnosci cieplnej A=0,035 [W/(mK)] z ptaszczem PE o grubosci:

Srednica rurociggu Grubos¢ izolacji [mm]

[mm] zasilanie lpowrot
1522 20 20

22 35 30 30
35,100 réowna $rednicy wewnetrznej rury

NAPELNIANIE, ODPOWIETRZENIE I ODWODNIENIE INSTALAC]I

Napetnianie instalacji grzewczej woda zimng z sieci miejskiej.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne zawory odpowietrzajace przy pionach
oraz zawory odpowietrzajace przy rozdzielaczach ogrzewania podfogowego.

PROBY INSTALACJI RUROWE]J
Po zmontowaniu instalacji C.0., przed zalaniem podtég i zamurowaniem bruzd oraz przed

zatozeniem izolacji termicznej nalezy przeprowadzi¢ prdbe szczelnosci dla cisnienia
4,5 bar. Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane cisnieniem,
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podczas proby szczelnos$ci mogq wystepowac spadki cisnienia. Prébe nalezy prowadzi¢ jako
wstepng i zasadnicza. Podczas préby wstepnej nalezy w okresie 30 min. wytworzyc¢
ci$nienie prébne w odstepach, co 10 min. Po ostatnim uzupetnieniu ciSnienia do wartosci
probnej, w okresie nastepnych 30 min. cisnienie nie moze sie obnizy¢ wiecej niz 0,6 bara.
Préba zasadnicza przeprowadzana jest po wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie dalszy
spadek cisnienia nie moze by¢ wiekszy od 0,2 bar. Podczas proby nalezy optycznie
stwierdzi¢ szczelnos$¢ ztacz. Po zakonczeniu pozytywnym préb, rury podczas zakrywania
powinny pozostawac pod cisnieniem 3 bar. Wymaganie to jest podyktowane tatwym
wykryciem ewentualnego uszkodzenia mechanicznego w fazie wykonywania prac
budowlanych.

Préby wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykona nia i Odbioru Rurociggéw
z Tworzyw Sztucznych” wydanymi przez P.K.T.S.G.G. i K. oraz wytycznymi producenta rur.

Po uruchomieniu instalacji nalezy dokonac¢ pomiaru temperatur w pomieszczeniach zgodnie
z PN-82/B-02402, oraz dokona¢ ewentualnej korekty nastawy wstepnej zaworow.

OCHRONA ANTYKOROZYJNA INSTALACII

Dla zapewnienia ochrony przed korozjq instalacji c.o. woda stuzaca do napetniania
i uzupetniania ztadu musi spetnia¢ wymagania normy PN -93/C-04607 - Woda
w instalacjach c.o.

Woda do napetniania i uzupetniania:

Woda
Rodzaj oznaczenia Jednostka . T T T
obiegowa do napetniania i uzupetniania obiegéw
Qdczyn H 9-10 8,5 —tak, aby byt zachowany zakres dla wody
P (8,5-9,2)" obiegowej

Twardos¢ ogdlna mval/l 0,022 <0,02
Zasadowosc¢ ogdlna (Z,,) mval/| <1,4 <1,0
Tlen rozpuszczony mg Oy/I <0,05 <0,03
Siarczyny (30-50)?

'y _ >3

mg SO,*/1 3-5 tak, aby byt zachowany zakres siarczanéw
dla wody obiegowej
Fosforany mg PO,/I 515 tak, aby nie przequczyc w‘artosm w wodzie
obiegowej
Zelazo ogblne mg Fe/l 0,1 <0,05
Zawiesina ogdlna mg/I <5 <5
Substancje e.kstra.hUJace.mQ . mg/| <1 <1
rozpuszczalnikami organicznymi
Inhibitory mg/| wg indywidualnych ustalen
Uwagi:
" wartosci w nawiasie odnosza sig do obiegow z wymiennikami ciepta o rurkach mosieznych lub miedzianych.
2 dla eksploatacji ciagtej dopuszcza sie wartosé 0,035 mval/l w sytuacjach awaryjnych do 24 h. Pomiar nalezy prowadzi¢
w kolektorach wody powrotne;.

9 wartosci w nawiasie odnoszg sie tylko do wody do napetniania obiegu oraz konserwacji obiegu w czasie postoju.

Nie przewiduje
z zewnatrz.

sie zabezpieczenia

antykorozyjnego

przewodow c.o.

Konstrukcje wsporcze przewoddw zabezpieczy¢ przez natozenie powtok malarskich.
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Przygotowanie powierzchni do malowania:

odttusci¢ (benzyng lakowq)
odrdzewic
oczysci¢ do stopnia czystosci Sa3/St3 wg PN -ISO 8501-1

Malowanie powierzchni:

malowanie farbg podkfadowg do gruntowania ~ 2
malowanie farbg nawierzchniowg 1

OBLICZENIA INSTALACII GRZEWCZE)

Zapotrzebowanie na energie cieplng potrzebng do pokrycia strat ciepta przez przenikanie
przez przegrody budowlane oraz na potrzeby dogrzania powietrza wentylacyjnego
ustalono na podstawie Polskich Norm:

6.5

PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach;
PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

PN-91/B-02420: Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych;
PN-83/B-03430/Az3 (z pOzniejszymi zmianami) Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej;

PN-EN ISO 6946:2004 Opor cieplny i wspdtczynniki przenikania ciepta;

PN-EN 12381:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia cieplnego

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

WENTYLACIJA MECHANICZNA

OPIS PRACY INSTALACII WENTYLACYJNE)J

Parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z nhormg PN -76/B-03420 ,Wentylacja i
klimatyzacja. ”

Parametry powietrza zewnetrznego:

Lato: Tz lato = +30°C; @z lato = 45%; Zima: Tz zima = -18°C; ¢z zima = 100% Ilos¢
Swiezego powietrza wentylacyjnego (higienicznego) przyjeto - na podstawie normy PN-
83/B-03430/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej oraz opisu technologicznego budynku objetego opracowaniem.

ROZWIAZANIE TECHNICZNE

W projektowanym budynku przedszkola objetym opracowaniem przewidziano
wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta za pomocg central
wentylacyjnych w wykonaniu wewnetrznym. Dodatkowo projektuje sie uktady
wyciggowe oparte na wentylatorach kanatowych. Nawiew powietrza zewnetrznego
do pomieszczen projektuje sie poprzez montaz anemostatdow nawiewnych
(wyposazonych w skrzynki rozprezne, przepustnice oraz przytacze elastyczne). Wywiew
powietrza zuzytego z pomieszczen projektuje sie poprzez anemostaty wywiewne
(wyposazone w skrzynki rozprezne, przepustnice oraz przytacze elastyczne).W
projekcie zastosowano kanaty okragte z blachy ocynkowanej. Transfer powietrza miedzy
pomieszczeniami poprzez infiltracje (wykonane podciecia w stolarce drzwiowej.)
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ILOSC POWIETRZA W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Numer pomieszczenia D B
[m3/h] | [m3/h]
1.01 / Wiatrotap 50 50
1.02a / Korytarz 50 50
1.02b / Korytarz 50 50
1.03 / Wiatrotap 50 50
1.04 / Pomieszczenie techniczne 0 50 Wentylator
1.05 / WC NPS 50 50
1.06 / Szatnia 160 160
1.07 / Sala 340 340
1.08 / WC 180 180
1.09 / Kuchnia 250 250 Wentylatory +
nagrzewnica

1.10 / Magazyn poscieli brudnych 45 0
1.11 / Pomieszczenie dezynfekcji nocnikow 0 45
1.12 / Pomieszczenie porzadkowe 0 15 Wentylator
1.13 / Magazyn 20 20
1.14 / WC 0 50 Wentylator
1.15 / Sekretariat 60 60
1.16 / Pokdj dyrektora 150 150
1.17 / Pokdj personelu 245 245
1.18 / Szatnia personelu 100 100
1.19 / Szatnia personelu kuchni 100 100
1.20 / WC personelu kuchni 50 50
1.21a / Magazyn produktéw suchych 70 0
1.21b / Magazyn 0 70
1.22 / Korytarz 0 0
1.23 / Pomieszczenie socjalne kuchni 85 85
1.24 / Magazyn warzyw 30
1.25 / Obieralnia warzyw okopowych z

A 40 70
wybijalniq jaj
1.26 / Zmywalnia 110 110
1.27 / Kuchnia 150 150 Dodatkowo okap
1.28 / Szatnia 160 160
1.29 / Szatnia 160 160
1.30 / Sala 425 425
1.31 / Magazyn 20 20
1.32 / WC 180 180
1.33 / Sala 425 425
1.34 / Magazyn 20 20
1.35 / WC 180 180
1.36 / Gabinet logopedyczny 105 105
1.37 / Szatnia 160 160
1.38 / Szatnia 160 160
1.39 / Sala 425 425
1.40 / Magazyn 20 20
1.41 / WC 180 180
1.42 / Sala 425 425
1.43 / Magazyn 20 20
1.44 / WC 180 180
1.45 / Wiatrotap 50 50
1.46 / Wiatrotap 50 50
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1.47 / Pomieszczenie na wozki 20 20
1.48 / Pomieszczenie na wozki 20 20
1.49 / Magazyn 20 20
1.50 / Magazyn poj. brudnych 0 25

1.51 / Pomieszczenie do mycia
pojemnikow

0 70

1.52 / Magazyn pojemnikow czystych 95 0

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Dla potrzeb wentylacji mechanicznej obstugujacej pomieszczenia projektowanego
budynku zaprojektowano uktady wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
za pomocg central wentylacyjnych oraz uktady wyciggowe z pomieszczen osobne
dla kazdego zespotu:

Centrala 1

Centrala 1 podwieszana obstugiwaé¢ bedzie pomieszczenia dwéch sal oraz
pomieszczenia dwoch szatni.

nawiew 1300 m3/h

wywiew 1300m3/h

wymiennik obrotowy

nagrzewnica elektryczna o mocy 6kW

filtry powietrza na nawiewie F7 i wywiewie M5

Sterowanie uktadem nawiewnym i wywiewnym oraz automatyki dostarczonej
wraz z centralg tego samego producenta. W celu wyttumienia hatasu
spowodowanego pracg wentylatorébw w centrali na kanatach nalezy
zamontowac¢ ttumiki hatasu.

Centrala 2

Centrala 2 podwieszana obstugiwac bedzie trzy bloki pomieszczen higieniczno-
sanitarnych

nawiew 700 m3/h

wywiew 700m3/h

wymiennik krzyzowy

wstepna elektryczna nagrzewnica powietrza 1,5kW

nagrzewnica elektryczna o mocy 3kW

filtry powietrza na nawiewie F7 i wywiewie M5

Sterowanie uktadem nawiewnym i wywiewnym oraz automatyki dostarczonej
wraz z centralg tego samego producenta. W celu wytlumienia hatasu
spowodowanego pracg wentylatordw w centrali na kanatach nalezy
zamontowac ttumiki hatasu.

Centrala 3

Centrala 3 podwieszana obstugiwa¢ bedzie pomieszczenia jednej sali oraz
pomieszczenia szatni.

nawiew 1000 m3/h

str. 31




Projektowanie architektoniczne mgr inz. arch. tukasz Ratajczyk

« wywiew 1000m3/h

+ wymiennik obrotowy

* nagrzewnica elektryczna o mocy 3kW

« filtry powietrza na nawiewie F7 i wywiewie M5

« Sterowanie ukltadem nawiewnym i wywiewnym oraz automatyki dostarczonej
wraz z centralg tego samego producenta. W celu wyttumienia hatasu
spowodowanego pracg wentylatordw w centrali na kanatach nalezy
zamontowacd ttumiki hatasu.

Centrala 4
Centrala 4 podwieszana obstugiwac bedzie pomieszczenia administracyjne

« nawiew 1000 m3/h

« wywiew 1000m3/h

« wymiennik obrotowy

* nagrzewnica elektryczna o mocy 3kW

« filtry powietrza na nawiewie F7 i wywiewie M5

+ Sterowanie uktadem nawiewnym i wywiewnym oraz automatyki dostarczonej
wraz z centralg tego samego producenta. W celu wyttumienia hatasu
spowodowanego pracg wentylatorébw w centrali na kanatach nalezy
zamontowacd ttumiki hatasu.

Centrala 5

Centrala 5 podwieszana obstugiwac¢ bedzie pomieszczenia kuchenne - bez
podtaczenie okapu

e nawiew 700 m3/h

« wywiew 700m3/h

« wymiennik krzyzowy

« wstepna elektryczna nagrzewnica powietrza 1,5kW

* nagrzewnica elektryczna o mocy 3kW

« filtry powietrza na nawiewie F7 i wywiewie M5

+ Sterowanie uktadem nawiewnym i wywiewnym oraz automatyki dostarczonej
wraz z centralg tego samego producenta. W celu wytlumienia hatasu
spowodowanego pracg wentylatorébw w centrali na kanatach nalezy
zamontowac ttumiki hatasu.

Centrala 6

Centrala 6 podwieszana obstugiwac bedzie dwa bloki pomieszczen higieniczno-
sanitarnych

« nawiew 500 m3/h

« wywiew 500m3/h

« wymiennik krzyzowy

« wstepna elektryczna nagrzewnica powietrza 1,0 kW

* nagrzewnica elektryczna o mocy 3kW

« filtry powietrza na nawiewie F7 i wywiewie M5

+ Sterowanie uktadem nawiewnym i wywiewnym oraz automatyki dostarczonej
wraz z centralg tego samego producenta. W celu wytlumienia hatasu
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spowodowanego pracg wentylatorébw w centrali na kanatach nalezy
zamontowac ttumiki hatasu.

Centrala 7

Centrala 7 podwieszana obstugiwa¢ bedzie pomieszczenia dwodch sal
oraz pomieszczenia dwdch szatni.

« nawiew 1300 m3/h

« wywiew 1300m3/h

« wymiennik obrotowy

* nagrzewnica elektryczna o mocy 6kW

« filtry powietrza na nawiewie F7 i wywiewie M5

+ Sterowanie uktadem nawiewnym i wywiewnym oraz automatyki dostarczonej
wraz z centralg tego samego producenta. W celu wyttumienia hatasu
spowodowanego pracg wentylatorow w centrali na kanatach nalezy zamontowac
ttumiki hatasu

Wentylacja pomieszczen kuchni

W pomieszczeniu kuchennym 1.09 nalezy wykonac¢ instalacje nawiewng oraz
wywiewng opartg na wentylatorach kanatowych. Na przewodzie nawiewnym zamontowac
nagrzewnice elektryczng 3kW z czujnikiem temperatur oraz sterownikiem.

W pomieszczeniu kuchni 1.27 zamontowa¢ zgodnie z Projektem Technologii
Kuchni okap przyscienny nawiewno-wywiewny o wydajnosci nawiewu 2250m3/h
i wywiewu 2500m3/h oraz nawiewnik zintegrowany z okapem o wydajnosci 250m3/h.

Nawiew powietrza przez okap realizowany bedzie poprzez wentylator kanatowy
wraz z nagrzewnicg elektryczng o mocy 24kW wyposazony w regulator oraz czujnik
temperatury.

Wywiew — poprzez kanatowy wentylator wywiewny.

KANALY WENTYLACYJINE

Kanaty wentylacji nawiewno-wywiewnej projektuje sie z blachy stalowej
ocynkowanej fgczonych za pomoca kotnierzy z uszczelkami oraz kanatow typu SPIRO.
Kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powinny odpowiadaé¢ klasie
szczelnosci ,,A” i ,B” wg PN-EN 1507:2007 dla kanatéw prostokatnych oraz PN-EN
12237:2005 w przypadku kanatow i ksztattek okragtych. Przewody i ksztattki
na budowe powinny by¢ dostarczane z zabezpieczonymi koricami, np. przez owiniecie
folig. Zdjecie foli moze nastgpi¢ bezposrednio przed montazem danego elementu.

Na kanatach wentylacyjnych w celu umozliwienia ich czyszczenia nalezy przewidziec¢
zabudowe klap rewizyjnych. Rewizje nalezy zabudowac przy:

Klapach pozarowych (z dwéch stron),

Ttumikach akustycznych prostokatnych (z dwdch stron) ,

Na kanatach wentylacyjnych co maksimum 6 m,

Przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

Przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wys. wiecej niz o 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtaczenia do kanatéw) tatwo

demontowanych elementéw, mogg one petnic role otwordw rewizyjnych.
W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg urzadzen wentylacyjnych nalezy:
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- Centrale wentylacyjne taczy¢ z instalacjg wentylacyjng za posrednictwem kro¢cow
elastycznych,

przy przejsciach przewodow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
obtozy¢ przewody miekkimi ptytami z wetny mineralnej grubosci 4 cm oraz ptytami

poéttwardymi grubosci 3 cm,

Poziome odcinki przewoddéw gtéwnych i odgateznych musza by¢ w sposéb trwaty
przymocowane do konstrukcyjnych elementéw budynku. Sposéb mocowania
uzgodnic¢ z autorem projektu konstrukcyjnego

Odstepy miedzy miejscami umocowania nie powinny by¢ wieksze niz 2m
Wsporniki lub wieszaki stuzace do umocowania przewoddéw muszg zapewnic
sztywnos$¢ podwieszonym przewodom

Wsporniki zabezpieczy¢ tak, aby nie przenosity drgan z kanatéw

Przewody odgatezne, ktorych dlugos¢ liczona od miejsca wigczenia ich
do przewodu gtéwnego, jest wieksza niz 1,0 [m] powinny by¢ podwieszone
Elementy mocujgce kanaty do konstrukcji budynku musza by¢ dobrane
do podtoza, w ktorym bedg utwierdzane tak, aby przenosity ciezar zawieszonych
kanatow wentylacyjnych, ich uzbrojenia oraz ocieplenia. Do doboru kotew nalezy
przyjac¢ wspotczynnik bezpieczenstwa B=2.

IZOLACJA CIEPLNA

Kanaty nalezy izolowac termiczne i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na
zbrOJoneJ folii aluminiowej:
Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone przez pomieszczenia izolowaé matami
o grubosci 80mm,
Kanaty czerpne izolowaé matami o grubosci 80 mm,

Wszystkie nawiewniki oraz wywiewniki w instalacjach, montowane w sufitach
podwieszonych, nalezy podtacza¢ do gtownych kanatdw przy pomocy przewodow
elastycznych izolowanych widknem szklanym o grubosci minimum 25 mm i folig
aluminiowg na zewnatrz.

OCHRONA PRZED HALASEM

Maksymalny poziom hatasu dla projektowanych uktadéw wentylacyjnych powinien
spetnia¢ wymagania PN-87/B-02151.02 oraz wytyczne Zawarte w dokumentacji
wykonawczej odnosnie poziomu hatasu w pomieszczeniach a takze Zgodnie
Z wymaganlaml Inwestora. Ttumienie dzwieku realizowane bedzie przez:
potaczenie central wentylacyjnych Z poszczegdlnymi instalacjami poprzez krdcce
elastyczne;

izolacje kanatéw wentylacyjnych;

przewody elastyczne -izolowane akustycznie i termicznie;

dobor elementéw nawiewnych oraz wywiewnych z uwzglednieniem ich
charakterystyk akustycznych;

wszystkie maszyny, ktére sg instalowane na cokotach/ramach nalezy wyposazy¢
w wibroizolatory lub utozy¢ dzwiekochtonne podktadki.

ZABEZPIECZANIA P.POZ

Kanaty wentylacyjne stosowa¢ jedynie z materiatdw niepalnych. Otuliny
termoizolacyjne stosowa¢ posiadajace ceche nierozprzestrzeniajagcych ognia.
W miejscach przejs¢ kanatdbw wentylacyjnych przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych zastosowac klapy odcinajace o klasie odpornosci EI120 wyposazone
w wyzwalacz sitownik ze sprezyng (wg wytycznych systemu BMS). Wszystkie przejscia
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p.poz nalezy stosownie oznakowac (naklejki na tabliczki z naniesiong klasg odpornosci
wykonanego zabezpieczenia, produkt jakiego uzyto, date wykonania zabezpieczenia,
nazwe podmiotu wykonujgcego.

WYTYCZNE INSTALACYINE

Po zakoriczeniu wszystkich robét montazowych instalacji wentylacji mechanicznej
nalezy wykonac¢ rozruch instalacji wraz z regulacja uktadéw wentylacyjnych,
do uzyskania projektowanych wydajnosci na elementach nawiewnych i wywiewnych.
Do odbioru technicznego instalacji wentylacji mechanicznej nalezy sporzadzi¢ protokoét
z pomiaru skutecznosci wentylacji.

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Nalezy wykona¢ podtaczenia do Instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen
wentylacyjnych, elementéw sterowania i automatycznej regulacji wymagajacych
doprowadzenia energii elektrycznej.

Instalowanie wszystkich urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi
producentow

Zastosowanych urzadzen oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w  wytaczniki
serwisowe.

Na etapie wykonawstwa nalezy koordynowa¢ miejsca doprowadzenia zasilania
z pozostatymi

branzami.
WYTYCZNE AUTOMATYKI

Wytyczne dla wszystkich uktadéw wentylacyjnych:
Nalezy umozliwi¢ zmniejszenie wydajnosci powietrza nawiewanego i wywiewanego
w okresach nocnych,
Rozdzielnice elektryczng wyposazy¢é w zabezpieczenia oraz sygnalizacje
pracy/awarii silnikdw wentylatoréow, nagrzewnicy,
Skrzynke zasilajaco - sterujacg nalezy wyposazy¢ w obwody sterowania, lampy
kontrolne oraz niezbedne zabezpieczenia silnikow elektrycznych i obwodow
sterowania,

Przy zmniejszeniu wydajnosci centrali (ostabienie nocne) wentylatory mogg
pracowac ze statym wydatkiem - uwzgledni¢ przy ustawianiu wydajnosci centrali
wywiewnej.
CZERPNIE I WYRZUTNIE POWIETRZA

Czerpnie umieszczone na dachu budynku umozliwiajace czerpanie powietrza zgodnie

z wymaganymi predkosciami. Wyrzutnie zlokalizowano na dachu budynku. Lokalizacja
wyrzutni musi uniemozliwia¢ mieszanie sie powietrza $wiezego z powietrzem zuzytym.

7.0 OCHRONA PPOZ PROJEKTOWANYCH INSTALACII

Zaprojektowane instalacje sanitarne wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
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odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami rozdziat 6 Wymagania
przeciwpozarowe dla palenisk i instalacji.

Izolacje cieptochronne nalezy wykonac¢ z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia.
Materiaty powinny posiada¢ atesty odpornosci ogniowe j.
W miejscach przekraczania stref pozarowych nalezy stosowac¢ tuleje ochronne
lub przepustnice przeciwpozarowe w kanatach instalacji wentylacji mechanicznej. Przejscia
nalezy uszczelnia¢ masg plastyczng o odpornosci ogniowej, co najmniej réwnej odpornosci
ogniowej przegrody, przez, ktdrg przechodzg tuleje.
Przejscia rur instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢ w nastepujacy sposdb:

Przejécia rurami palnymi o S$rednicy zewnetrznej do 50mm - ogniochronna

peczniejaca masa uszczelniajaca

Przejscia rurami stalowymi — ogniochronna elastyczna masa uszczelniajaca
Instalacje i urzadzenia techniczne nalezy uzytkowac i utrzymywaé w stanie zgodnym
z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, w szczegdlnosci
nalezy poddac je okresowym przegladom i konserwacji.

8.0 UWAGI KONCOWE

Roboty montazowe nalezy wykonac zgodnie z:
~Warunkami technlcznyml wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, zeszyt
5, Warszawa wrzesien 2002r,
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt
6, Warszawa maj 2003r.,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt
7, Warszawa lipiec 2003r.,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.
dokumentacjg techniczng,
wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami.

Uzyte wyroby muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie tj. posiadacé cechy
okreslone w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dn. 30.04.2004 r.).

Przed przystgpieniem do robdt nalezy szczeg6towo zapoznad sie z pozostatymi projektami
branzowymi i wszelkie zastrzezenia lub watpliwosci zgtosi¢ inspektorowi nadzoru
przed przystgpieniem do prac.

Wszelkie roboty moga by¢ prowadzone jedynie przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje w zakresie odpowiadajacym niniejszemu projektowi oraz pod nadzorem osob
posiadajacych wtasciwe uprawnienia do nadzoru.

Podczas montazu urzadzen przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukcjach montazu
dostarczonych wraz z urzadzeniami.

Roboty wykonawcze, bez uzgodnien autorskich z odstepstwem od dokumentacji mogq
zmieni¢ zatozone parametry uzytkowe instalacji oraz by¢ powodem zakitdécen w jej
eksploatacji.
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Zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, jest mozliwe pod
warunkiem zachowania zatozonych parametréw technicznych i eksploatacyjnych instalacji
oraz uzgodnienia zmian z autorem projektu i Inwestorem.
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