PW EKOMAX ul.Ledéchowskiego 193 , 63-400 Ostréw

Wikp.
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamodwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa i doposazenie oczyszczalni sciekow w Rozdrazewie

ADRES INWESTYCJI: 63-708 Rozdrazew ; gmina Rozdrazew ; Dz. nr 571/6; obreb 0089
Rozdrazew ; powiat krotoszynski ; wojewddztwo wielkopolskie
NAZWA INWESTORA: Gmina Rozdrazew

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 3 ; 63-708 Rozdrazew
WYKONAWCA: Z wyboru ofert
BRANZE: BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Stawomir Gynter

DATA OPRACOWANIA: Kwiecien 2024 r.
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

Kwiecien 2024 r.

Norma STANDARD Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 4201



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Poletko osadowe
1] KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3
d.1.1 0212-06 zbrojonych /analogia + kalk. wiasna/
ST 01.01
85*0,5 m3 42,50
RAZEM 42,50
2| KNR4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody m3
d.1.1 1103-01 samowytadowcze
ST 01.01
poz.1 m3 42,50
RAZEM 42,50
3] KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym m3
d.1.1 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
ST 01.01 odlegtos¢ 1 km z optata za sktadowanie
poz.2 m3 42,50
RAZEM 42,50
4] KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym m3
d.1.1 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
ST 01.01 (ok. 5km) - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.3 m3 42,50
RAZEM 42,50
5| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu | m3
d.1.1 0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - piasek sredni z dowozu
ST 01.02
85*0,15 m3 12,75
RAZEM 12,75
6| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie [ m3
d.1.1] 0236-01 z.sz. | kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
ST 01.02
poz.5 m3 12,75
RAZEM 12,75
7] KNR2-05 | Lekka obudowa dachu z ptyt warstwowych - demontaz /analogia | m2
d.1.1{1004-02 z.0.7.| + kalk. wtasna/
ST 01.01
85 m2 85,00
RAZEM 85,00
8| KNR 2-05 | Budynki szkieletowe przemystowe o wys.do 50m - demontaz t
d.1.1{0113-05 z.0.7.| /analogia + kalk. wtasna/
ST 01.01
<7>15,5 t 15,50
RAZEM 15,50
2| 45220000-5 | KOMORA ROZDZIALU SCIEKOW
21 Roboty ziemne
9 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 | m3
d.2.1]10207-02 0214-| m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
04 odlegtos¢ 5 km
ST 01.02
4*3,2*250 m3 32,00
RAZEM 32,00
10] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu | m3
d.2.1 0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll - piasek $redni z dowozu
ST 01.02
poz.9 - poz.12 - 2,80 * 1,80 * 2,20 m3 20,31
RAZEM 20,31
11| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie | m3
d.2.1| 0236-01 z.sz. | kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js > 0.98
2.5.2. 9907
ST 01.02
poz.10 m3 20,31
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RAZEM 20,31
2.2 Konstrukcja zbiornika
12| KNR-W 2-02 | Podkfady betonowe z B-10 w budownictwie przemystowym przy [ m3
d.22 1101-07 zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
ST 01.04
3*2,0%0,10 m3 0,60
RAZEM 0,60
13| KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz konstrukcji prefabrykowanej zbiornika o elem.
d.2.2| 1921-01 wym.wewn. 2,80x1,80m wys.2,30m z betonu C40/50, W8, F150
ST 01.04 /analogia + kalk. wtasna/
2 elem. 2,00
RAZEM 2,00
14 KNR-W 2-02 [ Reczny montaz przejs¢ - otwor fi 220 (przewdd fi 160) z szt.
d.2.2[ 1917-02 tancuchem uszczelniajacym /analogia + kalk. wiasna/
ST 01.04
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
15 wycena Dostawa i montaz wiazu lekkiego 80x80cm z klapa szt
d.2.2| indywidualna | bezpieczenstwa
ST 01.05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
16/ wycena Stopien wiazowy do studzienek w otulinie tworzywowej szt.
d.2.2| indywidualna
ST 01.05
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
17| KNR AT-27 | Izolacja pionowa zewnetrzna przeciwwodna gr. 4 mm z m2
d.2.2| 0303-02 bitumicznych mas uszczelniajgcych
ST 01.10
(2,80 +1,80) *2*2,40 m2 22,08
RAZEM 22,08
18] KNR 2-02 | Betonowanie wylewki posadzki w spadku gr. min.10cm z C25/30 | m3
d.2.2[ 1917-01 z.sz. | W6, F100 /analogia + kalk. wiasna/
5.1.9928
ST 01.04
2,50*1,50 * 0,15 m3 0,56
RAZEM 0,56
3| 45220000-5 | POMPOWNIA DO MAGAZYNOWANIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
3.1 Roboty ziemne
19 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 | m3
d.3.1{0207-02 0214-| m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
04 odlegtos¢ 5 km
ST 01.02
12 m3 12,00
RAZEM 12,00
20| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu | m3
d.3.1 0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll - piasek $redni z dowozu
ST 01.02
12*0,15 m3 1,80
RAZEM 1,80
21 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie [ m3
d.3.1 0236-01 z.sz. | kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js > 0.98
2.5.2. 9907
ST 01.02
poz.20 m3 1,80
RAZEM 1,80
3.2 Konstrukcja zbiornika
22 KNR-W 2-02 | Podktady betonowe z B-10 w budownictwie przemystowym przy [ m3
d.3.2( 1101-07 zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
ST 01.04
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
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23| KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz konstrukcji prefabrykowanej zbiornika o elem.
d.3.2[ 1921-01 Srednicy zewn. 1,5 m wys.3,0m /analogia + kalk. wtasna/
ST 01.04
6 elem. 6,00
RAZEM 6,00
24 KNR-W 2-02 | Reczny montaz przejs¢ otwor fi 300/ przewod fi 200 z fancuchem | szt.
d.3.2[ 1917-02 uszczelniajacym /analogia + kalk. wtasna/
ST 01.04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25 KNR-W 2-02 | Reczny montaz przejs¢ otwor fi 110/ przewaod fi 75 z tancuchem | szt.
d.3.2[ 1917-02 uszczelniajacym /analogia + kalk. wtasna/
ST 01.04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26 wycena Dostawa i montaz wiazu typu lekkiego 80x80cm z kratg szt
d.3.2| indywidualna | bezpieczenstwa stal 1.4301
ST 01.05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
27| KNR AT-27 | Izolacja pionowa zewnetrzna przeciwwodna gr. 4 mm z m2
d.3.2 0303-02 bitumicznych mas uszczelniajgcych /analogia + kalk. wiasna/
ST 01.10
3,14*15*3,0 m2 14,13
RAZEM 14,13
28 KNR 2-02 | Drabinka ztazowa stal 1.4301 z poreczami /analogia + kalk. m
d.3.2| 1213-04 wiasna/
ST 01.05
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
29[ KNR 2-02 | Betonowanie wylewki posadzki w spadku z C25/30 W6, F100 m3
d.3.2[ 1917-01 z.sz. | /analogia + kalk. wtasna/
5.1.9928
ST 01.04
3,14*1,35*1,35*0,15 m3 0,86
RAZEM 0,86
4 ZBIORNIK RETENCYJNO-USREDNIAJACY SCIEKOW
41 Roboty ziemne
30[ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 | m3
d.4.1{0207-02 0214-| m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
04 odlegtos$¢ 5 km
ST 01.02
20%10*2,5 m3 500,00
RAZEM 500,00
31 wycena Odwodnienie wykopu z zastosowaniem igtofiltrow lub $cianki kpl.
d.4.1| indywidualna | szczelnej
ST 01.02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
32| KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu | m3
d.4.1 0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. -1l - piasek $redni z dowozu
ST 01.02
poz.30 - poz.34 - 3,1500 - 290 m3 191,55
RAZEM 191,55
33] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie | m3
d.4.1] 0236-01 z.sz. | kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js > 0.98
2.5.2. 9907
ST 01.02
poz.32 m3 191,55
RAZEM 191,55
4.2 Konstrukcja zbiornika
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34| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe z B-10 w budownictwie przemystowym przy | m3
d4.2( 1101-07 zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
ST 01.04
8,5*18*0,10 m3 15,30
RAZEM 15,30
35| KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz konstrukcji firmy ECOL-UNICON . Zbiornik kpl
d4.2[ 1921-01 retencyjny dobrany jako zbiornik z prefabrykatow
ST 01.04 segmentowych , prostokatny zelbetowy o wymiarach
zewnetrznych 8,36 x 17,61 m, wysokosci czynnej H=25m.i o
pojemnosci catkowitej Vc=383,4 m3.
Konstrukcja wg wytycznych producenta zbiornika /analogia +
kalk. wtasna/
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
36| KNR-W 2-02 | Reczny montaz przejsc - otwor fi220 (przewdd fi 160) z szt.
d4.2] 1917-02 tancuchem uszczelniajacym /analogia + kalk. wiasna/
ST 01.04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
37| KNR-W 2-02 | Reczny montaz przej$¢ - otwor fi150 (przewdd fi 100) z szt.
d4.2] 1917-02 tancuchem uszczelniajacym /analogia + kalk. wiasna/
ST 01.04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38| KNR 2-02 | Drabinka wtazowa stal 1.4301 z poreczami /analogia + kalk. m
d4.2] 1213-04 wiasna/
ST 01.05
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
5| 45220000-5 | ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO
5.1 Roboty ziemne
39] KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 | m3
d.5.1{0207-02 0214-| m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
04 odlegtos¢ 5 km
ST 01.02
1,56%15%3,14%0,8 m3 5,65
RAZEM 5,65
40 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu | m3
d.5.1 0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll - piasek $redni z dowozu
ST 01.02
poz.39 * 0,2 m3 1,13
RAZEM 1,13
41 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie [ m3
d.5.1] 0236-01 z.sz. | kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js > 0.98
2.5.2. 9907
ST 01.02
poz.40 m3 1,13
RAZEM 1,13
5.2 Konstrukcja zbiornika
42 KNR-W 2-02 | Podktady betonowe z B-10 w budownictwie przemystowym przy [ m3
d.5.2( 1101-07 zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
ST 01.04
1,5%1,5%3,14*0,10 m3 0,71
RAZEM 0,71
43 KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe beton szczelny C25/30 F100, W6 | m3
d.5.2] 0205-01 z wykonaniem zagtebienia /analogia + kalk. wiasna/
ST 01.04
1,35*1,35*3,14*0,5 m3 2,86
RAZEM 2,86
44| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d.5.2 0259-04 budowli - prety zebrowane
ST 01.03
287,92 /1000 t 0,29
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RAZEM 0,29
45 KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz konstrukcji typowego prefabrykowanego szt
d.5.2[ 1921-01 zbiornika stalowego ( Dobdr wedtug wytycznych wybranego
ST 01.04 producenta Kottorembud Sp. J. wykonany w wersiji dla $ciekdw
ze stali nierdzewnej). Dobrano zbiornik wykonany w stali
nierdzewnej typu ZRPM2 o pojemnosci catkowitej V=20 m3,
Srednicy nominalnej D= 2700 mm i wysokosci catkowitej H =
4500 mm . /analogia + kalk. wtasna/
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6 ZADASZONA PLYTA ODCIEKOWA DO MAGAZYNOWANIA OSADU
6.1 Roboty ziemne
46| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 | m3
d.6.1{0207-02 0214-| m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
04 odlegtos¢ 5 km
ST 01.02
9*26*1,0 m3 234,00
RAZEM 234,00
47 KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu | m3
d.6.1 0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. -1l - piasek $redni z dowozu
ST 01.02
poz.46 - poz.49 - poz.50 m3 162,32
RAZEM 162,32
48| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie | m3
d.6.1] 0236-01 z.sz. | kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
ST 01.02
poz.47 m3 162,32
RAZEM 162,32
6.2 Konstrukcja wiaty
49| KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe z B-10 w budownictwie przemystowym przy | m3
d.6.2( 1101-07 zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
ST 01.04
8,5*25*0,10 m3 21,25
RAZEM 21,25
50| KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe beton szczelny C25/30 F150, W6 | m3
d.6.2[ 0205-01
ST 01.04
8,20 24,6 * 0,25 m3 50,43
RAZEM 50,43
51 wycena Odwodnienie liniowe m
d.6.2| indywidualna
ST 01.04
25 m 25,00
RAZEM 25,00
52[ KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste z C25/30 F150, W6 grubosci 20 cm m2
d.6.2 1905-01 wysokos¢ do 4 mw deskowaniu tradycyjnym z transportem
ST 01.04 betonu zurawiem /analogia/
2460*1,60+8,6*1,60+16,4*1,6 m2 79,36
RAZEM 79,36
53] KNR 0-29 | Izolacja pomiedzy ptytg zelbetowa posadzki, a $ciankg oporowa m
d.6.2[ 0638-01 tasmami uszczelniajgcymi /analogia/
ST 01.10
24,60 + 8,2 m 32,80
RAZEM 32,80
54| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d.6.2 0259-04 budowli - prety zebrowane
ST 01.03
(9668,3 + 1025,48 + 3436,86 + 25,51) / 2000 t 7,08
RAZEM 7,08
55| KNR 2-05 | Wiata - konstrukcja ocynkowana t
d.6.2| 0130-04
ST 01.05
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(796,0 + 897,5 + 3395,0 + 6540,8 + 68,8 + 57,4) / 2000 t 5,88
RAZEM 5,88
56| NNRNKB 202 | (z.VI) Pokrycie dach blachg powlekang trapezowa T60 gr. 0,7mm | m2
d.6.2[ 0537-03 (negatyw) wraz z obrébkami /analogia + kalk. wtasna/
ST 01.07
25,3 9,20 m2 232,76
RAZEM 232,76
57 NNRNKB 202 | (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy m
d.6.2[ 0517-04 powlekanej pétokragtych o sr. 15 cm
ST 01.07
25,3*2 m 50,60
RAZEM 50,60,
58| NNRNKB 202 | (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych - zbiorniczki szt.
d.6.2[ 0517-09 przy rynnach
ST 01.07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
59| NNRNKB 202 | (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m
d.6.2] 0519-03 powlekanej okragtych o $r. 12 cm
ST 01.07
50*2 m 10,00
RAZEM 10,00
7| 45220000-5 | BUDYNEK GOSPODARKI OSADOWEJ + PLYTA POD SILOS WAPNA
71 Roboty ziemne
60| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 | m3
d.7.1{0207-02 0214-| m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
04 odlegtos¢ 5 km
ST 01.02
35*35*1,0 m3 12,25
RAZEM 12,25
61 KNR2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu | m3
d.7.1 0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll - piasek stabilizowany
ST 01.02 cementem (100kg/m3)
poz.60 - poz.66 - poz.43 m3 8,49
RAZEM 8,49
62| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie [ m3
d.7.1| 0236-01 z.sz. | kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js >0.98
2.5.2. 9907
ST 01.02
poz.61 m3 8,49
RAZEM 8,49
7.2 Roboty remontowe budynku + konstrukcja plyty pod silos wapna
63| KNR 13-23 | Wykucie reczne otworéw w konstrukcjach z cegiet lub bloczkéw z | m3
d.7.2[ 0103-01 betonu komdrkowego
ST 01.04
(05*0,4*0,38)*2 m3 0,15
RAZEM 0,15
64| KNR 13-23 | Zamurowanie bruzd o przekroju do 0.1 x 0.15 w murach z cegly m3
d.7.2[ 0204-01 na petno cegta petna pod otynkowanie
ST 01.04
(0,5%0,4 *0,38) m3 0,08
RAZEM 0,08
65| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni m2
d.7.2| 1506-01 z.sz. | wewnetrznych - tynkdéw gtadkich Na wysokosci 5 - 10 m.
5.1.9917
ST 01.04
(58+58+34+34)*45 m2 82,80
RAZEM 82,80
66| KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe z B-10 w budownictwie przemystowym przy | m3
d.7.2[ 1101-07 zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
ST 01.04
3*3*0,10 m3 0,90
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RAZEM 0,90
67| KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe beton szczelny C25/30 F100, W6 | m3
d.7.2[ 0205-01 z wykonaniem zagtebienia /analogia + kalk. wtasna/
ST 01.04
3,0*3,0*0,40 m3 3,60
RAZEM 3,60
68| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d.7.2 0259-04 budowli - prety zebrowane
ST 01.03
146,25/ 1000 t 0,15
RAZEM 0,15
8 OGRODZENIE
69] KNR 2-02 | Przebudowa siatki ogrodzeniowej wysokosci 2 m wraz z m
d.g| 1804-12 akcesoriami - Istniejgcych stupki i siatka do wykorzystania
ST 01.15 /analogia + kalk. wtasna/
24 m 24,00
RAZEM 24,00
9| 45112712-9 | ZIELEN
70]KNNR 1 0503-| Plantowanie (obrobienie na czysto) terenéw pod zielen oraz m2
d.9 05 skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-lll /analogia + kalk.
ST 01.16 wiasna/
200 m2 200,00
RAZEM 200,00
71 KNR 2-21 Reczna pielegnacja nawierzchni trawiastych - istniejgcych m2
d.9] 0702-04 /analogia + kalk. wtasna/
ST 01.16
200 m2 200,00
RAZEM 200,00
72| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkamina | m3
d.9] 0218-02 terenie ptaskim /analogia + kalk. wtasna/
ST 01.16
poz.70 * 0,05 m3 10,00
RAZEM 10,00
73] KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia m2
d.9] 0402-02 /analogia + kalk. wtasna/
ST 01.16
poz.70 m2 200,00
RAZEM 200,00

Norma STANDARD Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 4201



