PW EKOMAX

ul.Ledéchowskiego 193 , 63-400 Ostrow
WiIkp.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233330-1 Fundamentowanie ulic

45233292-2 Instalowanie urzadzen ochronnych

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

WYKONAWCA:
BRANZE:

Rozbudowa i doposazenie oczyszczalni sciekow w Rozdrazewie

63-708 Rozdrazew ; gmina Rozdrazew ; Dz. nr 571/6; obreb 0089
Rozdrazew ; powiat krotoszynski ; wojewddztwo wielkopolskie

Gmina Rozdrazew

ul. Rynek 3 ; 63-708 Rozdrazew
Z wyboru ofert

DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

mgr inz. Stawomir Gynter

Kwiecien 2024 r.

WYKONAWCA:

Data opracowania
Kwiecien 2024 r.

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 4201



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
1] Kalkulacja | Tymczasowa organizacja robét (projekt + znaki). Znaki pionowe |kmpl
d.1| indywidualna | np. U-3c, U-23, U-20a, A-14, A-14b, A-14c.
D-00.00.00
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 201-01- [ Geodezyjna inwentaryzacja obiektu. Roboty pomiarowe przy km
d.1| 19-03-00 nawierzchniach drogowych biezace i inwentaryzacja geodezyjna
D-01.01.01 [ powykonawcza.
100/ 1000 km 0,100
RAZEM 0,100,
3[ KNR 231-08- | Rozebranie kraweznika betonowego cm na podsypce metr
d.1[ 13-03-00 | cementowo-piaskowe;j
D-01.02.04
170 metr 170,000
RAZEM 170,000
4] KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm na m2
d.1 0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
D-01.02.04
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
5[ KNR 231-08- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m2
d.1| 02-07-00
D-01.02.04
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
6 KNR 404-11- | Zatadunek gruzu koparko-tadowarka. m3
d.1| 03-01-00
D-01.02.04
1535*0,15*0,3+ 100 * 0,04 + 79 * 0,24 + 60 * 0,15 m3 101,035
korekta 0,005 m3 0,005
obmiaru
RAZEM 101,040
7| KNR 404-11- | Transport materiatow rozbiorkowych samochodem wywrotkg na | m3
d.1[ 03-04-00 | odlegto$¢ do 1 km
D-01.02.04
101,04 m3 101,040
RAZEM 101,040
8| KNR 404-11- | Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotkg. | m3
d.1| 03-05-00 Krotnos¢ 9. Razem 10km, wraz z optatg recyklingowag
D-01.02.04 | (sktadowiskowaq)
101,04 m3 101,040
RAZEM 101,040
2 Roboty ziemne
9 KNR 201-03- | Wykopy reczne w gruncie kat 1-3 w celu lokalizacji infrastruktury | m3
d.2[ 02-01-00 podziemnej z transportem samochodami skrzyniowymi na odl do
D-02.01.01 | 1km
5 m3 5,000
RAZEM 5,000,
10[ KNR 201-02- | Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi 2,50 m3 w gruncie kat | m3
d.2| 07-04-10 1-3 z transportem wywrotkami 15 Mg na odl 1,0 km, humus
D-02.01.01 | sktadowany osobno na hatdzie.
420*1,15*0,5 m3 241,500
RAZEM 241,500
11| KNR 201-02- | Zasypanie wyopu linowego nad rurami ostonowymi, gruntem z m3
d.2| 35-01-10 wykopu z zageszczeniem.
D-02.01.01
241,50 * 0,1 m3 24,150
RAZEM 24,150
12| KNR 201-02- | Mechaniczne profilowanie poboczy spycharkami lub koparkami m2
d.2| 33-01-00 75 KM grunt kat 1-2
D-04.01.01
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170*0,5 m2 85,000
RAZEM 85,000
13| KNR 201-02- | Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 15 Mg po m3
d.2| 14-03-10 drogach utwardzonych gruntu kat 1-2, wraz z optatg recyklingowa
D-02.01.01 | (skltadowiskowa). Krotnos¢ 18, razem 10km.
2415 m3 241,500
RAZEM 241,500
3 Krawezniki,
14 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 m
d.3| 0401-04 cm w gruncie kat.lll-1V
D-08.01.01
175+ 24 + 30 m 229,000
RAZEM 229,000
15 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.3| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdoéw na godzing na
2.0.2.13. 9902 | tukach o promieniu do 10 m
-01 0403-07
D-08.01.01
175+ 24 + 30 m 229,000
RAZEM 229,000
16| KNR 231-04- | Lawa betonowa C12/15 z oporem pod kraweznik, obrzeza i m3
d.3[ 02-04-00 oporniki.
D-08.01.01
175 * 0,03 m3 5,250
RAZEM 5,250
4 Konstrukcja drogi
17| KNR 231-01- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie dna koryta m2
d.4| 03-04-00
D-04.01.01
430 m2 480,000
RAZEM 480,000
18| KNNR N0OO06- | Wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowane cementem o Rm | m2
d.4| 01-09-03-00 | =5,0 MPa z betoniarni, grub 20 cm z pielegnacja piaskiem i
D-04.06.01 | woda.
480 m2 480,000
RAZEM 480,000
19| KNNR NOO06- | Podbudowa z tlucznia tamanego 0/63mm wg opisu z projektu , m2
d.4| 01-13-02-00 | grub 25cm po zageszczeniu.
D-04.04.02 | Krotnos¢ = 1,1
480 m2 480,000
RAZEM 480,000
20 KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm m2
d.4| 0316-02 typu 20 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
D-05.03.05a | spoin piaskiem
430 m2 480,000
RAZEM 480,000
5 Prace uzupetniajgce
21| KNR 501-01- | Kanalizacja kablowa z 1-ej rury RHDPEp / HDPE 110x6,3 (rura | metr
d.5| 06-01-00 dwudzielna) z uszczelnieniem koncoéwek, jako zabezpieczenie
D-00.00.00 | sieci w gruncie kategorii 3 wraz z robotami ziemnymi.
3*5 metr 15,000
RAZEM 15,000
22 KNR 231-14- | Regulacja pionowa wtazéw szt
d.5| 06-03-00
D-00.00.00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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