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Ostrow Wikp. , 25 kwietnia 2024 r.
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Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany , posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie oraz aktualny wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego -

Petniona funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis/ pieczatka

Projektant .. .
mgr inz Pawet Orleanski | UAN. 7342-82/93

branzy konstrukcyjne;

Sprawdzajacy L . . .
o inz Bronistaw Pidrkowski | UAN.7342-98/94
branzy konstrukcyjne;

Projektant N .
_ mgr inz Piotr Mosiek WKP/0290/POOD/21
branzy drogowej

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r , poz.682 )
oSwiadczam, Ze projekt budowlany dotyczacy budowy :
Rozbudowa i doposazenie oczyszczalni Sciekdw w Rozdrazewie
obreb Rozdrazew dziatka nr: 571/6

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym os$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwosé danych,
zamieszczonych powyzej.

W zatgczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego
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® POLSKDEA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EHR-JRQ-XYE *

Pan Pawet Orleariski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/3688/01
adres zamieszkania ul. Bema 33, 63-400 Ostréw Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zach ia elektroni j formy czy Sci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z iad iem woli ztozonym w formie pi )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy iadczeniu mozna sp izi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Kalisz, dn. 19.12.1994r.

URZAD WOJEWODZKI
w KALISZU

UAN. 7342-98/94

DECYZJA O STWIERDZENIU FRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1, § 5 ust.1 pkt 1,§6ust2, §7i§ 13 ust.1pkt2
tra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20

rozporzadzenia Minis
jutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U.
* Nr 8, poz46 z péiniejszymi zmianami) stwierdza sieg, ze: :

" _Bronistaw Maksymilian PIORKO WSKI
_ £ _ ’ inzynier budownictwa '
‘urodzony dnia 05 sierpnia_1948r. W ‘Ostrowie WIkp. - posiada przygbtowanie.
' zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnyeh ﬁnjkcji A ‘

projektanta, kierownika budowy i robét
w specjalnos’ci konstrukcyjno - budowlanej - .

Bronistaw Maksymilian P10 R KO W SKI -
e | jest Updwainiony da: o ‘

" 1. sporzadzania proje

" budynkéw oraz innych
drég i nawierzchni lotnis
wodnych;. - -~

_budowli, z wylaczeniem linii, weziow i stacji kolejowych,
kowyc_h, mostéw,'bud_qwli hydrotechnicznych i melioraq'i

2. sporzadzania projektow w ‘zakresie rozwiazan. architektonicznych budynkéw
“inwentarskich i. gospodarczych, adaptacji - projektow powtarzalnych  innych
- pudynkéw, oraz sporzadzania plandw zagospo '
z realizacig tych budynkéw; = i

3. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéw oraz
innych budowii, wytaczeniem linii, weziow i stacji kolejowych, drég i nawierzchni
lotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych.

Ktow - w zakresie | rozwiazan konstrukcyjno-budowtanych

darowania dzxatkf zwia_zanych

e
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® POLSKA

7

I 2 B A

— INZYNIEROW
’W/ BUDOWNICTWA

b

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2MX-RAJ-2EX *

Pan Bronistaw Pidrkowski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/3950/01

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 3/2, 63-400 Ostréow Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-28/2021 Poznan, dnia 29 czerwca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3,4, 4¢c
pkt I, art. 13 ust 1,214, art. 14 ust. I pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Piotr Mosiek

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 15 kwietnia 1987 r. Ostrow Wielkopolski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0290/POOD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pézn. zm.) zwanej dalej ,.K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnic 7 treseia art. 127a ustawy K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publiczncj. ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

LA

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

str. 9



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Mosiek jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprdocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.........5\/[.).. /... LN A ).

Otrzymuja:

1.Wnioskodawca

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DB7-6EH-GQ4 *

Pan Piotr Mosiek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0108/15

adres zamieszkania ul. Aleja Rzekty 34, 63-460 Maczniki

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt  budowlany pn. ,Rozbudowa i doposazenie oczyszczalni $ciekdw
w Rozdrazewie . Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny rozbudowy istniejacej oczyszczalni Sciekow
zZlokalizowanej na dz. nr 571/6 , obr.0009 Rozdrazew .
1.2 Inwestor Gmina Rozdrazew

ul. Rynek 23

63-708 Rozdrazew

1.3 Wykorzystane normy do projektowania

PN-EN 1990: 2004/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcii.
PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje
Czes¢ 1-1 Oddziatywania ogolne. Cigzar objetoSciowy,

Ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje

Czes¢ 1-3 Oddziatywania ogoine — obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje

Czes¢ 1-4 Oddziatywania ogoine — oddziatywania wiatru.
PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 1997: 2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

1.4 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu : Oczyszczalnia $ciekow

Kategoria obiektu budowlanego: XXX

1.5 Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy
W ramach przedmiotowego zadania planuje sie rozbudowe | doposazenie istniejgcej oczyszczalni Sciekéw wraz

z niezbedng infrastrukturg. Planowane przedsiewziecie nie zmieni obecnej funkcji istniejacego obiektu
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budowlanego tj. oczyszczalni Sciekow.

1.6 Opinia geotechnczna

Na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI

MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych dla projektowanych obiektéw ustalono PPIERWSZA KATEGORIE GEOTECHNICZNA
w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

OPINIA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE DLA PROJEKTU NOWYCH
ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH | PLYTY ODCIEKOWEJ NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW

W MIEJSCOWOSCI ROZDRAZEW, GMINA ROZDRAZEW.

Wykonawca: Pracownia Geologiczna ADRIUM Adriana Adamusiak

ul. Konopnickiej 17, 95-060 Brzeziny

WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

1) W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze w podtozu wystepujg dos¢ korzystne warunki gruntowo-
wodne dla projektowanej inwestycji. Grunty warstwy geotechnicznej la, Ib i Ic sg no$ne i nadajg sie do
posadowienia bezposredniego. Wierzchnig warstwe gruntow organicznych i nasypow niekontrolwoanych
zaliczono do gruntow nienosnych.

2) W istniejacych warunkach gruntowo — wodnych zaleca sie posadowienie bezposrednie na gruntach warstwy
geotechnicznej la, Ib i/lub Ic w zalezno$ci od projektowanego poziomu posadowienia po wybraniu warstwy
gruntéw prochnicznych i nasypowych z poziomu posadowienia i koryta pod projektowang siec.

3) W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia i wykopie pod planowane obiekty na grunty nienosne,
podioze nalezy bezwzglednie wymieni¢ i uzupetni¢ podsypka piaszczystq (stabilizacja/chudym betonem)
0 wymaganym wskazniku zageszczenia, nie mnigj niz 1s=0,97.

4) W nawierconych otworach nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej. W utworach spoistych
w otworze nr 1 i 2 stwierdzono pojedyncze saczenia wody, miejscowo 0 wiekszym natezeniu na gtebokosci 1,5-
2,2 ppt . Poziom wystepowania zwierciadta wody odnosi si¢ do dnia badan i moze sie¢ waha¢ w niewielkim
stopniu w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych. Poziom wystepowania saczen wody nalezy bezwzglednie
uwzgledni¢ w przypadku wykonywania gtebokich wykopdw, oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢ pojawienia sie innych
sgczen na mniejszych gtebokosci w okresach w intensywnych opadach/w czasie roztopow.

5) Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 0,8 m wg normy PN-
81/B-03020. Obliczenia statyczne dla posadowienia bezposredniego nalezy wykonaC zgodnie

z postanowieniami normy PN-EN 1997-1 (Eurokod 7).
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1.7 Przyjety sposo6b posadawiania i zalecenia dotyczace prowadzenia robét ziemnych

Opis rodzaju posadowienia dla poszczegolnych obiektéw znajduje sie w szczegdtowych opisach dla kazdego
z nich. Pod wszystkimi fundamentami nalezy utozy¢ minimum 10cm warstwe podbetonu B7,5. Gtowne zalecenia
dotyczace prowadzenia robot znajdujq sie w opisie dokumentacji geotechniczne;j .

Ze wzgleddw konstrukcyjnych wymagane jest dodatkowo:

« w przypadku natrafienia w poziomach posadowienia na grunty nienosne - wymiana na podsypke piaskowg
zageszczong do IS = 0,98 lub podbeton klasy min. B5;

* obiekty posadowione w gruntach spoistych nalezy zabezpieczy¢ przed ich powierzchniowym rozmoczeniem od
waod opadowych wykonujgc w wykopie specjalne rowki odwodnienia. Przy dtuzszej przerwie w pracach strop tych
gruntéw zabezpieczy¢ przed namoknigciem np. ukfadajac folie;

* wykopy w gruntach spoistych realizowa¢ mechanicznie do rzednej okoto 15-20cm nad rzedng projektowang,
koncowg warstwe gruntu wybierac recznie;

* nie wolno pozostawia¢ gruntéw spoistych w wykopie bez ich powierzchniowego zabezpieczenia. Po wykonaniu
wykopoéw niezwiocznie uktada¢ podbeton (zabezpieczy strop gruntu przed wyschnieciem od upatéw lub

rozmoczeniem od wod opadowych).

1.8 Obiekty istniejace i charakterystyczne parametry nowoprojektowanych obiektéw

Obecnie teren , na ktorym zlokalizowana bedzie planowana inwestycja stanowi teren oczyszczalni $ciekow . Na
terenie dziatki nr 571/6 obr.0009 Rozdrazew zlokalizowane sg istniejace obiekty zwigzane z funkcjonowaniem

oczyszczalni Sciekéw jak:

istniejaca pompownia Sciekdéw surowych
punkt Sciekéw dowozonych,

reaktor biologiczny

budynek socjalno —techniczny,

wiata techniczna na osady |,

budynek prasy do osadu

drogi wewnetrzne

YV V V V V V V V

infrastruktura techniczna jak siec kanalizacji sanitarnej, deszczowej, kable energetyczne,

rurociggi technologiczne i wodociggowe.
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Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny do projektu budowlanego pn. ,Rozbudowa idoposazenie
oczyszczalni sciekow w Rozdrazewie *. Zakres dokumentacji obejmuije:
1. Budowe zbiornika retencyjnego — usredniajgcego na scieki doptywajace i dowozone V=300 m3
Budowe komory rozdziatu $ciekow
Budowe zbiornika retencyjnego do magazynowania $cieku oczyszczonego V=3,0 m3
Budowe zadaszonej ptyty odciekowej do magazynowania osaddw posciekowych P=200 m2
Budowa zbiornika osadu nadmiernego V=20,0 m3
Wymiane prasy do odwadniania osadu z transportem osadu
Budowe instalacji fotowoltanicznej o mocy 49,0 kW. posadowionej na gruncie

Budowe sieci i instalacji do wybudowanych obiektow

© ®© N o a A D>

Utwardzenie terenu i dojazdéw do wybudowanych obiektéw

—
o

. Zakup wramach doposazenia oczyszczalni przyczepy do przewozenia osadu , pomp, mieszadet

i dmuchaw jako urzadzeni awaryjnych.

1.8.1 Zbiornik retencyjno-usredniajacy Sciekéw doptywajacych i dowozonych

Zaprojektowano zbiornik nadziemny retencyjno-wyrdwnawczy dwukomorowy prefabrykowany firmy ECOL-
UNICON . Zbiornik retencyjny dobrano jako zbiornik z prefabrykatow segmentowych , prostokatny zelbetowy
o wymiarach zewnetrznych 8,36 x 17,61 m , wysokoSci czynnej H= 2,5 m. i o pojemnosci catkowite;
Vc=383,4 m3.

Konstrukcja wg wytycznych producenta zbiornika .Sciany zbiornika z betonu C35/45 , W8, F150 zbrojonego
pretami stalowymi ze stali A-IlIN B500SP . Ptyte denna zbiornika z betonu C35/45, W8, F150 zbrojonego
pretami stalowymi ze stali A-IlIN B500SP .

Plyte denng nalezy posadowi¢ na warstwie betonu podktadowego C8/10 o grubosci 10 cm posadowionego na
gruncie wymienionym tj. pospotke zageszczong warstwami d 1s=0,98 o grubosci 40 cm. Zbiornik wyposazony
jest w wiazy zeliwne fi 800 mm D400 , otwory pod rurociggi z przejsciami szczelnymi ( lokalizacja i rzedne
zweryfikowa¢ na etapie wykonawstwa ) , kominy ztazowe fi 1000 mm oraz drabiny ze stali nierdzewne;
szeroko$ci 30 cm  z wyciggana porecza.

Szczegoty konstrukcyjne doboru zbiornika dla istniejacych warunkow gruntowo wodnych w gestii producenta
zbiornika.

Rzedne posadowienia zbiornika retencyjno-usredniajgcego
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Poziom posadowienia zbiornika: 136,70 m n.p.m.
Poziom terenu wokot zbiornika: 141,00 m n.p.m.
Schemat zabudowy i konstrukcja zbiornika na rysunkach.

Wyposazenie technologiczne i elektryczne w projekcie technicznym technologicznej i elektrycznej .

1.8.2 Komora rozdziatu sciekow

W celu przekierowywania sciekow z pompowni na zbiornik usredniajacy i dalej na reaktor biologiczny lub
z pominieciem zbiornika, zaprojektowano komore rozdziatu Sciekéw w konstrukcji prefabrykowanego zbiornika
zelbetowego o wymiarach zewnetrznych 2,80 x 1,80 m i wysokosci 2,40 m w miejscu istniejacej studni rozdziatu.
Konstrukcja wg wytycznych producenta zbiomika .Sciany zbiornika gr 15 cm z betonu C40/50 , W8, F150
zbrojonego pretami stalowymi ze stali A-IlIN B500SP . Plyte denna zbiornika i ptyte pokrywowa gr 15 cm
wykona¢ z betonu C40/50, W8, F150 zbrojonego pretami stalowymi ze stali A-IlIN B500SP

Zwienczeniem zbiornika bedzie ptyta pokrywowa betonowa wykonana na zaméwienie z wykonanymi otworami
technologicznymi umozliwiajacymi wycigganie oraz konserwacje urzadzen zainstalowanych wewnatrz komory .
Rzedne posadowienia komory rozdziatu

Poziom posadowienia komory : 138,49 m n.p.m.

Poziom terenu wokét : 140,89 m n.p.m.

Schemat zabudowy i konstrukcja komory na rysunkach.

Wyposazenie technologiczne i elektryczne w projekcie technicznym technologiczne;j i elektryczne; .

1.8.3 Zbiornik retencyjny do magazynowania Sciekow oczyszczonych

Zbiornik retencyjny Sciekdw oczyszczonych zaprojektowano jako pompownie wewnetrzna Sciekow
o $rednicy wewnetrznej 250 cm. To studnia z elementéw prefabrykowanych zlokalizowana przy rurociggu
odptywowym z oczyszczalni . Rzedne wlotu rury dopasowa¢ do istniejacej rzednej w studni  wigczeniowej.
Szczegot wigczenia na zatgczonych rysunkach.

Rzedna wierzchu piyty przykrycia 0,00=140,47 mnpm.

Zaprojektowano studnie w catosci prefabrykowang — zamdwienie poszczegdlnych elementéw po stronie
Wykonawcy u jednego z dostepnych na rynku Producentéw tego typu prefabrykatow. Ze wzgledéw
konstrukcyjnych i technologicznych prefabrykaty muszg by¢ wykonane z betonu klasy minimum C40/50 ,
wodoszczelnos¢ W8, mrozoodporno$¢ F150. Wszystkie przejscia przewoddw przez Sciany z pierscieniami
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uszczelniajacymi . Poszczegolne wysokosci prefabrykatow tak dobierac, aby przejScia przewodow znajdowaty
sie mniej wiecej w potowie wysoko$ci prefabrykatu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie otwordw w miejscu zamkow (uszczelnianych stykéw) dwaoch prefabrykatow
ze soba. Studnie wyposazy¢ w drabine zejSciowg 0 wysokosci okoto 1,80 m wykonang ze stali nierdzewnej —
dobdr typu drabiny z katalogu jednego z Producentow - drabina dostarczana luzem (w razie potrzeby wstawiana
do $rodka przez wiaz).

W ptycie przykrycia osadzi¢ gotowy wtaz 80x80 cm typu lekkiego z kratg zabezpieczajacq (stal 1.4301), wykonac
otwor dla wentylacji i do ptyty zakotwi¢ zurawik reczny.

Dno w studni zabetonowa¢ w spadkach w kierunku do $rodka studni (patrz projekt technologiczny), beton
C25/30, W6,F100.

Wyposazenie technologiczne i elektryczne w projekcie technicznym technologicznej i elektrycznej .

1.8.4 Zadaszona ptyta odciekowa do magazynowania osadow posciekowych

W miejscu istniejacej ptyty odciekowej osadu po jej rozbidrce projektuje sie plyte odciekowg zadaszong do
magazynowania osadu o wymiarach 24,60 x 8,20 m . Zadaszenie ptyty wykona¢ w formie wiaty o konstrukcji
stalowe;.

Wiata bedzie o konstrukcji ztozonej ze sztywnych ram opartych przegubowo na zwienczeniu muréw oporowych.
Ptatwie kratownicowe wolnopodparte, pokrycie z blachy trapezowej. Posadzka wiaty petni¢ bedzie role ptyty
fundamentowej (Zelbetowa na gruncie). Mury oporowe potgczone z ptyta fundamentowg dylatowaé co okoto
12m. Wiata o budowie modutowej - 2 moduty o wymiarach osiowych (4x12,20m)x8,20m.

Poziom odniesienia = poziom odwodnienia przy wjezdzie pod wiate: 0,00 = 141,30mnpm.

Konstrukcije wiaty stanowia:

« ptyta fundamentowo-posadzkowa gr.25cm w spadku poprzecznym z obwodowymi murami oporowymi gr. 20cm
0 zmiennej wysokos$ci (do +1,65m) wykonane z betonu C30/37 (B37), W6, F150, stal A-IlIN, otuliny dla ptyty
5cm, dla Scian 3,5¢m.

* plyta fundamentowa wykonana bedzie praktycznie w poziomie terenu — dostosowa¢ do istniejacej rzednej
drogi wewnetrznej . Nalezy jg wykona¢ na przygotowanej podbudowie z piaskow zageszczonych do IS = 0,98
0 migzszosci minimum 50cm i na podbudowie betonowej C8/10 (B10) gr. 10cm. W razie potrzeby ponizej do
stropu gruntu no$nego wykona¢ dogeszczenie nasypdw niekontrolowanych lub wykona¢ wymiane gruntéw (na
zageszczong podsypke);

* na wierzchu $cian oporowych oparte bedg w rozstawie co 12,20m sztywne ramy stalowe ztozone z 2 stupow

i rygla dachowego (rygiel w spadku 5%);
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* na ramach oparte bedg kratownicowe pfatwie o rozpietosci 12,2m w rozstawie ~1,33m; ¢ sztywno$¢ poprzeczng
zapewniajg same ramy wiaty. Sztywnos¢ podtuzng zapewnig dodatkowe stezenia pretowe montowane pomiedzy
stupem ramy a pasem dolnym skrajnej ptatwi kratowej;

* pokrycie dachu - blacha trapezowa uktadana min. 3-przestowo (dobrano przyktadowo z katalogu
PRUSZYNSKI) typ T60P gr. 0,6mm ze stali S320 ukladang jako NEGATYW. Dobrana blacha uwzglednia jej
tarczowq prace, bo konstrukcje dachu zaprojektowano bez stezen potaciowych. Mozna zastosowac blache
innego Producenta o tych samych parametrach nosno$ci, nie mniejszej grubo$ci blachy i wysokosci fali. Obrobki
blacharskie wykonac z blachy ocynkowanej. Kolorystyka dostosowac do istniejacych obiektdw oczyszczalni.

Catg konstrukcije stalowg wiaty nalezy wykonac¢ jako ocynkowana.

W ramach budowy ptyty odciekowej nalezy przestawic istniejagce ogrodzenie obiektu zgodnie z planem
zagospodarowania terenu . Planowana dtugo$¢ przebudowy L= 24 mb . Ewentualny brak ogrodzenia uzupetni¢

w standardzie istniejgcego .

1.8.5 Zbiornik osadu nadmiernego

Zaprojektowano dodatkowy zbiornik na osadu nadmierny jako typowy prefabrykowany zbiornik stalowy
( Dobér wedtug wytycznych wybranego producenta Kottorembud Sp. J. wykonany w wers;ji dla $ciekdw ze stali
nierdzewnej). Dobrano zbiornik wykonany w stali nierdzewnej typu ZRPM2 o pojemnosci catkowitej V=20 m3,
Srednicy nominalnej D= 2700 mm i wysokosci catkowitej H = 4500 mm .

Zbiornik sktada sie z ptaszcza w ksztalcie pionowego walca zamknietego od dotu ptaskim dnem, a od gory
stozkowym dachem. W dachu znajduje sie komin wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy pomiaru poziomu
lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa wtazy rewizyjne:

- na dachu wiaz prostokatny z izolowang pokrywa,

- w dolnej czesci ptaszcza wiaz okragly.

Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabing zewngtrzng oraz wewnetrzng umozliwiajacg bezpieczne wejscie do
wnetrza zbiornika. W sktad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi réwniez wewnetrzne orurowanie
wg wytycznych branzy technologicznej .

Wszystkie krocce przytaczeniowe zakoriczone sg kotierzami na ci$nienie PO=1,0 MPa. Szczelno$¢ potaczen
spawanych sprawdzana jest u producenta metodg penetracyjna.

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego z wetny mineralne]
o0 grubosci g=100 mm. Izolowane jest takze zadaszenie oraz wiaz na dachu (styropian o grubosci g=100 mm).

izolacja na zewnatrz  zabezpieczona jest ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej lakierowanej
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w wybranym kolorze w palecie RAL . Drabiny zewnetrzne oraz wewnetrzne wykonywane sg w wersji  stali
nierdzewne;.

Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na wiasciwg rzedng posadowienia projektowanego zbiornika. Rzedna géry
fundamentu projektowanego obiektu (poziom + 0,00) . Wstepnie przyjeto * 0,00=140,80 m n.p.m. — rzedng

nalezy zweryfikowac na etapie budowy.

Plyte fundamentowg wykona¢ z betonu C20/25, o grubosci 50 cm, zazbroi¢ dotem i gérg siatkg z pretoéw @12
ze stali A-lll. Pod ptytg nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10 grubosci min. 20 cm oraz podsypke

piaskowg grubosci 30 cm.

Wyposazenie technologiczne i elektryczne w projekcie technicznym branzy technologicznej i elektryczne;j .

1.8.6 Wymiana prasy do osadu z transportem osadu

W istniejacym budynku prasy do osadu zaplanowano wyming prasy z montazem instalcji do higienizacji osadu

oraz uktadem transport osadu pod wiate osadowgq .

W branzy konstrukcyjnej przewidziano tylko odmalowanie wewnatrz Scian budynku wraz z wyprawkami dla
przej$¢ przez sciane podajnika osadu oraz podajnika wapna . Bezpo$rednio obok istniejacego budynku
gospodarki osadowej ustawiony bedzie silos wapna. To stalowa ptaszczowa konstrukcja na 4 nogach — element
gotowy dostarczany w cato$ci na miejsce wbudowania. Projektuje sie ptyte fundamentowg pod silos wapna o
wymiarach 2,50 x 2,50 x 0,4m z C25/30 (B30), W6, F100 zbrojong konstrukcyjnie stalg A-llIN na otulinie 5cm.
Pod plytg podktad betonowy C8/10 (B10) gr. 10cm i podsypka piaskowa gr. 50 cm zageszczona do Is = 0,99.
Jesli ponizej wystepujg grunty nasypowe nalezy je dogesci¢ lub wymieni¢ na chudy beton lub zageszczong

podsypke piaskowa. Wierzch ptyty fundamentowej na rzednej 140,75 mnpm.

1.8.7 Instalacja fotowoltaniczna posadowiona na gruncie

Projekt mikro instalacji fotowoltaicznej 0 mocy 49,68 kW wraz z przytaczeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia; uktadu fotowoltaicznego wraz z zabudowg 92 modutdw PV, dwdch
inwerteréw oraz kabli taczacych generator stoneczny, dla budynku oczyszczalni.

Dla posadowienia paneli na gruncie nalezy dobraC konstrukcje montazowg dla 92 paneli fotowoltaicznych -
projekt zaktada propozycje rozmieszczenia stotdw w dwdch rzedach w konfiguracji : 2 rzedy po (14 modutéw PV

+ 18 modutéw PV + 14 modutdw PV), zgodnie z PZT. Konstrukcja winna by¢ ze stali cynkowanej oraz posiadac¢
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certyfikat dopuszczenia a takze zatwierdzona przez konstruktora. Sruby przy modutach nalezy zastosowaé ze
stali nierdzewnej, aby wytrzymaty warunki atmosferyczne. Profile konstrukcji nalezy wykorzystac¢ z uwagi na ich
wysoko$¢ i frez, do prowadzenia w nich okablowani w celu zachowania wysokiej estetyki. 6

Fundamenty stalowe konstrukcji nalezy pograza¢ w gruncie, wbija¢ za pomoca specjalistycznych maszyn (takich
jak kafar, koparka).

Projekt budowy instalacji fotowoltanicznej stanowi odrebne opracowanie .

1.8.8 Urzadzenia technologiczne ,sieci i instalacje do wybudowanych obiektéw

Elementy wyposazenia technologiczno - instalacyjnego i urzadzenia wykona¢ wg projektu technologicznego
i elektrycznego.

Przewiduje sie wykonanie rurociggéw z rur PEHD SDR 17 mm do wigczenia w uktad oczyszczalni nowych
obiektow .

- rurociggi rozdziatu Sciekdéw do zbiornika retencyjnego z rur PEHD

- rurociggi potaczeniowe zbiornika wod Sciekdw oczyszczonych z rur PEHD i PCV

- rurociggi osadu nadmiernego do zbiornika PEHD , stal nierdzewna

1.8.9 Utwardzenie terenu i dojazdéw do wybudowanych obiektéow

1.8.9.1 Rozwiazanie sytuacyjne i wysokosciowe.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano utwardzenie dojazdu z placem manewrowym do
projektowanej wiaty na sktadowanie osadu do projektowanego zbiornika usredniajacego oraz poszerzenia
istniejacej nawierzchni  z miejscami parkingowymi . Nawierzchnig zaprojektowano z kostki betonowej. Caty
teren po zakonczeniu budowy uktadu drogowego poddany bedzie makroniwelacji w dostosowaniu do rzednych
terenu istniejacego na granicach opracowania oraz projektowanych w miejscach nowego zagospodarowania.
Celem makroniwelacji jest umozliwienie réwnomiernego sptywu wod deszczowych oraz —usunigcie
niepotrzebnych elementéw poprzedniego zagospodarowania terenu.

Szczegotowo projektowane zagospodarowanie przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

1.8.9.2. Konstrukcja nawierzchni
Nawierzchnia projektowana . Konstrukcje nawierzchni drég przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) .
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Nawierzchnia - JEZDNIA

8cm — Kostka betonowa, wibroprasowana

5cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4

25¢cm - Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ nawierzchni wynosi 38 cm.

POWIERZCHNIA ROZBUDOWYWANEJ NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ 480 m2

Obramowanie nawierzchni drog nalezy wykona¢ z kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm utozonych
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5¢cm i tawie z betonu C 12/15. Wysoko$¢ kraweznikéw nad poziom
nawierzchni 5 cm lub krawezniki utozone w poziomie nawierzchni w miejscu wyptywu wody w teren.

W zakresie rozbudowy nawierzchni utwardzonej wykona¢ przebudowe 3 wpustow ulicznych oraz stupa

o$wietleniowego .

1.8.10 Doposazenie obiektéw oczyszczalni

W zakresie projektu technologicznego i elektrycznego  uwzgledniono  zakup urzadzen  stanowigcych

doposazenie obiektu oczyszczalni w urzadzenia awaryjne.

1.9 Wplyw obiektu na sSrodowisko i jego wykorzystanie

Projektowane obiekty budowlane zwigzane z istniejacym obiektem oczyszczalni Sciekdw nie bedg wywieraty
wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete
w projekcie rozwigzania techniczne i materiatowe eliminujg ujemny wptyw projektowanej infrastruktury na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane. Czasowa ucigzliwo$¢ w trakcie realizacji robét
wynikac bedzie z koniecznosci zajecia terenu niezbednego do realizacji w/w zadania.

Ewentualne ucigzliwosci moze powodowaC jedynie etap realizacji przedsiewzigcia. Prowadzenie prac
budowlanych zwigzanych z budowg przedmiotowych zbiornikow bedzie zrdédtem chwilowego hatasu z maszyn
i urzadzen budowlanych, emisji spalin z silnikéw tych maszyn, oraz zwigzane bedzie z powstawaniem odpaddw.
Ucigzliwosci te bedq krotkotrwate i zakonczg sie wraz z zakonczeniem prac budowlano-montazowych
przewidzianych w zakresie przedmiotowego zadania. Zasieg w/w ucigzliwosci ogranicza¢ sie bedzie do
najblizszego otoczenia przedmiotowej inwestycji i w cato$ci zlokalizowany bedzie na dz. nr 571/6 obr.0009

Rozdrazew.
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W celu eliminacji w/w ucigzliwosci, podczas realizacji budowy ujecia nalezy stosowac sprzet budowlany sprawny
technicznie, odpady gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach i na biezaco wywozi¢. Dodatkowo wszelkie prace
nalezy prowadzi¢ ze szczegblnym uwzglednieniem ochrony drzew.

Odbidr Sciekow bytowych do istniejacej oczyszczalni Sciekow

Odbidr wod opadowych na powierzchnie terenu

Dostawa ciepta nie dotyczy

Dostawa energii elektrycznej z istniejgcej instalacji eklektycznej

Odbiér odpaddw statych nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen nie dotyczy

Emisja hatasu zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Dostawa wody z istniejacej sieci wodociggowe;

1.10 Dane ochrony przeciwpozarowej

Istniejace oraz projektowane obiekty zwigzane z istniejacq oczyszczalnig Sciekow nie wymagajg specjalnej
ochrony przeciwpozarowej. Zabezpieczenie p.poz catego obiektu zapewniaC bedg istniejace hydranty
nadziemny DN80 na terenie obiektu.

1.11 Uktad zieleni

W ramach przedmiotowego zadania nie planuje sie zmiany zagospodarowania przestrzennego uktadu zieleni.

Istniejacy uktad zieleni pozostanie niezmieniony.

1.12 Charakterystyka ekologiczna

Przebudowywany obiekt oczyszczalni nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne. Zastosowane materiaty

budowlane spetniajg wymagane normy i posiadajg aprobaty techniczne.

1.13 Dostepnos¢ dla oso6b niepetnosprawnych

Projektowane obiekty nie podlegajg konieczno$ci dostepu oséb niepetnosprawnych, o ktdrych mowa a art. 1
Konwencji 0 prawach 0séb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym

0sob starszych.
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1.14 Informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych

Nie dotyczy rozpatrywanego przypadku ze wzgledu na brak lokali mieszkalnych ze wzgledu na funkcje

projektowanych obiektow.

1.15 Uwagi ogdlne

1. Wszystkie roboty budowlano-montazowe i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym kierownictwem
i nadzorem os6b uprawnionych, w oparciu o projekt organizacji i technologii wykonania robét, opracowany przez
Wykonawce robot.

2. Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP przy wykonywaniu
robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02. 2003 r. i Dz. U. Nr 129 poz.
844 z 1997 r. z pdzniejszymi zmianami oraz obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony p.poz.

3. Projekt stanowi cato$¢ z projektami branzowymi.

4. W przypadku watpliwosci technicznych odnosnie przyjetych rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych, nalezy

konsultowac sie z Biurem Autorskim.

1.16 Wytyczne BHP oraz Informacja BIOZ

Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem i eksploatacjg powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

4. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-Sciekowych
w gospodarce komunalnej. Wydanie OTK Warszawa 1989 r.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

7. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” — cze$¢ |l
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Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robdt powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i p.poz.
zobowigzani sg znac te przepisy oraz przestrzegac je.

Informacije uzupetniajace:

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych i sanitarno-

higienicznych.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120 poz.1126)
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Oczyszczalnia sciekow w Rozdrazewie

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Rozdrazew

ul. Rynek 3

63 - 505 Doruchéw

Projektant : mgr inz. Pawet Orleanski

Przy realizacji inwestycji nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikdéw oraz oséb trzecich przestrzegac
wszystkich obowigzujacych zasad bhp zawartych w przepisach i normach branzowych:

- Rozporzadzenie MP i PS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdInych przepisow bhp tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650, z dnia 28 sierpnia 2003 r. i zataczniku do Rozporzadzenia - ,Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-
sanitarne” ze zmianami z dnia 11.06.2002r. (Dz. U. Nr 91, poz. 811).

- Rozporzadzenie MI z dnia 16.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie MG z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263),

- Rozporzadzenie MGPIiB z dnia 01.10.1993r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji ,

remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437).
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1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie prac budowlano-montazowych
niezbednych do zrealizowania przebudowy i rozbudowy oczyszczalni $ciekow.

2. Wykaz istniejacych obiektow

Na przedmiotowym terenie wystepuje istniejaca infrastruktura w postaci instalacji technologicznych , przytaczy
wod - kan i elektroenergetycznych i obiektow istniejacej oczyszczalnia. Infrastruktura oznaczona zostata na
Projekcie zagospodarowania terenu rys 02. Teren na ktérym planuje sie rozbudowe o nowe obiekty jest terenem
niezainwestowanym. Rozbudowywana oczyszczalnia nie znajduje sie na obszarze szczegolnego zagrozenia
powodzig oraz na terenach zmeliorowanych.

Na terenie realizowanej rozbudowy wystepujg obiekty budowlane, podlegajace rozbudowie.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podczas realizacji robo6t budowlanych, przewiduje sie wystapienie nastepujacych zagrozen dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- zagrozenie przysypania ziemig, upadkiem z wysokosci; duze zagrozenie podczas wykonywania wykopow
i obiektow zwigzanych z rozbudowg oczyszczalni

- zagrozenie podczas robdt w poblizu linii przewodow elektroenergetycznych nn i sn - osoby wykonujace ww.
prace powinny posiada¢ wymagane uprawnienia (Swiadectwa Kwalifikacji) oraz dysponowaé odpowiednimi
srodkami ochrony osobistej, profesjonalnymi narzedziami montazowymi i pomiarowymi,

- duze zagrozenie przy wykonywaniu wykopdw i montazu instalacji

- przy wykonywaniu robét ziemnych Zelbetowych przy obiektach kubaturowych.

- zagrozenie zwigzane z pracami w poblizu czynnych linii komunikacyjnych

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala, rodzaje zagrozen,
miejsce i czas ich wystapienia.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych, wskazanych w pkt. 3 nalezy zgromadzic,
w jednym miejscu i czasie - np. w pakamerze majstra budowy - wszystkich pracownikdéw uczestniczacych w tych
pracach i udzieli¢ instruktazu na temat wszystkich mozliwych zagrozeniach dla ich zycie i zdrowia, poinformowa¢
0 konieczno$ci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, ustali¢
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia oraz zasady bezposredniego nadzoru i wyznaczenie
w tym celu odpowiednich osob.

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot.

Pracownikéw firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robét nalezy:

- przeszkolic w zakresie stosowania zasad BHP i ppoz. na poszczegdlnych stanowiskach w tym zaznajomic¢

z elementami ich dotyczacymi,
str. 25



- poinformowac pracownikéw o mozliwych do wystapienia zagrozeniach i sposobach ich eliminacji,

- przeszkoli¢ pracownikow w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

- zapozna¢ pracownikow ze statystykgq i z rodzajami najczestszych wypadkéw charakterystycznych dla
wykonywania tego typu robot.

Przyjecie do wiadomosci tych przepisow musi by¢ przez pracownika potwierdzone pisemnie. Bezposredni
nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje Kierownik budowy. Szkolenia
powinny odbywac sie cyklicznie, a zasady BHP i ppoz. powinny by¢ stale przypominane przed przystapieniem
do realizacji i w trakcie realizacji.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Granice terenu budowy nalezy oznakowa¢ za pomocg tablic ostrzegawczych. Strefy niebezpieczne, w ktérych
istnieje mozliwos¢ upadku, nalezy ogrodzi¢ balustradami i oznakowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Wykopy w miejscach dostepnych dla osob nie zatrudnionych przy robotach, nalezy
zabezpieczyC¢ poreczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy
- czerwonymi Swiattami ostrzegawczymi. Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad terenem
i ustawione w odlegtosci nie mniej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy przykry¢ balami. Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach
zapewniajacych bezpieczenstwo. W miejscach przejs¢ przez rowy nalezy wykona¢ pomosty o szerokoSci
dostosowanej do intensywnosci ruchu, jednak nie mniejszej niz 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2 m dla
ruchu dwustronnego. Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystapi¢ takze na skutek tamania zasad BHP,
niezgodno$ci z dokumentacjg techniczng oraz niestosowania sie do norm i przepisdw budowlanych oraz
przepisow o ruchu drogowym. Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
przestrzega¢ zawartych w w/w przepisach zasad BHP. Kierownik budowy powinien zwroci¢ uwage na
prawidtowe wykonywanie umocnien wykopdw waskoprzestrzennych i innych robdt ziemnych zgodnie zapisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Nie mozna dopusci¢ do
wykonywania rob6t ziemnych i montazowych bez ich zabezpieczenia przed osobami postronnymi. Operatorzy
ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia. Na terenie budowy powinna by¢
przeno$na apteczka. Nalezy dopilnowa¢ stosowania kaskow i odziezy ochronnej oraz sprawdza¢ stan
podrecznego sprzetu i sprzetu ciezkiego. Teren robdt podlegajacych rozbudowie sanitarnych , konstrukcyjnych

i drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami, zwrdci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie
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wykopow przed dostepem dzieci. Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wptywu transportu poza placem
budowy wynika z odpowiednich uwarunkowan prawnych i zalezy w duzej mierze od stosowania sie do nich
wykonawcy robot, jego podwykonawcow i dostawcow. Istotng sprawa jest tutaj stan techniczny pojazdow
transportowych i przyjecie odpowiedniego harmonogramu dostaw oraz wtasciwe ustalenie tras przewozu. Nie
przewiduje sie prowadzenia tras przewozu do placu budowy i z placu budowy przez tereny chronione tak ze
wzgledu na obecnos¢ ludzi jak i fauny i flory. Emisji spalin nie da sie¢ ograniczy¢, jednak ze wzgledu na niski
poziom tta dla emisji zanieczyszczen gazowych oraz odlegto$¢ od miejsc przebywania ludzi, praca sprzetu na
terenie bazy nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na ludzi i przyrode. Emisja gazow i zapylenie bedg miaty
jedynie niekorzystny wptyw na pracownikow. Zapylenie mozna ograniczy¢ poprzez polewanie, skrapianie
utwardzonych i nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po ktorych porusza¢ sie bedq srodki transportu
i sprzet ciezki. W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejgce hydranty
oraz zapewni¢ swobodny do nich dojazd na wypadek pozaru.

Uwaga: Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed

rozpoczeciem robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat :
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Rys 2 -
Rys 3K-
Rys 4K-
Rys 5K-

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Zbiornik retencyjno — usredniajacy skala 1:100
Komora rozdziatu Sciekéw skala 1:50

Zbiornik magazynowy S$ciekdw oczyszczonych skala 1:50

Rys 6.- Elewacje zadaszenia ptyty odciekowej skala 1:100

Rys 6.1 -
Rys 6.2 -
Rys 6.3 -
Rys 6.4 -
Rys 6.5 -
Rys 6.6 -
Rys 6.7 -
Rys 6.8 -
Rys 7 -

Rzut przyziemia i konstrukcja dachu ptyty odciekowej osadu skala 1:150
Przekroj konstrukcji  ptyty odciekowej osadu skala 1:100

Zbrojenie plyty fundamentowej plyty odciekowej osadu skala 1:150
Stup S1 konstrukcja wiaty ptyty odciekowej osadu skala 1:20

Stup S2 konstrukcji wiaty ptyty odciekowej osadu skala 1:20

Ptatew PD konstrukcji wiaty ptyty odciekowej osadu skala 1:20

Rygiel RG konstrukcji wiaty ptyty odciekowej osadu skala 1:50

Stezenia konstrukcji wiaty ptyty odciekowej osadu skala 1:20

Rys 7.1 — Fundament zbiornika osadu nadmiernego  skala 1:50

Rys 8 - Fundament pod silos wapna skala 1:50

Rys 9- Przekroj konstrukcji utwardzenia terenu  skala 1:200
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