
DOWIAZANIE DO ISTNIEJACEJ
 NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

POWIĄZAC Z ISTNIĄJACĄ PODBUDOWĄ

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PROJEKTOWANEGO UTWARDZENIA TERENU
             I DOJAZDÓW DO WYBUDOWANYCH OBIEKTÓW

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ GR. 8 CM ISTNIEJĄCA ZIELEŃ

KRAWĘŻNIK BETONOWY  15x 30 CM
NA ŁAWIE  Z BETONU C 12/15

30 cm

30
cm

Uwagi :
1. Rysunek rozpatrywać łacznie z projektem zagospodarowania terenu
2. Wymiary i lokalizacje uwzględniono w PZT .
3. Rzędne i spadki dostosować do istniejących  nawierzchni
4. W ramach rozbudowy należy przebudować 3 wpusty uliczne oraz przestawić słup oświetleniowy
5. Łączna powierzchnia do utwardzenia ­ 480 m2

PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI UTWARDZENIA TEREU I DOJAZDÓW DO
WYBUDOWANYCH OBIEKTÓW
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